Zatacznik do zgloszenia robot dla zadania

Remont drogi powiatowej nr 1345N
Lubawa — Mortegi - gr. pow. nowomiejskiego
na odcinku o dfugosci 1,46 km

egz.2

RODZAJ OPRACOWANIA Opis techniczny — zatacznik do zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

OBIEKT: Droga powiatowa nr 1345N Lubawa — Mortegi — gr. pow. nowomiejskiego

INWESTOR Zarzad Powiatu fawskiego dziatajacy przez Powiatowy Zarzad Drog w ltawie, ul. T.
Kosciuszki 33A, 14-200 ltawa

TEMAT Remont drogi powiatowej nr 1345N Lubawa — Mortegi — gr. pow. nowomiejskiego na odcinku
o dugosci 1,46 km.

LOKALIZACJA Dzialki nr 177/4, 17716, 177/8, 179 obreb 0001 Lubawa, nr 22 obreb 0009 Lubawa
jednostka ewidencyjna 280702_1 Miasto Lubawa
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OPISTECHNICZNY
do projektu:
Remont drogi powiatowej nr 1345N Lubawa — Mortegi — gr. pow. nowomiejskiego
na odcinku o dtugosci 1,46 km

1. Przedmiot inwestyciji:

Remont drogi powiatowej nr 1345N Lubawa — Mortegi — gr. pow. nowomiejskiego na odcinku o dtugosci
1,46 km (w ramach istniejacego pasa drogowego)

- remont jezdni — nawierzchnia z betonu asfaltowego

- remont zjazdow na posesje,

- wymiana 2 przepustow drogowych,

- remont poboczy kruszywem 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

2.1. Elementy infrastruktury.
- jezdnia — istniejgca asfaltowa o szer.:5,0-6,0m

- kanalizacja deszczowa - istniejgca na czesci zadania,
- kanalizacja sanitama - istniejgca

- sie¢ gazowa - brak,

- sie¢ wodociggowa - istniejaca,
- sie¢ telekomunikacyjna - istniejaca,
- sie¢ energetyczna - istniejgca,

2.2. Lokalizacja i parametry techniczne.
Odcinek drogi powiatowej nr 1345N przeznaczone do remontu znajduje sie na terenie miasta Lubawa w
powiecie itawskim w wojewddztwie warminsko - mazurskim. W ramach zadania przewidziano do
remontu odcinek o dtugo$ci 1460 mb. Obecnie droga posiada asfaltowg nawierzchnie jezdni o szer. 5,0
- 6,0m w znacznym stopniu wyeksploatowang (znieksztatcenia poprzeczne, liczne spekania i ubytki).
Droga posiada odwodnienie powierzchniowe do rowéw przydroznych, czeSciowo do kanalizacii
deszczowe.

Przepisy prawa w oparciu 0 ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektow

Numer ewidencyjny Podstawa formalno-prawna Uwagi
wigczenia do obszaru objetego
oddziatywaniem

Dziatki nr 177/4, 17716, 17718, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo | istnigjacy pas drogowy
179 obreb 0001 Lubawa, nr22 | budowlane (Dz.U.2024.725 t].)
obreb 0009 Lubawa
jednostka ewidencyjna
280702_1 Miasto Lubawa
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2.3. Jezdnia
Na terenie inwestycji wystepuje jezdnia o nawierzchni asfaltowej szerokosci 5,0 - 6,0m. Nawierzchnia w
ztym stanie technicznym z licznymi spekaniami i ubytkami.

2.4, Chodnik
Na odcinku objetym projektem ruch pieszy odbywa sie poboczem drogi.

2.5, Zjazdy na posesje
Sasiadujace z drogg dziatki sg obstugiwane przez istniejace zjazdy na posesje.

2.6. Istniejace elementy infrastruktury:
Kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitama, sie¢ wodociagowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢
elektryczna. Zakres realizowanych prac nie wplynie na zmiane lokalizacj elementow drogi (jezdnia,

zjazdy) w stosunku do istniejacych sieci. Zakres prac nie ingeruje w istniejace uzbrojenie terenu.
2.7. Uksztattowanie terenu
Przepusty drogowe @ 500 — 600 betonowe.

2.8. Uksztattowanie terenu
Uksztattowanie terenu na wiekszosci odcinka jest tagodne.

2.9. Rozbidrki
Prace rozbiorkowe planuije sie tylko przy regulacii nawierzchni istniejacych zjazdow.

3. Elementy projektowane

Celem niniejszego opracowania jest poprawa stanu technicznego z czesciowym wzmocnieniem
nawierzchni jezdni i zjazdow, wymiana dwoch przepustow drogowych oraz uporzadkowanie pasa
drogowego facznie ze wzmocnieniem poboczy. Zakres robot nie ingeruje w istniejace uzbrojenie terenu.

Dane techniczne projektowanej drogi :
- kategoria ruchu — KR2
- szerokosé jezdni— 5,0 —6,0 m,

3.1, Remont jezdni, zjazdow na posesje .

Zaprojektowano remont istniejacej jezdni o nawierzchni z asfaltobetonu Trasa drogi w planie
jak i w przekroju podiuznym zgodnie z istniejacym przebiegiem i konfiguracjg terenu. 0§ drogi
projektowanej dopasowano do istniejacego stanu drogi, niwelete drogi nalezy prowadzic w nawigzaniu
do istniejacej jezdni. Nawierzchnie jezdni zaprojektowano z asfaltobetonu. Przekréj poprzeczny jezdni
zaprojektowano jako daszkowy - spadki poprzeczne nalezy nawigzac do istniejacej nawierzchni drogi.
Przy jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe szerokosci 0,75 m wzmocnione  kruszywem

stabilizowanym mechanicznie 0/31,5.




Jezdnia - konstrukcja

- szeroko$¢ jezdni: 5,0 m- 6,0 m
- spadek poprzeczny , daszkowy , na fukach jednostronny
- projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni :
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 100 kg/m? - gr. 4cm,
e skropienie miedzywarstwowe
e warstwa wigzaco — profilujaca z betonu asfaltowego AC16W 125 kg/m2 —gr. 5 cm,

skropienie miedzywarstwowe,
istniejgca konstrukcja,
[ ]
odbudowa krawedzi jezdni — przekroj II-Il, V-1V
o warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 100 kg/m? - gr. 4cm,
e skropienie miedzywarstwowe
e warstwa wigzaco — profilujaca z betonu asfaltowego AC16W 125 kg/m2 —gr. 5 cm,
¢ podbudowa KSM 0/31,5 - 15 ¢cm,
L]

mieszanka zwigzana cementem C1 52— 15 cm
istniejgca konstrukcja

profilowanie/wzmocnienie konstrukciji — przekréj V-V
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 100 kg/m?2 - gr. 4cm,
e skropienie migdzywarstwowe
e warstwa wigzaco - profilujgca z betonu asfaltowego AC16W 125 kg/m? —gr. 5 cm,
o profilowanie /wzmocnienie konstrukcji KSM 0/31,5 - 15 cm,
¢ istniejgca konstrukcja

konstrukcija nawierzchni na wymienianych przepustach P1 i P2

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 100 kg/m?2 - gr. 4cm,

e skropienie migdzywarstwowe
e warstwa wigzgco - profilujaca z betonu asfaltowego AC16W 125 kg/m2 - gr. 5 cm,
¢ podbudowa KSM 0/31,5 20 - 26 cm,
[ ]

warstwa odsaczajaca — 20 cm
zasypka

Zjazdy - konstrukcja
- istniejace z kostki betonowej do regulacii
- pozostate zjazdy :
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 100 kg/m? - gr. 8cm,
e podbudowa KSM 0/31,5 — 15 cm,
e mieszanka zwigzana cementem Cq52— 15 cm

Pobocza
- projektuje sie remont poboczy gruntowych na szer. 0,75 m kruszywem 0/31,5 stabilizowanym
mechanicznie — grubos¢ po zageszczeniu 15 cm.

3.2. Przepusty drogowe. ,
Rury PP @ 600 min SN 8 na tawie betonowej, Scianki czotowe prefabrykowane — proste.




3.3. Oznakowanie docelowe.
Oznakowanie zgodnie z projektem  stale] organizacji ruchu.

3.4. Odwodnienie jezdni.
Remont drogi nie zmienia uktadu splywu wod deszczowych. Wielkosé zlewni pozostaje be zmian.

Wszystkie wody zostajg odprowadzone powierzchniowo do istniejgcego systemu odwodnienia terenu w
postaci istniejacych rowow drogowych.

4. Ochrona $rodowiska.

4.1. W zwiazku ze $rednim nasileniem ruchu w trakcie remontu i po jego zakonczeniu
zastosowano:

- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne,

- odwodnienie w postaci rowow drogowych,

- podczas realizacji nalezy zapewni¢ rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajgce ochrong
gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczy¢ ich negatywny wplyw na
srodowisko i zdrowie ludzi.

- nalezy zapewni¢ ochrong srodowiska naturalnego poprzez zapewnienie wykorzystania terenu W
minimalnym zakresie.

- na terenie budowy utrzymac staty porzadek, plac budowy oznakowa¢ gtownie w zakresie ostrzezenia
przed zagrozeniamii wyznaczenia placow sktadowych i manewrowych.

4.2. Roslinnos¢
- usuniecie chwastow i zakrzaczen z pasa drogowego nie objetych zadna formg ochrony.
Drzewa znajdujace sig W bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem.

4.3. Ochrona wod

Projekt przewiduje ochrong wod poprzez:

- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne

- odwodnienie w postaci rowow drogowych

Wymogi dla Wykonawcy robot:

- sprzet budowlany musi posiada¢ atesty dokumenty dopuszczajace do ruchu, zabezpieczenia przed
emisja nadmiaru spalin, hatasu

_ masy ziemi z wykopow nalezy wywies¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora

_ niewielkie ilosci odpadow komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko wskazane

przez Inwestora

4.4. Przygotowanie gruntu

Na terenie inwestycji znajduje sig warstwa ziemi (humus) , ktora zostanie zdjgta w trakcie wykonywania
prac rozbiorkowych. Zdjety humus nalezy zmagazynowaC a po zakonczeniu robot drogowych
wykorzysta¢ do rozscielenia nowych trawnikow. Ziemie pod frawniki nalezy rozécieli¢ warstwa grubosci

10 cm
4.5. Skarpy

W miejscu duzej niwelacji terenu (wykopy i nasypy) nalezy zagospodarowat skarpy ze skosem 1:1,5.
Nalezy odbudowa, oczyscic rowy na catym odcinku drogi.
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4.6. Uporzadkowanie terenu . '
Po remoncie nalezy uporzadkowac teren , dowiezé i rozscielic ziemie urodzajng na trawniki.

4.7. Klasa drogi nie ulega zmianie jak rowniez sposob oddziatywania na sasiednie
nieruchomosci nie ulegnie zwigkszeniu.

5. Zestawienie powierzchni i ilo$ci zgodne z przedmiarem robot.

6. Stan prawny

Zarzadca pasa drogowego jest Zarzad Powiatu fawskiego w imieniu ktorego dziata Powiatowy Zarzad
Drog w ltawie. Wiascicielem pasa drogowego jest Powiat tawski, Gmina Miejska Lubawa . PZD ltawa
dysponuje terenem w zakresie wykonywania zadan zarzadcy drog publicznych i podsiada zgodg Gminy
Miejskiej Lubawa na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane.

DYR
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tel. 89 6490700; fax 89 6436600

Licencja nr WGN.6642.30.2024_2807_P
1. Nazwa organu wydajacego licencje:

Starosta Powiatu Iawskiego
Powiatowy O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

2. Licencjobiorca:
Powiatowy Zarzad Drog w Itawie
Ul T. Kosciuszki 33A, 14-200 Itawa

(imie i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziby)

3. Informacje o materiatach zasobu, ktorych dotyczy licencja:

Lp. Data Okreslenie obszaru/obiektu,
Nazwa materiatu I[dentyfikator materiatu wykonania do ktérego odnosi si¢
zasobu zasobu kopii licencja
Miasto Lubawa 280702_1
EGiB PL.PZGiK.136.EGiB Gmina Lubawa obreb Mortegi
1 BDOTS500 PL.PZGiK.6626.BDOT500 02.08.2024r. 280702 _1.0013
GESUT - dxf PL.PZGiK.5792.GESUT ( wedtug obszaru wskazanego
we wniosku )

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorcg, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione
przez licencjobiorce podmioty do wykorzystywania, wyszczeg6lnionych w pkt 3
materiatldw zasobu do realizacji zadania publicznego:

Realizacja zadar zarzqdcy drég publicznych
- art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
poz. 320 ).

(Dz. U.z2024r.,

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw zasobu przez licencjobiorcg innym

podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w u Signed by /

Podpisano przez:

Sporzadzita: Katarzyna Komarowska Katarzyna

Komarowska

Date / Data:
.......................................... 2024-08:02 11:20

(podpis organu lub upowaznionej osoby?)

POUCZENIE
Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r,,
poz. 1990 ) kto wykorzystuje materiaty zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, lub
udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokosci
dziesieciokrotnosci optaty, za udostepnienie tych materiatow.

1) Okreglenie obszaru/obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostki podziatu terytorialnego kraju, jednostki podziatu kraju stosowane
w EGIB (jednostki ewidencyjne, obreby ewidencyjne dziatki ewidencyjne), wykaz godet mapy, wspotrzedne poligonu, nazwe 1 identyfikator
TERYT miejscowosci, nazwe i identyfikator obiektu fizjograficznego (zgodne z PRNG), identyfikatory punktéw osnowy geodezyjnej,
identyfikatory punktow granicznych. Informacja nie jest wymagana w przypadku udostepniania dokumentow wchodzacych w sktad
operatow technicznych.
2) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacj¢ autentycznosci licencji;

2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie werytikacji, o ktérej mowa w pkt 1;

3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktorej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy;

4) klauzule, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego
pracownika oraz pieczgci urzgdowej;

5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktérym mowa w pkt 1.
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POSTANOWIENIEt=‘ 89 :x*‘_::"il’t:\; fa “fisll‘r.“;v‘\".m’)

Na podstawie art. 57 ust. 2 w zwigzku z art. 54 i art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 .
o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 697), art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 1. poz. 725 z pdzn. zm.) i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) po rozpatrzeniu
wniosku: Powiatowego Zarzadu Drég w Itawie [14-200 ltawa, ul. Ko$ciuszki 33A] z dnia
15.01.2025 r. (data wptywu 15.01.2025 r.)

postanawiam udzieli¢ zgody na odstepstwo

od przepisu art. 53 ust. 2 Ustawy o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. 22024 r. poz. 697) i od przepisu
§ 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszezajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania
i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1247 z
pozn. zm.) w zwigzku z planowanym remontem drogi powiatowej nr 1345N Lubawa — Mortegi na dz.
nr 177/4,177/6, 17718, 179 obreb 0001 i dz. nr 22 obreb 0009 m. Lubawa od warunkéw usytuowania w
zakresie:

- odleglosci mniejszej niz 20 m (0,00m do 20,00m) od osi skrajnego toru,

- odleglosci mniejszej niz 10m (0,00m do 10,00m) od granicy obszaru kolejowego,

- wzakresie prowadzenia robdt ziemnych w odleglosci mniejszej ni; dopuszczalne 4,0 m od granicy

obszaru kolejowego.

Uzasadnienie

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Itawie [14-200 Itawa, ul. Kosciuszki 33A] dnia
15.01.2025 r. zwrécit sig z wnioskiem o wydanie odstgpstwa w zwigzku z planowanym remontem drogi
powiatowej nr 1345N Lubawa — Mortegi na dz. nr 177/4, 177/6, 177/8, 179 obreb 0001 i dz. nr 22 obreb
0009 m. Lubawa. Do wniosku zafaczono projekt remontu drogi, w tym projekt zagospodarowania terenu
w skali 1:1000.

Uwzgledniajac wniosek, wystapiono do Burmistrza Miasta Lubawa o wydanie opinii niezbgdne;j

do udzielenia zgody na odstepstwo. W odpowiedzi uzyskano pozytywna opini¢ zarzadcy z dnia
05.02.2025 r. (data wptywu 11.02.2025 1.).

Majac na uwadze powyzsze rozstrzygnieto jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Na postanowienie niniejsze nie przystuguje zazalenie.
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Kierownik Nadzoru Wodnego w Ostrdazié L. Andersa 2,

informacja o dokonaniu zgloszenia 1" #9 5490700; fax 59 Gavesnn
wodnoprawnego - znak sprawy: GRO0.4200.7.2025
Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz.
1478 ze zm.) Nadzdér Wodny w Ostrédzie informuje o doreczeniu zgtoszenia wodnoprawnego na
przebudowe rowu polegajaca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknigtego na dtugosci

nie wiekszej niz 10 m, na dziatce nr 179 obreb 0001 Lubawa,

Wnioskodawca: Zarzad Powiatu IHawskiego dziatajacy przez Powiatowy Zarzad Drég w
Iawie

Data wptywu zgloszenia: 27.01.2025
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Kierownik Nadzoru Wodnego w Ostrédzie;r,,;,_"j

informacja o braku wniesienia sprzeciwy do 4
zgtoszenia wodnoprawnego - znak sprawy:
GRO.4200.7.2025

0490700 fax 8 ) |

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz.
1478 ze zm.) Nadzér Wodny w Ostrédzie informuje o braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia
wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu polegajaca na wykonaniu przepustu lub innego
przekroju zamknigtego na dtugoéci nie wigkszej niz 10 m na dziatlce numer 179, obreb 0001
Lubawa, gmina Lubawa, powiat Ttawski

Whnioskodawca: Zarzad Powiatu Itawskiego dzialajacy przez Powiatowy Zarzad Drég w
Ilawie

Data wpiywu zgtoszenia: 27.01.2025

N




2025-01-28 metadane

vV

Kierownik Nadzoru Wodnego w Ostrédzig'—”'}";_”}:I"s”,,

informacja o dokonaniu zgtoszenia tel. 89 6490700; fax
wodnoprawnego - znak sprawy: GRO.4200.8.2025

Q0 fAQLE
89 6496600

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz.
1478 ze zm.) Nadzdér Wodny w Ostrédzie informuje o doreczeniu zgtoszenia wodnoprawnego na
przebudowe rowu polegajaca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknigtego na dtugosci
nie wiekszej niz 10 m, na dziatce nr 179 obreb 0001 Lubawa,

Whnioskodawca: Zarzad Powiatu Ilawskiego dzialajacy przez Powiatowy Zarzad Drég w
Tlawie

Data wplywu zgloszenia: 27.01.2025

N2




2025-02-18 metadan@TAROSTIV A B

TA7

Kierownik Nadzoru Wodnego w Ostréd/‘zife_.l-f-f“f
informacja o braku wniesienia sprzeciwu HQ,
zgtoszenia wodnoprawnego - znak sprawy: '
GRO.4200.8.2025

A

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz.
1478 ze zm.) Nadzér Wodny w Ostrddzie informuje o braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia
wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu polegajaca na wykonaniu przepustu lub innego
przekroju zamknigetego na dtugoéci nie wiekszej niz 10 m na dzialce numer 179, obreb 0001
Lubawa, gmina Lubawa, powiat Itawski

Whnioskodawca: Zarzad Powiatu Itawskiego dziatajacy przez Powiatowy Zarzad Drég w
Ifawie

Data wptywu zgtoszenia: 27.01.2025

1%
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Przekroj konstrukeyjny |-
km 0+000 do km 0+220

skala 1:25 [wymiaryw cm |

A
O1A

tel. 89 6 .,2"539 fax 89 6496600

k 600 v
, 75 3 300 L 300 L, 15
" pobocze grunfowe jezdnia ! jezdnia Pobocze gruntowe
umocnione o . o _ umocnione
" -% = = — . B %
|
1
el .@ DboczE PrUTtIge 4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
umocnione KSM 0/31,5

skropienie miedzywarstwowe

4cm w-wa wigzaca/profilujaca z betonu asfaltowego AC16W

skropienie migdzywarstwowe

istniejaca nawierzchnia, konstrukcja

15 cm pobocze gruntowe

umocnione KSM 0/31,5

Rysunek

Przekréj konstrukcyjny -1 Rys. nr 5
Remont drogi powiatowej nr 1345N
Zadanie Lubawa-Moartegi-gr. pow. nowomigjskiego

na odcinku o dt. 1,46 km
dziafki nr 177/4, 17716, 177/8, 179 obrgb 0001 Lubawa, nr 22 obreb 0009 Luba

jednostka ewidencyjna: 280701_1 Miasto Lubawa

Jr,m_m“ 1:25

Inwestor Zarzad Powiatu ltawskiego dziatajgcy przez \ Data: 02.2025
Powiatowy Zarzad Drog w ltawie
ul. Tadeusza Kosciuszki 33A, 14-200 ltawa h
TATOW \RZAD DROG DY RJE O R
Y W Hawie Powiatowego fhyrikdu Dyemyw ltawie
Opracowal:|! ISCAIGE! 9SF

mgr inz. Rac
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Przekroj konstrukeyjny [-1
km 0+220 do km 0+390

skala 1:20 [ wymiary w cm |

TLIONO I LV

V

tel. 89 64

9 —_—

k 600 D
L 15 L 300 L 300 L, 15 L
| g g 7 7
25, 90 L 210 L
pobocze runtowe ! jezdnia i jezdnia pobocze gruntowe
umocnione _ . . . umocnione
= i=8% _ — Y T T <

15 cm pobocze gruntowe
umocnione KSM 0/31,5

4 cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego ACI1S

fax 89 6496600

15 cm pobocze gruntowe

umocnione KSM

skropienie miedzywarstwowe

skropienie migdzywarstwowe

Scm - w-wa wiaZzaca/profilujaca z betonu asfaltowego AC16W

Scm w-wa wiazaca/profilujaca z betonu asfaltowego AC16W

15¢m - podbudowa KSM 0/31,5

skropienie miedzywarstwowe

15¢m - mieszanka zwigzana cementem Ci 5 istniejaca nawierzchnia,

konstrukcja

istniejaca konstrukeya / istniejacy grunt

0431,5

Rysunek

Przekréj konstrukcyjny Il

Rys. nr 6

Zadanie

Remont drogi powiatowe] nr 1345N
Lubawa-Moartegi-gr. pow. nowomiejskiego
na odcinku o df, 1,46 km
dziatki nr 177/4, 17716, 17718, 179 obrgb 0001 Lubawa, nr 22 obreb 0009 Lubawal
jednostka ewidencyjna: 280701_1 Miasto Lubawa

SKalaj 1:25

|

Inwestor

Zarzad Powiatu llawskiego dziatajacy przez
Powiatowy Zarzad Drog w ltawie \

\,Dmgn\g.mowm

Opracowat:

ul. Tadeusza Kosciuszki 33A, 14-200 _*m&m -
OWIA 1;4 DROG Powiatowego

za Kosciuszki 33A ;
T mgrinz. Rud

S Augustyn

wie
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Przekroj konstrukeyjny -l
km 0+390 do km 0+570

skala 1:25 [ wymiary w cm |

STAROSTWO PCWIATOWE

2TrsSa yum

—_—

£ 500 - 600 £
, 15 L 250-300 L 250-300 L, 75 L
" pobocze gruntowe jezdnia ! jezdnia ‘pobocze gruntowe
= " umocniong .  umocnione <
= i=8% 'Q i=2% 7 =i B Mv [ H

15 cm pobocze gruntowe
umocnione KSM 0/31,5

4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC118S

skropienie migdzywarstwowe

5 cm w-wa wiazaca/profilujaca z betonu asfaltowego AC16W

skropienie miedzywarstwowe

istniejgca nawierzchnia, konstrukcja

15 cm pobocze gruntowe

5600

umocnione KSM 0/31,5

Rysunek

Przekrdj konstrukcyjny [l1-111

Rys. nr 7

Zadanie

Remont drogi powiatowej nr 1345N
Lubawa-Moartegi-qr. pow. nowomiejskiego
na odcinku o df. 1,46 km
dziatki nr 177/4, 17716, 177/8, 179 obreb 0001 _.__Ssm nr22 obrgb 0009 Lybawa
jednostka ewidencyjna: 280701_1 Miasto Lubgiva

Skala: 1:25

Inwestor

Nmn%_uoi_me_aim:maoﬁm*m_mo:nm
Powiatowy Zarzad Drég w lfawie

Data: 02.2025

Opracowat:

- 1l Tadeusza KoSciuszki 33A, 14-200 tawa

, ke ..DYRJE
o hyade e e cluszkiPSWiatowego arza\{

MErinz. Radhgy,

SuUstyniap




Przekroj konstrukcyjny IV-|V
skala 1:25 [ wymiary w cm ]

km 0+570 do km 1+100, km 1+250 do km 1+460

frezowanie istniejacej 1 500 + frezowanie istniejacej
Eﬁﬁ%@@%&é L, 15 L 250 L 250 L, 15 . nawierzchni/konstrukcji
na glebokos¢ 30cm L : i L L na gtebokos¢ 30cm
pobocze gruntowe jezdnia Jezdnia
umocnione o ? o
|
|
o .E_uomw\_mwm ﬁ_oMa ¥ 4 4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC118 q_rMoJ_r L3 i .@ogﬁwmw %oMa
UIOCHIone u skropienie miedzywarstwowe I IHIGG A5 ’
4 cm w-wa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S S cm Ll &ﬁ@om\ profilujgca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
skropienie migdzywarstwowe skropienie migdzywarstwowe

skropienie migdzywarstwowe

5 cm w-wa wiazaca/profilujaca z betonu asfaltowego AC16W
15¢m - podbudowa KSM 0/31,5
15¢m - mieszanka zwiazana cementem C1 57
istniejaca konstrukcja/istniejacy grunt

istniejaca nawierzchnia, konstrukcja

5 cm w-wa wiazaca/profilujaca z betonu asfaltowego AC16W

15¢m - podbudowa KSM 0/31,5

15¢m - mieszanka zwigzana cementem C 1,572

istniejaca konstrukcja/istniejacy grunt

Rysunek Przekréj konstrukcyjny V-1V Rys. nr 8
Remont drogi powiatowe] nr 1345N
Zadanie Lubawa-Moartegi-gr. pow. nowomiejskiego

na odcinku o dt. 1,46 km Skala: 1:25
dzialki nr 17714, 17716, 1778, 179 obreb 0001 Lubawa, nr 22 obreb 0009 Lubawa \

jednostka ewidencyjna: 280701_1 Miasto Lubawa

Zarzad Powiatu lfawskiego dziatajacy przez
Powiatowy Zarzad Drég w ltawie

_ ul. Tadeusza _AoonmNa 33A, 14-200 ltawa

TOWY ZARZAD DROG DY hE

vig Powiatowegd Z§rz

Inwestor \wUN:m 02.2025
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( Droy w Il
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OvEQ_u«,\m,r ,,
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wie
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CSTARNCOTITar

Przekroj konstrukeyjny V-V

km 1+100 do km 1+150

skala 1:25 [wymiary wem|

tel. 89 64

(Ax KO TLD.;BDD

K 500 D
, 15 250 L 250 Y A
7 7 7 7 7
pobocze gruntowe jezdnia Jezdnia pobocze gruntowe
umocnione . _ umocnione

15 cm pobocze gruntowe

umocnione KSM 0/31,5

4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACI11S

skropienie migdzywarstwowe

5 cm w-wa wiazaca/profilujaca z betonu asfaltowego AC16W

0 - 30cm - profilowanie/wzmocnienie nawierzchni KSM 0/31,5

istniejaca nawierzchnia, konstrukcja

umocnione KSM 0/31,5
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Parametry przepustu
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Wspotrzedne przepustu| Rzedna
Wiot Wiot
x=5929322,6807 135,47 mnpm
y=7416450,2473

x=5929325,5269 135,29 mnpm
y=7416440,7479

e




. . STAROSTWO POV ATGWE
Parametry przepustu Przepust P1 - inwentaryzacja L VI
3 i i L 3 €6. ) -
istniejacego ¥500 I=10m skala 1:50 [ wymiary w cm 1.5t a2a
| | tel. 89 6490700; f G i
_ Wspéirzedne przepustul Rzedna _ | e 6436600
o | Wiot Wiot S| _
5 _ ¥=5929322,6807 135,52 mnpm b | _
= y=7416450,2473 3 |
=3 S|
=3 Wylot Wylot S | !
o | X=5929325,5269 135,33 mnpm < _ _
&5 y=7416440,7479 _ ] _
W“ i =1 !
P . o |
2 | . _ _— = | _
T | , pobocze | jezdnia L jezdnia , pobocze | S | I
o _ ) 1 \“ a a fe>) _ T
_ | . | |
| + 0,00 =136.82 m n.p.m
| z _ _
_ S _
_ _ e _
_ ; | = _ _
| = |
| - _ - 0.7% = 136 p.m ,, |
_ -0.9 135.90 m n.p.m ; | ] _
‘ N ) przepust betonowy pod torowiskiem nie objety opracowaniem |
| rzepust betonowy (drogowy) @500 1=10 m - 130m 135.52m ng.m L
_ |
_ -1,49m = 13533 m n.p.m : _ i
1000 _ —+ !
&= _ _
_ |
Parametry przepustu P (Pt okt "
projektowanego (600 1=10m [Z8pUSL K - projexiowany i
skala 1:50 [ wymiary w cm |
_ Wspoirzedne przepustul  Rzedna _
Wiot Wiot L.
5 “ xulmmmmwwm_mmou %: mnpm 4 cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S & “
b3 | y=7416450,2473 skropienie migdzywarstwowe 2
W _ P - Sem - w-wa wigzaca/profilujaca z betonu asfaltowego AC16W W _
o> Wylot Wylot =
=3 %=5929325,5269 135,29 mnpm 20-260m - podbudowa KSM 031, 2 |
- _ y=7416440,7479 20¢m - warstwa odsaczajaca = |
L _ _ zasypka przepustu &2 _ .
8, | g, |
m _ , pobocze | jezdnia L jezdnig , bobocze | m _ |
=) 1 A ._ 7 1 (=2 T
| 15 cm pobocze gruntowe ; 15 cm poboeze gruntowe | I
_ umocnione KSM 0315 " +0,00=136.91 m n.p.m /" umocnione KSM 0/31,5 | _
_ i Wv | _
| 5 | _
_ . 3 :
_ — | _ —!
| m . | przepust betonowy pod torowiskiem nie objety opracowaniem “
_ przepust - rura PP @ 600 min SN8 =10 m 1.44m = 35,47 m n.plm i
| - 1.62m = 135.29 m n.p.m : 1 _
| | |
Scianka czotowa przepustu ;| . \_Scianka czotowa przepustu . _
. 100( ; 1 Rysunek Konstrukcja przepustu P1i Rys. nr P1.2
L)
lawa przepustu
Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu P1
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~~~~~~~~~~~~ 450 y=7416336,5000
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Wspotrzedne przepustu| Rzedna
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drogowego

granica pasa

Przepust P2 - inwentaryzacja

skala 1:50 [ wymiary w ¢m
Parametry przepustu
istniejacego @600 1=10m
Wspotrzedne przepustu|  Rzedna
Wiot Wiot
x=5928734,1400 136,70 mnpm
y=7416336,5000
Wylot Wylot
x=5928737,2890 136,49 mnpm
y=7416327,6367
|
_.
!
5 pobocze 2 jezdnia L jezdnia
A 7 1

+0.00=137.81 m n.p.m

- 0.65m = 137,16 m n.p.m

m
_ _

_granica pasa drogowego _

granica pasa

_
_
_
- 0.44m = 137,37 m n.pan

1
(54
S}
=]

I

136,49 m n.p.m

przepust betonowy a%oé @6001=10m

_

- 1.11 _mo.QQE:.U.B

1000

drogowego

granica pasa

Parametry przepustu
projektowanego @600 I=10m

Przepust P2 -projektowany
skala 1:50 [ wymiary w cm]

jezdnia

4 cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

skropienie migdzywarstwowe

Sem - w-wa wigzaca/profilujaca z betonu asfaltowego AC16W
20-26cm - podbudowa KSM 0/31,5

20cm - warstwa odsaczajaca

zasypka przepustu

jezdnia

Wspolrzedne przepustu| Rzedna
Wiot Wiot
x=5928734,1400 136,70 mnpm
y=7416336,5000
Wylot Wylot
x=5928737,2890 136,49 mnpm
y=7416327,6367
_, pobocze |
1 l

+0.00 = 137.90/m n.p.m

1.41m = 136,49 m n.p.m

przepust- rura PP @ 600 min SN =10 m

drogowego

granica pasa

_
_
_
_
|
_
_
_
_
_
_
_
|
_

1.20m >136.70 bn n.p.m
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Rysunek

Konstrukcja przepustu P2

Rys. nr P2.2

$cianka czolowa przepustu

Lo

$cianka czolowa przepustu -+

tawa przepustu

|

Zadanie

Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu P2
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