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Remont drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwaid
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RODZAJ OPRACOWANIA Opis techniczny — zatacznik do zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

OBIEKT: Droga powiatowa nr 1307N Susz — Jerzwatd — Dobrzyki — Zalewo.

INWESTOR Powiatowy Zarzad Drog w ltawie, ul. T. Kosciuszki 33A, 14-200 ltawa

TEMAT Remont drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwatd — Dobrzyki — Zalewo na odcinku o dt. 0,59
km.

LOKALIZACJA Dziatki 268, 283 obreb 0012 Kupin, jednostka ewidencyjna 280707_5 Gmina Zalewo,

BRANZA drogowa : CPV - 45 23 31 20-6

Kategoria obiektu budowlanego IV, XXV
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STAROSTWO POWIATOWE

ul. Gen. V S
OPISTECHNICZNY ;o jj;“mn fax 89 6496600
do projektu:
Remont drogi powiatowej nr 1307N Susz — Jerzwatd — Dobrzyki — Zalewo na odcinku o dt. 0,59 km

1. Przedmiot inwestycii:

Remont drogi powiatowej nr 1307N Susz — Jerzwatd — Dobrzyki — Zalewo na odcinku o dt. 0,59 km (w
obszarze istniejacego pasa drogowego)

- remont jezdni — nawierzchnia z betonu asfaltowego

- remont zjazdow na posesje,

- remont poboczy - umocnienie kruszywem 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

2.1. Elementy infrastruktury.

- jezdnia — istniejaca asfaltowa o szer. :6,20 m-6,30 m
- kanalizacja burzowa - brak,

- kanalizacja sanitarna - istniejgca poza pasem drogowym

- sieC gazowa - brak,

- sie¢ wodociggowa - istniejgca poza pasem drogowym

- siec telekomunikacyjna - istniejaca,

- sie€ energetyczna - istniejaca,

2.2. Lokalizacja i parametry techniczne drogi.

Inwestycja znajduje sie na terenie gminy Zalewo, powiat itawskie, wojewodztwo warminsko -
mazurskie. Odcinek objety projektem zlokalizowany w ciagu komunikacyjny taczacym miasto Zalewo z
miastami ltawa, Susz, Mitomtyn oraz potudniowg czescig gminy Zalewo. Diugos¢ inwestycji wynosi
590,0 mb Obecnie droga posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej , ktéra jest w ztym stanie
technicznym. Szeroko$¢ istniejacej jezdni — 6,20m — 6,30m.  Droga posiada odwodnienie
powierzchniowe poprzez poprzeczne i podtuzne spadki nawierzchni oraz istniejace rowy. Ruch pieszych
aktualnie odbywa sie poboczem drogi.

Planowana inwestycja miesci sie w istniejgcym pasie drogowym i nie wykracza poza ten pas.

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektow

Numer ewidencyjny Podstawa formalno-prawna Uwagi
wigczenia do obszaru objetego
oddziatywaniem

, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo | istniejacy pas drogowy
268,283 obreb 0012 Kupin, budowlane (Dz.U.2024.725 tj.)
jednostka ewidencyjna
280707_5 Gmina Zalewo,

Planowana inwestycja przebiega¢ bedzie po istniejacym $ladzie drogi i nie wptynie na réznorodnos¢ biologiczna,

2.3. Istniejaca jezdnia - parametry
- odcinek - dt. 0,590 km
- klasa drogi — Z
- kategoria ruchu - KR 2
- szerokos¢ jezdni— 6,20 m — 6,30 m
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2.4. Ruch pieszych
Na odcinku objetym projektem ruch pieszy aktualnie odbywa sie poboczem drogi .

2.5. Zjazdy na posesje
Sasiadujace z drogq dziatki sq obstugiwane przez istniejace zjazdy na posesje.

2.6. Istniejace elementy infrastruktury:

Sie¢ wodociggowa (poza pasem drogowym), sie¢ kanalizacyjna (poza pasem drogowym), —siec
telekomunikacyjna, sie¢ elektryczna. Zakres realizowanych prac nie wplynie na zmiane lokalizacji
elementow drogi (jezdnia, zjazdy) w stosunku do istniejacych sieci. Zakres prac nie ingeruje w istniejace
uzbrojenie terenu.

2.7. Uksztaltowanie terenu
Uksztattowanie terenu na wigkszo$ci odcinka jest tagodne.

2.8. Rozbiérki
Prace rozbiorkowe planuje sie tylko przy regulacji nawierzchni istniejacych zjazdow.

3. Elementy projektowane

Celem zadania planowanego do realizacji na podstawie niniejszego opracowania jest poprawa stanu
technicznego nawierzchni jezdni i zjazdéw oraz uporzadkowania pasa drogowego tgcznie z remontem
poboczy. Inwestycja podniesie bezpieczenistwo i komfort przejazdu. Wplynie pozytywnie na warunki
srodowiskowe, zmniejszenie emisji spalin, zapylenia i hatasu.

Zakres robot nie obejmuje ingerencji w istniejgce uzbrojenie terenu.

Dane techniczne projektowanej drogi :
- odcinek - dt. 0,590 km
- klasa drogi - Z
- kategoria ruchu - KR 2
- szeroko$¢ jezdni— 6,20 m

3.1. Remont jezdni, zjazdow na posesje .

Zaprojektowano remont istniejacej jezdni o nawierzchni z asfaltobetonu Trasa drogi w planie
jak i w przekroju podiuznym zostata dostosowana do istniejacego odcinka drogi oraz konfiguracji terenu.
0$ drogi dopasowano do istniejgcego stanu drogi, niwelete drogi nalezy prowadzi¢ w nawigzaniu do
istniejacej jezdni.

Nawierzchnie jezdni zaprojektowano z asfaltobetonu. Przekroj poprzeczny jezdni zaprojektowano jako
daszkowy - spadki poprzeczne nalezy nawigzac do istniejgcej nawierzchni drogi.

Przy jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe szerokosci 0,76 m wzmocnione kruszywem
stabilizowanym mechanicznie 0/31,5.

Jezdnia - konstrukcja
- szeroko$¢ jezdni: 6,2m
- spadek poprzeczny , daszkowy , na tukach jednostronny
- projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni :
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 100 kg/m? - gr. 4cm,
e skropienie miedzywarstwowe
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e warstwa wigzaco - profilujgca z betonu asfaltowego AC16W 125 kg/m‘ﬁe— gr. 5 cm,
e skropienie miedzywarstwowe,
e istniejgca konstrukcja,

Zjazdy - konstrukcja
- istniejaca nawierzchnia gruntowa :

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S —gr. 8.cm,
e podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm
e warstwa odsaczajaca z piasku -gr. 15¢cm

- istniejgce zjazdy z prefabrykatow betonowych do regulacji

- istniejaca nawierzchnia z kruszywa :
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 —gr. 8.cm,
e istniejgca nawierzchni z kruszywa

Pobocza
- projektuje sie wzmocnienie poboczy gruntowych na szer. 0,75 m kruszywem 0/31,5 stabilizowanym
mechanicznie — grubos¢ po zageszczeniu 15 cm.

3.2. Oznakowanie docelowe.
Oznakowanie zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

3.3. Odwodnienie jezdni.

Remont drogi nie zmienia uktadu sptywu wod deszczowych. Wielko$¢ zlewni pozostaje be zmian.
Wszystkie wody zostajg odprowadzone powierzchniowo do istniejacego systemu odwodnienia terenu w
postaci istniejacych rowdw drogowych.

4. Ochrona srodowiska.

41. W zwiazku ze $rednim nasileniem ruchu w trakcie przebudowy i po jej zakonczeniu
zastosowano:

- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne,

- odwodnienie w postaci rowow drogowych,

- podczas realizacji nalezy zapewni¢ rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajgce ochrong
gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczy¢ ich negatywny wptyw na
srodowisko i zdrowie ludzi.

- nalezy zapewni¢ ochrone $rodowiska naturalnego poprzez zapewnienie wykorzystania terenu w
minimalnym zakresie.

- na terenie budowy utrzymaé staty porzadek, plac budowy oznakowac gtownie w zakresie ostrzezenia
przed zagrozeniami i wyznaczenia placow sktadowych i manewrowych.

4.2. Roslinnos¢

- usuniecie chwastow i zakrzaczen z pasa drogowego nie objetych zadng forma ochrony.

Drzewa znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

4.3. Ochrona wod

Projekt przewiduje ochrone wod poprzez:

- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
- odwodnienie w postaci rowéw drogowych




STAROSTWO POWIATOWE
W IEAWIE
ul. Gen. Wi, Andersa 2a
; 1 14-200 I{awa

vyyaghdla Yy xonawcy .robot‘. : . tel. 89 6490700; fax 89 6436600
- sprzet budowlany musi posiada¢ atesty dokumenty dopuszczajgce do ruchu, zabezpieczenia przed
emisja nadmiaru spalin, hatasu
- masy ziemi z wykopow nalezy wywie$¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora
- niewielkie ilosci odpadow komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko wskazane

przez Inwestora

4.4, Przygotowanie gruntu

Na terenie inwestycji znajduje sie warstwa ziemi (humus) , ktéra zostanie zdjeta w trakcie wykonywania
prac rozhiorkowych. Zdjety humus nalezy zmagazynowaé a po zakonczeniu robot drogowych
wykorzysta¢ do rozécielenia nowych trawnikow. Ziemie pod trawniki nalezy rozscieli¢ warstwa grubosci
10 cm

4.5. Skarpy
W miejscu duzej niwelacji terenu (wykopy i nasypy) nalezy zagospodarowa¢ skarpy ze skosem 1:1,5.
Nalezy odbudowac, oczyScic rowy na catym odcinku drogi.

4.6. Uporzadkowanie terenu
Po remoncie nalezy uporzadkowac teren , dowiez¢ i rozécieli¢ ziemie urodzajng na trawniki

4.7. Klasa drogi nie ulega zmianie jak réwniez sposéb oddzialywania na sasiednie
nieruchomosci nie ulegnie zwigkszeniu.

5. Zestawienie powierzchni i ilosci zgodne z przedmiarem robét.

6. Stan prawny
Zarzadcg pasa drogowego jest Zarzad Powiatu ltawskiego w imieniu ktérego dziata Powiatowy Zarzad
Drog w ltawie. Wiascicielem pasa drogowego jest Powiat ltawski . PZD Itawa dysponuje terenem w
zakresie wykonywania zadan zarzadcy drog publicznych.

DYRE|KT

Powiatowego Zar
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(miejscowos¢, data)

Licencja nr WGK.6642.1.10.2025 2807 P
1. Nazwa organu wydajacego licencje:

Starosta Powiatu Itawskiego
Wydzial Geodezji i Kartografii

2. Licencjobiorca:
Powiatowy Zarzad Drog w Ilawie
Ul T. Kosciuszki 33A, 14-200 Ilawa

(imig i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziby)

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:

Lp. Data Okreslenie obszaru/obiektu,
Nazwa materiatu Identyfikator materiatu wykonania do ktérego odnosi sie
zasobu zasobu : kopii licencja?
EGiB PL.PZGiK.136.EGiB Gmmazigéeo";o;gﬁszup‘“
1 BDOTS500 PL.PZGiK.6626. BDOT500 07.02.2025r. =
GESUT - dxf PL.PZGiK.5792.GESUT (weitugrabsein skezagego

we wniosku )

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione
przez licencjobiorcg podmioty do wykorzystywania, wyszczegélnionych w pkt 3
materiatéw zasobu do realizacji zadania publicznego:

Realizacja zadan zarzqdcy drég publicznych
- art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  ( Dz. U.z2024r.,
poz. 320 ).

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw zasobu przez licencjobiorce innym
podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w ust. 4.

Signed by /
Podpisano przez:

Sporzadzita: Katarzyna Komarowska
Katarzyna

Komarowska

Date / Data: 2025-
............................ C 0207 11337 e

soby™)

POUCZENIE
Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r.,
poz. 1151 ) kto wykorzystuje materiaty zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, lub
udostgpnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci
dziesigciokrotnosci oplaty, za udostepnienie tych materiatéw.

1) Okreslenie obszaru/obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostki podziatu terytorialnego kraju, jednostki podziatu kraju stosowane
w EGiB (jednostki ewidencyjne, obrgby ewidencyjne dziatki ewidencyjne), wykaz godet mapy, wspotrzedne poligonu, nazwe i identyfikator
TERYT miejscowosci, nazwe i identyfikator obiektu fizjograficznego (zgodne z PRNG), identyfikatory punktéw osnowy geodezyjnej,
identyfikatory punktéw granicznych. Informacja nie jest wymagana w przypadku udostgpniania dokumentéw wchodzacych w skiad
operatow technicznych.
2 Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajgcy weryfikacje autentycznosci licencji;

2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1;

3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktorej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy;

4) klauzulg, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego
pracownika oraz pieczeci urzedowej;

5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktérym mowa w pkt 1.
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Remont drogi powiatowej nr 1307N RSO PTATOVE
Susz - Jerzwaid - Dobrzyki - Zalewo oo e
na odcinku o df. 0,59 km S
Przekroj konstrukcyjny jezdni

skala 1:25 [ wymiary w cm |

v 620 (na skrzyzowaniu szer. zgodnie z PZT) v
75 310 ! 310 L 15
7 7 . 7 : i
pobocze gruntowe jezdnia jezdnia pobocze gruntowe
umocnione \ s umocnione
. o 2% i 2% " N
T s — i S N

15 cm pobocze gruntowe ’ A ACTI 15 cm pobocze gruntowe
umocnione KSM 0/31,5 n s-mw%%%aﬁa%mww%o@%mo umocnione KSM 0/31,5

Sem w-wa wigzaca/profilujaca z betonu asfaltowego AC16W
(skropienie miedzywarstwowe)

istniejaca nawierzchnia, konstrukcja

Rysunek PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Rys. nr 3
! Remont drogi powiatowej nr 1307N
Zadanie Susz - Jerzwald - Dobrzyk - Zalewo
na odcinku o dt. 0,59 km Skala: 1:25
dziatki nr 268, 283 obreb 0012 Kupin,
jednostka ewidencyina: 280707 5 Gmina Zalewo N
Inwestor Powiatowy Zarzad Drég w ltawie /Datg: 03.2025
ul. Tadeusza Kosciuszki 33A, 14-200 ltawa \
\ f,.\‘,:. ,‘,;_.,‘,_@_,f.. D/\ Oﬂ
Vfiawa 0. ; t,. cierki 331 *UQE?;m:...,:.‘u ) ZarkrddL A:QQ w llawlie

Opracowat:

NIP 744-15-04-874 mgrinz. Rados Algustynidk




