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2. Opis projektu zagospodarowania terenu

Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (wraz z pozniejszymi zmianami),
obowigzujgce przepisy i normy,

¢ Umowa zawarta z Inwestorem (zlecenie),

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujacy fragmenty miasta Czersk
Uchwata XXI1/201/08 z dnia 26 czerwca 2008 r.,

e Decyzja Nr 14cp/2023 o Ustaleniu Lokalizacji Celu Publicznego wydana przez Burmistrza

Czerska z dnia 26 IV 2023 r.,

warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej (zawarte w zatgcznikach),

mapa sytuacyjno-wysokosciowa d.c.p.,

literatura techniczna,

wizja lokalna,

wytyczne Inwestora.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem niniejszego opracowania jest budowa magistralnej sieci wodociggowej wykonanej z
rur dn250PE100 SDR17, oraz sieci rozdzielczych dn160PE100 SDR17 i jej fragmentu o
Srednicy dn110PE100 SDR17. Projektowane wodociggi majg zastgpi¢ eksploatowane od
roku 1973 nieszczelne wodociagi wykonane z rur zeliwnych (by¢ moze réwniez z rur
azbestocementowych). Zakres opracowania miesci sie na dziatkach o identyfikatorach:
220204_4.0001.447, 220204 _4.0001.400/63, 220204_4.0001.400/64.

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Trasa wodociggu wiedzie wzdtuz drogi gminnej (ul. Kr. Jadwigi) czesciowo pod
projektowang, wg odrebnego opracowania, nawierzchnig uliczng oraz chodnikiem i $ciezkg
rowerowg. Projektowane wodociggi bedg przedtuzeniem odrebnie projektowanych wzdiuz
ulicy Zielinskiego wodociggoéw, oraz zostang potaczone z istniejgcymi wodociggami.
Uzbrojenie wystepujgce na terenie objetym inwestycjg oraz w jej poblizu:

- sie€ kanalizacji sanitarnej,

+ sie¢ gazowa,

+ sie¢ wodociggowa,

+ sie¢ elektroenergetyczna (podziemna i napowietrzna),

+ siec telekomunikacyjna,

« projektowane sieci: elektroenergetyczna, gazowa, wodociggowa i kanalizacyjna,

+ moga znajdowac sie inne niezinwentaryzowane sieci, o ktérych brak informaciji.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie wykonanie rozbudowy wodociggu, umozliwiajgcego zwiekszenie
przepustowosci, poprzez zwiekszenie srednicy rur, oraz uszczelnienie sieci. Niezbedne
przytacza wodociggowe operator sieci wodociggowej wykona na podstawie odrebnie
wydanych warunkéw przytaczenia. W/w inwestycja jest obiektem liniowym zlokalizowanym
pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwatego wydzielenia terenu

oraz jego zagospodarowania.

Sieé¢ wodociggowa

e Catkowita dtugosc¢ projektowanej sieci wodociggowej dn250PE100 SDR17 (PN-10)
wyniesie: ~ 95,1 m,

e Catkowita dtugosc¢ projektowanej sieci wodociggowej dn160PE100 SDR17 (PN-10)
wyniesie: ~ 283,0 m (+ 3,9 m dn90PE100 SDR17 PN-10 odgatezienia do hydrantow,
razem ~286,9 m),

e Catkowita dtugosc¢ projektowanej sieci wodociggowej dn110PE100 SDR17 (PN-10)
wyniesie: ~ 7,7 m,

e catkowita ilo$¢ hydrantéw: 1 (naziemne) wraz z zasuwami DN8O,
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o 2 zasuwy DN150, oraz 1 DN100 - odcinajgce projektowany odcinek sieci zostaty
zaprojektowane na dziatkach drogowych (publicznych), poza gruntem rolnym i lesnym,

e Rurocigg prowadzi¢ na gtebokosci zgodnie z profilem podtuznym w opracowaniu Projekt
Techniczny, min. 1,6m. Podsypke pod rurociag oraz obsypke wykona¢ z piasku,
pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym pozbawionym kamieni.
Zageszczanie i zasypywanie prowadzi¢ recznie warstwami co 20cm. Nad rurociggami
utozy¢ metalizowang tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg. £gczenie rur za pomoca
zgrzewania doczotowego, w uzasadnionych przypadkach za pomocg zgrzewania
elektrooporowego. Potaczenia rur z ksztattkami kotnierzowymi za pomocg ztgczy rurowo-
kotnierzowych.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (s. wodociggowa)

Odcinki sieci wodociggowej o srednicy dn250PE, dn160PE, dn110PE wykonac z rur
dwuwarstwowych typu RC szeregu SDR17. Zeliwo wodociggowe sferoidalne GGG- 40
wykonane w technologii zabezpieczen GSK.

Odgatezienia do hydrantéw o $rednicy dn90PE z rur jak odcinki sieci. Zeliwo jak wyzej.
Hydranty naziemne z zabezpieczeniem w przypadku ztamania. Hydranty podziemne (gdyby
takie zostaly zastosowane w trakcie realizacji) i naziemne malowane proszkowo.

Elementy wyposazenia wodociggu

Bloki oporowe i podporowe

W celu przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujgcych w rurociggu zastosowaé
prefabrykowane bloki oporowe wykonane wg BN-81/9192-04, BN-81/9192-05 i PN-B-10725.
Bloki oporowe odizolowa¢ od przewodéw tworzywowych grubg folig lub tasma z tworzywa.
Sciany oporowe blokéw powinny przylegaé do nienaruszonego gruntu i zapewnié
statecznos¢ bloku. Powierzchnie blokow nalezy izolowa¢ przed korozjg Bitizolem 2R + P.
Pod armature i ksztattki wykonane z Zzeliwa, z uwagi na rézny stopien osiadania elementéw
zeliwnych i z PE/PVC, nalezy wykonac bloki podporowe z betonu C12/15 (B-15).

Opinia geotechniczna:

Warunki geotechniczne, na trasie projektowane;j sieci, obiekt budowlany nalezy

do pierwszej kategorii geotechnicznej. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania
wykopow warunkéw gruntowych zasadniczo réznych od przyjetych w projekcie nalezy
dokonac¢ zmian w rozwigzaniu posadowienia.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.
W projekcie sieci wodociggowej zastosowano elementy i materiaty, zapewniajgce sieci
catkowitg szczelnos$¢. Inwestycja jest zlokalizowana pod ziemig i nie wywiera wptywu
na srodowisko i jego wykorzystanie. Wptyw na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie wywiera
pozytywny zapewniajgc Swiezg wode.

Wykonawstwo robét

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ sie z dokumentacja

oraz zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktorych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia
robét. Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji robot muszg byé
uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie
wystgpienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac zalecenia gestorow sieci na podstawie
wydanych przez nich uzgodnien.

Roboty rozbiérkowe
Brak robo6t rozbiérkowych.

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem prac ziemnych zlokalizowaé kolidujgce z projektowanym obiektem
uzbrojenie podziemne pokazane na mapach oraz w miare mozliwoéci uzbrojenie podziemne
niewykazane na mapach.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami

+  PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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- BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
+  PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych
Szerokos¢ wykopu i pasa terenu zajetego pod roboty budowlane nie moze by¢ wieksza niz
4.0m.

Wykop
Przewiduje sie wykonywanie wykopdw mechanicznie i recznie. Rurociggi w zaleznosci
od warunkow terenowych bedg uktadane w wykopach szeroko-przestrzennych i wagsko-
przestrzennych, umocnionych i skarpowych.
Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawczg, a w godzinach nocnych oswietli¢
lampami ostrzegawczymi.
Maksymalna szerokos¢ terenu jakg mozna zajg¢ pod wykop wynosi 4,0m

Roboty odwodnieniowe

Przewody posadowiono powyzej poziomu wéd gruntowych. Ewentualne odwodnienie
wykopu wykonaé w zaleznosci od natezenia naptywajgcej wody za pomocg bezposredniego
wypompowywania wody przenosng pompg zatapialng lub igtofiltrami.

Zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu

Po stwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania sieci wodociggowej i wykonaniu proby szczelnosci
oraz inwentaryzacji geodezyjnej przystgpi¢ do zasypania wykopu. Tym samym materiatem,
ktory stanowi podtoze pod rurociggiem, nalezy obsypac ustabilizowane w wykopie rury,

az do wysokosci 30 cm ponad ich wierzch. Catos¢ obsypki musi by¢ zageszczona warstwami
co 20-30 cm. Obsypka razem z podsypka (podtozem) stanowig strefe posadowienia rur.
Ponad strefg posadowienia rur wystepuje zasypka wtasciwa, ktérg z reguty dokonuje sie
gruntem rodzimym. Nalezy szczegodlng uwage zwrdci¢ na zageszczenie materiatu
wypetniajgcego strefe posadowienia — do min. 95% Proctora. Jednoczesnie z zasypywaniem
wykopu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy wykopu - w przypadku umocnienia
Scian wykopu.

Roboty montazowe

Podczas wykonywania prac zwigzanych z montazem przestrzega¢ wymaganh zawartych
w PN- B-10725:1997

Podsypka. Montaz rurociggow

Przewody uktada¢ wg instrukcji producenta. Przewdd uktadaé w wykopie na wyréwnanym
podtozu, na podsypce z piasku nie zawierajgcego czgstek o wymiarach powyzej 20 mm.
Wysokos$¢ podsypki min.10cm+1/10DN. Podtoze musi by¢ wyprofilowane pétkoliscie

i posiadac zagtebienia w miejscach usytuowania kotnierzy. Podtoze powinno

by¢ zniwelowane w taki sposob, aby rura opierata sie na nim na catej swej dtugosci

przy kacie opasania w zakresie 90°-120°. Przewdd ukfada¢ przy temperaturze pow. 0°C.
Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen.

Zblizenia i skrzyzowania z innym uzbrojeniem

Istniejgce podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.
Nalezy zachowac¢ szczegolng ostrozno$¢ w miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi.

Préby szczelnosci

Projektowane przewody wodociggowe nalezy poddac prébie szczelnosci, ktérg wykonac
zgodnie z PN-B-10725:1997 i instrukcjg producenta rur. Przed wykonaniem préby nalezy
usztywnic¢ przewdd, odstoni¢ wszystkie potgczenia rur. Cisnienie préby Pp =1,5 Pr lecz nie
mniej niz 1 MPa, wynik jest pozytywny jezeli po uptywie 30 min. nie nastgpi spadek cisnienia
ponizej cisnienia prébnego Pp.

Dezynfekcja

Po prébie przewody wodociggowe nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen. Plukanie przeprowadzic iloscig wody réwng min 10-krotnej objetosci
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przeptukanego przewodu. Po przeptukaniu odcinek wodociggu nalezy podda¢ dezynfekciji
przy uzyciu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h.

Po dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Pozostatosé chloru w wodzie

po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cl./dm®. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekgji
przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych po wykonaniu ptukania przewodu wykaza,
ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

Roboty odtworzeniowe
Nawierzchnie po zakonczeniu robét nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami i budowlami

Trase sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci bezpiecznych

od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku innego niz na planie przebiegu instalacji uzbrojenia podziemnego powstate
zblizenia bedg rozwigzywane przez Projektanta. Podczas prac w rejonie skrzyzowan

Z uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen gestorow
uzbrojenia co do warunkoéw i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montazowych.

Ochrona interesow oso6b trzecich:

+ Maksymalna szerokosc pasa zajetego pod budowe sieci wynosi 4,0m

+  Opracowac projekt organizacji ruchu, przewidujgc w nim niezbedne w trakcie
realizacji inwestycji objazdy, uzgodni¢ czasowe ograniczenie dostepnosci
z wlascicielami przylegtych posesii.

«  Zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody, w trakcie przytgczenia nowej sieci do istniejgcej,
zapewni¢ zastepczg jej dostawe.

+ Odpady powstajgce podczas budowy segregowac i skladowaé zgodnie z odrebnymi
przepisami prawa.

Zestawienie powierzchni

Projektowana sie¢ wodociggowa to obiekt liniowy, zlokalizowany pod powierzchnig terenu,
nie zajmuje powierzchni zabudowy obiektéw budowlanych, drég, parkingoéw, placéw,
chodnikéw, biologicznie czynnej, innych czesci terenu zgodnie z planem miejscowym.

Nie wystepuje potrzeba jego wywtaszczenia ani tez zagospodarowania.

Informacje:

Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej,

w trakcie realizacji inwestycji nalezy reagowaé na napotkane przedmioty, co do ktérych
mozna mieé przypuszczenie, ze sg zabytkami, w sposob przewidziany przepisami ustawy
o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.

Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego
Teren, na ktérym projektuje sie rozbudowe sieci wodociggowej nie znajduje sie w granicach
terenu gorniczego i nie wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej.
Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla higieny i zdrowia ludzi

Projektowana budowa sieci wodociggowej nie oddziatuje negatywnie na zdrowie i higiene
ludzi.
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Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska

Stwierdza sig, ze projektowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow

z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢, moggcych znaczgco oddziatywaé

na srodowisko (Dz. U. Z 1999r. Nr 15, poz. 139, z pdzniejszymi zmianami).

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym decyzjg o lokalizacji celu publicznego,
zlokalizowana, zgodnie z zapisami, na terenie uzytkowanym jako droga dojazdowa, i nie
stanowi z tego powodu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw tego obszaru (Natura
2000 "Bory Tucholskie"), a zatem nie bedzie wptywac¢ negatywnie na ten obszar. Budowa
sieci nie narusza warunkow wynikajgcych z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880), przepiséw odrebnych obszaru Natura 2000 Bory
Tucholskie (PLB220009), Chojnicko-Tucholskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
Potnocnego Obszaru Krajobrazu Chronionego oraz otuliny Tucholskiego Parku
Krajobrazowego. Uwzgledniono nakazy i zakazy zwigzane z potozeniem inwestycji w tych
obszarach.

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Projektowana budowa nie wymaga zaopatrzenia przeciwpozarowego w wode.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

1. Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie art. 20. ust. 1. pkt 1c ustawy —
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej,
opisowo: Obszar oddziatywania projektowanego obiektu — budowa sieci wodociggowe;j
miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach o identyfikatorach 220204_4.0001.447,

220204 _4.0001.400/63, 220204 _4.0001.400/64, na ktérej/ktorych zostat zaprojektowany.

Uwagi i wytyczne branzowe:

o Tres¢ uzgodnien branzowych jest integralng czesciag projektu budowlanego.

o Calos$¢ wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” czesc¢ 2.
oraz obowigzujgcymi przepisami BHP, przeciwpozarowymi i sanitarno-
epidemiologicznymi.

o Przed przystgpieniem do robét nalezy przeanalizowac plansze zbiorczg uzbrojenia
terenu pod katem ewentualnych kolizji - wykopy wykonac recznie ze szczegdlng
ostroznoscig, a szczegdtowg lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg przekopow
kontrolnych.

e O rozpoczeciu prac powiadomi¢ gestoréw uzbrojenia podziemnego.

e Na obszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego.
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2. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze niniejszy
projekt zagospodarowania terenu, pod adresem budowy:

89-650 Czersk, ul. Kr. Jadwigi,
identyfikator/y dziatki/dziatek 220204 4.0001.447,
220204 _4.0001.400/63, 220204 _4.0001.400/64,
w wyniku ktérego zostanie wykonanal/y/ budowa sieci wodociggowej
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Andrzej Pioro

[POM/0030/PWOS/06]

Czersk, dnia 12 grudnia 2023 r.
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AnNndrzej Pidoro

89-650 Czersk, ul. Starego Urzedu 4/3 E! ._E

kontakt@projektypioro.pl
608.55.69.44 ey ﬁ

1) Nazwa elementu:

ZAt ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

2.a) nazwa zamierzenia budowlanego:

budowa sieci wodociggowej

2.b) adres i kategoria obiektu budowlanego:

89-650 Czersk, ul. Kr. Jadwigi
kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2.c) identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany:

220204_4.0001.447, 220204_4.0001.400/63, 220204_4.0001.400/64

2.d) Imie i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres:

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0., 89-650 Czersk, ul. Kilinskiego 15

sp.z o.0.
w Czersku

Zaktad
godto projektu: 22121N.sw Ustug
s Komunalnych
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1. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

budowa sieci wodociggowej
obiekt: sie¢ wodociggowa,
adres obiektu:89-650 Czersk, ul. Kr. Jadwigi
identyfikatory dziatek nr 220204_4.0001.447, 220204_4.0001.400/63,
220204_4.0001.400/64

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0., 89-650 Czersk, ul.
Kilinskiego 15,

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacije:

Andrzej Pi6ro, 89-650 Czersk, ul. Starego Urzedu 4/3

Opracowa{: uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
. . ., bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
mgr INZ. Andrzej PIOFO cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

POM/IS/0264/06
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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Sie¢ wodociggowa — obiekt liniowy
89-650 Czersk, ul. Kr. Jadwigi, dziatki gruntowe o identyfikatorach:
220204 _4.0001.447, 220204 _4.0001.400/63, 220204 _4.0001.400/64.
2. Nazwa oraz adres inwestora:
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0., 89-650 Czersk, ul. Kilinskiego 15.
3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje:
mgr inz. Andrzej Piéro, zamieszkanie Malachin, ul. Gtéwna 46,
pracownia: Czersk, ul. Starego Urzedu 4/3
4. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji
(wg Dz. U. Nr 47, poz. 401):
+ roboty rozbiérkowe,
+ roboty ziemne,
+ roboty montazowe,
roboty odtworzeniowe.
5. Wykaz istniejgcych obiektéw:
Nawierzchnie drog, istniejgce uzbrojenie doziemne
6. Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Czynne pasy drog publicznych, kable energetyczne podziemne, kable energetyczne
linii napowietrznych, gazociagi i przytagcza gazowe.
7. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, skala
i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
+ przemieszczajgce sie maszyny (cato$¢ prac),
« praca w wykopach (roboty ziemne i montazowe),
+ ostre wystajgce elementy (catos¢ prac),
« ograniczone przestrzenie (roboty ziemne),
« wysitek fizyczny (catos¢ prac),
« oparzenia termiczne (prace spawalnicze, zgrzewanie rur PE),
« oparzenia chemiczne (prace izolacyjne),
+  przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sie wykopu.
8. W celu zminimalizowania skutkow dziatania zagrozeh na budowie bedg stosowane:
+ oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)
+ kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie
- deskowanie scian wykopu
« uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem
« odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze,
okulary spawalnicze, ochronniki stuchu)
+ umozliwienie umycia sie i korzystania ze srodkéw higieny osobistej osobom
wykonujgcym roboty impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym na positki
« przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).
9. Sposbb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
budowlanych.
Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢
aktualne szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r
w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r.
Ponadto kazdy z pracownikow przed przystgpieniem do robot na budowie powinien
uzyskaé szczegétowy instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa
i zagrozenh zdrowia a takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad
postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwsze;j
pomocy i ewakuaciji z miejsc zagrozonych.
Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat zastosowania srodkéw
i zasad bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji
zagrazajgcych bezpieczenhstwu i zdrowiu ludzi.
Instruktaz pracownikdw powinien obejmowac takze:
a) imienny podziat pracy,
b) kolejno$¢ wykonywania zadan,

22121N.sw Czersk Kr. Jadwigi ZUK.odt 4



c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.

Teren prowadzenia robot, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen
(siatki, bariery itp.).
Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe - roztadunek materiatéw i narzedzia
przy wykopach, nalezy stosowac srodki ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.
W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwosé bezpiecznej, szybkiej
ewakuacji pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy.
Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru.
Nieautomatyczne gasnice muszg byc tatwo dostepne i proste w uzyciu.
W pasie komunikacyjnym po poruszajg sie srodki transportu, nalezy zapewnié
uzytkownikom budowy bezpieczne przejscie i odpowiednie srodki ochronne.
Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane.
Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy
oraz wezwania przeszkolonego personelu.
Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic
transport do punktu pomocy medyczne.
Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszg
by¢ tatwo dostepne.
Srodki pierwszej pomocy muszg byé odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne
Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony
w widocznym miejscu.
Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone,
aby byto tatwo rozpoznawalne i widoczne.
Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkéw w odpowiednich warunkach
oraz odpowiednig ilos¢ wody pitnej.
Pracownicy muszg by¢ chronieni przed wplywami atmosferycznymi, ktére moga
oddziatywaé na ich zdrowie i bezpieczehstwo.
Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
i oswietlone.
Nalezy zapewni¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Przy zejscia
do wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1 metr nalezy zapewnié¢ przez drabiny
rozstawiane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 metrow jedna od drugie;j.
Drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymate i prawidtowo konserwowane. Muszg
one by¢ wiasciwie uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich
przeznaczeniem
Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, tgcznie z ich
czesciami, elementami, kotwami i podporami muszg by¢:
a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie
do wykonywanych czynnosci
b) wilasciwie zainstalowane i uzytkowane;
c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosg;
d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami;
e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych
pracownikow.
Na urzgdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna
informacja o ich udzwigu.
Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg by¢ wykorzystywane
do innych celéw.
Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materiatdw muszg byc:
a) witasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare
mozliwosci, zasad ergonomii;
b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosg;
c) prawidtowo uzytkowane.
Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia
materiatdbw muszg by¢ specjalnie przeszkoleni.
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- instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zarowno napedzane, jak
i nie, muszg byc:

a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare
mozliwosci, zasad ergonomii;

b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosg;

c) stosowane wytgcznie do prac, do ktérych zostaty zaprojektowane;

d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

+ Instalacje i wyposazenie znajdujgce sie pod cisnieniem muszg byé sprawdzane
i poddawane regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

« W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjg¢ wtasciwe srodki
ostroznosci:

a) stosujgc wlasciwg podpore scian wykopu,
b) zapobiegajac zagrozeniom ryzyka upadku osdb, materiatow i przedmiotéw
do wykopu;
c) zapewniajgc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajgcg
do utrzymywania bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia skfadu atmosfery;
d) zapewniajgc pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.

+  Przed rozpoczeciem wykopow nalezy podjg¢ dziatania majgce na celu
zidentyfikowanie lub zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego
z podziemnymi kablami lub innego rodzaju podziemng infrastrukturg komunalna.

«  Sterty ziemi, materiatéw oraz poruszajgce sie pojazdy muszg by¢ oddalone
od wykopu; jesli to konieczne, nalezy zbudowa¢ odpowiednie bariery.

«  Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszg by¢ tak zaplanowane,
zainstalowane i konserwowane, aby oddziatujgce na nie obcigzenia nie powodowaty
niebezpiecznych naprezen i odksztatcen.

«  Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
nalezy zapewnic¢ co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:

a) prace spawalnicze, ciecie gazowe,

b) prace wykonywane w poblizu nieostonietych urzgdzen elektroenergetycznych
lub ich czesci, znajdujgcych sie pod napieciem

c) prace ziemne wykonywane metodg bezodkrywkowa

« W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco
ograniczy¢ za pomocg srodkdéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizaciji
pracy, powinny by¢ stosowane srodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

a) byc¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowac¢ same z siebie
zwiekszonego zagrozenia;

b) uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;

c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

d) by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

+ Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizaciji ruchu na czas
budowy

+ Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia
lub naruszenia uzbrojenia terenu, niezwiocznie przerywa sie prace i ustala sie
z wlasciwg jednostkg zarzgdzajgcg danym uzbrojeniem dalszy spos6b wykonywania
robot.

+ Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne
do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgca
roboty ziemne.

+  Przewdd elektryczny lub hydrauliczny taczgcy maszyne roboczg z siecig zasilajgca
zabezpiecza sie przed uszkodzeniami.

« Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:

a) miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenos$nymi zaporami,
b) majag by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone
w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

+ Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

a) wykonywanie robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi
w odlegtosci mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,
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b) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu,
w czasie zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata
konstrukcyjnie wzmocniona.
c) przebywanie oséb niezatrudnionych w miejscach wykopow.
11. UWAGI KONCOWE:

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic¢ ponizsze
przepisy:
+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity (Dz.U.03.169.1650)

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
(Dz.U. 03.473. 401)

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz.U.01.118.1263)

+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.U.96.62.288)

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.04.180.1860.

+  Dyrektywe Rady Wspolnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992
dotyczgca wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegdtowa dyrektywa
w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)

oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegétowe.

opracowa{: uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
.. o, bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
mgr INZ. Andrzej PIOrO cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

POM/IS/0264/06
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1) Nazwa elementu:

PROJEKT TECHNICZNY

2.a) nazwa zamierzenia budowlanego:

budowa sieci wodociggowej

2.b) adres i kategoria obiektu budowlanego:

89-650 Czersk, ul. Kr. Jadwigi

2.c) identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany:

220204_4.0001.447, 220204_4.0001.400/63, 220204_4.0001.400/64

2.d) Imie i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres:

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0., 89-650 Czersk, ul. Kilinskiego 15

3) imie, nazwisko, specjalnos¢, numer posiadanych uprawnien budowlanych, data opracowania oraz podpisy
osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno$ci opracowujgcej dang czes¢ projektu
budowlanego, wraz z okresleniem zakresu jej opracowania

Funkcja /imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalnos¢:  Data opracowania: Podpis:
Projektant: POM/0030/PWOS/06 12 grudnia 2023 r.
MQr inZ. ANArzej PiOro uerowana rabotam budowianyimi bes oaraniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Egzemplarz:

2. 1.

sp.z o.0.
w Czersku

Zaktad
godto projektu: 22121N.sw Ustug
s Komunalnych
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2. Opis projektu technicznego

Podstawa opracowania
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (wraz z p6zniejszymi zmianami),

obowigzujgce przepisy i normy, literatura techniczna,
+ wizja lokalna,
+ Projekt Zagospodarowania Terenu,
+ projekt architektoniczno-budowlany,
+ Umowa zawarta z Inwestorem (zlecenie),
- Decyzja o lokalizacji celu publicznego,
- warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowe;,
+ mapa sytuacyjno-wysokosciowa d.c.p.,
- literatura techniczna,
+ wizja lokalna,
« wytyczne Inwestora.

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Celem niniejszego opracowania jest budowa magistralnej sieci wodociggowej wykonanej z

rur dn250PE100 SDR17, oraz sieci rozdzielczych dn160PE100 SDR17 i jej fragmentu o
Srednicy dn110PE100 SDR17. Projektowane wodociggi majg zastapic¢ eksploatowane od
roku 1973 nieszczelne wodociggi wykonane z rur zeliwnych (by¢ moze réwniez z rur
azbestocementowych). Zakres opracowania miesci sie na dziatkach o identyfikatorach:
220204_4.0001.447, 220204_4.0001.400/63, 220204_4.0001.400/64.

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu
Trasa wodociggu wiedzie wzdtuz drogi gminnej (ul. Kr. Jadwigi) cze$ciowo pod

projektowang, wg odrebnego opracowania, nawierzchnig uliczng oraz chodnikiem i $ciezkg
rowerowg. Projektowane wodociggi bedg przedtuzeniem odrebnie projektowanych wzdiuz
ulicy Zielinskiego wodociggow, oraz zostang potgczone z istniejgcymi wodociggami.

Uzbrojenie wystepujgce na terenie objetym inwestycjg oraz w jej poblizu:
+ sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ wodociggowa,
+ siec¢ elektroenergetyczna (podziemna i napowietrzna),
+ siec telekomunikacyjna,
« projektowane sieci: elektroenergetyczna, wodociggowa i kanalizacyjna,
+ moga znajdowac sie inne niezinwentaryzowane sieci, o ktérych brak informaciji.

Czes¢ opisowa — zgodnie z rozporzadzeniem:
1. rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

2. warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne, na trasie projektowanej sieci wodociggowej, proste, obiekt budowlany

nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania

22121N.sw Czersk Kr. Jadwigi ZUK.odt 3



wykopdw warunkdéw gruntowych zasadniczo réznych od przyjetych w projekcie nalezy dokonaé

zmian w rozwigzaniu posadowienia.

3. dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy.

4. rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe przegréd budowlanych

Nie dotyczy.

5. podstawowe parametry technologiczne (gdy budynek ustugowy lub
produkcyjny)

Nie dotyczy.

6. rozwigzania techniczno-instalacyjne

Rurociggi wodociggowe z rur PE SDR17 PN-10 o potgczeniach zgrzewanych doczotowo
lub w uzasadnionych przypadkach elektrooporowo. Wiaczenia do projektowanej sieci

za pomocg ztgczy rurowo-kotnierzowych lub tréjnikdw kotnierzowych. Potgczenia rur

z ksztattkami kotnierzowymi za pomocg ztgczy rurowo-kotnierzowych. Potgczenia z siecig
i hydrantem kotnierzowe. Nad rurociggami wodociggowymi utozy¢ metalizowang (z zatopiong
wktadkg metalowag) tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng i montowac jg do zasuw. Hydranty
projektuje sie naziemne z ochrong antykorozyjng pokryciem proszkowym (malowaniem)
z zabezpieczeniem w przypadku ztamania. Ewentualna zmiana na podziemny

w uzasadnionym przypadku uzgodnionym z gestorem sieci. Wszystkie zasuwy, hydranty
i odciecia przytgczy trwale oznakowac tabliczkami informacyjnymi. Obudowy zasuw

i hydranty zabezpieczy¢ za pomocg opasek betonowych o szeroko$ci minimum 0,5 m.
Potaczenie z siecig za pomocg tréjnika zeliwnego z zasuwg odcinajgca, na sieci
zaprojektowano hydranty naziemne, przed ktérymi zaprojektowano rowniez zasuwy

odcinajgce. Wszelka armatura zeliwna winna by¢ wykonana zeliwa sferoidalnego.

7. rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

instalacji i urzadzen budowlanych

a. ogrzewczych — nie dotyczy — poza zakresem opracowania,

b. chtodniczych — nie dotyczy — poza zakresem opracowania,

c. klimatyzacji — nie dotyczy — poza zakresem opracowania,

d. wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej - nie dotyczy,
e. wodociggowych i kanalizacyjnych — nie dotyczy — poza zakresem opracowania,

f. gazowych, nie dotyczy — poza zakresem opracowania,

g. elektroenergetycznych —nie dotyczy — poza zakresem opracowania,

h. telekomunikacyjnych - nie dotyczy — poza zakresem opracowania,
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i. piorunochronnych — nie dotyczy — poza zakresem opracowania,

j- ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy — poza zakresem opracowania.
8. sposob powigzania instalacji z sieciami zewnetrznymi

Sie¢ wodociggowa za pomocg tréjnikdw kotnierzowych, z tgcznikami rurowo-kotnierzowymi

na istniejgcej sieci, lub poprzez ztgcza rurowo-kotnierzowe (gdy nie wystepuje tréjnik).

9. rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych,

w tym przemystowych i ich zespotow tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowg, decydujaca
0 podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne
parametry instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture,

konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem:

« nie dotyczy.

10. dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie

do zakresu projektu;

Zakres projektu nie stawia dodatkowych warunkdéw ochrony przeciwpozarowej — budowa

sieci wodociggowej, ktora nie jest statutowo siecig przeciwpozarows.

11. charakterystyka energetyczna;

— nie dotyczy — poza zakresem opracowania

Uwagi i wytyczne branzowe:

o Calos$¢ wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” czesc¢ 2.
oraz obowigzujgcymi przepisami BHP, przeciwpozarowymi i sanitarno-
epidemiologicznymi.

e Przed przystgpieniem do robot nalezy przeanalizowac plansze zbiorczg uzbrojenia
terenu pod kgtem ewentualnych kolizji - wykopy wykonaé recznie ze szczegdélng
ostroznoscig, a szczegotowg lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg przekopdw
kontrolnych.

o O rozpoczeciu prac powiadomi¢ gestoréw uzbrojenia podziemnego.

o Na obszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia

podziemnego.
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3. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze niniejszy
projekt techniczny, pod adresem budowy:

89-650 Czersk, ul. Kr. Jadwigi,
identyfikator/y dziatki/dziatek 220204 _4.0001.447,
220204 _4.0001.400/63, 220204_4.0001.400/64,
w wyniku ktorego zostanie wykonanal/y/ budowa sieci wodociggowej
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne.

mgr inz. Andrzej Pioro
[POM/0030/PWOS/06]

Czersk, dnia 12 grudnia 2023 r.
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu:
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Niniejszym oswiadczam, ze sporzadzitem projekt techniczny
dotyczgcego zamierzenia budowlanego o nazwie: budowa sieci
wodociggowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi
zamierzenia budowlanego.

mgr inz. Andrzej Pioro

[POM/0030/PWOS/06]

Czersk, dnia 12 grudnia 2023 .

(adres budowy: 89-650 Czersk, ul. Kr. Jadwigi,
identyfikatory dziatek 220204_4.0001.447, 220204_4.0001.400/63,
220204 _4.0001.400/64)

sp.z o.0.
w Czersku

Zaktad
godto projektu: 22121N.sw Ustug
s Komunalnych
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