LEGENDA:

— = Zakres opracowania inwestycji = granica dziatki nr 93/4

- o . Linia wyznaczajgca odlegto$¢ 7m od okien budynkéw mieszkalnych
Linia wyznaczajgca odlegto$¢ 10m od okien budynkéw mieszkalnych
Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wyniesiony +12cm

Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wyniesiony +4cm

Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wyniesiony +2cm

Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wtopiony +0cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm

|:| Istniejgca nawierzchnia asfaltowa jezdni, pozostajgca bez zmian
Istniejgca nawierzchnia miejsc postojowych. Projektowany remont
nawierzchni oraz obramowania. Projektowana nawierzchnia betonowa

| |:| Projektowana nawierzchnia asfaltowa jezdni manewrowej
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$,\.,., W 215.23 2985 &223 N /3/5)\ N 7 ‘%;b“s o\ " |:| Projektowana nawierzchnia chodnika (ciggu pieszego) z

betonowych ptyt chodnikowych bez fazy o wym 50x50cm, kolor szary

|:| Projektowana nawierzchnia opaski z betonowych ptyt chodnikowych
bez fazy o wym 50x50cm, kolor szary

215.40
|:| Projektowana nawierzchnia betonowa miejsc postojowych

_ Projektowana nawierzchnia betonowa miejsca postojowego dla pojazdéw
0s06b z niepetnosprawnoscig (z kartg parkingowa)

|:| Projektowany zieleniec, nawierzchnia trawiasta

“ Projektowane miejsce postojowe dla pojazdéw os6b niepetnosprawnoscia
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(Lg_ T Projektowane miejsce postojowe prostopadte do jezdni
[ o wym. 2,5 x5,0 m= 29 szt

e Istniejgcy kierunek ruchu pojazdéw na jezdni jednokierunkowej

@ DA Drzewa przeznaczone do wycinki i/lub przesadzenia= 9 szt
.N1 Projektowane nasadzenie drzew = 18 szt.
B-2

Istniejgce oznakowanie poziome

B—= Istniejgcy trzepak przeznaczony do przesuniecia

Projektowana nowa lokalizacja trzepaka

XX X Istniejgce stojaki rowerowe przeznaczone do przesunigcia

[ Projektowana nowa lokalizacja stojakéw rowerowych

Projektowane przebudowa sieci oswietlenia ulicznego

Projektowana rozbidrka istniejgcej sieci oswietlenia

Projektowana linia kablowa YKXS 5x16mm? uktadane
w rurze ochronnej HDPE 75

Projektowana stup betonowy uliczny o$wietleniowy (latarnia) h=5m
@ z oprawg typu LED 48W wyposazong w sterownik lokalny zgodny
ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK
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ROZBUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W OS. TEATRALNE WRAZ
Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKLADKAMI
KOLIDUJACEGO UZBROJENIA NA DZIALCE NR 93/4 OBREB 0050
NOWA HUTA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126103_9, W
MIEJSCOWOSCI KRAKOW

w ramach zadania pn.:"Opracowanie koncepcji dla budowy miejsc
postojowych w os. Teatralnym w rejonie budynku nr 18-22 wraz z
odwodnieniem, oswietleniem oraz przektadkami kolidujacego
uzbrojenia”
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