
detal "B" 

WARSTWY ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY

JEZDNI= BEZ ZMIAN

Istniejący przewód kablowy

elektroenergetyczny

niskiego napięcia

N2

N1

detal "A" 

Istniejący przewód kablowy

elektroenergetyczny

niskiego napięcia

Istniejąca sieć wodociągowa

GRUNT RODZIMY

N3

Podsypka cementowo-piaskowa 5cm

1

Obrzeże betonowe OB1 8x30cm  beton C12/15

2

Ława betonowa 10x23cm  z oporem 10x23cm

beton C12/15

3

21 3

N3             Konstrukcja nawierzchni opaski

8 cm betonowe płyty chodnikowe bez fazy o wym 50x50cm, kolor szary
4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm

42 cm SUMA

N1        Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej

4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
25 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
25 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm

59 cm SUMA

N2        Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

18 cm Warstwa ścieralna z betonu cementowego, C30/37, F150, W8, dyblowana i kotwiona
-             2x folia budowlana gr. 0,5mm lub geowłóknina o gęstości 450-500 g/cm2 gr. 2,5mm
25 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
25 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm

68 cm SUMA

1 2

1

2
Ława betonowa 15x25cm  z oporem beton C12/15

Krawężnik drogowy wyniesiony betonowy 15x30cm

N4            Konstrukcja nawierzchni chodnika

8 cm betonowe płyty chodnikowe bez fazy o wym 50x50cm, kolor szary
4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm

42 cm SUMA

1:25, 1:25

KN

GMINA MIEJSKA KRAKÓW-

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA

UL. CENTRALNA 53

31-586 KRAKÓW

PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ A-A
WARIANT 1, WARIANT 3


