1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt koncepcji wynikowej wielobranzowej
branzy drogowej w zakresie rozbudowy miejsc postojowych w os. Teatralnym w rejonie
budynku nr 18-22 w ramach zadania pn.: ROZBUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W OS.
TEATRALNE WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKEADKAMI
KOLIDUJACEGO UZBROJENIA NA DZIALCE NR 93/4 OBREB 0050 NOWA HUTA,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126103_9, W MIEJSCOWOSCI KRAKOW

w ramach zadania pn.:"Opracowanie koncepcji dla budowy miejsc postojowych w os.
Teatralnym w rejonie budynku nr 18-22 wraz z odwodnieniem, oswietleniem oraz przektadkami
kolidujgcego uzbrojenia"

Celem jest uscislenie zakresu rzeczowego i finansowego, ustalenie granic przysziej
inwestycji oraz dostarczenie danych i1 informacji dla przysztego projektu budowlanego i innych
opracowan zwigzanych z wykonywaniem przedsigwzigcia. Wykonanie inwestycji ma na celu
umozliwi¢ zwigkszenie ilo$ci miejsc postojowych.

Zakres inwestycji obejmuje:

e Budowa jezdni manewrowej przy miejscach postojowych;
e Budowa miejsc postojowych;

e Budowa opaski;

e Przebudowa chodnikow;

e Przebudowa o$wietlenia ulicznego;

e Przebudowa kolidujacej infrastruktury;

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Charakterystyka terenu

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest we wschodniej czg¢sci miasta Krakowa w
dzielnicy nr XVIII Nowa Huta, obejmuje ulice (drogi wewnetrzne) przebiegajagce w rejonie
budynkéw os. Teatralne 18, 20, 21, 22. Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,,Centrum Nowej Huty”. Zgodnie z tym
dokumentem, teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze oznaczonym jako MWn.4.1 — Teren
zabudowy mieszkaniowej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudow¢ mieszkaniowag
wielorodzinng niskg. Wedtug zapisow planu, dopuszczalne jest na tym obszarze lokalizowanie
miejsc postojowych oraz doj$¢ pieszych niewyznaczonych na Rysunku Planu.



Teren objety zakresem opracowania lezy w granicach 1 miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego:

« "CEBTRUM NOWEJ HUTY" - UCHWALA NR XCII/1362/13 RADY MIASTA
KRAKOWA z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Centrum Nowej Huty” w Krakowie

» MWn.4.1 — Tereny zabudowy mieszkaniowe;j

2.2.Komunikacja

Ulica osiedlowa (droga wewngtrzna) poprowadzona wzdhuz budynkow os. Teatralne
18-22 sktada si¢ z jezdni jednokierunkowej o zmiennej szerokosci ok. 2,6 — 2,35m o
nawierzchni asfaltowej. Na wjezdzie zostat ustawiony znak D-3 (droga jednokierunkowa)
oraz znak D-42 (droga wewnetrzna). Na dalszym odcinku, przed progiem zwalniajacym,
zostaly umieszczone znaki A-11a oraz B-33 z ograniczeniem predkosci do 20 km/h oraz
znak D-3 (droga jednokierunkowa). Po przeciwnej stronie do istniejacych miejsc
postojowych wzdluz budynkéw zlokalizowany jest bezpiecznik o szer. 1,15m.
wykorzystywany przez pieszych, ktory stuzy réwniez jako dojscie do budynkow.

Wzdhuz jezdni na wysoko$ci budynku nr 18 zlokalizowane sg dwie istniejace zatoki
postojowe z miejscami parkingowymi prostopadlymi o nawierzchni betonowej oraz z
betonowych ptyt azurowych, o wymiarach: dtugoséci 14m 1 szeroko$ci Sm oraz dlugosci
20m 1 szerokosci 5,85m (fot. 1, 2, 3). Wzdhluz jezdni na wysokosci budynku nr 20
zlokalizowane sa dwie istniejace zatoki postojowe z miejscami parkingowymi
prostopadtymi o nawierzchni betonowej oraz z betonowych ptyt azurowych, o wymiarach:
dhugosci 19,5m 1 szerokosci 5,7m oraz dtugosci 11m i szerokosci 5,50m (fot. 4, 5).

Wzdhuz budynku nr 21 i 22 brak zatok postojowych. Parkowanie odbywa si¢ na
istniejagcym bezpieczniku (od strony zielenca) o szerokosci 1,50m. (fot. 6, 7)

Catos¢ terenu jest oswietlona latarniami ulicznymi. Na wjezdzie zostal ustawiony znak
D-3(droga jednokierunkowa) oraz D-46 (droga wewngtrzna).

Na wysokosci budynku nr 18, 20 i 21 znajduje si¢, wyznaczone odpowiednim
oznakowaniem pionowym 1 poziomym, miejsce parkingowe dla pojazdu osoby z
niepetnosprawnoscia.

Na wysokosci budynku nr 21 zamontowany jest istniejacy prog zwalniajacy.
Odwodnienie jezdni oraz zatok postojowych odbywa si¢ z wykorzystaniem kanalizacji
deszczowej do istniejacych wpustow wodosciekowych.

2.3. Komunikacja zbiorowa

Rejon objety opracowaniem nie jest bezposrednio przez komunikacje zbiorowa.



2.4.Komunikacja pieszo — rowerowa

W rejonie objetym opracowaniem ruch pieszy odbywa si¢ istn. chodniku o nawierzchni z
betonowych ptyt chodnikowych, szer. ok. 1,6m.

Ruch rowerowy odbywa si¢ po istn. jezdni o parametrach opisanych wyzej.
2.5. Istniejaca zabudowa

W rejonie objetym opracowaniem znajduja si¢ bloki mieszkalne i1 obiekty matej
architektury — jest to droga wewnatrzosiedlowa.

2.6. Istniejace zadrzewienie

W rejonie objetym opracowaniem wystepuje zielen wysoka i niska, nie planuje si¢ zadnej
wycinki.

2.7. Istniejace uzbrojenie techniczne

W stanie istniejacym zlokalizowana jest sie¢ w postaci: sieci o$wietlenia, sieci
elektroenergetycznej, sieci kanalizacji, sieci wodociggowej oraz sieci teletechniczne;.

2.8. Rozbiorki

Planuje si¢ rozbidrke istniejgcych schodéw przy ul. Bolestawa Limanowskiego.

2.9. Informacja o wpisaniu do rejestru zabytkow lub gminnej
ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Planowana inwestycja znajduje si¢ na terenie ochrony konserwatorskiej w zasiegu uktadu
urbanistycznego Nowej Huty wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem A-1132.
W poblizu nie znajdujg si¢ stanowiska archeologiczne. Projekt bedzie wymagat uzgodnienia
z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

2.10.Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego

Dziatki objete zakresem opracowania nie znajdujg si¢ w obszarze eksploatacji gorniczej
i nie podlegaja szkodom gorniczym.



3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 Zatoki parkingowe w rejonie budynku nr 18
Zrodlo: zdjecia wlasne

Fot. 2 Zatoki parkingowe w rejonie budynku nr 18
Zrodto: zdjecia wlasne



Fot. 3 Zatoki parkingowe w rejonie budynku nr 18
Zrodto: zdjecia wlasne
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Fot. 4 Zatoki parkingowe w rejonie budynku nr 20
Zrodto: zdjecia wlasne
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Fot. 5 Zatoki parkingowe w rejonie budynku nr 20
Zrodto: zdjecia wlasne

Fot. 6 Zatoki parkingowe w rejonie budynku nr 21
Zrodto: zdjecia wlasne
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Fot. 7 Zatoki parkingowe w rejonie budynku nr 21
Zrodto: zd
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