
cD
125

c315

cn
A200

eNA

eN

eN

eNeNA

2eN

eN
A

e
N

gnA
200

kd
200

kd
200

t

t

t

t
t

t

t

t

wA200

wA

proj. g

pro
j. 

g

proj. g

SKW
ER J

ERZEG
O

 R
ID

ANA

215.37

215.44

215.1
8

2
1
5
.0

9

215.0
3

215.40

215.32
211.88

215.18

214.77
211.94

214.66

214.69

t

214.99

214.8
2

214.9
7

215.0
0

214.9
4

215.0
2

215.1
1

21
5.

08

2
1
4
.9

4

215.05

215.10

215.08

eNA

eN
A

eN
A

t

t

t

215.14

215.1
3

21
5.

06

215.13

214.75

215.01

215.04

217.00

215.12

c168

214.75

215.23

215.21

214.2
9

eN

215.26

215.73

214.89

215.26

214.79

B

214.95

214.98

w
A
100

215.0
0

215.1
0

215.03
212.49

215.0
8

215.1
7

215.1
6

215.0
5

214.97
211.81

215.26
212.04

215.11
213.01

214.98
211.85

215.05
211.73

214.95

215.1
9

215.2
9

214.13 214.73

214.85
213.22

214.77
213.53

214.9
9

215.1
0

ko
500

ko
500

B

B

w

gnA
65

wA80

wA100

wA200

eN

215.24

215.25

215.2
2

w

2eN
A

18

eN

19

gnA80 w

gnA

w

eNA

2eN
A

B

i.b.

eSA

eS
A

eS
A

eS
A

c168

cnA
125

t

eD

k
o
D

ko
150

ko150

ch.kp.

21
5.

09

215.0
3215.05

214.99214.99

215.34

215.35
215.30

215.30

215.04

215.18
215.24

215.10

215.03

ch.kp.

2
1
5
.0

0

215.07

214.95

215.0
4

215.06

215.0
3

216.4
6

21
4.

91

21
4.

92

215.00

c

213.8

eNA

213.7

21
4.

1

eSeN
eS

k

k

k

k

213.8

w
B

215.14

w
A

cnA

214.98

215.00

wA40

214.8
3214.8

8

Bi

eNB

i

i

215.05

214.89

215.13

c

w

eN

98

w

eN

eN

ch.bt.

214.61
211.49

214.6
3

214.84
211.74

k

ko400

ko400

214.3
1

ch.bt.

ko
200

ch.bt.

ch.kp.

e

93/3.1

i1

t

t

t

eN

ch
.b

t.

j.br.

k

k

21

eNA

j.m
b.

w
wA100

ko

214.26

214.4
9

94.1

m4

m4

99.1

215.21

w
A
150

w
A
150

gnA
200

ch
.

214.0
5

214.62

20

214.96

wA40

214.93

214.78

gnA
100

gnA
100

215.0
4

214.9
4

214.81

214.89

214.82

214.83

214.73

215.04

pro
j. 

g

214.97

215.08

215.01

214.9
9

i

e

21
4.

50

eN

i.b.

t

eNA

eNA

21
4.

31

214.37

214.50

215.35

pro
j. 

g
gnA40

215.0
9

215.1
7

eNA

214.96
215.07

214.87
214.22

215.15

215.29

gnA65

ko

214.8
0

214.2
9

215.2
7

2e
SA

2e
SA

2eS
A

2eS
A

k
o

215.49

95

eN

214

eN

k

eN
A

eNA

eNA

eNA

i.b.

i.b.

213.38

eN
A

213.52

215.23
213.44

215.11
212.00

B

eN

gnA100

gnA100

ch
.b

t.
2eS

213.1
7

k

k

k

k

k

k

ch
.

212.52

93/1

k

proj. g

pro
j. 

g

t

c

97

ch.bt.

ch
.

gD100 214.96
214.14

m497.1

ch.bt.

22

c

pro
j. 

g

w

w

w

t

proj. g214.3
1

w

w

w

w

214.84

213.2
4

213.3
6

215.2
5

214.8
8

215.48

215.1
5

215.42
215.08

214.32

215.05

214.85

213.65

213.5
3

214.1
8

214.27

213.4
8

214.8
5

214.90
215.01

214.9
5

214.3
7 215.20

215.0
3214.9

0

215.00

n.u.

t

t

t

n.u.

t

t

2

2/2

rm
p.

215.00

b

95.1

215.00
211.90

-1

k

215.22

215.26
215.14
214.34

215.14
214.34

215.09
214.29

215.19
214.39

214.93
214.13

214.9
5

ko

t

tB

214.95

99

t

t

t

93/4

ch.bt.

B

214.9
2 214.7

9
214.7

8
217.0

0

gn100

214.7
5

215.0
3

214.82

214.78

215.0
8

215.08

215.1
5

215.0
2

ch.

gnA200
proj. g

eNA

eN
A

215.3
2214.75

214.9
0

214.9
9

215.1
2215.1

7

214.9
0

gnA100

gnA100

215.0
9

21
4.

87
214.9

8

215.1
0

wA

214.66

214.85

215.41

215.43

214.55

eNA

eN
A

215.39
215.38

t

214.89

215.06

i.u.

i.u.

215.06

214.62

215.01

i.u.

i.u.

215.07

ch
.bt.

215.23

21
5.

32215.3
6

215.17

215.07

t

3eN
A

215.06

2
1
5
.1

0

2
1
5
.2

0

1383.23

215.18

215.24
215.33

215.3
2

t

215.2
9

2
1
5
.2

8

t

t

k

215.33

t

k

t

2
1
5
.2

8

215.25

2
1
5
.2

9

21
5.

16

21
5.

24

2
1
5
.3

5

215.0
2

B

B

wA100

w
A
100

proj. g
proj. g

214.36
210.24

ko
400

ko
400

ko400

212.93

214.79
211.26

c

c

eN

eN

m4

98.1

214.62

93/3

w
A

w
A

214.95

214.88

214.90

214.80

214.84

w
A
80

214.87

215.03

214.79

214.52
213.87

215.41
214.76

wA200

w
A80

j.kp.

j.kp.

215.11

j.kp.

215.20

w
A
150

215.03
214.01

214.99

215.03

215.08

214.81

w

214.69

214.59
213.94

214.98
213.83

214.95
213.53

215.11

w

t

t

t

t

t

gnA80

t

eN

ch.bt.

c3
15

t

eN
A

eN

ch
.b

t.

gnA
200

94

c

j.kp.

55/1

k

ko

ch.bt.

c3
15

c3
15

ch.pb.

ch.bt.

ch.pb.

ch.pb.

ch.pb.

ch.pb.

cD
110

j.kp.

ch.pb.

cD
125

j.kp.

cD
125

214.9
2

214.8
8

215.0
5

215.02

215.0
1

ch.bt.

i.u.

215.0
0

i.u.

i.u.

j.m
b.

cn
A

cnA

cnA

k

j.k
p.

k

k

k

k

t

214.92

214.80

215.10
213.25

215.09
213.14

215.13
212.72

214.70
214.05

214.46

214.81

215.00
212.10

214.99
212.13

215.7
8

Bz

Bi

Bi

57/2

0050

ch
.k

p.

ch.bt.

dr

ch.bt.

ch.bt.

96

55/4

B

55/2
ch.kp.

bież.

j.m
b.

kp.

kp.

101/3

B

B

70/5

55/6

203

Bi

ch.pb.

c
h
.k

p
.

ch.kp.

M
P1

M
P2

M
P
3

M
P
4

2,5
2,5

5

2,5

2,5

5

0,75

1,75

R6

1,852,6

2,8

3

3

3,2

2,85

2,85

6,5

6

3,15

3,15

3,2

3,35

Pro
je

kt
owane

4 m
ie

jsc
a p

ost
ojo

we

M
P
5

Pro
je

kt
owane

2 m
ie

jsc
a p

ost
ojo

wyc
h

ora
z 

1 m
ie

jsc
e d

la
 o

só
b

z 
nie

pełn
osp

ra
wnośc

ią

(z
 k

artą
 p

ark
in

gową)

M
P
6

N
M

P
1

2,5

12=6,0 x 2

3,6

6

0,75

0,75 R
2

R2

Istniejąca zatoka postojow
a

Istniejąca zatoka postojow
a

Ist
niejąca

 za
to

ka
 p

osto
jowa

Ist
niejąca

 za
to

ka
 p

osto
jowa

A

A

D
ro

g
a

w
ew
n
ętrzn

a

D
-46

ist

D
-3ist

T-2
9

ist

D-1
8a

ist

T-2
9

ist

D-1
8a

ist

T
-2

9 is
t

D
-1

8a

is
t

T
-2

9 is
t

D
-1

8a

is
t

B-2

ist

D
-3 is

t

B-2

ist

D-3

ist

U-1
6a

ist

20
B-3

3

ist

A-1
1a

ist

T-2
9

ist

D-1
8a

ist

B-2

ist

Zakres opracowania inwestycji = granica działki nr 93/4

LEGENDA:

Projektowany krawężnik betonowy 15x30cm wyniesiony +12cm 

Projektowany krawężnik betonowy 15x30cm wyniesiony +4cm 

Projektowane obrzeże betonowe 8x30cm

Istniejąca nawierzchnia jezdni, pozostająca bez zmian

Projektowana nawierzchnia jezdni manewrowej z betonowej kostki

brukowej typu "Behaton" bez fazy, gr. 8cm, kolor szary

Linia wyznaczająca odległość 7m od okien budynków mieszkalnych

Linia wyznaczająca odległość 10m od okien budynków mieszkalnych

Projektowany krawężnik betonowy 15x30cm wyniesiony +2cm 

Projektowany krawężnik betonowy 15x30cm wtopiony +0cm

Projektowana nawierzchnia chodnika (ciągu pieszego) z

betonowej kostki brukowej typu "Behaton" bez fazy, gr. 8cm, kolor szary

Istniejący kierunek ruchu pojazdów na jezdni jednokierunkowej

Projektowane miejsce postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnością

(z kartą parkingową) :

- o wym. 3,6 x 6,0m (parkowanie równoległe) = 1 szt

2,
50 Projektowane miejsce postojowe prostopadłe do jezdni

o wym. 2,5 x5,0 m= 4 szt
5,00

M
P

1

Projektowana nawierzchnia opaski z betonowej kostki brukowej

typu "Behaton" bez fazy, gr. 8cm, kolor szary

Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych z betonowych płyt

ażurowych  typu Meba o wym. 60x40cm bez fazy, gr. 8cm, kolor szary

Projektowana nawierzchnia miejsca postojowego dla pojazdów osób z

niepełnosprawnością (z kartą parkingową) z betonowej kostki brukowej

typu "Behaton" bez fazy, gr. 8cm, kolor szary

Projektowane przebudowa sieci oświetlenia ulicznego

Projektowana rozbiórka istniejącej sieci oświetlenia

Projektowana linia kablowa YKXS 5x16mm2 układane

w rurze ochronnej HDPE 75

Projektowana słup uliczny oświetleniowy (latarnia) h=5m z

oprawą typu LED 48W wyposażoną w sterownik lokalny zgodny

ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK

Projektowany zieleniec, nawierzchnia trawiasta

Istniejąca nawierzchnia miejsc postojowych. Projektowany remont

nawierzchni oraz obramowania. Projektowana nawierzchnia z betonowych

płyt ażurowych  typu Meba o wym. 60x40cm bez fazy, gr. 8cm, kolor szary

2,50

6

M
P

1 Projektowane miejsce postojowe równoległe w zatoce postojowej= 2szt

B-2

ist
Istniejące oznakowanie poziome
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