j sadzenie oraz nasadzenie krzewu

gat. Irga Blyszczaca za opaska proj. miejsc
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PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE

N1

Konstrukcja nawierzchni z cegty klinkierowe;j

6,5 cm
25cm
25cm

cegta klinkierowa
podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm

56,5 cm

N2

SUMA

Konstrukcja nawierzchni z trylinki

12 cm
25cm
25cm

DROGI WEWNATRZOSIEDLOWEY

U1 OPASKA |
[ [
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Istniejaca sie¢
wodociggowa

Istniejacy przewod kablowy
elektroenergetyczny
niskiego napiecia

Istniejacy przewod kablowy
elektroenergetyczny
niskiego napigcia
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[ 1 | Podsypka cementowo-piaskowa 5cm
N [ 2 ] Obrzeze betonowe OB1 8x30cm beton C12/15

awa betonowa 10x23cm z oporem 10x23cm
L bet 10x23 10x23
beton C12/15
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Kraweznik drogowy wyniesiony+0,00 betonowy 15x30cm |I|

tawa betonowa 15x25cm z oporem beton C12/15 [ 2 ]

ptyta betonowa szesciokatna ,trylinka” 34,6 x 40,0 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm

N3

SUMA

Konstrukcja nawierzchni opaski

8cm
4cm
10 cm
20cm

betonowe ptyty chodnikowe bez fazy o wym 50x50cm, kolor szary
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm

42 cm

N4

SUMA

Konstrukcja nawierzchni chodnika

8cm
4cm
10 cm
20cm

betonowe ptyty chodnikowe bez fazy o wym 50x50cm, kolor szary
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm

42 cm

SUMA UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC YACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
2. OBOWIAZUJA UWACI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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ROZBUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W OS. TEATRALNE WRAZ
Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKLADKAMI
KOLIDUJACEGO UZBROJENIA NA DZIALCE NR 93/4 OBREB 0050
NOWA HUTA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126103_9, W
MIEJSCOWOSCI KRAKOW

w ramach zadania pn.:"Opracowanie koncepcji dla budowy miejsc
postojowych w os. Teatralnym w rejonie budynku nr 18-22 wraz z
odwodnieniem, oswietleniem oraz przektadkami kolidujagcego
uzbrojenia"
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