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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest koncepcja w zakresie branzy elektrycznej dla inwestycji pn.

ROZBUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W OS. TEATRALNE WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM
ORAZ PRZEKLADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA NA DZIALCE NR 93/4 OBREB 0050 NOWA
HUTA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 1261039, W MIEJSCOWOSCI KRAKOW

w ramach zadania pn.:"Opracowanie koncepcji dla budowy miejsc postojowych w os. Teatralnym w rejonie
budynku nr 18-22 wraz z odwodnieniem, oswietleniem oraz przektadkami kolidujgcego uzbrojenia”

dla przysztych opracowan w zakresie dokumentacji projektowych.

2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest:
e zlecenie Inwestora;
e projekt drogowy koncepcji wynikowej;
e uzgodnienia techniczne z Inwestorem;
e obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem.

3. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt branzy elektrycznej obejmuje:
e Budowa linii kablowych
e Instalacja uziemiajaca
¢ Instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej
e Polaczenia wyréwnawcze

4. Zasilanie.
Podpigcie do istniejacego obwodu o$wietlenia miejskiego.
e zasilanie — istniejace lub projektowane szafy o§wietlenia ulicznego,
e 7z istniejacych szaf wyprowadzi¢ obwody oswietlenia ulicznego kablem YAKXs 5x16mmz2

5. Instalacja uziemiajaca i polaczenia wyrownawcze
Instalacja zostanie uziemiona.

6. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne wytaczenie
zasilania w uktadzie TN -C-S.

7. Sterowanie oswietleniem
Projektuje si¢ przeniesienie istn. stupow o$wietleniowych lub ich remont/wymiang na nowe o takiej
samej formie. W przypadku wymiany na nowe zaleca si¢ stosowanie opraw typu LED wyposazonych
w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK — forma stupoéw i opraw
musi by¢ zgodna ze stanem istniejgcym ze wzgledow konserwatorskich.

8. Trasy kablowe
Linie kablowe uktada¢ na glebokosci 0,8-1,0 m w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci
0,1 m i przykryty taka samg warstwg. Odleglos¢ niebieskiej folii poliuretanowej od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 0,25 m. Nastgpnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. PO wykonaniu prac
doprowadzi¢ powierzchni¢ do stanu pierwotnego. Na catej dlugosci, projektowane kable nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Zastosowa¢ kabel typu YAKXs 5x16 mm2 na calej dtugosci
uktadany w rurze ochronne;.



9. Informacja o sposobie posadowienia obiektu
Obiekty zostang posadowione bezposrednio w wykopie kablowym, stupy oswietleniowe zostang
posadowione na fundamentach prefabrykowanych dostarczanych od producenta.

10. Informacja o wplywie obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
a) zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych
Obiekty nie generujg $ciekow sanitarnych oraz nie wymaga zapotrzebowania na wodg.
Odwaodnienie drogi zgodnie z projektem sanitarnym.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pltynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania si¢
Nie dotyczy.

¢) rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy na etapie eksploatacji. Podczas wykonywania robdt, shupy zostang zdemontowane
1 usuniete z placu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami odnosnie zagospodarowania
odpadow.

d) wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania si¢

Projektowane obiekty nie beda wytwarzaly nadmiernego hatasu, drgan oraz promieniowania
jonizujacego ani elektro-magnetycznego. Nie sa podigczone do zadnej z sieci
elektroenergetycznej Sredniego 1 wysokiego napigcia.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
maja negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Projektowane obiekty powoduja konieczno$¢ wycinki krzewow oraz przesadzen
drzew.

11. Kategoria obiektu budowlanego
Cale przedsigwzigcia zakwalifikowano do kategorii VIII, XXV, XXVI. Sie¢ oswietlenia
zakwalifikowano do kategorii XXV1.

12. Uwagi koncowe
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi
Wszystkie elementy wykonczenia nalezy wykona¢ z materialow posiadajacych odpowiednie atesty
budowlane i sanitarno-higieniczne zgodnie z Polskimi Normami.
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ badania a z badan sporzadzi¢ protokoly.
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