LEGENDA:
LEG E N DA (O P E RAT D E N D RO LOG I CZNY) = === = Zakres opracowania inwestycji = granica dziatki nr 93/4

m= mmmm == Zakres opracowania inwestycji L Linia wyznaczajgca odlegto$¢ 7m od okien budynkéw mieszkalnych
Linia naczajgca odlegto$¢ 10m od okien budynkéw mieszkalnych
INWENTARYZACJA: nia wyznaczajaea odleg eon brdyniow mieszany

Drzewa pokazane na mapie zasadniczej Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wyniesiony +12cm

@ Zinwentaryzowane istniejgce drzewa, zasieg korony

i jego numer inwentaryzacyjny

Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wyniesiony +4cm

Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wyniesiony +2cm

Drzewa poddawane przycince galezi oraz zabezpieczane na czas robot przeznaczone ~  Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wtopiony +0cm

sg do objecia monitoringiem w okresie 5 lat po zakonczeniu inwestycji
Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm

PROJEKT OCHRONY DRZEW: . ) ) N : .
Strefa ochrony drzew - zasieg korony powiskszony © 1,0 m, min. 2,0 m |:| Istniejgca nawierzchnia asfaltowa jezdni, pozostajgca bez zmian
@ dla drzew miody i zywotnych _ Projektowana nawierzchnia z cegty klinkierowe;j

WALORYZACJA PRZYRODNICZA:

@ m Projektowana nawierzchnia z ptyty betonowej "Trylinki" gr. 12cm

Drzewa zakwalifikowane jako drzewa szczegodlnie wartosciowe

KOLIZJA PLANOWANEJ INWESTYCJI Z DRZEWAMI: |:| Projektowana nawierzchnia chodnika (ciagu pieszego) z

betonowych ptyt chodnikowych bez fazy o wym 50x50cm, kolor szary
@f Drzewa przeznaczone do przesadzenia . ) ) . .
|:| Projektowana nawierzchnia opaski z betonowych ptyt chodnikowych
bez fazy o wym 50x50cm, kolor szary
Zinwentaryzowane istniejgce krzewy przeznaczone do przesadzenia
z numerem inwentaryzacyjnym
Projektowane miejsce postojowe prostopadte do jezdni i pod katem 45°
o wym. 2,5 x5,0 m= 4 szt

Nowa lokalizacja przesadzanego/nasadzanego krzewu
.

e Istniejgcy kierunek ruchu pojazdéw na jezdni jednokierunkowej

Istniejgce oznakowanie poziome

I:l Suszarka na pranie przy bud. nr 18

Proj. przesadzenie i nasadzenie krzewu gat. Irga Blyszczaca

I:] Cotoneaster lucidus za opaska miejsc parkingowych przy bud.
nr 21 = 20,3m2 zgodnie z warunkami ZZM znak

Z77S.53.130.23.JH z dn. 14.07.2023r.

. Proj. przesadzenie drzew = 2 szt.

Projektowane przebudowa sieci oswietlenia ulicznego

Projektowana rozbiorka istniejacej sieci oswietlenia

(Istniejacy betonowy stup oswietleniowy przeznaczony do przeniesienia)
Projektowana linia kablowa YKXS 5x16mm? uktadane

w rurze ochronnej HDPE 75

Projektowana nowa lokalizacja istniejgcego betonowego stupa ulicznego
@ os$wietleniowego (latarnia) z oprawg typu LED 48W wyposazong w
sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK

Projektowane zabezpieczenie sieci teletechnicznej wi. ORANGE POLSKA

Projektowane zabezpieczenie istn. kanalizacji 1 otworowej z kablami:
Rozbicie otworéw kanalizacji, zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi,
nowa rura typu HDPE 110/6,3 zgodnie z warunkami TTDSIKU-13741/23/SG
Orange Polska z dn. 24.07.2023r.

Projektowany wzér utozenia cegly klinkierowej

Projektowany wzér utozenia ptyty betonowej "Trylinki"

BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA riomr FROSZTEGA

30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14

IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODFPIS:

Branza

DROGOWA mgr inz. Piotr FROSZTEGA  |PDK/0057/PO0D/16
PROJEKTANT:

TEMAT :

ROZBUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W OS. TEATRALNE WRAZ
Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKLADKAMI
KOLIDUJACEGO UZBROJENIA NA DZIALCE NR 93/4 OBREB 0050
NOWA HUTA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126103_9, W
MIEJSCOWOSCI KRAKOW

w ramach zadania pn.:"Opracowanie koncepcji dla budowy miejsc
postojowych w os. Teatralnym w rejonie budynku nr 18-22 wraz z
odwodnieniem, oswietleniem oraz przektadkami kolidujacego
uzbrojenia”

INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKOW-

INVESTOR:
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53

31-586 KRAKOW
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