Zatgcznik nr 1 do pisma znak : ZZ5.53.130.23.JH Standaryzacja prac

Wszystkie prace majg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki
ogrodowej w tym w szczegdlnosci uwzglednia¢ maja nizej wymienione wytyczne.

o ¢ Prace winny by¢ przeprowadzone zgodnie ze ,,Standardami zaktadania i pielegnacji podstawowych
rodzajéw terenow zieleni w Krakowie na lata 2019 — 2030” (zatacznik do ,, Kierunkow rozwoju i zarzqdzania
terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030”).

1. Standard materiatu roslinnego

e Materiat roslinny winien by¢ zgodny z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkoétkarskiego wydanymi przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich .

e  Materiat sadzeniowy musi by¢ wtasciwie oznaczony, tj. musi mie¢ etykiete na ktérej podana jest nazwa
facinska, forma, liczba szkétkowan, wysokos¢ i obwéd pnia mierzony na wysokosci 100cm, wielko$¢ bryty,
a przy krzewach, bylinach wielkos¢ pojemnika,

e Drzewa w kontenerach, trzykrotnie szkétkowane, dobrze rozgatezione o pokroju charakterystycznym dla
danego gatunku i odmiany; drzewa form piennych z prawidtowo wyksztatcong korong charakterystyczng
dla danego gatunku i odmiany oraz form kolumnowych (wasko rosngce zgodnie z naturalnymi cechami
wzrostu danej odmiany, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie podkrzesywane w szkétce,
réwnomiernie zageszczone pedami), powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy pniem,
korong i bryta korzeniowg, system korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, zwarty, odpowiedni do
wieku rosliny i sposobu uprawy. Korzenienie nie moga sie zawija¢ w pojemniku. Bryta korzeniowa
powinna by¢ dobrze przerosnieta, zwarta, a korzenie mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego
gatunku.

e Przy drzewach iglastych odstepy miedzy okdtkami, jak rowniez przyrost z ostatniego roku muszg by¢
proporcjonalne do wielkosci catej rosliny. Rodliny muszg by¢ zdrowe, zdrewniate, zahartowane oraz
prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku iodmiany pokroju
(wybarwienie igiet typowe dla odmiany).

e Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mieé silnie przerosnietg bryte korzeniowa, korzenie
réwnomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryty. Nie moga by¢ zbyt zbite
(sfilcowane), pojemnik zas musi mie¢ wielkos$¢ proporcjonalng do rozmiardw rosliny, min. pojemnik C3.

e Krzewy form naturalnych (rozkrzewione), powinny posiadaé min. 3-5 pedéw z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami.

Materiat sadzeniowy musi posiadac nastepujace cechy:

e podstawa korony drzew wysoko piennych powinna by¢ uformowana na wysokosci powyzej 2,2-2,5 m
liczac od nasady pnia do najnizej wyrastajgcego pedu korony, pien powinien by¢ prosty.

e paczek szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzy¢ przewodnik,

e pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone, korona prawidtowo
uformowana poprzez ciecie w szkétce odpowiednio dla gatunku i odmiany,

e  blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zabliznione,
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z dobrze wyksztatcong brytg korzeniowg, dla drzew o obwodzie pnia: 12-14 cm $rednica bryty 45-55 cm,
14-18cm s$rednica bryty 55-65 cm, 18-25 cm $rednica bryty 65-75 cm. 25—-30 cm $rednica bryty 75-100
cm,

ponadto nalezy dopilnowa¢, aby materiat przygotowany w szkdtce podczas transportu oraz sktadowania
na terenie budowy nie ulegt przesuszeniu, ani nie zostat wystawiony na dtuzszy czas na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych. Czas pomiedzy przygotowaniem w szkétce materiatu do transportu, a
sadzeniem musi by¢ skrécony do minimum. W przypadku gdy rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich
dostarczenia na teren budowy, materiat musi by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym
z mozliwoscig podlewania.

Wady niedopuszczalne:

uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,

niezabliznione rany na pniu po usunietych pedach,

drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w goére,
jednostronne utozenie peddw korony drzewa,

slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

martwice i pekniecia kory,

uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

dwa przewodniki korony formy piennej,

uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta).
objawy bedgce skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,
krzywizna pnia powyzej 2 cm,

2. Montowanie tabliczki znamionowej ARBOTAG

Tabliczka znamionowa zawiera indywidualny numer tzw. ARBOTAG, ktdry jest numerem statym w catym
okresie zycia drzewa.

Numer drzewa = NR ARBOTAG w formacie 6 cyfr z zerami wiodgcymi przed wtasciwym numerem.
Format: 000000 np. 006788, 008051

Dla nowych nasadzen oraz mtodych drzew o $rednicy pnia do 10 cm (obwdd do 33 cm na 2,5 m
wysokosci) stosuje sie opaski elektryczne do kabli w kolorze czarnym.

Specyfikacja wymaganej opaski: minimum 30 cm dtugosci, zalecane 37 cm dtugosci dla grubszych gatezi
powyzej 3 cm srednicy, szerokos$¢ opaski 4,8 mm. Wykonawca zapewnia je we wtasnym zakresie i na
wtasny koszt.

WAZNE! Tabliczek ARBOTAG nie stosuje sie do roélin innych niz drzewa (bez numerdéw arbotag), aby
tatwiej byto je znalez¢ na duzym obszarze stosuje sie tzw. nazewnictwo satelitarne — powigzane z
numerami sgsiednich drzew.

Nalezy znalezé najblizsze drzewo/odszukaé zanumerowane np. ARBOTAG: 008051
I.  Pojedyncze krzewy ,,k” i nr kolejny np. 008051k1, 008051k2

Il.  Grupy krzewdw - skupiny ,,gk” i nr kolejny np. 008051gk1

lll. Zywoptoty - obiekty liniowe - ,,zk” i nr kolejny np. 008051zk1
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Opaski zaciskowe dtugosc L: od 300mm - 370mm X 4,8mm

Kolor czarny, odpornosc na UV.

szerokosé 4,8 mm
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- diugos¢ powyzej L cm -

e Zalecane jest wykonanie oznaczenia jeszcze przed posadzeniem, aby ARBOTAG byt umieszczony
wystarczajgco wysoko (2,5 — 2,8m). Nalezy réwniez skorzysta¢ z podestow, drabinek, itp. w celu
umieszczenia ARBOTAG na wymaganej wysokosci. Dopuszcza sie oznaczanie drzew juz posadzonych
poprzez zawieszenie ARBOTAG na pierwszych dostepnych gateziach korony (na wysokosci minimum
2,5m). W przypadku nieprawidtowego zamontowania etykiet, wykonawca bedzie zobowigzany do
poprawy i ponownego, wtasciwego oznakowania drzew.

e Zacisnieta opaska powinna posiada¢ odpowiednio duzy luz uwzgledniajgcy przyrost gatezi. Sposdb
montazu nie moze wptywac na prawidtowy wzrost drzewa.

Sposdb montazu numeru ARBOTAG z pozostawieniem odpowiedniego luzu dla przyrastajgcej gatezi
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Sposob prowadzenia opaski przez ARBOTAG

Sadzenie drzew

Drzewa sadzimy na taka samg gtebokos¢, na jakiej rosty w szkétce w doty z petng zaprawa ziemia

urodzajng na bazie materiatéw organicznych, dobrze przekompostowanej, o pH okoto 6,5-7.

Doty do sadzenia drzew nalezy rozplanowac i wykonac¢ punktowo.

Przygotowanie dotéw do nasadzen drzew: wybranie ziemi oraz innych materiatéw znajdujacych sie w

gruncie, dostosowanie wielkosci dotéw do wielkosci bryty korzeniowej drzew (doty muszg byé

przynajmniej 30-40 cm giebsze i przynajmniej 30-40 cm z szersze w stosunku do wielkosci bryty
korzeniowej drzew), spulchnienie wnetrza dotéw, zaprawienie ziemig urodzajna.

Poziom posadowienia drzew nalezy dostosowa¢ do poziomu otaczajacego gruntu lub projektowanego

wyprofilowania terenu w uzgodnieniu z zamawiajacym.

Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucigé i zabezpieczy¢ fungicydem.

Korone drzewa przycig¢ przed lub po posadzeniu stosownie do wymagan gatunkowych i zalecen

producenta materiatu.

Drzewo nalezy ustabilizowaé poprzez stabilizacje podziemng bryty korzeniowej przez zastosowanie

kotew i pasa zaciskowego z klamra blokujgcg lub ustabilizowa¢ stosujac trzy paliki:

— Drzewo w formie piennej nalezy ustabilizowaé poprzez przymocowanie tasmg parciang do 3 palikow
potaczonych poprzecznymi listwami (ryglami),

— Palik musi by¢ umocowany w glebie tak, aby nie powodowato to uszkadzania bryty korzeniowej.
Palik musi zostaé wbity przed zasypaniem warstwa gleby préchniczej i przed zatozeniem specjalnych
umocnien. Palik nie moze dotykac pnia ani pedow drzewa i musi by¢ sztywno osadzony.

— Paliki muszg by¢ o $rednicy 5-8 cm (przy drzewach o obw. pnia do 18 cm pale o $rednicy 5 cm,
powyzej 18 cm pale o srednicy 8 cm), pofaczone ze soba poprzeczkami (ryglami) w formie
potwatkow; koncodwki rygli gtadko zakoriczone, pierr drzewa nalezy ustabilizowaé mocujac go do
palikbw tasmg ogrodnicza (parciang w kolorze czarnym lub ciemnozielonym), schemat
zabezpieczenia i stabilizacji przedstawiony na rys. nr 1-3 . W miejscu mocowania, pief nalezy
zabezpieczy¢ juta.

— Paleirygle zaimpregnowane na kolor naturalnego drewna.

Wz6r palikowania przedstawiaja rys. 1, 2, 3.



Rygiel gérmy — szer 5—8em (3azt)
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Pale- ¢ S—Bemn (3szt)
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Rygle dolne — szer 5—8cm (Gszt)

Przerwa miedzy ryglami — 1-2cm

Wysokose pali= 2,0m

Wysokos¢ pnia — 2.2m

Rozstaw pali = G0cm

Szerokosé misy przy drzewie — 1.0 m




Rygiel gbrny — szer S—8cm (Jazt)

Pale- ﬁ S5=Bem (3szt)

Rygle dolne — szer S5—Bem (6szt)

Przerwa miedzy ryglami — 1-2Zcm

Rys. 1
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Wysokos¢ pali— 2,0m

Wysokose pnia — 2,2m

Rozstow pali — B0em

T

sZerkost misy przy drzewie —1.0m
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RZUT Z GORY MOCOWANIA PALIKOW
ORAZ TASM STABILIZUJACYCH

KORONA DRZEWA

PALIK DREWNIANY SR.5 CM

TASMA STABILIZUJACA

JUTA ZABEZPIECZAJACA
PIEN DRZEWA

DESKI WZMACNIAJACE

Rys. 3.

e Na pien drzewa, u podstawy, zatozy¢ ostonke specjalistyczng do zabezpieczania pni mtodych drzew, z
tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV, brazowg lub zielong, perforowang z mozliwoscig
regulacji srednicy wg. wzoru na zdjeciu ponizej:




Wokét drzewa uformowaé mise (w promieniu 50cm) i wyscidtkowaé 5 cm warstwg kory
przekompostowanej, drobnomielonej. Nie jest wskazane tworzenie na obrzezach misy tzw. watkow z
gleby i innych materiatéw oraz kopczykdw wokét pnia drzewa. Obficie podlac¢ (min. 30 | wody pod jedng
rosline), teren uporzadkowac.

4. Sadzenie krzewow

Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia nalezy $ciggng¢ darn, nadwyzki ziemi oraz wymienic¢ grunt
na gtebokos¢ 10 cm, przekopaé, wyréwnacé (powierzchnia po wyréwnaniu winna by¢ obnizona o 5cm w
stosunku do istniejgcego gruntu) i roztozy¢ agrowtdknine (zalecana brgzowa lub czarna ze stabilizacjg
UV o gramaturze min 50g/m?, przymocowana do podtoza za pomocg szpilek).

Krzewy sadzi¢ w doty z petng zaprawa ziemig urodzajng o ph wtasciwym dla danego rodzaju, obficie
podlaé. Doty muszg by¢ przynajmniej 10 cm gtebsze i szersze w stosunku do bryty korzeniowej krzewoéw.
Powierzchnie wokot krzewdw wyscidtkowaé min. 5 cm warstwg kory przekompostowanej
drobnomielone;j.

5. Pielegnacja posadzonego materiatu roslinnego

Pielegnacja wysadzonego materiatu roslinnego polega na;

Podlewaniu; czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowa¢ do panujacych warunkéw
atmosferycznych oraz wymagan poszczegdlnych gatunkdéw i odmian. ZZM nie zapewnia dostepu do
wody. Zaleca sie zaktadanie workéw do podlewania, ktére w ramach pielegnacji winny by¢ uzupetnianie
woda,

nawozeniu drzew nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin oraz pory nawozenia,
zastosowa¢ dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta, zabrania sie przenawozenia drzew,
szczegblnie nawozami azotowymi,

utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew,

odchwaszczaniu mis, mise wokot drzew nalezy utrzymywac w prawidtowym ksztatcie i wielkosci,
uzupetnianiu, poprawianiu rozsypanej poza miejsca nasadzen kory,

poprawie poluzowanych i wymianie uszkodzonych palikéw stabilizujgcych oraz wigzan,

kontrolowaniu choréb i szkodnikdw oraz po ewentualnym pojawieniu sie stosowaniu odpowiednich
srodkow ochrony roslin, zaakceptowanych przez Inspektora,

wymianie, uzupetnianiu i poprawianie pali, rygli przy drzewach oraz tasm mocujgcych, systeméw
stabilizujacych drzewa oraz ostonek pni drzew,

wymianie drzew, ktore wiosng nie podjety wegetacji, bgdz uschty w okresie pielegnacji (po uprzednim
zgtoszeniu do ZZM i uzgodnieniu parametrow nowego drzewa),

wykonywaniu cieé sanitarnych, korygujacych, przeswietlajacych, formujgcych,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).



