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N1 Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej
4cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
5cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
25cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm
59 cm SUMA
N2 Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych
18 cm Warstwa scieralna z betonu cementowego, C30/37, F150, W8, dyblowana i kotwiona
- 2x folia budowlana gr. 0,5mm lub geowtdknina o gestosci 450-500 g/cm2 gr. 2,5mm
25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
25cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm
68 cm SUMA
N3 Konstrukcja nawierzchni opaski
8cm betonowe ptyty chodnikowe bez fazy o wym 50x50cm, kolor szary
4cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm
42 cm SUMA
N4 Konstrukcja nawierzchni chodnika
8cm betonowe ptyty chodnikowe bez fazy o wym 50x50cm, kolor szary
4cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm
42 cm SUMA

UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
2. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM

3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE

BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA riOTR FROSZTEGA

30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14

IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:

Branza

DROGOWA mgr inZ. Piotr FROSZTEGA  |PDK/0057/POOD/16
PROJEKTANT:

TEMAT :

ROZBUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W OS. TEATRALNE WRAZ
Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKLADKAMI
KOLIDUJACEGO UZBROJENIA NA DZIALCE NR 93/4 OBREB 0050
NOWA HUTA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126103_9, W
MIEJSCOWOSCI KRAKOW

w ramach zadania pn.:"Opracowanie koncepcji dla budowy miejsc
postojowych w os. Teatralnym w rejonie budynku nr 18-22 wraz z
odwodnieniem, oswietleniem oraz przektadkami kolidujgcego
uzbrojenia”

INWESTOR: - GMINA MIEJSKA KRAKOW-

INVESTOR:
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UL. CENTRALNA 53

31-586 KRAKOW
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