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CZESC | — OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
1.1. Podstawa formalna

Podstawg formalng niniejszego opracowania jest umowa zawarta z Zamawiajgcym dla
ktorego zostanie opracowana dokumentacja wielowariantowej koncepcji w ramach zadnia:
»,ROZBUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W OS. TEATRALNE WRAZ Z ODWODNIENIEM,
OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKtADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA NA DZIALCE NR 93/4 OBREB
0050 NOWA HUTA, JEDNOSTKA EWIDENCYINA 126103_9, W MIEJSCOWOSCI KRAKOW”.
Inwestorem jest Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

1.2. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz.U. 2021 poz. 1718).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1336).

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriéw
uznawania twordéw przyrody zywej i nieozywionej za pomniki przyrody (Dz. U. 2017 poz.
2300).

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokoéci stawek optat
za usuniecie drzew i krzewéw (Dz.U. 2017 poz. 1330).

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 poz. 1409).

6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie listy inwazyjnych
gatunkéw obcych stwarzajgcych zagrozenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunkéw obcych
stwarzajgcych zagrozenie dla Polski, dziatan zaradczych oraz sSrodkéw majgcych na celu
przywrécenie naturalnego stanu ekosystemow (Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260).

7. UCHWALA NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

8. Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, SODiZ 001:2021.

9. Standardy zaktadania i pielegnacji podstawowych rodzajow terendw zieleni w Krakowie na
lata 2019-2030 (zatgcznik do ,, Kierunkdw rozwoju i zarzgdzania terenami zieleni w Krakowie
na lata 2019-2030").

10. Polecenie z dnia 26.09.2019 r. Dyrektora Wydziatu Ksztattowania Srodowiska dotyczace
Standardéw postepowania przy rozpatrywaniu wnioskdw o wydanie zezwolenia na
usuniecie drzew. Zarzgdzenie okresla m.in. wymiar rekompensaty przyrodniczej za usuwane
drzewa.
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1.3. Zrédta danych merytorycznych

Mapa zasadnicza.

Pomiary szczegotowe w terenie: marzec i lipiec 2023 r.

Dendrologia. W. Seneta i J. Dolatowski. PWN, Warszawa 2004.
Dendrometria. A. Bruchwald. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999.

Krytyczna lista roslin naczyniowych Polski. Z. Mirek, H. Piekos-Mirkowa, A. Zajgc, M.Zajac.
Instytut Botaniki PAN, Krakow 2002.

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem inwentaryzacji jest okreslenie ilosci i rodzaju dendroflory, jaka wystepuje na
wskazanym terenie (ktére zasiegiem rzutu korony +1m, jednak nie mniej niz 5m, nachodzg na
teren inwestycji, roboét) i koliduje z zamierzeniem pn. ,,ROZBUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH
W 0S. TEATRALNE WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKLADKAMI
KOLIDUJACEGO UZBROJENIA NA DZIALCE NR 93/4 OBREB 0050 NOWA HUTA, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 126103_9, W MIEJSCOWOSCI KRAKOW” .

Opracowanie zawiera nastepujace elementy:

¢ Inwentaryzacje dendrologiczng

e Projekt gospodarki drzewostanem wraz z projektem ochrony drzew na terenie
budowy

e Analize mozliwosci jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych, w jak
najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew.

Zakres prac obejmuje inwentaryzacje drzew w terenie wraz z pomiarem cech
dendrometrycznych, ocene ich stanu zdrowotnego, przeznaczenie obiektow zieleni do
wycinki/przesadzenia oraz wytyczne w zakresie ochrony drzew pozostawionych na etapie
budowy. Charakterystyka drzew przedstawiona zostata w formie tabelarycznej, w
szczegotowym opisie inwentaryzacyjnym w drugiej czesci opracowania.

Na rysunku 1 przedstawiony zostat obszar, w ktérym znajduje sie projektowana
inwestycja.
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2 ® s . ‘.r.: z o ~ b i
Rys. 1. Orientacyjny zakres terenu inwentaryzacji.

3. Lokalizacja i charakterystyka przyrodniczo-przestrzenna terenu

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w wschodniej czesci miasta Krakowa w
dzielnicy nr XVIII Nowa Huta, obejmuje ulice (drogi wewnetrzne) przebiegajgce w rejonie
budynkéw os. Teatralne 18, 20, 21, 22. Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,Centrum Nowej Huty”. Zgodnie z tym
dokumentem, teren inwestycji znajduje sie w obszarze oznaczonym jako MWn.4.1 — Teren
zabudowy mieszkaniowej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowe mieszkaniowg
wielorodzinng niska. Wedtug zapisow planu, dopuszczalne jest na tym obszarze lokalizowanie
miejsc postojowych oraz dojs¢ pieszych niewyznaczonych na Rysunku Planu.

Wzdtuz ulicy poza pasem drogowym oraz czesciowo w pasie drogowym zlokalizowana jest
zielen wysoka. Teren mocno przeksztatcony przez cztowieka w zwigzku z wykorzystaniem
terenu pod zabudowe mieszkaniowa. Z tego powodu brak istotnych waloréw przyrodniczych
rozwazanego terenu oraz duzych skupisk drzew.
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4. Metodyka pracinwentaryzacyjnych

Inwentaryzacje sporzadzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. W trakcie prac terenowych inwentaryzacji podlegaty tylko drzewa
i krzewy. Jezeli drzewo rozgateziato sie ponizej wysokosci 1,3 m od powierzchni gruntu,
traktowano kazdy pien jako odrebne drzewo. Nomenklature polsko-facinska przyjeto za
,Krytyczng listg roslin naczyniowych Polski”, a w przypadku gatunkéw introdukowanych za
Senetg i Dolatowskim (Dendrologia, PWN 2004). Inwentaryzowano wszystkie drzewa, ktore
zasiegiem rzutu korony +1m, jednak nie mniej niz 5m, nachodzg na teren inwestycji wraz z jej
pasem technologicznym (organizacja placu budowy, zaplecze budowy itp.).

Obwody drzew mierzono z doktadnoscig do 1 cm, a wysokosci oraz srednice rzutu koron
drzew z doktadnoscig do 1 m. W przypadku gdy drzewo nie posiadato pnia, pomiar
wykonywano bezposrednio ponizej korony drzewa. Powierzchnie zajmowang przez krzewy
przyjeto jako powierzchnie rzutu koron. W kazdym przypadku okreslano stan zdrowotny oraz
walory drzew i krzewdw, ewentualne uszkodzenia oraz typowano drzewa szczegdlnie cenne.

Szczegotowe zestawienie zinwentaryzowanych drzew zawiera:

® numer inwentaryzacyjny zgodny z numeracjg w terenie;

* nazwe polskg i tacinska taksonu (rodzaju, gatunku lub kultywaru);

= obwdd pnia na wysokosci 1,3 m od powierzchni gruntu (Obw.);

» wysokos¢ drzewa lub krzewu (H);

= zasieg (Srednice) korony drzewa (K);

* powierzchnie krzewéw (Pow.);

» oznaczenie drzewa numerem Arbotag;

= przeznaczenie drzewa lub krzewu wedtug planu wycinki;

= informacje, czy na usuniecie danego drzewa lub krzewu wymagane jest pozwolenie;
= 0golny stan zdrowotny oraz inne uwagi;

= wystepowanie budek;

= numer dziatki ewidencyjnej, na ktdrej roénie drzewo lub krzew oraz numer dzielnicy.

W trakcie wizualnej oceny stanu zdrowotnego drzew, przyjeto nastepujaca skale:

e Stan dobry (+) — drzewa zdrowe, prawidtowo wyksztatcone, bez widocznych uszkodzen
pnia lub korony. Dopuszcza sie obecnos¢ patogenéw. Drzewa witalne, nie wymagajgce
lub wymagajgce niewielkich zabiegdw pielegnacyjnych, ewentualnie polepszenia
warunkoéw siedliskowych. Drzewa o wysokich walorach przyrodniczych, estetycznych lub
krajobrazowych, ktore szczegdlnie wyrdzniaja sie na tle otoczenia oznaczano
podwdjnym symbolem (++).

e Stan dostateczny (+/-) - rosliny zdeformowane, chore, stabe, uszkodzone lub rosngce
wztych warunkach. Deformacja pnia, korony lub obecnos¢ patogendw, ktére w znaczacy
sposob wptywajg na stan zdrowotny drzewa i przebieg procesow fizjologicznych.
Drzewa wymagajgce wykonania przy nich zabiegdw pielegnacyjnych, majgcych na celu
poprawe ich stanu zachowania i zmniejszenia ich zagrozenia dla otoczenia.
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e Stan zly (-) - rosliny martwe lub zamierajace, silnie zdeformowane lub z rozlegtymi
ubytkami, nie rokujgce poprawy, zagrazajgce innym drzewom, ludziom lub obiektom.
Zuwagi na zagrozenie, nalezy rozwazy¢ natychmiastowe usuniecie. W szczegdlnych
przypadkach dopuszcza sie pozostawienie takich drzew, gdy nie stanowig zagrozenia
lub sg siedliskiem zycia dla chronionych gatunkdw.

5. Wyniki inwentaryzacji i plan wycinki

W toku inwentaryzacji pomierzono 9 pni drzew. Zinwentaryzowane drzewa zestawiono
w 9 numerdéw (od D1 do D9).

Wszytskie zinwentaryzowane drzewa
3,5

2,5

1,5
0

[31,41] (41,51] (51,61] (61,71 (71,81] (81,91] (91, 101] (101, 111](111, 121](121, 131](131, 141]

Liczba drzew
[ ]

[4,]

Obwad pnia [cm]

Rys. 2. Struktura pni zinwentaryzowanych drzew

Jak wida¢ na rysunku 2 zinwentaryzowane dominujg drzewa o obwodzie przy ziemi
ponad 50 cm oraz ponizej 80 cm.

Wszystkie drzewa

11%

® Ponizej 50cm

® 50-100 cm

® Powyzej 100cm

Rys. 3. Procentowy udziat poszczegdlnych zinwentaryzowanych drzew

Jak wida¢ na rysunku 3, 89% zinwentaryzowanych drzew jest powyzej 50cm. W
wariancie wynikowym, zadne z drzew nie jest przeznaczone do wycinki
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Tab. 1. Wyniki inwentaryzacji dendrologicznej, krotkim opisem wizualnym.

Nr. . Obw na |Srednica .
inw. Nazwa Nazwa tacinska Arbotag 1,3m [cm] =] Uwagi, opis
Pien prosty,
jednokonarowy, korona
. Acer ,
D.1 | klon zwyczajny . Brak 31 10 . regularna braI.<
plananoides widocznych korzeni, bez
gatezi na dolnym odcinku,
drzewo zywe
Pien prosty,
tréjkonarowy, korona
. Acer ,
D.2 | klon zwyczajny , Brak 77 25 . regularna bralf
plananoides widocznych korzeni, bez
gatezi na dolnym odcinku,
drzewo zywe
Pien prosty,
tréjkonarowy, odchylony
. Acer . i
D.3 | klon zwyczajny , Brak 54 17 ok. 20 stopni, korona
plananoides regularna, brak
widocznych korzeni,
drzewo zywe
. Acer
D.4 | klon zwyczajny . Brak 110 35
plananoides
. Acer
D.5 klon jawor Brak 132 42
pseudoplatanus
brzoza
D.6 Betula pendula | Brak 73 23 ief
brodawkowata P _ Pien prosty,
jednokonarowy, korona
regularna, brak
widocznych korzeni, bez
D.7 brzoza Betul dula | Brak 68 99 gatezi na dolnym odcinku,
. etula pendula |Bra .
brodawkowata P drzewo zywe
brzoza
D.8 Betula pendula | Brak 78 25
brodawkowata
. Acer
D.9 | klon zwyczajny . Brak 134 43
plananoides
Cotoneaster i
K.1 | Irga btyszczaca . Brak Pow. = 15,90 Krzew o .bLdeW'e
lucidus regularnej, zywotny

Zezwolenie administracyjne wymagane jest na usuniecie:

1. Drzew, ktérych obwadd pnia na wysokosci 5cm od ziemi przekracza:

a) 80cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu

klonolistnego,

¢) 50cm — w przypadku pozostatych gatunkow drzew.

2. Drzew lub krzewdw owocowych rosngcych na terenie nieruchomosci lub jej czesci wpisanej

do rejestru zabytkow lub na terenach zieleni jezeli drzewo na wysokosci 130cm:

- posiada kilka pni — za obwdd pnia drzewa przyjmuje sie sume obwodu pnia o najwiekszym
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obwodzie oraz potowy obwodu pozostatych pni,

- nie posiada pnia — za obwdd pnia drzewa przyjmuje sie obwdd pnia mierzony bezposrednio
ponizej korony drzewa.

3. Krzewow rosngcych w skupisku o powierzchni 25m2.

4. Krzewow na terenach pokrytych roslinnoscig petnigcg funkcje ozdobne, urzgdzone pod
wzgledem rozmieszczenia i doboru gruntow posadzonych roslin rosngcych w pasie drogowym
drogi publicznej, na terenie nieruchomosci lub jej czesci wpisanej do rejestru zabytkow oraz na
terenach zieleni.

Zadne z drzew nie jest przeznaczone do wycinki — projektowane przesadzenie 2 szt. drzew
oraz 1 krzewu.

Preliminarz optat za usuniecie drzew i krzewéw

Preliminarzu optat za usuniecie drzew i krzewoéw wykonano w oparciu o nastepujgcy
artykut ustawy.

Art. 86 Ustawy o ochronie przyrody

1) drzew lub krzewow, na ktorych usuniecie nie jest wymagane zezwolenie;

1a) drzew lub krzewow, jezeli usuniecie jest zwigzane z odnowq i pielegnacjq drzew

rosngcych na terenie nieruchomosci lub jej czesci wpisanej do rejestru zabytkow;

4) drzew lub krzewow, ktdre zagrazajq bezpieczenstwu ludzi lub mienia

w istniejgcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzgdzen, o ktérych mowa w art. 49
$ 1 Kodeksu cywilnego;

5) drzew lub krzewdw, ktore zagrazajq bezpieczeristwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczenstwu Zzeglugi;

6) drzew lub krzewdw w zwiqzku z przebudowgq drdg publicznych lub linii kolejowych;

7) drzew, ktorych obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm nie przekracza:

a) 120 cm —w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 80 cm — w przypadku pozostatych gatunkdéw drzew — w celu przywrdcenia gruntéow
nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu,
okreslonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu;

8) krzewu lub krzewow rosnqcych w skupiskach, pokrywajgcych grunt o powierzchni do 50 m2,
w celu przywrdcenia gruntow nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z
przeznaczeniem terenu, okreslonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

9) drzew lub krzewow w zwigzku z zabiegami pielegnacyjnymi drzew lub krzewow na terenach
zieleni;

10) drzew lub krzewow, ktore obumarty lub nie rokujg szansy na przezycie, z przyczyn
niezaleznych od posiadacza nieruchomosci;

11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 130 cm wynoszgcym powyzej 100 cm,
nienalezgcych do gatunkow rodzimych, jezeli zostanq zastgpione w najblizszym sezonie
wegetacyjnym drzewami innych gatunkow;

12) drzew lub krzewow, jezeli usuniecie wynika z potrzeb ochrony roslin, zwierzqt i grzybow
objetych ochrong gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

13) drzew lub krzewow z grobli stawow rybnych;
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14) drzew lub krzewow, jezeli usuniecie jest zwiqzane z regulacjq i utrzymaniem koryt ciekow
naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzern wodnych stuzgcych ksztaftowaniu
zasobow wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbednym do wykonania i
utrzymania tych urzgdzen;

15) drzew lub krzewdw usuwanych z terenu poligonow lub placow CEwiczen, stuzqcych
obronnosci parnistwa.

PRELIMINARZ-OPtATA ZA USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
Obw
L.p. | Nr.inw. Nazwa Nazwa tacinska 1n33m Pow. [m2] | Stawka | Optata
[em]
1 BRAK DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCNKI
SUMA 000,00

6. Waloryzacja dendrologiczna

Na obszarze opracowywanej inwentaryzacji drzewostanu, wsrdd drzew, nie stwierdzono
wystepowania drzew wyjgtkowo cennych. Gatunki drzew pospolite, w bliskim sgsiedztwie
drég. Drzewa i krzewy o niskiej wartosci biocenotycznej, znajdujg sie w strefie intensywnej
penetracji przez ludzi. Ich wartos¢ biocenotyczna ma niewielkie znaczenie dla ekosystemow
znajdujgcych sie poza granicami opracowania. Drzewa mogg by¢é drzewem o walorach
biocenotycznych, przez co zwabiajgc zwierzeta (istniejgce dziuple) stanowia dla nich putapke,
np. obficie dostarcza atrakcyjnego pokarmu, a rosngc w bezposredniej bliskosci ruchliwych
drég stwarza zagrozenie. Z tego powodu drzewa oceniono jako drzewa o niskiej wartosci.
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7. Projekt gospodarki drzewostanem, wyznaczenie SOD oraz analiza
mozliwosci jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych, w jak
najmniejszej odlegtosci od miejsc usunieé¢ drzew/krzewoéw.

Na podstawie szczegdtowej inwentaryzacji drzewostanu wraz z projektem gospodarki
drzewostanem opracowano projekt ochrony drzew w oparciu.

W ramach opracowania dla kazdego drzewa zostata wyznaczona strefa ochronna drzewa
(SOD) na podstawie ponizszych dokumentow:

e Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa — wyznaczenie stref ochronnych
drzew zgodnej z zasiegiem korony drzew powiekszonym o 1 m lub w przypadkach
wskazanych przez specjaliste sporzadzajgcego operat lub prowadzgcego nadzér
dendrologiczny, zgodnie z Tab. 1

Tab. 1. Wielko$¢ strefy ochronnej drzew z uwzglednieniem Zywotnodci drzew?.

Minimalny promies strefy ochronnej [m| mierzony od granicy pnia
drzewa
Grupa wickowa drzew

drzewa oslabione
drzewa Zywotne

drzewa mlode 2 3
obwod do 60 cm
drzewa w Srednim wieku 3 5

obwéd do 120 em
drzewa dojrzale 1 starsze
obwdd >120 ¢cm

- 6

Na podstawie powyzszych warunkdw oraz wtasnych kryteriow przyjeto:

e SOD dla drzew — powiekszajac zasieg Srednicy korony poszczegdlnych drzew o
1,0m

e SOD dla drzew mtodych — powiekszajgc zasieg srednicy korony poszczegdlnych
drzewo 2,0 m

W obrebie SOD nie powinno ingerowac sie w systemy korzeniowe drzew: nie nalezy
wykonywac¢ robdt ziemnych, sktadowac¢ materiatdw ani prowadzi¢ drég tymczasowych na
terenie budowy. Szczegdtowe zalecenia zostaty opisane w punkcie kolejnym opisu.
W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie przebudowe miejsc postojowych oraz

drogi manewrowej na terenie os. Teatralnego. Zakres projektu obejmuje:

e Budowa jezdni manewrowej przy miejscach postojowych;

e Budowa miejsc postojowych;

e Budowa opaski;

e Przebudowa chodnikéw;

e Przebudowa oswietlenia ulicznego;

e Przebudowa kolidujgcej infrastruktury;

Drzewa wzdtuz projektowanych chodnikdéw, krawedzi jezdni, pobocza zostaty wskazane
jako drzewa w kolizji bedgce przeznaczone do wycinki. Drzewa w pasie drogowym nalezy
zabezpieczy¢ na czas wykonywania robdét. Zabezpieczeniu podlegajg rowniez drzew lub ich
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elementy (gatezie, konary), ktére swoim potozeniem wkraczajg na teren pasa robot. Istniejgce
drzewa poza pasem drogi ktorych gatezie zachodzg na droge, chodnik, i zawezajg jej skrajnie -
nalezy przycigé ich gatezie bedgce w skrajni chodnika lub jezdni (ciecia techniczne).

Drzewa wskazane do szczegdlnego zabezpieczenia nalezy zabezpieczy¢ na terenie placu
budowy zgodnie z wytycznymi w zakresie ochrony drzew w trakcie budowy (dalsza czes¢
opisu). W ramach projektu ochrony drzew, wskazano obiekty zieleni do szczegdlnego
zabezpieczenia oraz monitoringu na okres 5 lat po zakonczonej inwestycji — wszystkie drzewa
pozostate w pasie drogowym oraz podlegajgce zabezpieczeniu na czas robét.

Usytuowanie drzew wzgledem projektowanej inwestycji przedstawiono na rysunku ZL.02 -
Gospodarka drzewostanem oraz kolizja planowanej inwestycji z drzewami.

Wykonano analize mozliwosci unikniecia kolizji inwestycji z drzewami wzgledem projektu
zagospodarowania terenu, w zwigzku z ktérg wykazano, ze nie ma potrzeby wykonywania
zadnej wycinki drzew. Podczas wykonywania PZT dgzono do jak najmniejszej ilosci kolizji z
zielenig oraz pozostatym elementami uktadu drogowego i sieci uzbrojenia terenu.

8. Projekt ochrony drzew na terenie budowy
8.1. Zalecenia ogdlne

a) Wszystkie drzewa, usytuowane w bezposrednim otoczeniu inwestycji, muszg byc
zabezpieczone przed jej skutkami.

b) Najkorzystniejszym rozwigzaniem dla drzew rosngcych w rejonie inwestycji, jest catkowite
ich wydzielenie z rejonu budowy poprzez wygrodzenie zwartym ptotem powierzchni, na
ktérej rosng drzewa (ogrodzeni o wysokosci min. 1,5 m). Dobrg praktyka jest oznaczenie SOD
na terenie budowy poprzez umieszczenie tablic zawierajgcych przyktadows informacje:
,Strefa ochrony drzewa. Zakaz wstepu, prowadzenia robot ziemnych, skfadowania i
wylewania materiatow budowlanych oraz srodkéow chemicznych, wjazdu poza
wyznaczonymi drogami technologicznymi”. W przypadku indywidualnego zabezpieczania
drzew skuteczniejsze jest zabezpieczanie drzew w formie wygrodzenia niz oszalowania.

c) W strefie do 10 m od pni drzew nie nalezy dopuszcza¢ do magazynowania wszelkiego typu
materiatow budowlanych, jak wapno czy cement, olejow, paliw i innych substancji
potencjalnie toksycznych.

d) W otoczeniu drzewa nie nalezy dopuszcza¢ do sktadowania ciezkich elementéw
konstrukcyjnych.

e) Nie nalezy dopuszcza¢ do parkowania bezposrednio pod drzewami zadnych pojazdow,
wykonywania placow sktadowych, zapleczy socjalnych czy drég dojazdowych.

f) W przypadku koniecznosci wykonania przy koronie drzewa ciecia technicznego nalezy
zawsze kierowac sie zasadg ograniczania takiej redukcji tylko do niezbednego minimum.
Prace te nalezy zawsze zleca¢ firmom specjalistycznym.
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g) Ewentualne ciecia korzeni muszg zostaé¢ wykonane ostrym narzedziem. Korzenie zniszczone
nalezy obcig¢ az do miejsca wystepowania zdrowej tkanki. Ciecia dokonywac¢ pod katem
prostym w stosunku do ich osi. Niedopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 15-20 % korzeni.
Przy duzych ubytkach korzeni, osoba petnigca nadzér moze zdecydowa¢ o
rekompensacyjnym cieciu koron.

h) Prace w obrebie korony drzewa nie mogg prowadzi¢ do usuniecia gatezi w wymiarze
przekraczajgcym 30% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa, chyba ze
majg na celu: 1) usuniecie gatezi obumartych lub nadtamanych; 2) utrzymywanie
uformowanego ksztattu korony drzewa; 3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu
przywroceniu statyki drzewa. Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody art. 87a ust. 4 i ust. 5:

4. Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 30% korony, ktora rozwineta sie w catym
okresie rozwoju drzewa, w celu innym niz okreslony w ust. 2, stanowi uszkodzenie
drzewa.

5. Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 50% korony, ktdra rozwineta sie w catym
okresie rozwoju drzewa, w celu innym niz okreslony w ust. 2, stanowi zniszczenie
drzewa.

1) Wszelkie instalacje podziemne w rejonie rzutdw koron drzew zaleca sie prowadzi¢ metoda
wykopow tunelowych (krytych), czyli albo przy wykorzystaniu technologii przewiertowej,
albo podkopem pod korzeniami. Tunele takie nie powinny by¢ prowadzone ptycej, niz na
gtebokosci 1 m od poziomu gruntu.

7)) W przypadku koniecznosci wykonania robét ziemnych w strefie ochrony korzeni drzew,
w technologii wykopow odkrytych, powinno sie je prowadzi¢ poza okresem wegetacji, czyli
miedzy 15 pazdziernika, a 15 marca.

k) Prace ziemne w SOD od strony drzewa, do gtebokosci wystepowania korzeni, nalezy
wykonywac tylko recznie.

1) Nie nalezy prowadzi¢ zadnych instalacji podziemnych bezposrednio pod osig pnia drzewa,
poniewaz zawsze zachodzi obawa zniszczenia korzeni ukosnych lub pionowych (palowych).

m)Wszelkie prace ziemne zwigzane z koniecznoscig ingerencji w korzenie, wykonywane
w rejonie rzutu korony drzewa, czyli w strefie zagrozenia korzeni,wymagajg zabezpieczenia
$cian wykopu od strony drzewa przed niekorzystnym wptywem otoczenia. W pierwszej
kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ Sciane wykopuprzed stratami wilgoci (wody). Mozna to
zrobi¢ albo w sposdb prowizoryczny (geowtdkning, jutg) albo, jesli roboty beda trwaty
dtuzej, poprzez wykonanie ekranu korzeniowego.

n) Wysokos¢ takiego ekranu jest uzalezniona od gtebokosci zalegania korzeni chronionego
drzewa, zazwyczaj nie przekracza ona 110 cm. W przypadku, gdy wykop jest na tyle gteboki,
Zze nie ma mozliwosci zamocowania ekranu na jegodnie, mozna zastosowaé ekran
podwieszony.
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0) Nie powinno sie narazac gruntu z korzeniami na bezposrednie dziatanie mrozéw, poniewaz

moze to spowodowac ich przemrozenie, co jest rownoznaczne z ich obumarciem.

p) W sytuacji, gdy prace ziemne w otoczeniu drzew trzeba przeprowadzic w petni lata,

nalezy pamietac o takim zabezpieczeniu Sciany wykopu z korzeniami (od strony drzewa),

aby do minimum ograniczy¢ straty wilgoci. Mozna to wykonac¢ przykrywajgc ptaszczyzne

$ciany wykopu od strony drzewa warstwg juty, geowtdkning lub matg stomiang. S3 to jednak

dorazne sposoby zabezpieczania korzeni, czyli stosowane zazwyczaj w sytuacjach

awaryjnych.

q) Do wykonania ekranu korzeniowego nie powinno sie stosowac folii. Jest to materiat, ktéry

w glebie nie ulega degradacji, przez co w przysztosSci moze hamowa¢ w tym rejonie

normalny rozwdj korzeni.

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada wykonawca oraz inwestor.

Kierownik budowy powinien by¢ poinformowany przez inspektora nadzoru o wysokosci optat

i kar przewidzianych prawnie za zniszczenie konkretnego drzewa wg:

1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokosci
stawek optat za usuniecie drzew i krzewow

8.2. Oszalowanie pni drzew

Polega na obfozeniu catej powierzchni pnia materiatem odpornym na uszkodzenie

mechaniczne. W sposéb skuteczny mozina zabezpieczy¢ drzewa w zasadzie dwoma

sposobami: przez oszalowanie pnia samymi deskami lub przez uprzednie owiniecie takiego

pnia stomiana matg, a nastepnie obtozenie go deskami. Przy oszalowaniu pnia deskami, nalezy

zwrdci¢ uwage na to, aby:

przylegaty one szczelnie do siebie na catej powierzchni pnia;

wysokos¢ oszalowania wynosita ponad 170 cm; najkorzystnie] jest, gdy ostona taka
siega wysokosci pierwszych gatezi wchodzacych w sktad korony drzewa;

dolna czes$¢ kazdej deski tworzacej oszalowanie, powinna opierac sie w
podtozu,poprzez jej osypanie dodatkowym gruntem;

przy mocowaniu w gruncie koncowek desek, nie wolno uszkodzi¢ nabiegow
korzeniowych drzewa;

przymocowac szalunek do pnia przy pomocy drutu lub specjalnej tasmy stalowej;
opaski mocujgce oszalowanie nie mogg by¢ lokalizowane dalej od siebie, jak
w odlegtosci 50-60 cm, przy czym ich ilos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz trzy sztuki;

W miejscach, gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia, powstatg przestrzen miedzy
pniem a deskami nalezy wypetni¢ warkoczem ze stomy;

w miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenie pni, dodatkowo przed utozeniem
desek mozina zastosowa¢ mate stomiang, ktérg nalezy doktadnie owingé pien,
a nastepnie oszalowaé go deskami;
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— po zakoniczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia.

8.3. Zabezpieczanie korzeni drzew

W zaleznosci od czasokresu funkcjonowania zabezpieczen sytemu korzeniowego, mozna
je podzieli¢ na czasowe (dorazne) — wykonywane w momencie powstania uszkodzenia oraz
state (stabilne) — wykonywane na czas trwania robdt, w trakcie ktérych grunt z korzeniami
bedzie przez jaki$ czas narazony na dziatanie niekorzystnych warunkdéw otoczenia.

Zabezpieczenie dorazne moze by¢ wykonane przy uzyciu réznych dostepnychmateriatéw,
gwarantujgcych skutecznos¢ i szybkos$¢ wykonania takiej ostony. W przypadku, gdy
uszkodzenie korzeni nastgpi w okresie wegetacji, gtdwnym zadaniem takiego zabezpieczenia,
bedzie maksymalne ograniczenie strat wilgoci. Jesli uszkodzenie nastgpito poza wegetacjg,
w okresie zimowym, dodatkowo powinno ono chroni¢ odstoniete korzenie przed mrozem.
Taki sposob zabezpieczenia sprowadza sie do przyciecia korzeni w ptaszczyznie wykopu,
ewentualnie owijajgc jukg lub geowtdkning wieksze korzenie, a nastepnie ustabilizowaniu
powierzchni wykopu jutg lub geowtdkning i przykryciu matami stomianymi.

Ekran korzeniowy to stabilny element ochrony korzeni, sktadajacy sie z szalunku oraz
podfoza bogatego w substancje odzywcze, ktdrego zadaniem jest wypetnienie przestrzeni
miedzy szalunkiem i $ciang wykopu z korzeniami. Gtéwnym zadaniem ekranu jest
zabezpieczenie uszkodzonych korzeni, przed niekorzystnym oddziatywaniem otoczenia.

Ekran korzeniowy, poza ochrong korzeni przed stratami wody, przyczynia sie do
stymulowania proceséw regeneracji uszkodzonych korzeni, nie dopuszczajgc jednoczesnie do
zsuwania sie gruntu ze sciany wykopu.

Mozna go wykonac¢ z desek albo ptyt widrowych stabilizowanych syntetyczng zywica.
Jego wysokosc¢ jest uzalezniona od gtebokosci zalegania korzeni i zazwyczaj nie przekracza
100cm. Ponizej opisano kolejne czynnosci przy tworzeniu typowego ekranu korzeniowego.

a) Uformowanie $ciany wykopu w takim stopniu, aby mozna byto zachowaé wykonany ekran
przez caty okres budowy, az do zasypania wykopu.

b) Przyciecie w ptaszczyznie wykopu wszystkich zniszczonych i wystajacych korzeni. Ciecia
nalezy wykonywac tak, aby powierzchnia rany byta jak najmniejsza. Ciecia nalezy wykonywac¢
wyfacznie sekatorem lub pita.

c) Zabezpieczanie ran przed infekcjg. Rany o srednicy do 5 cm poprzez ich zasmarowanie
preparatem emulsyjnym, natomiast wieksze dwuetapowo — krawedzie preparatem
emulsyjnym (brzeg 2-3 cm), a czes$¢ centralng zaimpregnowad preparatem impregnujacym.

d) Wykonanie szalunku z desek, po wyschnieciu preparatéw impregnujacych. Deski tworzace
$ciane powinny przylegac do siebie w takim stopniu, ab tworzyty zwartg, nieprzepuszczalng
dla gruntu bariere. Nalezy unikac¢ stosowania folii, poniewaz ekran taki pozostaje w wykopie
po zasypaniu, az do naturalnego rozkfadu.

e) Wypetnienie przestrzeni pomiedzy szalunkiem i sciang wykopu ziemig urodzajng, bogata
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w prochnice, z domieszkg odkwaszonego torfu (do 40 %). W celuprzyspieszenia regeneracji
korzeni zaleca sie stosowanie podfoza biologicznieczynnego — mieszaniny ziemi urodzajnej
lub zrebkéw drewna iglastego i lisciastego, zaszczepionych kulturami grzybow
antagonistycznych.

8.4. State zabezpieczenie drzew

Drzewa, ktére dokumentacja projektowa przewiduje pozostawi¢ po zakornczeniu robot
budowlanych, mogg podlegadé:

— tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug zasad okreslonych w poprzednim podpunkcie,
jesli poziom terenu wokaot drzewa nie zmieni sie,

— niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obnizeniu lub podwyzszeniu terenu
wokot drzewa,

— obudowie statymi konstrukcjami ochronnymi wokoét drzewa, przy wiekszych réznicach
pomiedzy terenem istniejgcym a projektowanym.

Decyzja, dotyczgca sposobu statego zabezpieczenia kazdego drzewa oraz rodzaju
konstrukcji ochronnej wokét okreslonych drzew powinna byé zawarta w dokumentacji
projektowej. W przypadku niepetnych danych mozna przyjmowac nastepujgce rozwigzania,
po akceptacji ich przez Projektanta:

— przy obnizeniu terenu do 1 m mozna wokot drzewa pozostawic Sciety stozek gruntowy
ze skarpami 1:1, ochraniajacy korzenie drzewa, ewentualnie na skarpach moze by¢
rumosz skalny badz kamienie;

— przy obnizeniu terenu ponad 1 m, wokdét drzewa mozna wykonac¢ Scianke oporowg
o ksztafcie okragtym lub prostokatnym z kamienia, klinkieru, betonowej kostki
brukowej lub betonu z otworami;

— przy podwyzszeniu terenu o okoto 0,2 m pnie drzew mozna obsypac¢ ziemig ponad
pierwotny poziom terenu;

— przy podwyzszeniu terenu 0 0,2 + 0,4 m, a niekiedy wiekszym, mozna wymodelowa¢é
niecke o fagodnym pochyleniu wokét drzewa pod warunkiem, ze warunki miejscowe
na to pozwolg, obsypujgc drzewo lekka ziemig;

— przy podwyzszeniu terenu o 0,2 + 0,5 m pnie drzew mozna obsypac ziemig, lecz
z wykonaniem specjalnych napowietrzajgcych warstw zwirowych (rowy Ilub
studzienki);

— przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,5 m wykonuje sie mury lub studzienki
zabezpieczajgce pien przed zasypaniem z urzgdzeniami napowietrzajgcymi.

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu, nie zaktada zmiany pozioméw terenu wokoét
drzew.
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8.5. Pielegnacja  drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robét
budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét powinny by¢ natychmiast poddane
zabiegom pielegnacyjnym. Nalezy wykona¢ nastepujgce zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od
rodzaju uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

— zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;

— wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie
zaczyna sie korzen zdrowy (zywy);

— zabezpieczyé powierzchnie ran preparatem impregnujacym;

— posypac glebg na biezgco zabezpieczone korzenie;

— zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym  otoczeniu uszkodzonych  korzeni,
dotychczasowg ziemie glebg bardziej zasobng;

b) przy uszkodzeniu gatezi:

— wykonywac ciecia gatezi po uprzednim skrdceniu ich dtugosci (zapewnia to
odpowiednig jakos¢ ciecia);

— zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu zywej gatezi:

e 0 Srednicy do 20 cm, zasmarowujgc w catosci preparatem ochronnym do ran
zywych;

e 0 srednicy ponad 20 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany
(miejsca, z ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne
(pierscien o grubosci 1,5 + 2 cm) — srodkiem ochronnym do ran zywych, a
pozostatg czeS¢ rany wewnatrz pierscienia — S$rodkiem impregnujacym
(impregnat oleisty lub inny ochronny).

¢) przy ubytkach powierzchniowych:

— wygfadzi¢ oraz uformowaé powierzchnie i ksztatt rany w sposdb stwarzajacy
optymalne warunki gojenia sie;

— uformowac krawedz rany (ubytku);

— zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany przez zasmarowanie w catosci preparatem do ran
zywych.

d) przy ubytkach wgtebnych:

— usung¢ uszkodzone drewno i uformowaé powierzchnie rany ze spadkiem
uniemozliwiajgcym zatrzymywanie sie wody i zanieczyszczen;

— uformowad krawedz rany (ubytku);

— zabezpieczy¢ rane dwusktadnikowo tj. krawedzie rany i drewno czynne Srodkiem
ochronnym do ran zywych, a pozostatg czes¢ rany wewnatrz pierscienia srodkiem
impregnujgcym.

8.6. Wykopy w obrebie istniejgcego drzewostanu

Prace z uzyciem sprzetu mechanicznego i urzgdzen technicznych na terenach zieleni powinny
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by¢, zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody, wykonywane w sposéb najmniej
szkodzgcy drzewom lub krzewom.

Wykonywanie wykopéw w obrebie systeméw korzeniowych (rownemu co najmniej
zasiegowi koron) musi by¢ wykonywane recznie, tak aby nie uszkadza¢ korzeni drzew
istniejgcych. Wykonywanie wykopow w obrebie systemow korzeniowych (réwnym w wiekszosci
przypadkéw zasiegowi koron) przy pomocy maszyn (koparka) jest niedopuszczalne.
Skutkowatoby to wyrywaniem korzeni wraz z wybierang ziemig, gdyz nie ma technicznej
mozliwosci wykonania tych prac koparka bez ich naruszenia, a to powoduje powstanie licznych
ran szarpanych oraz uszkodzen w obrebie nieodstonietego systemu korzeniowego. W zwigzku z
tym konieczne wykopy muszg by¢ wykonywane recznie. W wykopie odcig¢ reczng pitg lub
sekatorem wszystkie uszkodzone korzenie, pozostawiajgc gtadkie, rowno przyciete rany. Dobrze
jest je obficie spryskac stabym roztworem wodnym ukorzeniacza. Réw nalezy zasypac najpierw
martwicg (mozna dodac¢ piasku przy zbyt duzej zwieztosci) do 0,5 m liczgc od goéry, a nastepnie
pozostatg gleba, po czym obficie podlac. W trakcie wykonywania prac w wykopie $ciane wykopu
nalezy zabezpieczy¢ przed obsypywaniem i przesychaniem np. 20cm warstwg zwiru
zastabilizowang geowtdkning i szalunkiem z desek oraz zapewni¢ korzeniom drzew odpowiednie
nawodnienie. Podczas prowadzenia prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy
pamietac, aby nie dopusci¢ do przesuszenia bryty korzeniowe;j.

Warsiwa wierzchnia; mieszanka
ziemi lisclaste), humusu lub |
torfu z piaskiem

Mieszanke ulrzymywac w
wilgotnosci

s 00 vom viemmip redvmga’, = %

LR A
\ S :.1;""_‘.

sialka lub szalunek z desek

mala np. geowloknina, jula lub folia

Rys. 4 Przyktadowe zabezpieczenie sciany wykopu (Zrédto: Suchocka, 2003)

Nalezy przyjac strefe ochronng drzewa wskazang jako SOD w projekcie ochrony drzew na
zatgcznikach graficznych.

Wykonujgc wykopy nalezy pamieta¢ o mozliwosci wykonania ciecia kompensacyjnego koron
drzew, ktére wykonane zgodnie ze sztukg jest warunkiem utrzymania bilansu energetycznego
drzewa. Takie ciecie ma zréwnowazy¢ uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, jednorazowo
nie powinno przekroczy¢ 20% masy asymilacyjnej korony. Srednice cie¢ nie powinny przekracza¢
5cm dla drzew o stabych zdolnosciach grodziowania i 10cm dla drzew o dobrych witasciwosciach
grodziujgcych.
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Ekran przeciwkorzeniowy sieci uzbrojenia terenu

W przypadku napotkania gestego systemu korzeniowego, na bocznej scianie wykopu od strony
drzewa, nalezy wykonac ekran przeciwkorzeniowy, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia sieci. Ekran
wykonac z foli HDPE, o gr. min 1,5 mm oraz wysokosci 1,0 m.

CZESC Il - ZESTAWIENIA TABELARYCZNE
1. Oznaczenia zastosowane w inwentaryzac;ji

OGOLNY STAN ZDROWOTNY:
+ stan dobry - drzewa zdrowe, prawidtowo wyksztatcone, bez widocznych uszkodzen pnialub
korony;
-+ osobniki o wysokich walorach estetycznych lub krajobrazowych, ktére szczegdlnie

wyrdzniajg sie na tle otoczenia;

stan dostateczny - rosliny zdeformowane, chore, stabe, uszkodzone lub rosngce w ztych
warunkach;

stan zty - rosliny martwe lub zamierajace, silnie zdeformowane lub z rozlegtymi ubytkami,
nie rokujgce poprawy, zagrazajace innym drzewom, ludziom lub obiektom;

UWAGI: * drzewa niedostepne, pomiar szacowany;
C drzewa kwalifikujgce sie do uznania za pomnik przyrody (Dz. U. 2017 poz. 2300);
G rosliny uszkodzone przez grzyby, z owocnikami grzybéw;
O rosliny uszkodzone przez owady ksylo- i kambiofagiczne;
P drzewa o pniu pochytym, niestabilne;
S posusz, drzewa martwe;
up ubytek powierzchniowy;
uw ubytek wgtebny;
uwz ubytek wgtebny ze zgnilizng;
W roséliny wielopniowe (podana ilo$¢ pni);
Z drzewo ztamane (podana wysokos¢ ztamania);
chr. gatunek objety ochrong Scistag (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1409);
cz.chr. gatunek objety ochrong czesciowa (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1409);
dziupl. drzewo dziuplaste;
gat. inw. gatunek inwazyjny;
gat. obcy gatunek obcy z rozporzadzenia Min. Srodowiska (Dz. U. z 2011r. Nr 210, poz. 1260);
gn. gniazdo ptasie;
odr. pochodzenie odroslowe, odrosla;
ogt. drzewa ogtowione (w nawiasie podana wysokos¢ ogtowienia);
<25 krzewy o powierzchni ponizej 25 m?, nie wymagajgce pozwolenia na usuniecie;
<50 drzewa o obwodzie na wys. 5 cm ponizej 50 cm, nie wymagajace pozwolenia na usuniecie;
<65 drzewa o obwodzie na wys. 5 cm ponizej 65 cm (kasztanowiec, robinia, platan), nie
wymagajgce pozwolenia na usuniecie;
<80 drzewa o obwodzie na wys. 5 cm ponizej 80 cm (tople, wierzby, klon jesionolistny i klon
srebrzysty), nie wymagajgce pozwolenia na usuniecie;
K drzewa w strefie ochrony konserwatorskiej

WYMAGANE POZWOLENIE:
TAK na usuniecie drzewa lub krzewu wymagane jest pozwolenie administracyjne;
NIE na usuniecie drzewa lub krzewu nie jest wymagane pozwolenie administracyjne (drzewa

ikrzewy owocowe poza terenami zieleni oraz nieruchomosciami wpisanymi do rejestru
zabytkéw, krzewy o powierzchni ponizej 25 m?2, drzewa o obwodzie ponizej 50, 65 lub 80
cm - w zaleznosci od gatunku);
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PLAN WYCINKI:
cpP ciecia pielegnacyjne (przyrodnicze);
CcT ciecia techniczne (nieprzyrodnicze);
PRZ do przesadzenia;
RH redukcja wysokosci;
x do wycinki
xS wycinka sanitarna
XX do wycinki z karczowaniem pniakéw

ZA zabezpieczanie na okres wykonywania robdt;
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2. Szczegotowe zestawienie zinwentaryzowanych drzew

Obw Plan
.Nr. Nazwa Na!z’wa Arbotag i) | el (S H | wycinki Zezwolenie | Stan | Uwagi | Zywotnoé¢ | Dzielnica | Budki Nr. Ident. Dziatki
inw. tacinska 1,3m [em] [m] | [m] |/ zakres
[em] prac
. Acer i D
D.1 | klon zwyczajny . Nie 31 10 2 5 ZA NIE + | <50,K reewo XV - 93/4 obr. NH-50
plananoides |zauwazono zywe
. Acer i
D.2 | klon zwyczajny . N'ei 77 25 5 14,8 PRZ TAK + | >50,K D,rzewo XVl - 93/4 obr. NH-50
plananoides | zauwazono zywe
. Acer i
D.3 | klon zwyczajny . Nie 54 17 3 14,7 PRZ TAK + | <50, K D-rzewo XV - 93/4 obr. NH-50
plananoides |zauwazono zywe
. Acer i
D.4 | klon zwyczajny . ng 110 35 12 |16,1| zA TAK + | >50,K Drzewo XVII - 93/4 obr. NH-50
plananoides | zauwazono zywe
. Acer i D
D.5| klon jawor Ne 1932 | 42 |10]182] za TAK w550,k | CrEEWO L v - 93/4 obr. NH-50
pseudoplatanus | zauwazono zywe
brzoza i
D.6 Betula pendula ng 73 23 8 [146| zA TAK + | >50,K Drzewo XVII - 93/4 obr. NH-50
brodawkowata zauwazono zywe
brzoza i
D.7 Betula pendula ng 68 22 11 |18,7| zA TAK + | >50,K Drzewo XVII - 93/4 obr. NH-50
brodawkowata zauwazono zywe
brzoza i
D.8 Betula pendula Nie 78 25 12 |117,6| zA TAK + | >50,K Drzewo XVl - 93/4 obr. NH-50
brodawkowata zauwazono sywe
. Acer i
D.9 | klon zwyczajny . Nie 134 | 43 |10|17,4| za TAK +f- | 550,k | Dreewo XVII - 93/4 obr. NH-50
plananoides | zauwazono zywe
Pow.
Cotoneaster = Krzew
K.1 | Irga btyszczaca . Brak - - - PRZ NIE + | <25,K ) XVl - 93/4 obr. NH-50
ga blyszcza lucidus 15,90 zywy /
mZ
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CZESC Ill - FOTOGRAFICZNA

h
27

Fot. 1. Drzewa D1-D3 oraz krzew K.1.
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Fot. 2. Drzewa D4 — D-8 )
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Fot. 3. Drzewo D9.
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CZESC IV - RYSUNKOWA
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