Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

CZESC 11l OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

BZ.271.19.2025.1

Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej - budynek

Przedszkola Miejskiego nr 10 w Kotobrzegu

ZAKRES RZECZOWY ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia
oraz dokumentacjg projektowg stanowigcg zatgcznik do niniejszego OPZ robdét
budowlanych, ktérego przedmiotem jest Termomodernizacja obiektow uzytecznosci
publicznej - budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 w Kotobrzegu.

(CPV: 45262700-8: Przebudowa budynkow; 45300000-0: Roboty instalacyjne w
budynkach; 45321000-3; 1zolacja cieplna; 09332000-5: Instalacje stoneczne).

Zakres zamdwienia obejmuje miedzy innymi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

docieplenie stropodachu wraz z wymiang pokrycia dachowego,
prace remontowe towarzyszgce termomodernizacji,

wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

wymiane zaworow termostatycznych,

system zarzagdzania cieptem,

wymiane o$wietlenia wewnetrznego na LED,

instalacje odgromowa,

instalacje fotowoltaicznag,

tablice pamigtkowa,

10) remont tarasu z dostosowaniem podjazdu dla wézkow i 0séb z niepetnosprawnoscia,
11) montaz 2 szt. balustrad nierdzewnych — wymiary balustrad nalezy dostosowaé do

remontowanego podjazdu

UWAGA:
Do wyceny nalezy przyja¢ balustrady podane w SWZ.
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12) Prace zwigzane z wykonczeniem:

a) wykonanie pionowych, lakierowanych lameli metalowych przy balustradach —
wymiary lameli nalezy dostosowa¢ do wymiarow balustrady

LE ALD!
II—,,
i
. ) LAMELE Z RURY METALOWEJ O
PRZEKROJU 4X10 CM, MALOWANE
PROSZKOWO NA ODPOWIEDNIE KOLORY,

LAMELE MALOWANE MA 4 ROZNE KOLORY (w

GLOWNYM WARIANCIE BIALY, CZERWONY, ZOLTY

| ZIELONY), ROZMIESZCZENIE KOLOROW NA
POSZCZEGOLNYCH LAMELACH
NIEROWNOMIERNE, GDZIENIEGDZIE PO 2-3
LAMELE W TYM SAMYM KOLORZE

KOLOR CZERWONY NCS S 1080 Y80R

KOLOR BIALY NCS S 0300 N

KOLOR ZOLTY NCS S 1060 - Y10R

KOLOR ZIELONY NCS & 2570-G30Y

UWAGA:
Do wyceny nalezy przyjaé lamele wraz z podkonstrukcjg podane w SWZ.

b) Wykonanie podswietlanego napisu ,Przedszkole 10" na elewacji potudniowe;j
zgodnie z ponizszym wzorem

NAPIS -
CZCIONKA
ARTIFAKT
ELEMENT
BLACK
BOLD

LITERY CZERWONE -
NCS S 1080 Y80R

LITERY ZOLTE -
NCS S 1060 Y10R

 WSZYSTKIE
ELEMENTY ZNAKU
METALOWE,
MALOWANE
PROSZKOWO,
MONTAZ NA
DYSTANSIE,
PODSWIETLENIE OD
TYtU

UWAGA:
Do wyceny nalezy przyja¢ podswietlany napis wskazany w SWZ.
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c) Wykonczenie elastycznymi ptytami elewacyjnymi Sciany potudniowej przy
gtownym wejsciu do budynku— ok. 87 m2.

UWAGA:

Do wyceny nalezy przyjaé ptyty ze ztobieniami o wymiarach 20 mm x 20 mm.
Kolorystyka ptyt elewacyjnych zostanie uzgodniona z Zamawiajagcym na
etapie realizacji inwestycji.

d) Wykonanie kolorystyki elewacji zewnetrznej budynku

UWAGA:
Kolorystyka elewacji zostanie uzgodniona z Zamawiajacym na etapie realizacji
inwestyciji.

Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych szczegoétowo opisuje dokumentacja projektowa, w sktad ktérej
wchodza:

1) Projekt Zagospodarowania terenu,

2) Projekt architektoniczno-budowlany,

3) Projekt techniczny w zakresie docieplenia oraz remontu budynku,

4) Projekt techniczny branzy elektrycznej,

5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

6) Przedmiar robat,

Badania i sprawdzenia

1) Woykonane instalacje elektryczne podda¢ wszelkim prébom oraz sprawdzeniu.
Z przeprowadzonych w/w czynnos$ci sprawdzajgcych nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

2) W zakresie zamowienia jest réwniez przeprowadzenia przegladu kominiarskiego
sprawdzenia stanu technicznego przewodéw kominowych i sprawnosci wentylaciji,

Rusztowania i prace towarzyszace i zabezpieczajace
Wykonawca musi celem zabezpieczenia otoczenia wykonac:

1) Z uwagi na wysoko$¢ obiektu wykonawca musi w cenie oferty uwzglednic
prowadzenie prac z rusztowan, jak rowniez koszt ustawienia i pracy rusztowan wraz
Z ich przestawianiem,

2) W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ usuniecie gruzu z pomieszczen wraz z jego
odwozem,
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3) Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej w razie koniecznosci
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi,

4) Dopuszcza sie usuniecie gruzu z budynku przy zastosowaniu obudowanej rynny do
kontenera/pojemnika zabezpieczonego np. plandekg przed rozprzestrzenianiem sie
zanieczyszczen pytowych, po uprzednim zabezpieczeniu $cian elewacji zewnetrzne;j
przed zabrudzeniem i ewentualnym uszkodzeniem elewacji,

5) Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez np. osiatkowanie,

6) Zabezpieczenie i oznakowanie pomieszczen w obrebie prowadzonych prac wykonac¢
w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym, zakazuje sie
umieszczania reklam na  konstrukcjach  zabezpieczajgcych, ogrodzeniu,
rusztowaniach i siatkach zabezpieczajgcy, jak réwniez wolnostojgcych w obrebie
obiektu.

Demontaz

Demontaz istniejgcej stolarki okiennej z profili PVC, wraz z parapetami, z wywiezieniem
odpadow, szkta, gruzu i innych odpaddow powstatych w trakcie prowadzenia robot.
Demontaz starej stolarki okiennej wykonaé bezposrednio przed montazem nowej stolarki
(jesli to mozliwe w tym samym dniu). W tym celu nalezy prowadzi¢ wymiane sukcesywnie
w uzgodnieniu z uzytkownikami poszczegolnych pomieszczen. Gruz powstaty w trakcie
prowadzenia prac nalezy usungé¢ z budynku w sposdéb uniemozliwiajgcy zabrudzenia
czesci komunikacyjnej budynku lub innych pomieszczen. Podtogi, meble oraz biurowe
urzgdzenia elektroniczne nalezy zabezpieczyC przed zarysowaniem i pytem.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

4.1. Zakres dokumentacji powykonawczej:
1) Dokumentacja powykonawcza projektowa z naniesionymi poprawkami,
wewnetrzny Dziennik Budowy oraz oswiadczenie Kierownika Budowy/robot,

2) Dokumentacja powykonawcza zawierajgca wszystkie istotne dane dotyczgce
uzytych materiatéw, atesty i certyfikaty potwierdzajgce parametry wskazane w
dokumentaciji przetargowe;j,

3) Protokoty z przeprowadzonych préb, badan i sprawdzen oraz przeglgdow w tym
protokét kominiarski,

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiadaé ponumerowane strony z
zatgczonym spisem zawartosci w segregatorze.

Kompletng dokumentacje powykonawczg Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
w 2 egzemplarzach + wersja elektroniczna podczas odbioru koncowego robét.

UWAGI OGOLNE:

1. Nalezy pamietac, ze w obiekcie odbywajg sie zajecia dydaktyczne, takze w okresie

wakaciji letnich.

2. Nalezy bezwzglednie uzgodni¢ harmonogram prac z dyrekcja przedszkola.

Montaz nowej stolarki okiennej wykona¢ bezzwiocznie (w tym samym dniu),
bezposrednio po demontazu starej stolarki. Wymiary otworéw okiennych nalezy
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sprawdzi¢ bezposrednio na budowie w celu dopasowania wymiaréw nowej stolarki
okiennej do istniejgcych otworéw okiennych.

Podtogi, meble oraz biurowe urzadzenia elektroniczne nalezy zabezpieczy¢ przed
zarysowaniem i pylem oraz innymi odpadami budowlanymi w sposéb
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

4. Catosc prac nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5. Materiaty pochodzgce z rozbiorki Wykonawca zobowigzany jest (zgodnie z ustawg
Z 14 grudnia 2012r. o odpadach- (Dz. U. z 2023 r., poz.1587 z p6zn. zm.) przekazac
do utylizacji i udokumentowa¢ ten fakt Zamawiajgcemu - przedstawiajgc w ramach
dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadow. W trakcie trwania
realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco ewidencje
wytwarzanych odpaddéw budowlanych, przy uzyciu kart ewidencji. Materiaty z
rozbiorki nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy przekazac
Zamawiajgcemu. Materiat winien zostaé oczyszczony i utozony we wskazanym
miejscu w sposob usystematyzowany np. na paletach. Transport materiatéw nalezy
uwzgledni¢ do magazynu na terenie MZZDiOS (odl. do 4,0 km). Decyzje o
przydatnosci materiatéw z rozbiorki podejmuje Inspektor Nadzoru.

6. W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie dbaé o prawidtowos¢ oznakowania
terenu budowy przez catly czas realizacji robét oraz zapewni warunki bezpieczenstwa
w obrebie prowadzonych roboét. Po zakohczeniu robot. Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru.

7. Zaplecze budowy w miare mozliwosci zorganizowa¢ w obrebie terenu szkoty.
Ewentualne ogrodzenie terenu budowy (jesli takie bedzie konieczne), musi byc¢
wykonane w sposob taki aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, wysokos¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 150 cm, powinno byc¢ estetyczne i nie azurowe.

8. Dojazd do obiektu oraz dowdz materiatéw i wywoz gruzu odbywac sie bedzie po
istniejgcych  drogach z uwzglednieniem istniejgcego oznakowania oraz
dopuszczonego tonazu pojazdoéw do ruch w centrum miasta,

9. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody poszczegodinych Zarzgdcow Drog
na prowadzenie robét w pasach drogowych oraz na poruszanie sie pojazdow
ponadnormatywnych po drogach z ograniczeniem. Koszty ewentualnego zajecia
paséw drogowych wraz z opracowaniem projektéw tymczasowej organizaciji
ruchu (na czas zajecia pasa) Wykonawca uwzgledni w cenie oferty.

10. Dopuszcza sie zastosowanie innych niz podane w dokumentacji projektowej
materiatdbw pod warunkiem zachowania nie gorszych parametréw technicznych —
zmiana kazdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Projektanta.

11. W przypadku gdy opis przedmiotu zaméwienia wskazywaé bedzie na konkretne
produkty i/lub materiaty z podaniem nazwy producenta, w tym zdjecia pogladowe
oznacza to, ze Zamawiajgcy oczekuje zaproponowania rozwigzah o parametrach
technicznych rownowaznych, tj. nie gorszych niz parametry jakimi charakteryzuje sie
opisany w dokumentacji projektowej produkt i/lub materiat.

12. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania rozwigzan rownowaznych do wszystkich
elementéw przedmiotu zamowienia, ktére zostaty opisane przy uzyciu norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
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13.

14.

15.

16.

referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy P.z.p.
Zamawiajagcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisane w dokumentacji, pod
warunkiem, Zze bedg one o nie gorszych wiasciwosciach i jakosci.

Przed wykonaniem robot nalezy kazdorazowo przedfozy¢ Inwestorowi/Inspektorowi
Nadzoru wykaz materiatdw do wbudowania celem akceptaciji.

Przedmiar robét jest zatgczony jako materiat pomocniczy do sporzgdzenia oferty.
Wycene zakresu rzeczowego robot okreslonych w Projekcie nalezy sporzadzic¢
w oparciu o wiasny przedmiar sporzgdzony na bazie zatgczonej dokumentaciji
projektowej oraz niniejszego OPZ.

Wykonawca winien zapewni¢ dbatos¢ o czystosé i porzadek na miejscu pracy
poprzez regularne sprzgtanie miejsca pracy.

Wykonawca wykona tablice pamigtkowag informujgcg o dofinansowaniu, po
zakonczeniu przedsiewziecia

Tablica pamigtkowa musi spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

wykonane z trwatego materiatu, odpornego na warunki meteorologiczne, np. tworzyw
sztucznych, metali szlachetnych (brgz, mosigdz itp.), szkta, itp., minimalna wielkos¢
tablicy: 30 cm x 40 cm, rodzaj czcionki: Calibri. Tablica musi zawiera¢: nazwe
podmiotu odpowiedzialnego za realizacje przedsiewziecia wraz z logotypem, tytut
przedsiewziecia, logotyp NFOSIGW z podpisem ,Dofinansowano ze $rodkéw
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;j”.

Wzér tablicy musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Wybor miejsca, w ktorym
Zostanie umieszczona tablica informacyjna i pamigtkowa musi zosta¢ uzgodniona z
Zamawiajgcym.
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