DZWIGAR KRATOWY w $cianie W8-W8
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Elementy konstrukcyjne nad serwerowniq
Stropy nad serwerowniq sq zaprojektowane jako prefabrykowane gestozebrowe na belkach sprezonych
typu Rector Do oparcia stropdw zaprojektowano konstrukcje stalowq. Belki stropowe ufozone ozstang
156,117,152 1151 192 117,156 A—+7 98 rownolegle do osi B.1. Strop gestozebrowy zaprojektowany zostanie przez producenta / wykonawce.
QBL,10X75@ HEA 160 @> QBL,10X75@ : Obcigzenia stafe i zmienne stropu zgodnie z opisem. Odporno$¢ ogniowa stropu prafabrykowanego
x132 L=2000 x132 zgodnie z operatem p.poz.
— L - — — — — P =T DZzwigary kratowe usytuowane sq w osi B.1 i prostopadle do niej w osi B.D. Belki stropu
7 gestozebrowego oparte zostang na Scianach zelbetowych w osi B.C i B.E oraz na pasie dolnym
A TN dzwigara. Jeden z koncow dzwigara podpierajgcych belki stropowe zamontowany zostanie na Scianie i
2 QA 169 g | | O HEA 1§0 6 stupie zelbetowym za serwerowniq , drugi natomiast pofgczony zostanie z dzwigarem w osi B.1.
L=163 g SN ol o Konstrukcja stalowa zaprojektowana zostafa do przeniesienia ciezaru wfasnego czeSci stropu nad
/9, 235 132115 1053 192 1039 115,192,120 AQ 192 1191 192 7, 121,192 115 1053 132 1032 116,192, 324 S| & serwerowniqg i cigzaru wfasnego betonowanych $cian w osi B.D I w osi B.1. Po zabetonowaniu $cian
/ | | \\ konstrukcja bedzie pracowata jako zespolona stalowo — zelbetowa.
;xBL_10x756> HEB 160 C@ 2xBL.10x75 /. <@2x8L.10x75 HEB 160@ ZXBUME)@) R AxBL.10x75 HER 160 @ @ML_mm Konstrukcja stalowa przed betonowaniem powinna zosta¢ oczyszczona z ognisk rdzy, kurzu i tfuszczy.
Nwz L=420( x13p ) 2// x132 \ | L=1151 |V x132 \X [ 132 Ly4pa4 x13p I Na konstrukcje stalowe nie wolno nakfadaé zadnych powtok malarskich
T 1— — — -El-----H4 - - - " &IH-———HHA — — — — 4+ — — — —7JF — — — — JEHT 4 g
BI.10x145 L T iN0SE ‘ 5
o = T 1o T YEs——— T ) « | / | K.olejnosc wykonomo robot ) | | |
W osi symetri | N\ HEA 160 5 & | 2 8 HEA 160 g | HEA 160 8 | epiero po_ wpkonaniu stropG | D8 HeA 160 | HEA 160 58 | S8 HEA 160 g | Nalezy wykona¢ wszystkie roboty do poziomu zmontowania konstrukcji stalowej (+4,79m) Montaz nalezy
i ‘ L=1597 ‘ L=1597 ‘ L=1597 ‘ wykonaniy qony Wes do ‘ L=1597 | L=1597 | L=1997 | zaczqt od dzwigara w osi B.1. W nastepnej kolejnosci nalezy zamontowaé dzwigar w osi B.D. Te dwa
‘ E A g Pozi"(wtstfosu:?ietm g elementy nalezy zespawa¢. Na stropie serwerowni ufozy¢ twardg wefne mineralng i zabezpieczyc folig.
sespoveé 0 budows || | | N | / | | Sropedace | | | / | 28 Na $cianach i pasie dolnym dzwigara nalezy wyznaczy¢é miejsca rozmieszczenia belek sprezonych stropu.
: ‘ N ‘ / ‘ ‘\ Hfizégg@ ‘ ‘ ‘ / ‘ Nalezy wykonaé zbrojenie scian w osi B.D i B.1. i nastepnie utozy¢ belki sprezone i pustaki na
I kotwy wklefne pierwszym stropie (nad serwerowniq). Wykona¢ dozbrojenia stropu. Zabetonowa¢ wierice stropu i stropy
HEA 100 HEA 160 N 1/ HEA 160 HEB 160 (5 4 1/ /" w160 MI6;K.8. DM S : " e ,
(=210 | 1100 | 100 9 | | =9794 | | | 100 9 | 1| podtenca C24/% przy krawedzi scian na szerokoSci do Tm. Po 14 dniach przystgpi¢ do szalowania Scian przy serwerowni
w osi symetrii = . _ _ _ gr. max. Jm .. . . £ . B . . . B .
[ e 1 [y [ 7 N [ N ————— [ g 577 [ ) Epp—— R 7 Sp——— 1 S | Sciany wosi B.D i B.1. Sciany betpnowoc do poziomu S‘tropu nad p|@ﬁrem. PQ 14 dniach dok‘onczyc
L8l | betonowanie stropu nad serwerownig. Na wykonanych $&cianach na poziomie pigtra wykona¢ wience,
|
\L A ufozy¢ belki i pustaki. Nalezy zwroci¢ uwage, aby w miejscu Scian miedzy pokojami na drugim pietrze
DxBL.10x75 2BL.10x75 || 2xBL.10x75 2{BL.10x75 F () 2BL 1045 F () 2BL 1045 3 () 2L 197! 2xBL.10x75 ) - o , )
k132 X132 x132 x132 X152 +4,79 X152 {131 x132 wykona¢ w ptaszczyznie stropu wzmocnienie / belke. Zabetonowanie stropu nad pietrem.
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PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU SAMOCHODOWEGO WRAZ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE, BIUROWA
(BUDYNEK A) PRZEBUDOWA Z NADBUDOWA BUDYNKU GARAZOWO
- WARSZTATOWEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA FUNKCJE ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO Z CZESCIA
KONFERENCYJNA | POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI (BUDYNEK
B) PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
USLUGOWEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
(BUDYNEK C) NA FUNKCJE BIUROWA | ZAMIESZKANIA
ZBIOROWEGO PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO (BUDYNEK D) PRZEBUDOWA Z
ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK GARAZOWY Z
POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI (BUDYNEK E) PRZEBUDOWA
PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU BIUROWEGO (BUDYNEK
CZSW) ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z PRZEBUDOWA
Klasa stali profilowej §355 INSTALACJI ZEWNETRZNYCH W ZAKRESIE INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH | SANITARNYCH

Klasa $rub 8.8
Spoiny poziom jakosci C wg EN 1SO 25817 ADRES INWESTYCJ: INWESTOR:
A 0 H i H CENTRALNY ZARZAD StUZBY WIEZIENNEJ SKARB PANSTWA - ARESZT SLEDCZY W
Elektrody dObraC wQ przythej techn()log“ spawanla ul. Rakowiecka 37A, WARSZAWIE SEUZEWCU
02-521 Warszawa ul.Ktobucka 5, 02-699 Warszawa
. JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
m o +48 669 166 669
) . . il o bestion@bestionprojekt.pl

1. Konstrukcje nalezy zaprojektowac dla klasy konsekwencji CC2 P 0 JE KT www.bestionprojekt.pl
2. Konstrukcja stalowa kiasy EXC2 wg PN-EN-1090-2 PROJEKTANT:
3. Klasa tolerancji B wymiardw liniowych i katowych mgr inz. Damian Siwek

upr. nr LUB/0293/PWBKb/18

4. Nieopisane spoiny wykonac jako:
- pachwinowe jednostronne/obwodowe a=0,7 x gr. ciefiszego z faczonych elemntow;
- dla spoin teowych - pachwinowe obustronne, kazda , a=0,7 x gr. ciefiszego z taczonych

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Sylwin Kaminski
upr. nr Wa-1259/94

elemntéw, grubo$¢ <18mm;
- dla spoin teowych - doczotowe HV, HU lub K na petny przekrdj, grubosé >18mm;

ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. Aneta Sinica

FAZA: BRANZA:

PROJEKT TECHNICZNY

I WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

TYTUL RYSUNKU:

DZWIGAR KRATOWY W SCIANIE W8
BUDYNEK B
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