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Obejmuje prace budowlane:
wykonanie wykopu pod fundamenty
wykonanie fundamentów
wykonanie cian
wykonanie elementów elbetowych
wykonanie klatek schodowych
wykonanie szybów windowych
wykonanie stropów, dachów
wykonanie otworów w istniej cych stropach i cianach
wykonanie wzmocnie  konstrukcji
prace wyko czeniowe

Przewidywane zagro enia:
urazy g owy,
urazy ko czyn,
urazy cia a,
urazy oczu,
pora enia pr dem o redniej warto ci napi cia.

Zagro enia wyst puj  przez ca y czas prowadzonych prac:
przy wykonywaniu elementów konstrukcyjnych,
przy wykonywaniu elementów wyko czeniowych,
w bliskiej odleg ci od d wigu,
w s siedztwie placów manewrowych.

Informacja o sposobach post powania dla zapobie enia przewidywanym zagro eniom:
W czasie prowadzenia robót budowlanych nale y przestrzega  „Warunków technicznych wykonania i
odbioru robót budowlano – monta owych” oraz przestrzega  Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 06.02.2003 r. W zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych. (Dz. U. z dn. 19.03.2003r.).
Nale y wprowadzi  bezwzgl dny zakaz palenia tytoniu oraz picia alkoholu na ca ym obiekcie.
Szkolenie pracowników.
Ka dy pracownik podejmuj cy prac  na obiekcie:

musi by  zapoznany z jego topografi  i przewidywanymi zagro eniami w trakcie realizacji prac,
musi by  przeszkolony, przez bezpo redniego prze onego, z zakresu podstawowych zasad BHP i
p.po .

Szkolenie nale y przygotowa  na podstawie:
Rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r cznie z pó niejszymi
zmianami, w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129,
poz. 844; zm. Dz. U. z 2002 r nr 91 poz. 811),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy,
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr.47 poz.401).

Szkolenie powinno obejmowa :
wskazanie istniej cych zagro ,
zapoznanie ze rodkami ochrony indywidualnej, oraz informacjami o tych rodkach i zasadach ich
stosowania (wg za cznika nr 2 do Rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy),
zapoznanie ze rodkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysoko ci (wg
Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas



11

wykonywania robót budowlanych rozdzia  8 i 9 oraz wg Rozporz dzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy rozdz. 6E),
zapoznanie z instrukcjami BHP opracowanymi zgodnie z § 41 Rozporz dzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy,
zapoznanie z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie wypadku (wg §44
Rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i
higieny pracy).

rodki zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych
stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpocz ciem robót budowlanych, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, wykona
zgodnie z wymogami Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy,
podczas wykonywania robót budowlanych – rozdzia  3.
Aby wyeliminowa  zagro enia wynikaj ce z prowadzenia robót budowlanych stwarzaj cych zagro enia
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi przewiduje si :

prowadzenie robót ziemnych zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych rozdzia  10,
prowadzenie robót na wysoko ci zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych rozdzia  9,
prowadzenie prac z urz dzeniami d wigowymi zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych rozdzia  7 i 15.

Wyposa enie pracowników.
Ka dy pracownik musi by  wyposa ony w rodki ochrony osobistej:

robocze ubranie osobiste,
buty robocze,
kask ochronny,
okulary ochronne,

kawice ochronne.
Oznaczenie miejsc wyst powania zagro  i oznaczenie dróg ewakuacyjnych.
Miejsca wyst powania zagro  powinny by  wydzielone ta  i odpowiednio oznaczone. Nale y
wyznaczy  drogi ewakuacyjne na wypadek powstania zagro enia i oznaczy  je w sposób wyra ny i
czytelny. Materia y budowlane powinny by  uporz dkowane i by  sk adowane
w miejscu niezagra aj cym bezpiecze stwu pracowników budowy. Narz dzia pracy oraz sprz t
budowlany powinien by  obs ugiwany przez osoby uprawnione oraz powinny by  zabezpieczone przed
mo liwo ci  u ywania ich przez osoby przypadkowe.
Gruz oraz inne odpady budowlane powinny by  systematycznie usuwane, z terenu budowy do
przeznaczonego kontenera lub wywo one w okre lone przepisami miejsce, aby nie stanowi y
dodatkowego zagro enia.
Materia y i urz dzenia techniczne, w tym narz dzia, powinny odpowiada  wymaganiom jako ciowym w
zakresie BHP i p.po , okre lonym w Ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji
(Dz. U. Nr 55/93) tj. winny posiada  certyfikat, znak bezpiecze stwa CE lub wiadectwo dopuszczenia
do produkcji.
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I. Opis techniczny.

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest cz  konstrukcyjna projektu przebudowy, rozbudowy, nadbudowy

i zmiany sposobu u ytkowania budynków CZSW (wymienionych poni ej), po onych przy ulicy

Rakowieckiej 37A w Warszawie, dz. nr ewid. 31/1, obr b 1-01-10, id. dz. nr 146505_8.0110.31/1:

PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU SAMOCHODOWEGO WRAZ ZE ZMIAN  SPOSOBU

YTKOWANIA NA FUNKCJ  BIUROW  (BUDYNEK A)
PRZEBUDOWA Z NADBUDOW  BUDYNKU GARA OWO - WARSZTATOWEGO WRAZ ZE

ZMIAN  SPOSOBU U YTKOWANIA NA FUNKCJ  ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO Z CZ CI

KONFERENCYJN  I POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI (BUDYNEK B)

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOW  I NADBUDOW  BUDYNKU US UGOWEGO WRAZ ZE ZMIAN

SPOSOBU U YTKOWANIA (BUDYNEK C) NA FUNKCJ  BIUROW  I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOW  BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO (BUDYNEK D)

 PRZEBUDOWA Z ROZBUDOW  BUDYNKU WARSZTATOWEGO WRAZ ZE ZMIAN  SPOSOBU

YTKOWANIA NA BUDYNEK GARA OWY Z POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI (BUDYNEK E)
 PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWN TRZNEJ BUDYNKU BIUROWEGO (BUDYNEK CZSW)

1.2 Warunki gruntowo – wodne.

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez firm  GEOMAG STUDIO Opinie

i Dokumentacje Geologiczne, autor mgr in . Adrian Ga ko, marzec 2024r, w pod u wydzielono

nast puj ce warstwy:
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Parametry pod a geotechnicznego:
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Warunki gruntowe okre lono jako proste. Projektowane budynki zalicza si  do drugiej kategorii

geotechnicznej.

Wykopy pod fundamenty powinny by  odebrane i potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez

geotechnika.

Warstwy zalegaj ce w obrysie fundamentów (nasyp niebudowlany / niekontrolowany,warstwa I i py

piaszczysty, warstwa IIa) nale y wymieni  na pospó  lub chudy beton. Piasek ró noziarnisty

wbudowa  warstwami o mi szo ci 25-30cm, zag szczaj c do Is=0,97.
W przypadku stwierdzenia podczas budowy innych gruntów ni  za one w projekcie wstrzyma

budow  i powiadomi  projektanta.

Wyst powanie gruntów nieno nych (nasypy niekontrolowane, torfy, namu y...) pod fundamentem jest

niedopuszczalne.

1.3 Opis ogólny budynków

Budynek A

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z u ytkowym poddaszem. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej. Fundamenty ceglane w postaci aw. ciany fundamentowe i ciany no ne

nadziemne murowane z ceg y pe nej. Stropy nad parterem i na pi trem odcinkowe ukowe z

wype nieniem ceglanym. Konstrukcja wi by dachowej drewniana, dwuspadowa, p atwiowo-

kleszczowa.

Budynek dawnych warsztatów, stanowi cy po udniow  cz  kompleksu (budynek A) b dzie podlega

przebudowie. W zwi zku z planowan  now  funkcj  administracyjno biurow  – wn trza budynku oraz

elementy elewacji zostan  do niej przystosowane. Zaprojektowano wykonanie klatki schodowej oraz

szybu windowego. Zaprojektowano równie  fragment stropu na pi trem w cz ci aktualnie pe ni cej
funkcj  archiwum. Dodatkowo wi ba dachowa w obszarze projektowanej klatki i szybu windowego

zostanie przeprojektowana.

Budynek B

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z p askim stropodachem. Konstrukcja budynku

tradycyjna. Fundamenty prawdopodobnie ceglane, ciany no ne murowane. Strop nad parterem

stalowo-ceramiczny typu odcinkowego.
Budynek B zmieni swoj  funkcj  z budynku gara owo-warsztatowego na budynek wielofunkcyjny

(konferencyjny, biurowy, magazynowy, hotelowy). Projektowany budynek B to obiekt

trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, z p askim stropodachem.
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Budynek C

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z p askim stropodachem. Konstrukcja budynku

tradycyjna. Fundamenty betonowe, ciany no ne murowane. Stropodach prawdopodobnie w postaci

stropu typu Kleina na stalowych belkach dwuteowych.

Budynek C zostanie przebudowany, rozbudowany i nadbudowany. B dzie stanowi  uzupe nienie funkcji

hotelowej dla budynku D oraz b dzie pe ni  funkcje biurowo - administracyjne. Przeprojektowany

budynek C to obiekt czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z p askim stropodachem.

Budynek D

Budynek czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej.

Fundamenty betonowe w postaci aw fundamentowych. ciany fundamentowe murowane. ciany

no ne murowane z ceg y pe nej ceramicznej. Stropy mi dzy kondygnacyjne typu Kleina na dwuteowych

belkach stalowych. Stropodach jednospadowy. Do budynku przylega klatka schodowa o konstrukcji

elbetowej.

Obecny budynek hotelu pracowniczego (budynek D) zostanie przebudowany i rozbudowany o
dodatkowe elementy takie jak cznik z budynkiem g ównym CZSW oraz klatk  schodow  od strony

pó nocnej wyposa on  w szyb windowy. Budynek zostanie funkcjonalnie po czony z

rozbudowywanym i nadbudowywanym budynkiem C.

Budynek E

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z p askim stropodachem. Konstrukcja budynku

tradycyjna. Fundamenty betonowe, ciany no ne murowane. Stropodach w postaci stropu typu Kleina

na stalowych belkach dwuteowych.
Budynek nadal b dzie pe ni  funkcj  gara owo - techniczn . Cz  budynku zostanie poddana

rozbiórce. Rozbudowane warsztaty zostan  przebudowane w jeden obiekt gara owy o kszta cie

zbli onym do prostok ta. W ramach projektowanej rozbudowy wykonane zostan ciany i dach o

konstrukcji stalowej, pokryty blach .

1.4 Opis konstrukcji budynków.
Budynek A

- Fundamenty

Posadowienie cian klatki schodowej zaprojektowano na awach fundamentowych o przekroju

80x40cm. Posadowienie szybu windowego na p ycie fundamentowej grubo ci 40cm. Fundamenty

wykonane z betonu wodoszczelnego C25/30 W8, XC 2; stal zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa

ci gliwo ci min. B. Projektowany poziom posadowienia aw fundamentowych zak ada si  na rz dnej

-1,30m, p yty szybu windowego na -1,50m wzgl dem „zera” budynku. Rz dna terenu wokó  budynku na
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poziomie -0,02m wzgl dem zera budynku. Pod fundamentami wykona  podk ad z betonu C8/10, gr.

10cm. Izolacja przeciwwodna zgodnie z projektem architektury.

- ciany fundamentowe

ciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczków betonowych gr. 24cm, kl. 20 na

zaprawie M10.

- ciany no ne
ciany no ne zaprojektowano jako murowane z bloczków silikatowych gr.24cm, kl.20 na zaprawie M10

- ciany dzia owe

Wewn trzne ciany dzia owe zaprojektowano w zabudowie g-k z wype nieniem z we ny mineralnej.

- Stropy mi dzykondygnacyjne

Fragment stropu nad pi trem zaprojektowano z belek stalowych o przekroju IPE 200 w rozstawie

100cm. Stal profilowa S 235.
Istniej ce warstwy wyko czeniowe na stropie nad parterem przeznaczone do usuni cia. Z powodu

ci ego u ytkowania obiektu na etapie projektowania niemo liwe by o wykonanie odkrywek stropu w

celu okre lenia przekroju belek oraz rodzaju, grubo ci poszczególnych elementów stropu oraz warstw

wyko czeniowych. Na etapie realizacji robót zwi zanych z przebudow  nale y dokona  analizy

no no ci stropów.

- S upy, rdzenie

upy elbetowe monolityczne o przekroju kwadratowym / prostok tnym. Beton C25/30, XC 1; stal
zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min. B.

- Belki, nadpro a, wie ce

Belki, wie ce elbetowe monolityczne oraz prefabrykowane typu L-19. Beton C25/30, XC 1; stal

zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min. B.

- Klatki schodowe

Klatki schodowe zaprojektowano jako elbetowe, monolityczne. Biegi schodowe i spoczniki gr. 15cm.

Biegi klatki schodowej po czone monolitycznie z p ytami stropowymi. Beton C25/30, XC 1; stal
zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min. B.

- Szyby windowe

Szyby windowe zaprojektowano jako elbetowe, monolityczne, wylewane na mokro. ciany szybu

windowego o grubo ci 18cm. Strop nad szybem windowym o grubo ci 20cm. ciany szybów

windowych po czone monolitycznie z p ytami stropowymi. Beton C25/30, XC 1; stal zbrojeniowa

fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min. B.
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Budynek B

- Fundamenty

Posadowienie budynku zaprojektowano na awach fundamentowych i stopach fundamentowych.

Przekroje aw i geometria stóp fundamentowych przedstawiona w dokumentacji rysunkowej.

Posadowienie szybu windowego na p ycie fundamentowej grubo ci 40cm. Fundamenty wykonane z

betonu wodoszczelnego C30/37 W8, XC 2; stal zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min. B.

Projektowany poziom posadowienia fundamentów zak ada si  na rz dnej -1,50m wzgl dem „zera”
budynku. Rz dna terenu wokó  budynku na poziomie -0,02m wzgl dem zera budynku. Pod

fundamentami wykona  podk ad z betonu C8/10, gr. 10cm. Izolacja przeciwwodna zgodnie z projektem

architektury.

- ciany fundamentowe

ciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczków betonowych gr. 24cm, kl. 20 na

zaprawie M10.

- ciany no ne

ciany no ne zaprojektowano jako murowane z bloczków silikatowych gr.24cm, kl.20 na zaprawie

M10. Po czenie cian z rdzeniami/s upami na zasadzie tzw. „strz pi murarskich”

ciany no ne zaprojektowano jako elbetowe, monolityczne gr. 24 i 25cm, wylewane na mokro. Beton

C30/37, XC 1; stal zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min. B.

- ciany wype niaj ce

ciany wype niaj ce zaprojektowano jako murowane z betonu komórkowego gr. 24cm, odm. 500 na
zaprawie M5.

- ciany dzia owe

Wewn trzne ciany dzia owe zaprojektowano w zabudowie g-k z wype nieniem z we ny mineralnej.

- Strop nad parterem

Strop nad parterem zaprojektowano jako elbetowy monolityczny gr. 20 i 25cm, wylewany na mokro.

Beton C30/37, XC 1; stal zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min. B. Oparcie dla stropu
stanowi  wewn trzne i zewn trzne ciany no ne oraz s upy i belki. Strop nad serwerowni

zaprojektowany jako prefabrykowany, g sto ebrowy typu Rector. Projekt stropu Rector po stronie

producenta / dostawcy.

- Strop nad I pi trem

Strop nad pi trem zaprojektowano jako elbetowy monolityczny gr. 20 i 26cm, z lokalnymi

pogrubieniami przy s upach do 45cm, wylewany na mokro. Beton C30/37, XC 1; stal zbrojeniowa

fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min. B. Oparcie dla stropu stanowi  wewn trzne i zewn trzne ciany
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no ne oraz s upy i belki. Strop nad serwerowni  zaprojektowany jako prefabrykowany, g sto ebrowy

typu Rector. Projekt stropu Rector po stronie producenta / dostawcy.

- Strop nad II pi trem

Strop nad II pi trem w obszarze klatek schodowych zaprojektowano jako elbetowy monolityczny oraz

nad g ówn  cz ci  w postaci spr onych p yt kana owych (SPK 32). Strop elbetowy monolityczny gr.

16cm, wylewany na mokro. Beton C30/37, XC 1; stal zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min.
B. Oparcie dla stropów stanowi  wewn trzne i zewn trzne ciany no ne oraz s upy i belki.

Spr one p yty kana owe zaprojektowane zostan  przez producenta / wykonawc .

/ wykonawc .

- S upy, rdzenie

upy elbetowe monolityczne o przekroju kwadratowym / prostok tnym. Beton C30/37, XC 1; stal
zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min. B.

- Belki, nadpro a, wie ce

Belki, wie ce elbetowe monolityczne oraz prefabrykowane typu L-19. Beton C30/37, XC 1; stal

zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min. B.

- Klatki schodowe

Klatki schodowe zaprojektowano jako elbetowe, monolityczne. Biegi schodowe i spoczniki gr. 15cm.

Biegi klatki schodowej po czone monolitycznie z p ytami stropowymi. Beton C30/37, XC 1; stal
zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min. B.

- Szyby windowe

Szyby windowe zaprojektowano jako elbetowe, monolityczne, wylewane na mokro. ciany szybu

windowego o grubo ci 18 i 24cm. Strop nad szybem windowym o grubo ci 20cm. ciany szybów

windowych po czone monolitycznie z p ytami stropowymi. Beton C30/37, XC 1; stal zbrojeniowa

fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min. B.
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Budynek CD

- Fundamenty

Posadowienie budynku zaprojektowano na awach fundamentowych i stopach fundamentowych.

Przekroje aw i geometria stóp fundamentowych przedstawiona w dokumentacji rysunkowej.

Posadowienie szybu windowego na p ycie fundamentowej grubo ci 40cm. Fundamenty wykonane z

betonu wodoszczelnego C30/37 W8, XC 2; stal zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min. B.

Projektowany poziom posadowienia fundamentów zak ada si  na rz dnej -1,50m wzgl dem „zera”
budynku. Rz dna terenu wokó  budynku na poziomie -0,02m wzgl dem zera budynku. Pod

fundamentami wykona  podk ad z betonu C8/10, gr. 10cm. Izolacja przeciwwodna zgodnie z projektem

architektury.

- ciany fundamentowe

ciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczków betonowych gr. 24cm, kl. 20 na

zaprawie M10. ciany fundamentowe zaprojektowano jako elbetowe, monolityczne gr. 24cm,

wylewane na mokro. Beton C30/37, XC 2; stal zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min. B.

- ciany no ne

ciany no ne zaprojektowano jako murowane z bloczków silikatowych gr.24cm, kl.20 na zaprawie

M10. Po czenie cian z rdzeniami/s upami na zasadzie tzw. „strz pi murarskich”

ciany no ne zaprojektowano jako elbetowe, monolityczne gr. 24cm, wylewane na mokro. Beton

C30/37, XC 1; stal zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min. B.

- ciany wype niaj ce

ciany wype niaj ce zaprojektowano jako murowane z betonu komórkowego gr. 24cm, odm. 500 na

zaprawie M5.

- ciany dzia owe

Wewn trzne ciany dzia owe zaprojektowano w zabudowie g-k z wype nieniem z we ny mineralnej.

- Stropy mi dzykondygnacyjne
Stropy mi dzykondygnacyjne zaprojektowano jako elbetowe monolityczny gr. 20 i 24cm, wylewany na

mokro. Beton C30/37, XC 1; stal zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min. B. Oparcie dla stropu

stanowi  wewn trzne i zewn trzne ciany no ne oraz s upy i belki.

- Stropodach

Stropodach zaprojektowano jako elbetowy monolityczny gr. 20cm, wylewany na mokro. Beton C30/37,

XC 1; stal zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min. B. Oparcie dla stropu stanowi  wewn trzne

i zewn trzne ciany no ne oraz s upy i belki.
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- S upy, rdzenie

upy elbetowe monolityczne o przekroju kwadratowym / prostok tnym. Beton C30/37, XC 1; stal

zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min. B.

- Belki, nadpro a, wie ce

Belki, wie ce elbetowe monolityczne oraz prefabrykowane typu L-19. Beton C30/37, XC 1; stal

zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min. B.

- Klatki schodowe
Klatki schodowe zaprojektowano jako elbetowe, monolityczne. Biegi schodowe i spoczniki gr. 15cm.

Biegi klatki schodowej po czone monolitycznie z p ytami stropowymi. Beton C30/37, XC 1; stal

zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min. B.

- Szyby windowe

Szyby windowe zaprojektowano jako elbetowe, monolityczne, wylewane na mokro. ciany szybu

windowego o grubo ci 18cm. Strop nad szybem windowym o grubo ci 20cm. ciany szybów

windowych po czone monolitycznie z p ytami stropowymi. Beton C30/37, XC 1; stal zbrojeniowa
fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min. B.

Budynek E

- Fundamenty

Posadowienie budynku zaprojektowano na awach fundamentowych i stopach fundamentowych.

Przekroje aw i geometria stóp fundamentowych przedstawiona w dokumentacji rysunkowej.

Fundamenty wykonane z betonu wodoszczelnego C30/37 W8, XC 2; stal zbrojeniowa fyk=500MPa,

klasa ci gliwo ci min. B. Projektowany poziom posadowienia fundamentów zak ada si  na rz dnej -
1,50m wzgl dem „zera” budynku. Rz dna terenu wokó  budynku na poziomie -0,02m wzgl dem zera

budynku. Pod fundamentami wykona  podk ad z betonu C8/10, gr. 10cm. Izolacja przeciwwodna

zgodnie z projektem architektury.

- ciany fundamentowe

ciany fundamentowe zaprojektowano jako elbetowe, monolityczne gr. 30cm, wylewane na mokro.

Beton C30/37, XC 2; stal zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min. B.

- ciany no ne

ciany no ne zaprojektowano jako murowane z bloczków silikatowych gr.30cm, kl.20 na zaprawie M5.

Po czenie cian z rdzeniami/s upami na zasadzie tzw. „strz pi murarskich”
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- S upy, rdzenie

upy elbetowe monolityczne o przekroju kwadratowym / prostok tnym. Beton C30/37, XC 1; stal

zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min. B.

- Belki, nadpro a, wie ce

Belki, wie ce elbetowe monolityczne oraz prefabrykowane typu L-19. Beton C30/37, XC 1; stal

zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci min. B.

- Stropodach
Stropodach zaprojektowano w konstrukcji stalowej. Rygle i p atwie o przekroju dwuteowym. Stal S 355.

1.5  Materia y

beton pod a C8/10  (beton podk adowy),

fundament elbetowy C25/30 W8 XC2, C 30/37 W8 XC2; fyk=500MPa, klasa

ci gliwo ci  min. B

ciany fundamentowe bloczki betonowe gr. 24cm, kl.20; elbetowe, monolityczne, C30/37
XC1, fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci  min. B

ciany no ne nadziemne bloczki silikatowe gr. 24 i 30cm, kl.20, elbetowe, monolityczne,

C30/37 XC1, fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci  min. B

ciany wype niaj ce beton komórkowy gr. 24cm, odm.500

belki elbetowe, monolityczne, C25/30 XC1, C30/37 XC1, fyk=500MPa,

klasa ci gliwo ci  min. B, prefabrykowane L-19,

rdzenie, s upy elbetowe, monolityczne, C30/37 XC1, fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci

min. B,
stropy elbetowe, monolityczne, C30/37 XC1, fyk=500MPa, klasa ci gliwo ci

min. B,

klatka schodowa elbetowa, monolityczna, C25/30 XC1, C30/37 XC1, fyk=500MPa,

klasa ci gliwo ci  min. B,

szyby windowe elbetowe, monolityczne, C25/30 XC1, C30/37 XC1, fyk=500MPa,

klasa ci gliwo ci  min. B,

konstrukcje stalowe stal S 235 (bud A); stal S 355 (dla pozosta ych)

1.6 Spis norm i przepisów prawnych.

Norma PN-EN 1990 „Podstawy projektowania konstrukcji”,

Norma PN-EN 1991-1-1 „Oddzia ywanie na konstrukcje. Cz  1-1: Oddzia ywanie ogólne - ci ar

obj to ciowy, ci ar w asny, obci enia u ytkowe w budynkach",



22

Norma PN-EN 1991-1-3 „Oddzia ywanie na konstrukcje. Cz  1-3: Oddzia ywanie ogólne - obci enie

niegiem",

Norma PN-EN 1991-1-4 „Oddzia ywanie na konstrukcje. Cz  1-4: Oddzia ywania ogólne -

oddzia ywania wiatru",

Norma PN-EN 1992-1-1 „Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz  1-1: Regu y ogólne i regu y dla

budynków",

PN-EN 1995-1-1 „Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cz  1-1: Regu y ogólne i regu y dotycz ce
budynków”,

Norma PN-EN 1993-1-1 „Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz  1-1: Regu y ogólne i regu y dla

budynków",

Norma PN-EN 1996-1-1 „Projektowanie konstrukcji murowych. Cz  1-1: Regu y ogólne dla

zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych",

Norma PN-EN 1996-3 „Projektowanie konstrukcji murowych. Cz  3: Uproszczone metody obliczania

murowych konstrukcji niezbrojonych",

Norma PN-EN 1997-1 „Projektowanie geotechniczne. Cz  1: Zasady ogólne”.

1.7 Uwagi i zalecenia.

a. Budynki wznosi  wg projektu technicznego konstrukcji,

b. Wszystkie roboty nale y wykona  zgodnie z normami i obowi zuj cymi przepisami,

c. Roboty nale y prowadzi  pod nadzorem osób uprawnionych przestrzegaj c przepisów BHP,

d. Wykopy pod fundamenty powinny by  odebrane wpisem do dziennika budowy przez geotechnika.

Woda gruntowa znajduje si  poni ej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów. W

przypadku stwierdzenia podczas budowy innych gruntów ni  za one
w projekcie wstrzyma  budow  i powiadomi  projektanta. Wyst powanie gruntów nieno nych (nasypy

niekontrolowane, torfy, namu y....) pod fundamentem jest niedopuszczalne,

e. Poziomy sanitarne w fundamentach wg projektu instalacji sanitarnych,

f. Uziomy fundamentowe wg projektu instalacji elektrycznych,

g. Przed przyst pieniem do robót sprawdzi  w odpowiednich projektach roboty zwi zane. Ewentualne

wady koordynacji przedstawi  nadzorowi autorskiemu przed przyst pieniem do robót. Przeprowadzenie

robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji jest zabronione. W szczególno ci zabronione jest
prowadzenie robót w oparciu o dokumentacj  jednej bran y bez sprawdzenia ich odniesie  do

architektury i pozosta ych bran . Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje si  wprowadzi ,

równie  te, które s  jedynie zmianie technologii winny by  przedstawione nadzorowi autorskiemu.


