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I. OPIS TECHNICZNY
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Il. CZESC RYSUNKOWA

BUDYNEK A

2.1 RZUT FUNDAMENTOW

2.2 RZUT PARTERU

2.3 RZUT PIETRA

2.4 RZUT PODDASZA

2.5 KLATKA SCHODOWA - SZALUNEK | ZBROJENIE
2.6 SZYB WINDOWY - SZALUNEK | ZBROJENIE

2.7 WZMOCNIENIA NADPROZY

2.8 KONSTRUKCJA STROPU NAD PIETREM

BUDYNEK B

2.9 RZUT FUNDAMENTOW

2.10 RZUT STROPU NAD PARTEREM - SZALUNEK

2.11 RZUT STROPU NAD PARTEREM — ZBROJENIE DOLNE
2.12 RZUT STROPU NAD PARTEREM — ZBROJENIE GORNE
2.13 RZUT STROPU NAD | PIETREM - SZALUNEK

2.14 RZUT STROPU NAD | PIETREM - ZBROJENIE DOLNE

2.15 RZUT STROPU NAD | PIETREM — ZBROJENIE GORNE

2.16 RZUT STROPU NAD Il PIETREM - SZALUNEK

2.17 RZUT STROPU NAD Il PIETREM - ZBROJENIE DOLNE
2.18 RZUT STROPU NAD Il PIETREM — ZBROJENIE GORNE
2.19 KLATKA SCHODOWA A - SZALUNEK | ZBROJENIE

2.20 KLATKA SCHODOWA B - SZALUNEK | ZBROJENIE

2.21 SZYB WINDOWY - SZALUNEK | ZBROJENIE

RAK-A-K 01
RAK-A-K 02
RAK-A-K 03
RAK-A-K 04
RAK-A-K 05
RAK-A-K 06
RAK-A-K 07
RAK-A-K 08

RAK-B-K 01
RAK-B-K 02
RAK-B-K 02A
RAK-B-K 02B
RAK-B-K 03
RAK-B-K 03A
RAK-B-K 03B
RAK-B-K 04
RAK-B-K 04A
RAK-B-K 04B
RAK-B-K 05
RAK-B-K 06
RAK-B-K 07



2.22 SCIANY ZELBETOWE - SZALUNEK | ZBROJENIE
2.23 DZWIGAR KRATOWY W SCIANIE W5
2.24 DZWIGAR KRATOWY W SCIANIE W8

BUDYNEK CD

2.25 RZUT FUNDAMENTOW

2.26 RZUT STROPU NAD PARTEREM - SZALUNEK

2.27 RZUT STROPU NAD PARTEREM — ZBROJENIE DOLNE
2.28 RZUT STROPU NAD PARTEREM — ZBROJENIE GORNE
2.29 RZUT STROPU NAD | PIETREM - SZALUNEK

2.30 RZUT STROPU NAD | PIETREM - ZBROJENIE DOLNE
2.31 RZUT STROPU NAD | PIETREM — ZBROJENIE GORNE
2.32 RZUT STROPU NAD Il PIETREM - SZALUNEK

2.33 RZUT STROPU NAD Il PIETREM — ZBROJENIE DOLNE
2.34 RZUT STROPU NAD Il PIETREM — ZBROJENIE GORNE
2.35 RZUT STROPU NAD Il PIETREM - SZALUNEK

2.36 RZUT STROPU NAD Il PIETREM — ZBROJENIE DOLNE
2.37 RZUT STROPU NAD Ill PIETREM — ZBROJENIE GORNE
2.38 KLATKA SCHODOWA A - SZALUNEK | ZBROJENIE

2.39 KLATKA SCHODOWA B - SZALUNEK | ZBROJENIE

2.40 SZYB WINDOWY - SZALUNEK | ZBROJENIE

2.41 SZYB WINDOWY, SCIANY LACZNIKA - SZALUNEK | ZBROJENIE

BUDYNEK E

2.42 RZUT FUNDAMENTOW

2.43 RZUT PARTERU - SZALUNEK | ZBROJENIE
2.44 RZUT KONSTRUKCJI DACHU

2.45 DETALE KONSTRUKCYJNE RYGLE

2.46 DETALE KONSTRUKCYJNE RYGLE | PLATWIE
2.47 DETALE KONSTRUKCYJNE STEZENIA
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RAK-CD-K 02
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RAK-CD-K 02B
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RAK-CD-K 03A
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RAK-CD-K 04
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RAK-CD-K 04B
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RAK-CD-K 05A
RAK-CD-K 05B
RAK-CD-K 06
RAK-CD-K 07
RAK-CD-K 08
RAK-CD-K 09

RAK-E-K 01
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RAK-E-K 04
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RAK-E-K 06



Lublin, dnia 4 grudnia 2018 r.

LOIIB.OKK.7131/269-71327269/14

DECYZJA
Na podstawic art. 24 ust. | pht 2 ustawy z doia |5 gradaia 2000 £ 0 samorzadach zawodowych architekad inrynscrow bud
(tj DeU 2 2016¢, ml?”zﬂhn)l.!.ll-.zlul.)nllmkﬂ&mldml*lmxh?mlml
Prawo budowlane (1) Dz U. 2 2018 £ poz. 1202 z péén. zm.), § 101 § 12 est. | rovporzadecnia Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2 daia
" doia 2014c w spoaws dricinych funkcl tochmiczaych w bodownictwie (D2U. xmlltpun?ﬂ.w“.um
spein i w sk Prrypotowania zawodowepo Oz PO ZJOZONiu CEZAMIng na upe zwy pozytywnym
. .
Pan Damian Marcin SIWEK

urodzony dnia 10 lutego 1981 r. w Garwolinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0293/PWBKDb/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W rwigzhu 7 uwzgiodnicniom w calodcl Zadania stroary, sa podstawic ant. 107 § 4 Kpa (1) D2U. 2 2018 £ poz. 2096 z phin. zm.) odsiqpuje
¢ od uzasadmensa decyryi. Zakres nadanych upaawnicd badowlanych wikazano na odwrocie decyzi.

Pouczenie :

m—mmmmamxmummwmm-m-
podrodnictwem Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjog Lubelski Okregowey Liby Indynierdw Bodownictwa w terminie 14 dni od daty jo
dorgerenia. Zgodmic 2 trofcia ant. 127 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:

1 Wﬂ:&b&pu_‘omm“mnmnmbmmmmm

§ 2 Z deiom doeezonia organowi administracii publiczng odwiadk a o si¢ prawa do dwolania prrez tmiy 2¢
mmmmqwnm
W proypadin rlodenia pezez strong i 3¢ prawa do odwolania od decyzp (okrelloncgo w § 2) strosic nic

Mp-wdom-gdmdoiﬁm

SKiad orzekajacy Okregowe) Komisjl Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inZ. Anna Halicka dr inZ. Stanislaw Plechawski inZ. Janusz Fronczyk




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
MAZ-6EM-XKW-TT9 *

Pan DAMIAN MARCIN SIWEK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0280/19

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine 2 oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.



URZAD WOJEWODZKI
w Warszawie

30 grudnia 1994r,

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego

i Budowlanego

Ne ewldencyfny ... Wa=1259/94.

wo

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji techniczne] w budownictwle

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § _2 uUstel pkt 1, § 5 ust.l pkt 1,
§.6 uste2, §.7,.8.13 ust,.1 pkt 2

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.I1.1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pdZn. zmianami).

STWIERDZAM

2e Ob. SYLWIN KAMINSKTI s. Jerzego

urodzony(a) dnia 26 maja 1946 r. Sadowne

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej

projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

1/

2/

3/

do sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw i innych budowli, z wytaczeniem linii,
wezléw i stacji kolejowych, drég oraz nawierzchni lotnisko-
wych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan architektoni-
cznych budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji pro-
jektéw powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandw
zagospodarowania dziatki zwiazanych z realizacja tych budynkéw,

do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego bu-
dowy i robét, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cyjnych elementéw budowlanych oraz do kontrolowania stanu te=-
chnicznego budynkéw i innych budowli, z wyiaczeniem linii, we-
ziéw i stacji kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnyche.

EKTOR WYDZIALU
Nadzoru Urbaulstycznego 1 Budowlancgo
Urzedu Wolemodzkicgo w Warszawle




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
MAZ-325-XSZ-SF6 *

Pan SYLWIN KAMINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/4927/01

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy Czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 oswiadczeniem woli 2tozonym w formie pisemne).



OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Oswiadczenie projektanta zgodnie art. 34 ust. 3d Prawa budowlanego (Dz. U. 2023 poz. 682
z p6ézn. zm.)

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU SAMOCHODOWEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA FUNKCJE BIUROWA (BUDYNEK A) PRZEBUDOWA Z NADBUDOWA BUDYNKU
GARAZOWO - WARSZTATOWEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO Z CZESCIA KONFERENCYJNA | POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI
(BUDYNEK B) PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA (BUDYNEK C) NA FUNKCJE BIUROWA | ZAMIESZKANIA
ZBIOROWEGO PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO (BUDYNEK
D) PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA BUDYNEK GARAZOWY Z POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI (BUDYNEK E)
PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU BIUROWEGO (BUDYNEK CZSW)

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat:
mgr inz. Damian Siwek
LUB/0293/PWBKb/18

Sprawdzit:
mgr inz. Sylwin Kaminski
Wa-1259/94



INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,BIOZ”

Oswiadczenie projektanta zgodnie art. 34 ust. 3d Prawa budowlanego (Dz. U. 2023 poz. 682
z p6ézn. zm.)

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU SAMOCHODOWEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA FUNKCJE BIUROWA (BUDYNEK A) PRZEBUDOWA Z NADBUDOWA BUDYNKU
GARAZOWO - WARSZTATOWEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO Z CZESCIA KONFERENCYJNA | POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI
(BUDYNEK B) PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA (BUDYNEK C) NA FUNKCJE BIUROWA | ZAMIESZKANIA
ZBIOROWEGO PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO (BUDYNEK
D) PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA BUDYNEK GARAZOWY Z POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI (BUDYNEK E)
PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU BIUROWEGO (BUDYNEK CZSW)

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat:
mgr inz. Damian Siwek
LUB/0293/PWBKb/18

Sprawdzit:
mgr inz. Sylwin Kaminski
Wa-1259/94



Obejmuje prace budowlane:

= wykonanie wykopu pod fundamenty

= wykonanie fundamentéw

= wykonanie $cian

= wykonanie elementéw zelbetowych

= wykonanie klatek schodowych

= wykonanie szybow windowych

= wykonanie stropow, dachow

= wykonanie otworO6w w istniejgcych stropach i scianach

= wykonanie wzmocnien konstrukcji

= prace wykohczeniowe

Przewidywane zagrozenia:

= urazy gtowy,

= urazy konczyn,

= yrazy ciala,

= urazy oczu,

® porazenia prgdem o sredniej wartosci napiecia.

Zagrozenia wystepujg przez caty czas prowadzonych prac:

= przy wykonywaniu elementow konstrukcyjnych,

= przy wykonywaniu elementow wykonczeniowych,

= w bliskiej odlegtosci od dzwigu,

= w sgsiedztwie placow manewrowych.

Informacja o sposobach postepowania dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom:

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ ,Warunkéw technicznych wykonania i

odbioru rob6t budowlano — montazowych” oraz przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dn. 06.02.2003 r. W zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych. (Dz. U. z dn. 19.03.2003r.).

Nalezy wprowadzi¢ bezwzgledny zakaz palenia tytoniu oraz picia alkoholu na catym obiekcie.

Szkolenie pracownikdw.

Kazdy pracownik podejmujgcy prace na obiekcie:

® musi by¢ zapoznany z jego topografig i przewidywanymi zagrozeniami w trakcie realizacji prac,

®" musi by¢ przeszkolony, przez bezposredniego przetozonego, z zakresu podstawowych zasad BHP i
p.poz.

Szkolenie nalezy przygotowaé na podstawie:

= Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r tgcznie z poOzniejszymi
zmianami, w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129,
poz. 844; zm. Dz. U. z 2002 r nr 91 poz. 811),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
podczas wykonywania rob4t budowlanych (Dz.U. nr.47 poz.401).

Szkolenie powinno obejmowac:

= wskazanie istniejgcych zagrozen,

= zapoznanie ze $rodkami ochrony indywidualnej, oraz informacjami o tych srodkach i zasadach ich
stosowania (wg zatgcznika nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczernstwa i higieny pracy),

= zapoznanie ze srodkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci (wg
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy podczas

10



wykonywania robot budowlanych rozdziat 8 i 9 oraz wg Rozporzgdzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy rozdz. 6E),

= zapoznanie z instrukcjami BHP opracowanymi zgodnie z § 41 Rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

= zapoznanie z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie wypadku (wg 844
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy).

Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych

stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, wykonaé

zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,

podczas wykonywania rob6t budowlanych — rozdziat 3.

Aby wyeliminowa¢ zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przewiduje sie:

= prowadzenie robo6t ziemnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych rozdziat 10,

= prowadzenie robét na wysokosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych rozdziat 9,

= prowadzenie prac z urzgdzeniami dzwigowymi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych rozdziat 7 i 15.

Wyposazenie pracownikow.

Kazdy pracownik musi by¢ wyposazony w srodki ochrony osobistej:

= robocze ubranie osobiste,

= buty robocze,

= kask ochronny,

= okulary ochronne,

= rekawice ochronne.

Oznaczenie miejsc wystepowania zagrozen i oznaczenie drég ewakuacyjnych.

Miejsca wystepowania zagrozen powinny by¢ wydzielone tasmg i odpowiednio oznaczone. Nalezy

wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek powstania zagrozenia i oznaczy¢ je w sposOb wyrazny i

czytelny. Materiaty budowlane powinny by¢ uporzgdkowane i by¢ sktadowane

W miejscu niezagrazajgcym bezpieczenstwu pracownikdw budowy. Narzedzia pracy oraz sprzet

budowlany powinien by¢ obstugiwany przez osoby uprawnione oraz powinny by¢ zabezpieczone przed

mozliwoscig uzywania ich przez osoby przypadkowe.

Gruz oraz inne odpady budowlane powinny by¢ systematycznie usuwane, z terenu budowy do

przeznaczonego kontenera lub wywozone w okreslone przepisami miejsce, aby nie stanowity

dodatkowego zagrozenia.

Materiaty i urzgdzenia techniczne, w tym narzedzia, powinny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w

zakresie BHP i p.poz, okreslonym w Ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji

(Dz. U. Nr 55/93) tj. winny posiadac certyfikat, znak bezpieczenstwa CE lub swiadectwo dopuszczenia

do produkgciji.
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I. Opis techniczny.
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest czes¢ konstrukcyjna projektu przebudowy, rozbudowy, nadbudowy
i zmiany sposobu uzytkowania budynkéw CZSW (wymienionych ponizej), potozonych przy ulicy
Rakowieckiej 37A w Warszawie, dz. nr ewid. 31/1, obreb 1-01-10, id. dz. nr 146505_8.0110.31/1:

PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU SAMOCHODOWEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA FUNKCJE BIUROWA (BUDYNEK A)

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWA BUDYNKU GARAZOWO - WARSZTATOWEGO WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO Z CZESCIA
KONFERENCYJNA | POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI (BUDYNEK B)

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA (BUDYNEK C) NA FUNKCJE BIUROWA | ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO (BUDYNEK D)

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA BUDYNEK GARAZOWY Z POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI (BUDYNEK E)

PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU BIUROWEGO (BUDYNEK CZSW)

1.2 Warunki gruntowo — wodne.
Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez firme GEOMAG STUDIO Opinie
i Dokumentacje Geologiczne, autor mgr inz. Adrian Ganko, marzec 2024r, w podiozu wydzielono

nastepujgce warstwy:

Warstwe I stanowi nasyp niekontrolowany o migzszosci do 2.2 m.

Warstwe II stanowia nieskonsolidowane grunty zastoiskowe wyksztalcone w postaci
pylow piaszcezystych i glin pylastych. Grunty tej warstwy zaliczono do grupy C wg PN-81/B-
03020. Ze wzgledu na stan gruntu warstwe te podzielono na 2 podwarstwy:

warstwa Ila — pyly 1 gliny w stanie plastycznym. Iy = 0.3
warstwa IIb — pyly 1 gliny w stanie twardoplastycznym. Iy = 0.1 - 0.2
parametry fizyczno-mechaniczne wyznaczono dla stanu Ir= 0.15;

Warstwe III stanowia piaski zastoiskowe oraz fluwioglacjalne. Ze wzgledu na rodzaj i

stan gruntu warstwe te podzielono na 3 podwarstwy:
warstwa Illa — piaski drobne i pylaste w stanie srednio-zageszczonym Ip = 0.4 - 0.6:

parametry fizyczno-mechaniczne wyznaczono dla stanu Ip=0.5:
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warstwa IIIb — piaski drobne 1 pylaste w stanie zageszczonym, Ip > 0.67:
parametry fizyczno-mechaniczne wyznaczono dla stanu Ip= 0.67:
warstwa IIlc — piaski srednie w stanie srednio-zageszczonym Ip = 0.5 - 0.6:
parametry fizyczno-mechaniczne wyznaczono dla stanu Ip= 0.55:
Warstwe IV stanowia nieskonsolidowane grunty morenowe wyksztalcone w postaci glin
piaszczystych 1 piaskow gliniastych. Grunty tej warstwy zaliczono do grupy B wg PN-81/B-
03020. Ze wzgledu na stan gruntu warstwe te podzielono na 3 podwarstwy:
warstwa IVa — gliny w stanie plastycznym, Iy = 0.3
warstwa IVb — gliny w stanie plastycznym. Iy = 0.1
warstwa IVe — gliny w stanie polzwartym. I = 0.

Parametry podtoza geotechnicznego:
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Warunki gruntowe okreslono jako proste. Projektowane budynki zalicza sie do drugiej kategorii
geotechniczne;j.

Wykopy pod fundamenty powinny by¢ odebrane i potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
geotechnika.

Warstwy zalegajgce w obrysie fundamentéw (nasyp niebudowlany / niekontrolowany,warstwa | i pyt
piaszczysty, warstwa lla) nalezy wymieni¢ na pospo6tke lub chudy beton. Piasek rdéznoziarnisty
wbudowaé warstwami o migzszosci 25-30cm, zageszczajgc do 1s=0,97.

W przypadku stwierdzenia podczas budowy innych gruntéw niz zatozone w projekcie wstrzymaé
budowe i powiadomic¢ projektanta.

Wystepowanie gruntéw nienosnych (nasypy niekontrolowane, torfy, namuty...) pod fundamentem jest

niedopuszczalne.

1.3 Opis ogdiny budynkéw

Budynek A

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z uzytkowym poddaszem. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej. Fundamenty ceglane w postaci taw. Sciany fundamentowe i $ciany nosne
nadziemne murowane z cegly petnej. Stropy nad parterem i na pietrem odcinkowe tukowe z
wypetnieniem ceglanym. Konstrukcja wiezby dachowej drewniana, dwuspadowa, ptatwiowo-
kleszczowa.

Budynek dawnych warsztatéw, stanowigcy potudniowg czes¢ kompleksu (budynek A) bedzie podlegat
przebudowie. W zwigzku z planowang nowg funkcjg administracyjno biurowg — wnetrza budynku oraz
elementy elewacji zostang do niej przystosowane. Zaprojektowano wykonanie klatki schodowej oraz
szybu windowego. Zaprojektowano rowniez fragment stropu na pietrem w czesci aktualnie petnigce;j
funkcje archiwum. Dodatkowo wiezba dachowa w obszarze projektowanej klatki i szybu windowego

zostanie przeprojektowana.

Budynek B

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z ptaskim stropodachem. Konstrukcja budynku
tradycyjna. Fundamenty prawdopodobnie ceglane, sciany nosne murowane. Strop nad parterem
stalowo-ceramiczny typu odcinkowego.

Budynek B zmieni swojg funkcje z budynku garazowo-warsztatowego na budynek wielofunkcyjny
(konferencyjny, biurowy, magazynowy, hotelowy). Projektowany budynek B to obiekt
trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, z ptaskim stropodachem.
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Budynek C

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z pfaskim stropodachem. Konstrukcja budynku
tradycyjna. Fundamenty betonowe, Sciany nosne murowane. Stropodach prawdopodobnie w postaci
stropu typu Kleina na stalowych belkach dwuteowych.

Budynek C zostanie przebudowany, rozbudowany i nadbudowany. Bedzie stanowit uzupetnienie funkcji
hotelowej dla budynku D oraz bedzie petnit funkcje biurowo - administracyjne. Przeprojektowany

budynek C to obiekt czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z ptaskim stropodachem.

Budynek D

Budynek czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjne;.
Fundamenty betonowe w postaci taw fundamentowych. Sciany fundamentowe murowane. Sciany
nosne murowane z cegty petnej ceramicznej. Stropy miedzy kondygnacyjne typu Kleina na dwuteowych
belkach stalowych. Stropodach jednospadowy. Do budynku przylega klatka schodowa o konstrukcji
zelbetowe;.

Obecny budynek hotelu pracowniczego (budynek D) zostanie przebudowany i rozbudowany o
dodatkowe elementy takie jak tgcznik z budynkiem gtéwnym CZSW oraz klatke schodowg od strony
pothocnej wyposazong w szyb windowy. Budynek zostanie funkcjonalnie potgczony z

rozbudowywanym i nadbudowywanym budynkiem C.

Budynek E

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z ptaskim stropodachem. Konstrukcja budynku
tradycyjna. Fundamenty betonowe, sciany nosne murowane. Stropodach w postaci stropu typu Kleina
na stalowych belkach dwuteowych.

Budynek nadal bedzie petnit funkcje garazowo - techniczng. Czes$¢ budynku zostanie poddana
rozbiérce. Rozbudowane warsztaty zostang przebudowane w jeden obiekt garazowy o ksztatcie
zblizonym do prostokgta. W ramach projektowanej rozbudowy wykonane zostang sciany i dach o
konstrukcji stalowej, pokryty blachg.

1.4 Opis konstrukcji budynkoéw.

Budynek A

- Fundamenty

Posadowienie scian klatki schodowej zaprojektowano na tawach fundamentowych o przekroju
80x40cm. Posadowienie szybu windowego na ptycie fundamentowej grubosci 40cm. Fundamenty
wykonane z betonu wodoszczelnego C25/30 W8, XC 2; stal zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa
ciggliwosci min. B. Projektowany poziom posadowienia taw fundamentowych zaklada sie na rzednej

-1,30m, ptyty szybu windowego na -1,50m wzgledem ,zera” budynku. Rzedna terenu wokét budynku na
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poziomie -0,02m wzgledem zera budynku. Pod fundamentami wykona¢ podktad z betonu C8/10, gr.

10cm. lzolacja przeciwwodna zgodnie z projektem architektury.

- Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych gr. 24cm, kl. 20 na

zaprawie M10.

- Sciany nosne
Sciany noéne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw silikatowych gr.24cm, kl.20 na zaprawie M10

- Sciany dziatowe

Wewnetrzne Sciany dziatowe zaprojektowano w zabudowie g-k z wypetnieniem z wetny mineralne;.

- Stropy miedzykondygnacyjne

Fragment stropu nad pietrem zaprojektowano z belek stalowych o przekroju IPE 200 w rozstawie
100cm. Stal profilowa S 235.

Istniejgce warstwy wykonczeniowe na stropie nad parterem przeznaczone do usuniecia. Z powodu
ciggtego uzytkowania obiektu na etapie projektowania niemozliwe byto wykonanie odkrywek stropu w
celu okreslenia przekroju belek oraz rodzaju, grubosci poszczegdlnych elementéw stropu oraz warstw
wykonczeniowych. Na etapie realizacji rob6t zwigzanych z przebudowg nalezy dokonaé¢ analizy

nosnosci stropow.

- Stupy, rdzenie
Stupy zelbetowe monolityczne o przekroju kwadratowym / prostokatnym. Beton C25/30, XC 1; stal
zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B.

- Belki, nadproza, wience
Belki, wience zelbetowe monolityczne oraz prefabrykowane typu L-19. Beton C25/30, XC 1; stal

zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B.

- Klatki schodowe

Klatki schodowe zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne. Biegi schodowe i spoczniki gr. 15cm.
Biegi klatki schodowej potgczone monolitycznie z ptytami stropowymi. Beton C25/30, XC 1; stal
zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ciagliwosci min. B.

- Szyby windowe

Szyby windowe zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne, wylewane na mokro. Sciany szybu
windowego o grubosci 18cm. Strop nad szybem windowym o grubosci 20cm. Sciany szybéw
windowych potgczone monolitycznie z ptytami stropowymi. Beton C25/30, XC 1; stal zbrojeniowa

fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B.
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Budynek B

- Fundamenty

Posadowienie budynku zaprojektowano na tawach fundamentowych i stopach fundamentowych.
Przekroje taw i geometria stép fundamentowych przedstawiona w dokumentacji rysunkowe;j.
Posadowienie szybu windowego na ptycie fundamentowej grubosci 40cm. Fundamenty wykonane z
betonu wodoszczelnego C30/37 W8, XC 2; stal zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ciagliwosci min. B.
Projektowany poziom posadowienia fundamentéw zaktada sie na rzednej -1,50m wzgledem ,zera”
budynku. Rzedna terenu wokét budynku na poziomie -0,02m wzgledem zera budynku. Pod
fundamentami wykona¢ podktad z betonu C8/10, gr. 10cm. Izolacja przeciwwodna zgodnie z projektem
architektury.

- Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych gr. 24cm, kl. 20 na

zaprawie M10.

- Sciany nosne

Sciany noéne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw silikatowych gr.24cm, kl.20 na zaprawie
M10. Potgczenie Scian z rdzeniami/stupami na zasadzie tzw. ,strzepi murarskich”

Sciany nosne zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne gr. 24 i 25cm, wylewane na mokro. Beton
C30/37, XC 1; stal zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B.

- Sciany wypetniajgce
Sciany wypetniajgce zaprojektowano jako murowane z betonu komérkowego gr. 24cm, odm. 500 na
zaprawie M5.

- Sciany dziatowe

Wewnetrzne Sciany dziatowe zaprojektowano w zabudowie g-k z wypetnieniem z wetny mineralne;.

- Strop nad parterem

Strop nad parterem zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny gr. 20 i 25cm, wylewany na mokro.
Beton C30/37, XC 1; stal zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B. Oparcie dla stropu
stanowig wewnetrzne i zewnetrzne $ciany nosne oraz stupy i belki. Strop nad serwerownig
zaprojektowany jako prefabrykowany, gestozebrowy typu Rector. Projekt stropu Rector po stronie

producenta / dostawcy.

- Strop nad | pietrem
Strop nad pietrem zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny gr. 20 i 26cm, z lokalnymi
pogrubieniami przy stupach do 45cm, wylewany na mokro. Beton C30/37, XC 1; stal zbrojeniowa

fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B. Oparcie dla stropu stanowig wewnetrzne i zewnetrzne sciany
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nosne oraz stupy i belki. Strop nad serwerownig zaprojektowany jako prefabrykowany, gestozebrowy

typu Rector. Projekt stropu Rector po stronie producenta / dostawcy.

- Strop nad Il pietrem

Strop nad Il pietrem w obszarze klatek schodowych zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny oraz
nad gtbwng czescig w postaci sprezonych piyt kanatowych (SPK 32). Strop zelbetowy monolityczny gr.
16cm, wylewany na mokro. Beton C30/37, XC 1, stal zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min.
B. Oparcie dla stropow stanowig wewnetrzne i zewnetrzne sciany nosne oraz stupy i belki.

Sprezone ptyty kanatowe zaprojektowane zostang przez producenta / wykonawce.

- Stupy, rdzenie
Stupy zelbetowe monolityczne o przekroju kwadratowym / prostokatnym. Beton C30/37, XC 1; stal
zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B.

- Belki, nadproza, wience
Belki, wience zelbetowe monolityczne oraz prefabrykowane typu L-19. Beton C30/37, XC 1; stal

zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B.

- Klatki schodowe

Klatki schodowe zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne. Biegi schodowe i spoczniki gr. 15cm.
Biegi klatki schodowej potgczone monolitycznie z ptytami stropowymi. Beton C30/37, XC 1; stal
zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B.

- Szyby windowe

Szyby windowe zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne, wylewane na mokro. Sciany szybu
windowego o grubosci 18 i 24cm. Strop nad szybem windowym o grubosci 20cm. Sciany szybéw
windowych potgczone monolitycznie z ptytami stropowymi. Beton C30/37, XC 1; stal zbrojeniowa

fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B.
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Budynek CD

- Fundamenty

Posadowienie budynku zaprojektowano na tawach fundamentowych i stopach fundamentowych.
Przekroje taw i geometria stép fundamentowych przedstawiona w dokumentacji rysunkowe;j.
Posadowienie szybu windowego na ptycie fundamentowej grubosci 40cm. Fundamenty wykonane z
betonu wodoszczelnego C30/37 W8, XC 2; stal zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ciagliwosci min. B.
Projektowany poziom posadowienia fundamentéw zaktada sie na rzednej -1,50m wzgledem ,zera”
budynku. Rzedna terenu wokét budynku na poziomie -0,02m wzgledem zera budynku. Pod
fundamentami wykona¢ podktad z betonu C8/10, gr. 10cm. Izolacja przeciwwodna zgodnie z projektem

architektury.

- Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych gr. 24cm, kl. 20 na
zaprawie M10. Sciany fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne gr. 24cm,

wylewane na mokro. Beton C30/37, XC 2; stal zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B.

- Sciany nosne

Sciany noéne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw silikatowych gr.24cm, kl.20 na zaprawie
M10. Potgczenie scian z rdzeniami/stupami na zasadzie tzw. ,strzepi murarskich”

Sciany nosne zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne gr. 24cm, wylewane na mokro. Beton
C30/37, XC 1; stal zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B.

- Sciany wypetniajgce
Sciany wypetniajgce zaprojektowano jako murowane z betonu komérkowego gr. 24cm, odm. 500 na

zaprawie M5.

- Sciany dziatowe
Wewnetrzne Sciany dziatowe zaprojektowano w zabudowie g-k z wypetnieniem z wetny mineralne;.

- Stropy miedzykondygnacyjne
Stropy miedzykondygnacyjne zaprojektowano jako zelbetowe monolityczny gr. 20 i 24cm, wylewany na
mokro. Beton C30/37, XC 1; stal zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B. Oparcie dla stropu

stanowig wewnetrzne i zewnetrzne sciany nosne oraz stupy i belki.

- Stropodach
Stropodach zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny gr. 20cm, wylewany na mokro. Beton C30/37,
XC 1, stal zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B. Oparcie dla stropu stanowig wewnetrzne

i zewnetrzne $ciany nosne oraz stupy i belki.
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- Stupy, rdzenie
Stupy zelbetowe monolityczne o przekroju kwadratowym / prostokatnym. Beton C30/37, XC 1; stal
zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B.

- Belki, nadproza, wience
Belki, wience zelbetowe monolityczne oraz prefabrykowane typu L-19. Beton C30/37, XC 1; stal

zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B.

- Klatki schodowe

Klatki schodowe zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne. Biegi schodowe i spoczniki gr. 15cm.
Biegi klatki schodowej potgczone monolitycznie z ptytami stropowymi. Beton C30/37, XC 1; stal
zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B.

- Szyby windowe

Szyby windowe zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne, wylewane na mokro. Sciany szybu
windowego o grubosci 18cm. Strop nad szybem windowym o grubosci 20cm. Sciany szybéw
windowych potgczone monolitycznie z ptytami stropowymi. Beton C30/37, XC 1; stal zbrojeniowa
fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B.

Budynek E

- Fundamenty

Posadowienie budynku zaprojektowano na tawach fundamentowych i stopach fundamentowych.
Przekroje taw i geometria stép fundamentowych przedstawiona w dokumentacji rysunkowej.
Fundamenty wykonane z betonu wodoszczelnego C30/37 W8, XC 2; stal zbrojeniowa fyk=500MPa,
klasa ciagliwosci min. B. Projektowany poziom posadowienia fundamentéw zaktada sie na rzednej -
1,50m wzgledem ,zera” budynku. Rzedna terenu wokét budynku na poziomie -0,02m wzgledem zera
budynku. Pod fundamentami wykona¢ podktad z betonu C8/10, gr. 10cm. lzolacja przeciwwodna

zgodnie z projektem architektury.

- Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne gr. 30cm, wylewane na mokro.
Beton C30/37, XC 2; stal zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B.

- Sciany nosne
Sciany nosne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw silikatowych gr.30cm, kl.20 na zaprawie M5.

Potgczenie $cian z rdzeniami/stupami na zasadzie tzw. ,strzepi murarskich”
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- Stupy, rdzenie
Stupy zelbetowe monolityczne o przekroju kwadratowym / prostokatnym. Beton C30/37, XC 1; stal

zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B.

- Belki, nadproza, wience
Belki, wience zelbetowe monolityczne oraz prefabrykowane typu L-19. Beton C30/37, XC 1; stal

zbrojeniowa fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B.

- Stropodach
Stropodach zaprojektowano w konstrukcji stalowej. Rygle i ptatwie o przekroju dwuteowym. Stal S 355.

1.5 Materiaty

beton podioza
fundament

Sciany fundamentowe

Sciany nosne nadziemne

Sciany wypetniajgce
belki

rdzenie, stupy

stropy

klatka schodowa

szyby windowe

konstrukcje stalowe

C8/10 (beton podktadowy),

zelbetowy C25/30 W8 XC2, C 30/37 W8 XC2; fyk=500MPa, klasa
ciggliwosci min. B

bloczki betonowe gr. 24cm, kl.20; zelbetowe, monolityczne, C30/37
XC1, fyk=500MPa, klasa ciagliwosci min. B

bloczki silikatowe gr. 24 i 30cm, kl.20, zelbetowe, monalityczne,
C30/37 XC1, fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B

beton komaérkowy gr. 24cm, odm.500

zelbetowe, monolityczne, C25/30 XC1, C30/37 XC1, fyk=500MPa,
klasa ciggliwosci min. B, prefabrykowane L-19,

zelbetowe, monolityczne, C30/37 XC1, fyk=500MPa, klasa ciagliwosci
min. B,

zelbetowe, monolityczne, C30/37 XC1, fyk=500MPa, klasa ciggliwosci
min. B,

zelbetowa, monolityczna, C25/30 XC1, C30/37 XC1, fyk=500MPa,
klasa ciggliwosci min. B,

zelbetowe, monolityczne, C25/30 XC1, C30/37 XC1, fyk=500MPa,
klasa ciggliwosci min. B,

stal S 235 (bud A); stal S 355 (dla pozostatych)

1.6 Spis norm i przepiséw prawnych.
Norma PN-EN 1990 ,Podstawy projektowania konstrukcji”,
Norma PN-EN 1991-1-1 ,Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddzialywanie ogélne - ciezar

objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach",
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Norma PN-EN 1991-1-3 ,Oddziatywanie na konstrukcje. Czes$¢ 1-3: Oddziatywanie ogélne - obcigzenie
Sniegiem”,

Norma PN-EN 1991-1-4 ,Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogélne -
oddziatywania wiatru”,

Norma PN-EN 1992-1-1 ,Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow",

PN-EN 1995-1-1 ,Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dotyczace
budynkow”,

Norma PN-EN 1993-1-1 ,Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow",

Norma PN-EN 1996-1-1 ,Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych",

Norma PN-EN 1996-3 ,Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 3: Uproszczone metody obliczania
murowych konstrukcji niezbrojonych",

Norma PN-EN 1997-1 ,Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne”.

1.7 Uwagi i zalecenia.

a. Budynki wznosi¢ wg projektu technicznego konstrukcji,

b. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami,

c. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych przestrzegajac przepiséw BHP,

d. Wykopy pod fundamenty powinny by¢ odebrane wpisem do dziennika budowy przez geotechnika.
Woda gruntowa znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia fundamentow. W
przypadku stwierdzenia podczas budowy innych gruntow niz zatozone
w projekcie wstrzymac¢ budowe i powiadomié projektanta. Wystepowanie gruntéw nienosnych (nasypy
niekontrolowane, torfy, namuty....) pod fundamentem jest niedopuszczalne,

e. Poziomy sanitarne w fundamentach wg projektu instalacji sanitarnych,

f. Uziomy fundamentowe wg projektu instalacji elektrycznych,

g. Przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne
wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do rob6t. Przeprowadzenie
rob6t w przypadku stwierdzenia wad koordynacji jest zabronione. W szczegdlnosci zabronione jest
prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do
architektury i pozostatych branz. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzic,

réwniez te, ktore stuza jedynie zmianie technologii winny by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu.
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