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| Elementy konstrukcyjne nad serwerowniqg !
Stropy nad serwerowniq sq zaprojektowane jako prefabrykowane gestozebrowe na belkach sprezonych |
typu Rector Do oparcia stropdw zaprojektowano konstrukcje stalowq. Belki stropowe ufozone ozstang | |
rownolegle do osi B.1. Strop gestozebrowy zaprojektowany zostanie przez producenta / wykonawce. R
1 Obcigzenia stafe i zmienne stropu zgodnie z opisem. Odporno$¢ ogniowa stropu prafabrykowanego il +3.33
\ 2N zgodnie z operatem p.poz. yi’

— - - - - - e Dzwigary kratowe usytuowane sq w osi B.1 i prostopadle do niej w osi B.D. Belki stropu | L e e - - - - - - - - - - - - = = = = = 31
- - - - e — - - - gestozebrowego oparte zostang na Scianach zelbetowych w osi B.C i B.E oraz na pasie dolnym

A | dzwigara. Jeden z koficow dzwigara podpierajqcych belki stropowe zamontowany zostanie na Scianie i | I N N
! +3,13 ' | sfupie zelbetowym za serwerownig , drugi natomiast pofgczony zostanie z dzwigarem w osi B.1. R +3.08
' ' Konstrukcja stalowa zaprojektowana zostafa do przeniesienia cigzaru wfasnego czesci stropu nad '
| 1k serwerownig i ciezaru wfasnego betonowanych &cian w osi B.D i w osi B.1. Po zabetonowaniu Scian
I | konstrukcja bedzie pracowafa jako zespolona stalowo — zelbetowa. |
| Konstrukcja stalowa przed betonowaniem powinna zostaé oczyszczona z ognisk rdzy, kurzu i tfuszczy. |
| | Na konstrukcje stalowe nie wolno nakfadaé zadnych powfok malarskich al

Kolejnos¢ wykonania robot
HEB 160 | Nalezy wykona¢ wszystkie roboty do poziomu zmontowania konstrukcji stalowej (+4,79m) Montaz nalezy HEB 160
<§ L=5900 | zaczqgt od dzwigara w osi B.1. W nastepnej kolejnosci nalezy zamontowa¢ dzwigar w osi B.D. Te dwa |y £=5900 q)
' elementy nalezy zespawa¢. Na stropie serwerowni ufozy¢ twardg wefne mineralng i zabezpieczyc folig. |

In Na Scianach i pasie dolnym dZzwigara nalezy wyznaczyé miejsca rozmieszczenia belek sprezonych stropu. |
o Nalezy wykona¢ zbrojenie Scian w osi B.D i B.1. i nastepnie ufozy¢ belki sprezone i pustaki na |
l pierwszym stropie (nad serwerowniq). Wykona¢ dozbrojenia stropu. Zabetonowac wience stropu i stropy |
I przy krawedzi Scian na szerokosci do Tm. Po 14 dniach przystgpi¢ do szalowania Scian przy serwerowni
1| | i sciany w osi B.D i B.1. Sciany betonowa¢ do poziomu stropu nad pietrem. Po 14 dniach dokoriczyc |
I | betonowanie stropu nad serwerownig. Na wykonanych Scianach na poziomie pigtra wykonac¢ wiefice, |
| ufozy¢ belki i pustaki. Nalezy zwrécic uwage, aby w miejscu Scian miedzy pokojami na drugim pietrze |
| | wykona¢ w pfaszczyznie stropu wzmocnienie / belke. Zabetonowanie stropu nad pietrem. Bl

+0,00 |
" . 4% | L1 YO E N I N | I

5900
5915

kotwy wklejane | kotwy wklejane
M16;kl.8.8 I ‘ ‘ M16;kI.8.8
podlewka €25/30, | podlewka €25/30,
gr. max. 3cm gr. max. 3em
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PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU SAMOCHODOWEGO WRAZ

ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE BIUROWA

- WARSZTATOWEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

NA FUNKGJE ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO Z CZESCIA

KONFERENCYJNA | POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI (BUDYNEK
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INSTALACJI ZEWNETRZNYCH W ZAKRESIE INSTALACJI
HEB 160 HEA 160 I|:|Eﬁ\71320 ELEKTR$CZNYCHISANITARNYCH
[=7538 C) <:> L=1842 -

5 1650 159 147, 1580 3 DETAL POLACZENIA PASA DOLNEGO | GORNEGO ADRES NWESTYG: IWESTOR:
3

CENTRALNY ZARZAD StUZBY WIEZIENNEJ SKARB PANSTWA - ARESZT SLEDCZY W

ul. Rakowiecka 37A, WARSZAWIE StUZEWCU

1 2V 02-521 Warszawa ul.Ktobucka 5, 02-699 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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Klasa stali profilowej $3585

o +48 669 166 669
Klasa $rub 88 @il o bestion@bestionprojekt.pl

PROJEKTANT:
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| 1842 |, | 1762 4|' F===== .-§=T=_=:=_—;\ == ==5 Spoiny poziom jakoéci ng EN ISO 25817 P RO J E KT www.bestionprojekt.pl

I
| / ! Elektrody dobra¢ wg przyjetej technologii spawania mgr inz. Damian Siwek
HEB 1 60 : : upr. nr LUB/0293/PWBKb/18
[=10000 M | UWAGH: SPRAWDZAJACY:
R I

7 mgr inz. Sylwin Kaminski
1 <~ | / upr. nr Wa-1259/94
- ] ! ol | :7 S 1. Konstrukcje nalezy zaprojektowat dla klasy konsekwencji CC2 ZESPOL PROTERTOWY:
:7 °°_‘_ | A 2. Konstrukcja stalowa klasy EXC2 wg PN-EN-1090-2 > Anota S
10000 . 2 = | 3. Klasa tolerancji B wymiarow liniowych i katowych marinz. Aneta Sinica
! 1/2v ! 4. Nieopisane spoiny wykonac jako: FAZA: BRANZA
- pachwinowe jednostronne/obwodowe a=0,7 x gr. ciefiszego z taczonych elemntéw; PROJEKT TECHNICZNY
- dla spoin teowych - pachwinowe obustronne, kazda , a=0,7 x gr. ciefiszego z fgczonych / WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
elemntow, grubos¢ <18mm; TOr RVSUNG:

- dla spoin teowych - doczotowe HV, HU [ub K na petny przekrdj, grubos$¢é >18mm; . .
poin teowy peiny P b9 DZWIGAR KRATOWY W SCIANIE W5

BUDYNEK B

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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