Rejon Oswietleniowy Pita

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan tel. +48 /67 235 12 80
Rejon Oswietleniowy Pita eosw.ro4@enea.pl
64-920 Pita, al. Poznanska 34

Pita, 24 sierpnia 2023

Enea Oswietlenie/OP/RO4 Gmina Miejska Wagrowiec
WEA23E00.5%:141 ul. Kosciuszki 15a
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria) 62-100 qu rowiec

dotyczy: warunkow technicznych usuniecia kolizji istniejgcego oswietlenia drogowego
— Wagrowiec Berdychowo

ANEKS nr 1
Warunki techniczne usuniecia kolizji nr WTK/R04/022/2023

Nawigzujac do wczesniejszej korespondencji dotyczacej usunigcia kolizji
istniejgcego oswietlenia drogowego w m. Wagrowiec Osiedle Berdychowo,
Enea Os$wietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan Rejon Oswietleniowy Pita
przedstawia aneks do warunkéw technicznych usunigecia kolizji nr
WTK/RO4/022/2023.

Zakres przed zmiana:
. Wstepna ocena kolizji dotyczy:
e zasieg szafki SO nr 1-3-3028011-027
— linia napowietrzna o$wietleniowa typu Al 1x25mm?
— linia kablowa oswietleniowa typu YAKY 4x35mm?
— oprawy o$wietlenia drogowego ~ 76 szt.
— stupy o$wietlenia drogowego — 21 szt.
— stupy nn — majgtek ENEA Operator sp. z 0.0.
e zasieg szafki SO nr 1-3-3028011-005
— linia napowietrzna o$wietleniowa typu Al 1x25mm?
— oprawy o$wietlenia drogowego — 49 szt.
— stupy oswietlenia drogowego — 2 szt.
— stupy nn — majatek ENEA Operator sp. z 0.0.
e zasieg szafki SO nr 1-3-3028011-035
— linia napowietrzna o$wietleniowa typu Al 1x25mm?
— oprawa oswietlenia drogowego —~ 13 szt.
-~ szafka oswietleniowa — 1 szt.
— stupy nn — majatek ENEA Operator sp. z 0.0.
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s zasieg szafki SO nr 1-3-3028011-021
— linia kablowa o$wietleniowa typu YAKY 4x35mm?
— oprawy oswietlenia drogowego — 33 szt.
— stupy o$wietlenia drogowego — 28 szt.
— szafka o$wietleniowa — 1 szt.

¢ zasieg szafki SO nr 1-3-3028011-032
- linia kablowa o$wietleniowa typu YAKY 4x35mm?
— oprawy oswietlenia drogowego — 16 szt.
— stupy o$wietlenia drogowego — 16 szt.
— szafka oSwietleniowa — 1 szt.

e zasieg szafki SO nr 1-3-3028011-016
— linia napowietrzna o$wietleniowa typu Al 1x25mm?
— oprawy o$wietlenia drogowego — 16 szt.
— stupy nn - majatek ENEA Operator sp. z 0.0.
~ szafka o$wietleniowa — 1 szt.

s zasieg szafki SO nr 1-3-3028072-008
- linia napowietrzna oswietleniowa typu Al 1x25mm?
— linia kablowa os$wietleniowa typu YAKY 4x35mm?
— oprawa o$wietlenia drogowego — 5 szt.
— stupy nn — majatek ENEA Operator sp. z 0.0.

Il. Wymagania techniczne:

1.

Kolidujgce urzadzenia oswietlenia drogowego zamontowane na sieci
Enea Operator sp. z 0. 0. nalezy przebudowa¢ w porozumieniu
Zz Rejonem Dystrybucji Chodziez oraz pod nadzorem prowadzgcego
eksploatacje urzgdzen oswietleniowych.

Kolidujgce urzadzenia oswietlenia drogowego zamontowane na sieci
wydzielonej nalezy przebudowad/zlikwidowaé pod nadzorem
prowadzgcego eksploatacje urzadzen oswietleniowych.

Istniejgce stupy oswietlenia drogowego wraz z zamontowanymi
oprawami (zakres zgodnie z =zafgcznikiem mapowym) nalezy
zlikwidowag.

Istniejgca linie napowietrzng o$wietleniowg (zakres zgodnie z
zatgcznikiem mapowym) nalezy zlikwidowag.

Istniejgca linie kablowg (zakres zgodnie z zatgcznikiem mapowym)
nalezy zlikwidowadé.

Obligatoryjnie szafke nr 1-3-3028011-027 nalezy przenie$¢ na
skrzyzowanie ulic Taszarowo i Marcinkowo w celu zapewnienia
zasilania opraw znajdujgcych sie na ul. Marcinkowo

Oprawy znajdujgce sie na ul. Stanistawa Moniuszki oraz oprawy na
stupach nr lI/1, /2, 11l/2/1, 11/2/2 nalezy pozostawié. Zasilanie nalezy
zapewni¢ z szafki nr 1-3-3028011-005 jako osobny obwéd.

W zwigzku z likwidacjg szafki osw. nr 1-3-3028011-016 nalezy
zapewni¢ zasilanie dla opraw znajdujacych sie przy ul. Skockiej (2 szt.
parking) oraz ul. Farnej (1 szt.) poprzez poprowadzenie nowej linii
kablowej osw. ze stupa nr L-4 (ul. Kiasztorna) w kierunku stupa nr
VI/1 (ul. Farna).



9. Projektowane linie kablowe o$wietleniowe typu YAKY 4x35mm? nalezy
uktadaé¢ na gtebokosci min. 70 cm, a odcinki zlokalizowane pod
wjazdami na posesje, nawierzchnig jezdni i ciggami pieszymi na

. gtebokosci 1 m i nalezy zabezpieczyé je w rurach ostonowych.

10. Na czas budowy nalezy zachowaé ciggto$¢ prac urzadzen
os$wietleniowych, a w przypadku koniecznosci ich wytgczenia nalezy
uzyskac pisemng zgode Gminy Miejskiej Wagrowiec na zaciemnienie
odcinka objetego przebudowa.

11. Infrastrukture stanowigcg majatek Enei Operator Sp. z o.0. nalezy
przebudowaé zgodnie z warunkami usuniecia kolizji wydanymi przez
Rejon Dystrybucji Chodziez, ul. Mostowa 4, 64-800 Chodziez.

Zakres po zmianie:
. Wstepna ocena kolizji dotyczy:
e zasieg szafki SO nr 1-3-3028011-027
— linia napowietrzna o$wietleniowa typu Al 1x25mm?
— linia kablowa o$wietleniowa typu YAKY 4x35mm?
— oprawy o$wietlenia drogowego — 76 szt.
— stupy oswietlenia drogowego — 21 szt.
— stupy nn — majagtek ENEA Operator sp. z 0.0.
» zasieg szafki SO nr 1-3-3028011-005
~ linia napowietrzna o$wietleniowa typu Al 1x25mm?
— oprawy oswietlenia drogowego — 49 szt.
— stupy o$wietlenia drogowego — 2 szt.
— stupy nn — majatek ENEA Operator sp. z 0.0.
e zasieg szafki SO nr 1-3-3028011-035
— linia napowietrzna o$wietleniowa typu Al 1x25mm?
— oprawa oswietlenia drogowego — 13 szt.
— szafka oswietleniowa — 1 szt.
— stupy nn — majgtek ENEA Operator sp. z 0.0.
e zasieg szafki SO nr 1-3-3028011-021
— linia kablowa o$wietleniowa typu YAKY 4x35mm?
— oprawy o$wietlenia drogowego — 33 szt.
— stupy oswietlenia drogowego — 28 szt.
— szafka oswietleniowa — 1 szt.
e zasieg szafki SO nr 1-3-3028011-032
linia kablowa o$wietleniowa typu YAKY 4x35mm?
oprawy os$wietlenia drogowego — 16 szt.
stupy oswietlenia drogowego — 16 szt.
szafka o$wietleniowa — 1 szt.
e zasieg szafki SO nr 1-3-3028011-016
— linia napowietrzna o$wietleniowa typu Al 1x25mm?
— oprawy os$wietlenia drogowego — 16 szt.
— stupy nn — majgtek ENEA Operator sp. z 0.0.




e zasieg szafki SO nr 1-3-3028072-008
— linia napowietrzna oéwietleniowa typu Al 1x25mm?
— linia kablowa o$wietleniowa typu YAKY 4x35mm?
— oprawa os$wietlenia drogowego — 5 szt.
~ stupy nn — majgtek ENEA Operator sp. z 0.0

Il. Wymagania techniczne:

1.

10.

Kolidujgce urzadzenia o$wietlenia drogowego zamontowane na sieci
Enea Operator sp. z 0. 0. nalezy przebudowaé¢ w porozumieniu
z Rejonem Dystrybucji Chodziez oraz pod nadzorem prowadzgcego
eksploatacje urzgdzen oswietleniowych.
Kolidujgce urzgdzenia o$wietlenia drogowego zamontowane na sieci
wydzielonej nalezy przebudowaé/zlikwidowa¢é pod nadzorem
prowadzacego eksploatacje urzadzen oswietleniowych.
Istniejace stupy oswietlenia drogowego wraz z zamontowanymi
oprawami (zakres zgodnie z zatgcznikiem mapowym) nalezy
zlikwidowad.
Istniejgca linie napowietrzng oS$wietleniowg (zakres zgodnie z
zatgcznikiem mapowym) nalezy zlikwidowac.
istniejacg linie kablowg (zakres zgodnie z zatgcznikiem mapowym)
nalezy zlikwidowaé.
W celu zapewnienia zasilania dla stupéw z oprawami znajdujgcymi sie
na ul. Marcinkowo nalezy:
¢ pozostawi¢ szafke nr 1-3-3028011-027 w stacji ST oraz
fragment linii napowietrznej i dodatkowo pomiedzy stupami nr
I/4 i L-10 nalezy obligatoryjnie poprowadzi¢ nowa lini¢ kablowag
oswietleniowa
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e szafke nr 1-3-3028011-027 nalezy przenies¢ na skrzyzowanie
ulic Taszarowo i Marcinkowo w celu zapewnienia zasilania
opraw znajdujgcych sie na ul. Marcinkowo .

Oprawy znajdujgce sie na ul. Stanistawa Moniuszki oraz oprawy na
stupach nr /1, II/2, 11I/2/1, 111/2/2 nalezy pozostawi€. Zasilanie nalezy
zapewni¢ z szafki nr 1-3-3028011-005 jako osobny obwdéd.

W celu zapewnienia zasilania dla opraw znajdujgcych sie przy ul.
Skockiej (2 szt. parking) oraz ul. Farnej (1 szt.) nalezy pozostawi¢
szafke o$w. nr 1-3-3028011-016 w stacji MST oraz fragment istniejgcej
linii napowietrznej o$wietleniowej.

Projektowane linie kablowe o$wietleniowe typu YAKY 4x35mm? nalezy
uktada¢ na gtebokosci min. 70 cm, a odcinki zlokalizowane pod
wjazdami na posesje, nawierzchnig jezdni i ciggami pieszymi na
gtebokosci 1 m i nalezy zabezpieczy¢ je w rurach ostonowych.

Na czas budowy nalezy zachowaé ciggloS¢ prac urzadzen
o$wietleniowych, a w przypadku koniecznosci ich wytgczenia nalezy
uzyskaé pisemng zgode Gminy Miejskiej Wagrowiec na zaciemnienie
odcinka objetego przebudows.



11. Infrastrukture stanowigca majatek Enei Operator Sp. z 0.0. nalezy
przebudowaé¢ zgodnie z warunkami usuniecia kolizji wydanymi przez
Rejon Dystrybucji Chodziez, ul. Mostowa 4, 64-800 Chodziez.

lll. Niniejszy Aneks jest wazny 2 lata od daty wystawienia.
IV. Pozostale zapisy warunkéw WTK/RO4/022/2023 pozostajg bez zmian.

Z powazaniem

ENEA Oswigtldnie sp. z 0.0.
D
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

Shupy .«
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 3mm, stozkowe z trwalym oznaczeniem
typu i roku produkcji ($rednica wierzchotka 60mm, dla slupéw parkowych 48mm) -
posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE.
Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposéb umozliwiajacy
bezpieczne wykonywanie prac.
Czg¢$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farba
TIKKURILA MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub rownowazng, w przypadku stupéw typu
parkowego, jako ochrone okolic przyziemia stupdw nalezy zastosowaé rekawy z tworzyw
termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli a wngka stupowa).
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli (gérna krawedz otworu
- 50cm od poziomu gruntu).
Do stupa nalezy wsypa¢ piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny byé wkopywane w ziemi na gl¢bokosci min. 120cm, lecz nie mniej niz na
glebokosci posadowienia stupdw jak dla gruntu stabego — w zalezno$ci od wysokosci stupa
Shupy z wysiggnikiem winny by¢ zlozone z dwodch oddzielnych elementow — shupa oraz
wysiegnika.
W kazdym stupie przewdd PEN potaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgatezne i co 500m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na
wysoko$ci 30cm na zewnatrz shupa. Stlup winien posiadaé fabrycznie przygotowany zacisk
uziemiajacy na zewnatrz stupa.
Numerowanie stupéw: 77 _ slupa [ nr _ obwodu

nr _ szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawiazywaé do juz istniejacych.
Polaczenia srubowe nalezy zakonserwowac.
Miedzy szafka o$wietleniowa a pierwszymi stupami obwodow nalezy ulozyé tasma stalowa
ocynkowang Fe-Zn min. (4x25mm).

Kable i przewody
Przekr6j kabla wg obliczen, lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggdw spacerowych, 4x25mm?
dla pozostatych oraz kabli kaskadowych.
Gleboko$é uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza
od tej, jaka zaleca producent.
Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm, mozliwie réownolegle do drog
i chodnikow.
Folia niebieska 30cm nad kablem.
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duza iloscia gruzu kable uklada¢ na calej trasie
w rurach ostonowych AROT fi 50/75.
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ oslonigty gigtka rura gruboscienng fi 50mm na
odcinku min. 40cm typu DVR 50 lub rownowazna oraz zabezpieczyé folia otwory by
uniemozliwi¢ dostawanie si¢ piasku do stupa.
Wnhetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla.
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy slupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do
25mm? i ok. 3m dla wyzszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z o.o0.
nie wyraza zgody na mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cale odcinki
migdzy stupami.

. Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwg 50%.
. Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne.
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Oznaczniki, co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok
ulozenia (YAKY 4x...mm?% o$wietlenie, rok) dla kabla zasilajacego (kaskadowego)
dodatkowo — zasilanie (kaskada).

Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okraglty YDY 3x2,5mm?.

W stupach stosowacé zlacza 1ZK.

Maksymalna-ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.

Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowa¢, jako nawierzchnig
nierozbieralng, w zwigzku z powyZszym przecinajace si¢ ze Sciezka kable nalezy ukladac¢
w przepustach z rur ostonowych oraz kable uktada¢ poza ciggami rowerowymi.

Nalezy zachowaé cigglo$¢ dzialania istniejacego oswietlenia niepodlegajacego przebudowie
podczas prowadzenia prac zwigzanych zbudowa, przebudowsa, rozbudows oswietlenia
w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegoly powigzan z siecig
istniejaca.
Do uzgadniane] w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dolgczy¢ i przekazaé jej
wersje elektroniczng dokumentacji.
Przy przebudowie nalezy opracowaé i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy cigglosé
zasilania pozostalego o$wietlenia.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy
zinwentaryzowaé istniejagce niepodlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji
os$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA Os$wietlenie sp. z o.0.

Odbiory
Przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz
projektu technicznego do ENEA Oswietlenie sp. zo0.0., ktéry zostanie zwrdcony po
zakonczeniu prac.
Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:
a) os$wiadczenie kierownika budowy
b) dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)
¢) dokumentacje powykonawcza
d) mape geodezyjna powykonawcza
€) wspolrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)
f) szkice polowe z wykazem wspoirzgdnych z o$wiadczeniem o zgodnosci wykonania prac
zgodnie z projektem
g) notatki ze sprawdzenia technicznego
h) wykaz ilosciowy podstawowych materiatéw
i) protokoly pomiaréw elektrycznych
j) pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
k) certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wz6r protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z o0.0.
Wszelkie materialy sieci o$wietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy /
przebudowy nalezy zwrdci¢ do ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania
materialow.



