STRONA TYTULOWA
Temat nr : GRU-GRU-GRUK

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Budowa :

Kod CPV :

Obiekt :
Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w WagrowcuBranza sanitarna
45232452-5 Roboty odwadniajace

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w WagrowcuBranza sanitarna

Wagrowiec

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcukanalizacja deszczowa, wodociag

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg

Gmina Miejska Wagrowiec
ul. Kosciuszki 15A 62-100 Wagrowiec

Jednostka autorska :  Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe "Erdbau” Janusz Kaminiski ul. Przemystowa 20 62-100

Wagrowiec
Opracowat : mgr inz. Janusz Kaminski

Data : 2024-08-12



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GRU-GRU-GRUK KOBRA wer. 12

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu kanalizacja deszczowa, wodociag
Budowa: Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu Branza sanitarna
Obiekt: Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu Branza sanitarna
Adres: Wagrowiec

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp. Kod CPV Opis dziatu

1 Kanalizacja deszczowa

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GRU-GRU-GRUK KOBRA wer. 12

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu kanalizacja deszczowa, wodociag
Budowa: Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu Branza sanitarna
Obiekt: Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu Branza sanitarna
Adres: Wagrowiec

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1| Kanalizacja deszczowa
T/KNNR 1 111-1 0,70 | km
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie réowninnym
07= 0,70
Razem = 0,70 | km
2| KNNR 6 802-2 599,00 | m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia o grubosci 15 cm
599 = 599,00
Razem = 599,00 | m2
3| KNNR 1210-3 877,00 | m3
Wykopy oraz przekopy gtebokosci do 3,00 m wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0,25 m3, w gruncie kat. llI-IV
877 = 877,00
Razem = 877,00 | m3
4 | KNR 405-0409-01-00 PROINBUD Warszawa 18,00 | kpl
Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie, przy uzyciu wciagarki recznej, o
Srednicy kregéw: 1000 mm i gtebokosci 3 m wraz z robotami ziemnymi
18= 18,00
Razem = 18,00 | kpl
5| KNR 405-0316-01-00 PROINBUD Warszawa 420,00 | m
Demontaz rurociagu betonowego o ztaczach na zaktad z opaska z zaprawy cementowej i papy o Srednicy:
200 mm wraz z robotami ziemnymi
420 = 420,00
Razem = 420,00 | m
6| KNR 405-0411-02-00 PROINBUD Warszawa 48,00 | kpl
Demontaz studzienki $ciekowej ulicznej betonowej o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z robotami
ziemnymi
48 = 48,00
Razem = 48,00 | kpl
7| KNNR 4 1413-1 23,00 szt
Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowych wykopach o srednicy 1000 mm i gtebokosci 2 m
z wlazami zeliwnymi o ciezarze do 130 kg kl. D (40 t) - zestawem naprawczym z betonowa plyta odciazajaca
23= 23,00
Razem = 23,00 | szt
8| KNR 2-18 501-1 446,00 | m2
Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 10 cm
446 = 446,00
Razem = 446,00 | m2
9| KNNR 4 1308-2 446,00 | m
Montaz kanatow z rur typu PVC taczonych na wcisk, o srednicy 200 mm w wykopach skarpowych na gt. do
6,0 m, normalnej wilgotnosci
446 = 446,00
Razem = 446,00 | m
10 | KNNR 1 214-2 776,00 | m3
Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, rowow
spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. lll-IV
776 = 776,00
Razem = 776,00 | m3
11 KNNR 4 1424-2 62,00 | szt
Budowa/wymiana studzienek sciekowych ulicznych betonowe o Srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu i
krata zeliwng
62= 62,00
Razem = 62,00 | szt




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GRU-GRU-GRUK

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu kanalizacja deszczowa, wodociag
1. Kanalizacja deszczowa

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
12 | KNNR 4 1429-2 43,00 | szt
Osadzenie/wymiana wlazéw zeliwnych o ciezarze do 130 kg kl. D (40 t) - zestaw naprawczy z betonowa plyta
odciazajaca
43= 43,00
Razem = 43,00 | szt
13 | KNR 218-0102-01-00 8,00 | szt
Przytacza wodociagowe z rur zeliwnych cisnieniowych kielichowych, uszczelniane folig aluminiowa, przy
Srednicy nominalnej rur: 50 mm wraz z ksztattkami, zasuwami, podtaczeniami, robotami rozbiorkowymi i
ziemnymi
8= 8,00
Razem = 8,00 | szt
1| Budowa sieci sanitarnej
14 | KNNR 1 210-3 210,00 | m3
Wykopy oraz przekopy gtebokosci do 3,00 m wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0,25 m3, w gruncie kat. llI-IV
210= 210,00
Razem = 210,00 | m3
15 | KNR 2-18 501-1 60,00 | m2
Podtoza z materiatow sypkich o grugosci 10 cm
60 = 60,00
Razem = 60,00 | m2
16 | KNNR 4 1308-4 60,00 | m
Montaz kanatow z rur typu PVC taczonych na wcisk, o srednicy 300 mm w wykopach skarpowych na gt. do
6,0 m, normalnej wilgotnosci
60 = 60,00
Razem = 60,00 | m
17 |KNNR 4 1413-1 6,00 | szt
Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowych wykopach o srednicy 1000 mm i gtebokosci 2 m
z wlazami zeliwnymi o cigzarze do 130 kg kl. D (40 t) - zestawem naprawczym z betonowa plyta odciazajaca
= 6,00
Razem = 6,00 | szt
18 | KNNR 1 214-2 200,00 | m3
Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, rowow
spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. llI-IV
200 = 200,00
Razem = 200,00 | m3

- Koniec wydruku ---




