Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wggrowcu
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Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wggrowcu

. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU: Wagrowiec, 29.11.2023r

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023r. poz. 682
tji. ze zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu obejmujacy:

Przebudowe ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu

Lokalizacja: Wykaz dziatek niezbednych dla obiektéw budowlanych: Dz. nr 3020, 3025, 3042,
3043, 3541/2, 3111, 3582, 3112, 3611, 3692, 3693, 3700, 3699, 3659, 3341, 3890 woj. wielkopolskie,
powiat Wagrowiecki, jed. ewidencyjna: Wagrowiec, obreb ewidencyjny: 302801_1, Wagrowiec
sporzgdzony dla: Gmina Miejska Wagrowiec, ul. Kosciuszki 15A, 62-100 Wagrowiec.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza Funkcja Imie i nazwisko Nr i spec. uprawnien Podpis
Drogi ) ) o 7131/50/P/2002
Projektant mgr inz. Janusz Kaminski w spec. konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen

Drogi Projektant
Sprawdzajacy

WKP/0230/POOD/06

mgr inz. Bartosz Brzozowski w spec. drogowe] bez ograniczert
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Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wggrowcu

W(}JEWODA WIELKQPQLSKI Poznag, duis 15 maje 2002 roku
Nr uprawn, 7131/50/P72002

DECYZJA
¢ nadanju uprawnien budowlanych

Nu podstewie art 12 wst i pkt 1, 5 | €, art. 13 wst ] pke 1, a=t. 14 ost ] Pkt 2 | ust. 3 pke I
ustawy z dnia 7 lipos 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000t Nr 106, poz, 1126 z pésm, ZrmanaTn)
worwigzky z §3 1 §9 ust ! rozpuradzenia Minist Gospodarki Przestrzensej § Budownictwa
zdaia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkeii technicznych w budewnictwic (Dz. U. Nz g,
poz. 38} stwierdes sie, Ze

Pan Janusz KAMINSKI

magister inkynier
kierunek: Budownjctwo

syn Mareelego i Haliny
urodzony 16 wrzeiniz 19701, w Wagroweu

zdal egzamin przed Komisjg Egzaminacying, wzwiazkn z ¢Zym nadaje Panu upravmienia budowlane
do projektowania bez agraniczed w specjzlnnsei kobstruksyjno-budowlane;,

Pan Janusz Kamifski

Jest uprawationy do:
- pmjckmwaz};ia | sprawdzarda projektéw budowlanyeh w specjalnogci objetei tymi Uprawnieniamg,
~ tprewowanie padzoru autorskiego, : ;
— sprawpwaniz kontroli techniczne) uirzymania obicktéw budowlanych,
= wykonywaniz mdzom_ budowlanego.

Wydzialu Rodwoju Reglonalnege
Gléwny Archirskt Wojewddz
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Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wggrowcu

POLSKA
| & B A

S

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-I8N-KH3-6Y1 *

Pan Janusz Jozef Kaminski o numerze ewidencyjnym WKP/BQO/6808/02

adres zamieszkania ul. Rynek 14, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wggrowcu

W Il ELKODPOLSIE KA OKREGOWA |1 ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

6§ 0-602 P oznahn, ul. Dworkowa 14

tel. D8 1/85-420-20, 85-420-21

- : P B
WOIIB-OKK-~ 0051- % /2016 Pozran, dnia 1 maja 2016 r.

Pan

mgr inz. Janusz Kamiriski
ul. Przemystowa 20
62-100 Wagrowiec

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu cdpowiadajac na pismo z dnia 10.05.2016 . w sprawie Uprawniern budewlanych Pana
mgr inZ. Janusza Kamifskiego Nr ewidencyjiny 7131/50/P/2002 z dnia 15 maja 2002 r. do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej oraz Nr ewidencyjny
WKP/0018/QWOK/03 z dnia 08 pazdziernika 2003 r. do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczerr w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane] wydanych na podstawie rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie {Dz.U. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.} uprzejmie
informuje, ze ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wprowadzila specjalnosé
Konstrukeyjno-budowlang ebejmujacg m.in. zagadnienia konstrukcyjne drég i mostéw. Wobec
powyzszego osoby, ktére uzyskiwaty uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie do
projektowania jub Kizrowania robotami budowlanymi w specjalmosci konstrukeyino-budewlanej
otrzymywaly tym samym upowaznienie do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie réwniez w zakresie takich chiektéw jak: drogi, nawierzchnie lotniskowe, mosty ( w
tym wiadukty, przepusty, tunele, estakady) oraz budowle hydrotechniczne gospedarkl wodnej.

Dopiero ustawa z dnia 27 marca 2003 r. ¢ zmianie ustawy Prawo budowlane ( weszia w
zycie 11 lipca 2003 r.) wyodrebnita dwie nowe specjalnoéci: drogows i mostowa,

Ze wzgledu na to, ze data wszczecia postepowania w sprawie nadania uprawnien
budowlanych jest dzien zlozenia wniosku, a wniosek zostal ziozony w dniu 29 czerwca 2001 r. to
uprawnienia uzyskane przez Pana mgr inz. Janusza Kaminskiego obejmuja swoim zakresem
projektowanie i kierowanie robotam! budowlanymi bez ograniczen roéwniez drogi, mosty i budowle
hydrotechniczne .
oY

PEZEWODNIC 2
. i kanying]

Olrggows] Kamis ¢
Winkopotsga: ;

A,

prof. dr Bob. rz Ve’iesfa.w Hurzhowshi

Butonicova
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Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wggrowcu

“her | BupowncTwa
ORREGOWA KOMISIA EWALIFRACYINA
sven. aks WOUB-OKK.BP-0054283/2006 Pozmar, dasi 18 grudnia 2006 ¢

DECYZJA

Mz podstawie art. 24 gt 1kt 7 ustewy = dnia 15 griiehia. 2000 £, ¢ samrzadach zawodowych spchiveledw;
dnZymiertw budewsaictwa orex ubaisiow (D020, 2001 1) Nt § poz. 42, 2 péfn. zm) i art. 12ust 1 pha 1, arp 12
Dok 5 A4 At 13 ust Lt ], ome ont 4, art B4 et TPl 24 ngiawy 2 dods 7 lipda 1994 ¢ P udowlai
{tekst‘jwmliry; Dz Uz 2006 v, Np 136 por. 11183 oxdz § 1§ gee 1 touporsydzenin Ministra Transperin i

e sts;%mwa z duiz 38 kwintnis 2006 1. w sprawie sampdzielnych fankgi rechniconych w budowsictwie (D
U, N7 83 poz. 578) :

decyrja Okregowej Keowmisji Kwalifikncyjsej WOTIB
; SrzyIHie

Pan
Bartosz Adam Brzozowski
magister igynier |
kerunek: Budownictwo
wrodzony dniz 23 listopada 1975 1. 'w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUD OWLANE
nr ewidencyiny WKP/0230/POOD/06

do prejektowania bez egraniczeh
w spacjainoscl drogowej

UZASADNIENIE
Wozwiazhu 2 nwzglduienien w calosel grdimiu strony, ha podstinvie art. 107 § 4K.pa. odstepnje sig
od wzasadnienia decyzi. Zakrey naftenych pprawnicd budowlanyel welsimno i odwrocie deeyzii.

. Poeczenie

1. Podsiawn do wylonywania samodzininyés. finkdit techmivanysh wbadownlstwhe ataioiél wii do cattralness rejestrn

Glbwnegd hspekiom Nadrore Budewlancgo sraz va wris na Bste exlonkiw wisiciwej izby samorzain : fego.
2.0d nivigjaee] decyzfl shuy odwolenie do Rrmjowed Komisil Kwaliflowyine Polskiej bihy Infynierdw

Bedowmichws w Wapzavie, za podrimoraem Widiopoiskic: Okregowe) Bby Tgyniersw Budowalctwa: w Eoznani,

w ternvinag 14 dasi of daty jej dofeczenia,

Okregeanvef Kornigi K,

Prrewoduiczacy - dr ind. Dasiel Pawlicks: AL 04 WS

Crkonek Komisih — dv ing, Anhe] Borceyhighis .. ‘

A A
%/ B
i
it

£

Cilonck Korajsi - mgr . Svczepan Milorenda:..
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Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wggrowcu

® POLSKA

I Z B A

W&

INZYNIEROW

=\

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-K17-CSV-9YP *

Pan Bartosz Adam Brzozowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0156/07

adres zamieszkania ul. Aleksandra Fredry 23, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wggrowcu

Il. CZESC OPISOWA:

1. Okreslenie przedmiotu przebudowy.

Przebudowa obejmuje droge gminng nr 228691P — ulice Grunwaldzkg na dtugosci
969,23 mb wraz ze skrzyzowaniami z ulicami: Taszarowska, Skosng, Gtowng Osiedla,
Skrajng, taczng i Potudniowa, bedacymi réwniez drogami gminnymi znajdujgcymi sie na
terenie miasta Wagrowca. Przewidziana do przebudowy droga ma charakter ulicy
dwukierunkowej o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu. W obrebie wydzielanego pasa
drogowego zaprojektowano: jezdnie bitumiczng o szerokosci 5,60m (tacznie z obustronnymi
sciekami po 0,30m), budowe chodnikbw o szerokosci od 2,5m do 8,5m, budowe zatok
postojowych o szerokosci 2,5m, przebudowe/budowe zjazdéw, przebudowe szesciu
skrzyzowan. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej poprawi bezpieczenstwo jej uzytkownikom, w
szczegoOlnosci pieszym. Poprzez zastosowanie wyniesionych szesciu skrzyzowan, zmniejszy
sie predkosc przelotowa na ulicy co poprawi warunki ruchowe w miejscach wigczen z drdg
podporzgdkowanych, zjazdéw, czy tez miejsc postojowych. W celu prawidtowego
odwodnienia jezdni przewidziano przesuniecia wpustow ulicznych, bez zmiany podtgczenia
do sieci kanalizacji deszczowej. W przestrzeni przewidzianej dla ruchu pieszego
zaprojektowano montaz 20-u tawek zwyktych z oparciem.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar objety inwestycjg zlokalizowany jest w miescie Wagrowiec, gmina Miejska
Wagrowiec. Jest to teren obejmujacy istniejgcy pas drogowy ulicy Grunwaldzkiej oraz czesci
paséw szesciu miejskich drég publicznych krzyzujgcych sie z nig. Ulica otoczona jest
W przewazajgcej czesci zabudowg jednorodzinng wolnostojgcg oraz budynkami
o charakterze ustugowym. Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego jest zmienna i wynosi
od 15m do 20m. W stanie obecnym droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng
o0 szerokosci ok. 9,0m z obustronnymi chodnikami. Wzdtuz ulicy Grunwaldzkiej po obu
stronach jezdni biegnie chodnik (poza koncowym odcinkiem po potudniowej stronie).
Uzbrojenie terenu w obszarze inwestycji stanowig nastepujgce sieci: teletechniczna
i elektryczna z lampami ulicznymi, sanitarna i deszczowa, wodocigg i gazocigg. W granicach
pasa drogowego rosng pojedyncze drzewa i krzewy.
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Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wggrowcu

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
3.1 Elementy ulicy przewidziane do przebudowy/budowy:
a). jezdnia bitumiczna ulicy Grunwaldzkiej — wymiana konstrukcji jezdni z jej zwezeniem
do 7,00 na poczgtkowym odcinku i 5,60m na dalszym odcinku,
b). skrzyzowania z krzyzujgcymi sie ulicami:
- Taszarowska (droga gminna nr 228673P) — skrzyzowanie zwykte typu ,T”
wyniesione o nawierzchni z kostki betonowej,
- Skosng (droga gminna nr 228674P) — skrzyzowanie zwykte typu ,T” wyniesione
o nawierzchni z kostki betonowej,
- Gtéwng Osiedla (droga gminna nr 228677P) — skrzyzowanie zwykte czterowlotowe
wyniesione o nawierzchni z kostki betonowej,
- Skrajng (droga gminna nr 228680P) — skrzyzowanie zwykte typu ,T” wyniesione
o nawierzchni z kostki betonowej,
- taczng (droga gminna nr 228684P) — skrzyzowanie zwykte typu , T” wyniesione
o nawierzchni z kostki betonowej,
- Potudniowg (droga gminna nr 228679P) — skrzyzowanie zwykte typu , T” wyniesione
o nawierzchni z kostki betonowej,
c). obustronne chodniki w ulicy Grunwaldzkiej — wymiana konstrukcji chodnikéw na
kostke betonowg i dostosowanie do szerokosci min. 2,50m,
d). zjazdy do posesji — poza jednym bitumicznym wszystkie pozostate zjazdy
zaplanowano o nawierzchni z kostki betonowej,
e). zatoki postojowe — budowa miejsc postojowych réwnolegtych do krawedzi jezdni — o
nawierzchni z kostki betonowej,
f). utwardzenie nawierzchni — budowa utwardzenia pobocza na poczatkowych 24-ech
metrach (strona prawa) o nawierzchni z kostki betonowej,
g). wpusty uliczne — przestawienie wpustow ulicznych uwzgledniajgc zwezenie jezdni

gtéwnej — wpusty podtgczone do istniejgcych przykanalikow.

3.2 Sposéb odprowadzania wéd deszczowych i roztopowych.
Woda opadowa i roztopowa z nawierzchni utwardzonych bedzie odprowadzana do
wpustéw ulicznych i dalej poprzez istniejace przykanaliki do istniejacej kanalizacji

deszczowe;j.

3.3 Uktad komunikacyjny, dostep do drogi publiczne;.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje przebudowe drogi gminnej klasy
technicznej ,L” (lokalna). Potgczenie z uktadem drég publicznych realizowane bedzie przez
istniejgce skrzyzowania z drogami publicznymi — ulicami miejskimi. Wszystkie przylegajace
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Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wggrowcu

do inwestycji posesje bedg miec potgczenie poprzez istniejgce i projektowane zjazdy, oraz
chodniki.

Obstuga pieszych zapewniona jest poprzez projektowane chodniki tgczace ulice
Grunwaldzka z ulicg Skocka, Taszarowska, Skosng, Gtownag Osiedla, Skrajng, tgczng i
Potudniows.

3.4 Parametry techniczne:
- teren zabudowany,
- klasa techniczna: L (lokalna),
- kategoria ruchu KR-2,
- typ skrzyzowania: zwykte tréjwlotowe i czterowlotowe,
- szerokosc jezdni: 5,6m (ze sciekami przykraweznikowymi),
- wymiary miejsc postojowych rownolegtych do krawedzi jezdni: 2,5mx6,0m,
- szerokosc¢ chodnika: od 2,5m do 8,5m,
- odwodnienie: wpusty kanalizacji deszczowej,
- strefa przemarzania: Wagrowiec (woj. wielkopolskie) hz = 0,8m,
- warunki gruntowo - wodne G2.
Przebudowa obejmuje réwniez montaz tawek z oparciem, elementow bezpieczenstwa

i organizacji ruchu oraz zagospodarowanie terenéw zielonych.

4. Zestawienie powierzchni.

a). powierzchnia utwardzona tj.:
- jezdnia: 6414m?,
- parkingi z kostki betonowej: 2089m?,
- zjazdy z kostki betonowej: 2588m?,
- chodniki z kostki betonowej: 4802m?,
- utwardzenie z kostki betonowej: 124m?,

b). powierzchnia biologicznie czynna w obszarze inwestycji, wynosi: 2609m?,

5. Informacje i dane

5a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu.

Roboty polegajg na przebudowie istniejgcej ulicy i nie zmieniaja zagospodarowania tego
terenu. Przebudowa sprowadza sie do wykonania robét drogowych.
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Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wggrowcu

5b) Informacja o wpisaniu dziatek do rejestru zabytkdw, gminnej ewidencji zabytkéw oraz czy
dziatki podlegajg ochronie.

Nie dotyczy.

5c) Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatki.

Nie dotyczy.

5d) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska, higieny oraz zdrowia uzytkownikow.

Planowana inwestycja nie zawiera cech zagrozen dla srodowiska, higieny oraz zdrowia

uzytkownikéw.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich

parametrami technicznymi.

Nie dotyczy.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu bedzie realizowana w oparciu o powszechnie
znang technologie wykonania warstw konstrukcyjnych drog, przy uzyciu typowych maszyn
budowlanych, w zwigzku z powyzszym prace te sg nieskomplikowane oraz nie zachodzi

potrzeba wyszczegdlniania innych danych.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2021 poz.
2351 tj. z pOzniejszymi zmianami. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej Dz. U. 2019 poz. 1643 tj. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami, Rozdziat 2 jezdnie
§ 15, 16 i 17, ustawg o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 tj. z pézn. zm.) art. 43
oraz rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) art. 14,
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obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek objetych inwestycjg wraz
z dziatkami przylegtymi do drogi podlegajacymi podziatowi i dziatkami niezbednymi
do budowy urzadzen wodnych.

Zakres prac obejmuje przebudowe infrastruktury drogowej z zastosowaniem nowej
technologii i materiatbw budowlanych w granicach istniejagcego pasa drogowego. Niweleta
projektowanej drogi przebiega po istniejacym $ladzie. Projektowane zjazdy na posesije,
stanowig obstuge komunikacyjng terenéw przylegtych do inwestycji. Woda deszczowa
i roztopowa odprowadzana jest poprzez spadki podiuzne i poprzeczne do istniejacej
kanalizacji deszczowej, bez mozliwosci sptywu na dziatki sgsiednie.

Zgodnie z Ustawg o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 tj. z pbdzn. zm.) art. 43
obiekty budowlane moga by¢ lokalizowane w odlegtosci od krawedzi jezdni drogi gminnej nie

mniejszej niz 6m na terenie zabudowanym.
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ll. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan zagospodarowania terenu.
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