laczy 1/1

S~

Schemat ideowy
stupa oswietleniowego

Opr_ osw. drogowego - przejScie dia pieszych,

YAKY 4x35

Zrédio Swiatla LED 1P66, 5W i 30W,

Wysiegnik zgodny z obliczeniami
fotometrycznymi —
j 260

stup

stalowy E
hp=6,0m

P YDYz0 3x1.5 s
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b
B
] -4*ztacze np.1ZK 4A
N

YAKY 4x35mm2 YAKY 4x35mm2

Schemat ideowy
slupa oswietleniowego

pr. oSw_ drogowego - Zr6dio Swiatla LED
1P66, IK09, 59W, 9300Im
Wysiegnik L=1,5m zgodny  obliczentami

fotometrycznymi \
260

Opr. odw. drogowego - przejscie dia

pieszych, zrodio $wiatla LED 1P66, IKO9
5W, H h

Wysiegnik zgodny z obliczeniami
Totometrycznymi

stup
stalowy D

hp=9,0m I_
06m

W (w peszlu)

-4*ztgcze np.IZK 4A

YAKY 4x35mm2 YAKY 4x35mm2

Schemat ideowy
slupa oswietleniowego

opr. odw. drogowego - Zr6dlo Swiatla LED
166, IK09, 59W, 931
Wysiegnik L=1,6m zgodny Z obliczeniami
Totometrycznymi

260

stup
stalowy E

hp=9,0m
s

YAKY 4x35

YDY20 3x15
(w peszlu)

-4*ztgcze np.1ZK 4A

YAKY 4x35mm2 YAKY 4x35mm2
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LEGENDA ——

UWAGA!

1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ przekopem
kontrolnym, a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem

2. Przestrzega¢ zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych i
uzgodnieniach z witascicielami posesji przez ktére przechodzi inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwac
prace i uzgodni¢ kolizje z wtasciwymi stuzbami technicznymi.

4. Kabel na catej dtugosci prowadzic w rurze ochronnej np. DVK50, a pod
wjazdami, drogami i w kolizjach z innymi sieciami w rurze sztywnej np. SRS75.
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4A
44 m
40 m
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- proj. kabel YAKY 4x35 sieci o$wietlenia drogowego

- proj. oprawa o$wietleniowa mocowana na projektowanym stupie stal.,
oprawa ze zrodtem $wiatta typu LED, Il klasa izolacj, IP66, IKO9

- projektowane uziemienie - sonda FeZn M18

- projektowany stup

- projektowane ztgcze bezpiecznikowe z wktadkg bezpiecznikowa

- dtugos$¢ catkowita

- dtugos$¢ kabla w wykopie

- nr projektowanej oprawy o$wietleniowej zgodny z mapg na proj. stupie

ul. Kasztanowa 60
kom. 511-695-121
4matbiuro@gmail.com

www.4mat.net.pl
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OBIEKT SIEC OSWIET

LENIA DROGOWEGO

NAZWA PROJEKTU

Przebudowa drég publicznych w ramach budowy o$wietlenia drogowego na osiedlu
Berdychowo" (ulice: Wierzbowa, Taszarowo, Taszarowska, Daleka, Grunwaldzka, Gtéwna
Osiedla, Skrajna, Laczna, Harcerska, Strzeleckiego, Cicha, Berdychowska, Potudniowa,
Moniuszki, Al. Polinowa, Jankowska, Gnieznienska.

prosexToms | MGr inz. Marcin Tront

nr_upr. SLK/3640/PWOE/11

RYSUNEK gchemat ideowy zasilania w energie elektryczng

ul. Grunwaldzka
ul. Poludniowa

INWESTOR Gmina miejska Wagrowiec, 62-100 Wagrowiec, ul. KoSciuszki 15a.

LOKALIZACH | Wagrowiec, 62-100, o$.Berdychowo - ul. Wierzbowa, Taszarowo, Taszarowska, Daleka, Grunwaldzka,
Gtéwna Osiedla, Skrajna, taczna, Harcerska, Strzeleckiego, Cicha, Berdychowska, Potudniowa, Moniuszki,
Al. Polinowa, Jankowska - zgodnie z PZT.




