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Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wggrowcu

. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU: Wagrowiec, 29.11.2023r

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023r. poz. 682

tj. ze zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany obejmujacy:
Przebudowe ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu

Lokalizacja: Wykaz dziatek niezbednych dla obiektéw budowlanych: Dz. nr 3020, 3025, 3042,
3043, 3541/2, 3111, 3582, 3112, 3611, 3692, 3693, 3700, 3699, 3659, 3341, 3890 woj. wielkopolskie,
powiat Wagrowiecki, jed. ewidencyjna: Wagrowiec, obreb ewidencyjny: 302801_1, Wagrowiec
sporzadzony dla: Gmina Miejska Wagrowiec, ul. Kosciuszki 15A, 62-100 Wagrowiec.
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Branza Funkcja Imie i nazwisko Nr i spec. uprawnien Podpis
Drogi ) ) o 7131/50/P/2002
Projektant mgr inz. Janusz Kaminski w spec. konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen

Drogi Projektant
Sprawdzajacy

WKP/0230/POOD/06

mgr inz. Bartosz Brzozowski w spec. drogowe] bez ograniczert
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Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wggrowcu

W(}JEWODA WIELKQPQLSKI Poznag, duis 15 maje 2002 roku
Nr uprawn, 7131/50/P72002

DECYZJA
¢ nadanju uprawnien budowlanych

Nu podstewie art 12 wst i pkt 1, 5 | €, art. 13 wst ] pke 1, a=t. 14 ost ] Pkt 2 | ust. 3 pke I
ustawy z dnia 7 lipos 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000t Nr 106, poz, 1126 z pésm, ZrmanaTn)
worwigzky z §3 1 §9 ust ! rozpuradzenia Minist Gospodarki Przestrzensej § Budownictwa
zdaia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkeii technicznych w budewnictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38} stwizrdza sie, 2o ’

Pan Janusz KAMINSKI

magister inkynier
kierunek: Budownjctwo

syn Mareelego i Haliny
urodzony 16 wrzeiniz 19701, w Wagroweu

zdal egzamin przed Komisjg Egzaminacying, wzwiazkn z ¢Zym nadaje Panu upravmienia budowlane
do projektowania bez agraniczed w specjzlnnsei kobstruksyjno-budowlane;,

Pan Janusz Kamifski

Jest uprawationy do:
- pmjckmwaz};ia i sprawdzagia projektow budowlanych w specjalnodei objgte] tymi uprawnientammi,
~ tprewowanie padzoru autorskiego, : ;
— sprawpwaniz kontroli techniczne) uirzymania obicktéw budowlanych,
= wykonywaniz mdzom_ budowlanego.

Wydzialu Rodwoju Reglonalnege
Gléwny Archirskt Wojewddz
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Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wggrowcu

POLSKA
| & B A

S

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-I8N-KH3-6Y1 *

Pan Janusz Jozef Kaminski o numerze ewidencyjnym WKP/BQO/6808/02

adres zamieszkania ul. Rynek 14, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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W Il ELKODPOLSIE KA OKREGOWA |1 ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

6§ 0-602 P oznahn, ul. Dworkowa 14

tel. D8 1/85-420-20, 85-420-21

- : P B
WOIIB-OKK-~ 0051- % /2016 Pozran, dnia 1 maja 2016 r.

Pan

mgr inz. Janusz Kamiriski
ul. Przemystowa 20
62-100 Wagrowiec

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu cdpowiadajac na pismo z dnia 10.05.2016 . w sprawie Uprawniern budewlanych Pana
mgr inZ. Janusza Kamifskiego Nr ewidencyjiny 7131/50/P/2002 z dnia 15 maja 2002 r. do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej oraz Nr ewidencyjny
WKP/0018/QWOK/03 z dnia 08 pazdziernika 2003 r. do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczerr w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane] wydanych na podstawie rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie {Dz.U. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.} uprzejmie
informuje, ze ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wprowadzila specjalnosé
Konstrukeyjno-budowlang ebejmujacg m.in. zagadnienia konstrukcyjne drég i mostéw. Wobec
powyzszego osoby, ktére uzyskiwaty uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie do
projektowania jub Kizrowania robotami budowlanymi w specjalmosci konstrukeyino-budewlanej
otrzymywaly tym samym upowaznienie do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie réwniez w zakresie takich chiektéw jak: drogi, nawierzchnie lotniskowe, mosty ( w
tym wiadukty, przepusty, tunele, estakady) oraz budowle hydrotechniczne gospedarkl wodnej.

Dopiero ustawa z dnia 27 marca 2003 r. ¢ zmianie ustawy Prawo budowlane ( weszia w
zycie 11 lipca 2003 r.) wyodrebnita dwie nowe specjalnoéci: drogows i mostowa,

Ze wzgledu na to, ze data wszczecia postepowania w sprawie nadania uprawnien
budowlanych jest dzien zlozenia wniosku, a wniosek zostal ziozony w dniu 29 czerwca 2001 r. to
uprawnienia uzyskane przez Pana mgr inz. Janusza Kaminskiego obejmuja swoim zakresem
projektowanie i kierowanie robotam! budowlanymi bez ograniczen roéwniez drogi, mosty i budowle
hydrotechniczne .
oY
kanying]
Budmanicva

PEZEWODNIC 2
Olrggows] Kamis ¢
Winkopotsga: ;

i
prof. dr kab. ing, Wiestaw Bucehowshi
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Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wggrowcu

AT | BUDOWNICTWA
ORREGOWA KOMISIA EWALFFKACYINA

Sygo. gkt WONB-OKK-BP-8054:183/2006 Pozmar, des 18 grudgia 2046+

DECYZJA

Mz podstawie art. 24 gt 1kt 7 ustewy = dnia 15 griiehia. 2000 £, ¢ samrzadach zawodowych spchiveledw;
dnZymiertw budewsaictwa orex ubaisiow (D020, 2001 1) Nt § poz. 42, 2 péfn. zm) i art. 12ust 1 pha 1, arp 12
Dok 5 A4 At 13 ust Lt ], ome ont 4, art B4 et TPl 24 ngiawy 2 dods 7 lipda 1994 ¢ P udowlai
{takst‘jé@iia;.oljry; Dz Uz 2006 v, Np 136 por. 11183 oxdz § 1§ gee 1 sogporadrendn Minigtra Transpertn §
sts;%mwa i z duiz 38 kwintnis 2006 1. w sprawie sampdzielnych fankgi rechniconych w budowsictwie (D
U, N7 83 poz. 578) :

decyrja Okregowej Keowmisji Kwalifikncyjsej WOTIB
; SrzyIHie

Pan
Bartosz Adam Brzozowski
magister igynier |
kerunek: Budownictwo
wrodzony dniz 23 listopada 1975 1. 'w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUD OWLANE
nr ewidencyiny WKP/0230/POOD/06

do prejektowania bez egraniczeh
w spacjainoscl drogowej

UZASADNIENIE
Wozwiazhu 2 nwzglduienien w calosel grdimiu strony, ha podstinvie art. 107 § 4K.pa. odstepnje sig
od wzasadnienia decyzi. Zakrey naftenych pprawnicd budowlanyel welsimno i odwrocie deeyzii.

Pouczenie
1. Podsiawn do wylonywania samodzininyés. finkdit techmivanysh wbadownlstwhe ataioiél wii do sisfralnega rejestra
Glwnegd hspekiom Nadrore Budewlancgo sraz va wrisna Bste exlonkiw wisiciwej izby samorzagdn a9 e,
2.0d nivigjaee] decyzfl shuy odwolenie do Rrmjowed Komisil Kwaliflowyine Polskiej bihy Infynierdw
Bedowmichws w Wapzavie, za podrimoraem Widiopoiskic: Okregowe) Bby Tgyniersw Budowalctwa: w Eoznani,
w ternvinag 14 dasi of daty jej dofeczenia,

Skad orzekajacy
Okregeanvef Kornigi K,

Cizbonek Korodsi - mer . Szczepan Mikenda: . L/ J

pazdziernik 2023
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® POLSKA

I Z B A

W&

INZYNIEROW

=\

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-K17-CSV-9YP *

Pan Bartosz Adam Brzozowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0156/07

adres zamieszkania ul. Aleksandra Fredry 23, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wggrowcu

Il. CZESC OPISOWA:

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przebudowa obejmuje droge gminng nr 228691P — ulice Grunwaldzkg na dtugosci
969,23 mb wraz ze skrzyzowaniami z ulicami: Taszarowska, Skosng, Gtowng Osiedla,
Skrajng, taczng i Potudniowa, bedacymi réwniez drogami gminnymi znajdujgcymi sie na
terenie miasta Wagrowca. Przewidziana do przebudowy droga ma charakter ulicy
dwukierunkowej o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu. W obrebie wydzielanego pasa
drogowego zaprojektowano: jezdnie bitumiczng o szerokosci 5,60m (tacznie z obustronnymi
sciekami po 0,30m), budowe chodnikéw o szerokosci od 2,5m do 8,5m, budowe zatok
postojowych o0 szerokosci 2,5m, przebudowe/budowe zjazdéw, przebudowe szesciu
skrzyzowan. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej poprawi bezpieczenstwo jej uzytkownikom, w
szczegOlnosci pieszym. Poprzez zastosowanie wyniesionych szesciu skrzyzowan, zmniejszy
sie predkosc przelotowa na ulicy co poprawi warunki ruchowe w miejscach wigczen z drdg
podporzgdkowanych, zjazdéw, czy tez miejsc postojowych. W celu prawidtowego
odwodnienia jezdni przewidziano przesuniecia wpustow ulicznych, bez zmiany podtgczenia
do sieci kanalizacji deszczowej. W przestrzeni przewidzianej dla ruchu pieszego
zaprojektowano montaz 20-u tawek zwyktych z oparciem.

Przyjeto nastepujgce kategorie obiektu budowlanego:

- XXV drogi.

2. Zamierzony sposob uzytkowania.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje przebudowe drogi gminnej klasy
technicznej ,L” (lokalna).
Potaczenie z uktadem drdg publicznych realizowane bedzie przez skrzyzowania z ulicami:
- Skocka (droga gminna nr 228686P) — skrzyzowanie zwykte typu ,T”,
- Taszarowska (droga gminna nr 228673P) — skrzyzowanie zwykte typu ,T”
wyniesione o nawierzchni z kostki betonowej,
- Skosng (droga gminna nr 228674P) — skrzyzowanie zwykte typu ,T” wyniesione

o nawierzchni z kostki betonowej,
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Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wggrowcu

- Gtéwng Osiedla (droga gminna nr 228677P) — skrzyzowanie zwykte czterowlotowe
wyniesione o nawierzchni z kostki betonowej,
- Skrajng (droga gminna nr 228680P) — skrzyzowanie zwykte typu ,T” wyniesione
0 nawierzchni z kostki betonowej,
- taczng (droga gminna nr 228684P) — skrzyzowanie zwykte typu , T” wyniesione
o nawierzchni z kostki betonowej,
- Potudniowg (droga gminna nr 228679P) — skrzyzowanie zwykte typu , T” wyniesione
0 nawierzchni z kostki betonowej.
Wszystkie przylegajace do inwestycji posesje beda mie¢ potgczenie poprzez istniejgce i
projektowane zjazdy, oraz chodniki.
Obstuga pieszych zapewniona jest poprzez projektowane chodniki tgczgce ulice
Grunwaldzka z ulicg Skocka, Taszarowska, Skosng, Gtownag Osiedla, Skrajng, tgczng i
Potudniows.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

4.1 Parametry techniczne infrastruktury drogowej sg nastepujgce:
- teren zabudowany,
- klasa techniczna: L (lokalna),
- kategoria ruchu KR-2,
- typ skrzyzowania: zwykite trojwlotowe i czterowlotowe,
- szerokosc jezdni: 5,6m (ze Sciekami przykraweznikowymi),
- wymiary miejsc postojowych rownolegtych do krawedzi jezdni: 2,5mx6,0m,
- szerokos$c¢ chodnika: od 2,5m do 8,5m,
- odwodnienie: wpusty kanalizacji deszczowej,
- strefa przemarzania: Wagrowiec (woj. wielkopolskie) hz = 0,8m,

- warunki gruntowo - wodne G2.

Przebudowa obejmuje réwniez montaz tawek z oparciem, elementow bezpieczenstwa

i organizacji ruchu oraz zagospodarowanie terenéw zielonych.
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Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wggrowcu

4.2 Zestawienie powierzchni:
a). powierzchnia utwardzona tj.:
- jezdnia: 6414m?,
- parkingi z kostki betonowej: 2089m?,
- zjazdy z kostki betonowej: 2588m?,
- chodniki z kostki betonowej: 4802m?,
- utwardzenie z kostki betonowej: 124m?,

b). powierzchnia biologicznie czynna w obszarze inwestycji, wynosi: 2609m?.

5. Opinia geotechniczna.

W zwigzku z rozpoznaniem stanu technicznego podfoza gruntowego wykonano
nastepujace prace:

- odwiercono 4 otwory badawcze o gtebokosci 3,0m do 4,0m razem 14,0mb,

- wykonano jedno sondowanie sondg lekkg dynamiczna,

- wykonano makroskopowe badania wszystkich prébek gruntéw i laboratoryjne badania
wybranych probek, zgodnie z PN-86/B-02480 oraz PN-88/B-04481 i PN-81/B-04030,

- stan gruntéw niespoistych okreslono na podstawie sondowania i oporu jaki stawia grunt
podczas wiercenia,

- wykonano niwelacje techniczna,

- ustalono parametry geotechniczne dla poszczegdlnych warstw metodg ,B” i ,C”
w nawigzaniu do PN-81/B-03020.

Omawiany teren znajduje sie w granicach Réwniny Wagrowieckiej jednostki fizjograficznej
rzedu subregionu wedtug podziatu J. Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski). Jest to obszar
sandrow oraz oscylacji czarnkowskiej ladolodu zlodowacenia srodkowopolskiego w stadiatu
poznanskiego (wg S. Kozarskiego). Budowa geologiczna terenu jest prosta.

Jak wynika z przeprowadzonych badan w podtozu gruntowym w strefie przypowierzchniowej
wystepuja grunty nasypowe (warstwa geotechniczna I).

Niewykluczone jest wystepowanie nasypdéw réwniez w innych lokalizacjach i zbudowanych
z innych niz wykazane gruntéw oraz w innym stanie.

Gtebsze podtoze zbudowane jest z piasku drobnego, piasku sredniego i pospétki (warstwy
geotechniczne 1) i glin na pograniczu glin piaszczystych (warstwa geotechniczna Ill).

Poziom zwierciadta wody gruntowej na badanym obszarze wystepowat na gtebokosci 2,0m
ponizej spodu konstrukcji nawierzchni.

I1|Strona
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Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wggrowcu

6. Opis konstrukcji nawierzchni.

Trasa zasadnicza - nowa konstrukcja

Na trasie zasadniczej przyjeto typowag konstrukcje nawierzchni dla kategorii ruchu KR2.
Przyjeta konstrukcja:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 8cm,

podbudowa zasadnicza warstwa gorna - z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, gr. 10cm,
— podbudowa zasadnicza warstwa dolna - z mieszanki niezwigzanej 0/63, gr. 15cm,

warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, gr. 20cm,

Chodniki:

— warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm,
— podsypka kruszywowa, gr. 3cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, gr. 15cm,

Zjazdy i miejsca postojowe:

— warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego gr. 8cm,

— podsypka kruszywowa, gr. 3cm,

— podbudowa zasadnicza warstwa gorna - z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, gr. 10cm,
— podbudowa zasadnicza warstwa dolna - z mieszanki niezwigzanej 0/63, gr. 15cm,

— warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, gr. 20cm,

Utwardzenie z kostki betonowej:

— warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm,

— podsypka kruszywowa, gr. 3cm,

— podbudowa zasadnicza warstwa gorna - z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, gr. 10cm,
— podbudowa zasadnicza warstwa dolna - z mieszanki niezwigzanej 0/63, gr. 15cm,

— warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, gr. 20cm,

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby
hiepetnosprawne.

W nawierzchni chodnika przed przejsciami dla pieszych, nalezy wykona¢ sciezki dotykowe,

stanowigce oznakowanie trasy wolnej od przeszkod stojacych i wiszgcych o szerokosci

ok. 0,9m, stanowigcych pomoc w poruszaniu sie dla oséb z niepetnosprawnoscig wzrokows.
Zgodnie z zaleceniami Polskiego Zwigzku Niewidomych, przyjeto nastepujgce

rodzaje oraz parametry techniczne oznakowania:

Pole uwagi - wykonane z kwadratowych p6l o boku min. 30cm, bedacych powierzchnia, na

ktorej umieszczono elementy punktowo wypukte w uktadzie prostym lub skosnym. Elementy
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wypukte powinny mie¢ forme Scietego stozka lub Scietej strefy kuli wysokosci 5 - 8 mm i
Srednicy podstawy 30 - 40 mm. Pola uwagi powinny by¢ szersze niz pas prowadzacy.

Pas ostrzegawczy - zbiér elementow wypuktych (pél uwagi), utozonych w linii prostej
rownolegle do przeszkody na catej jej dtugosci i w odlegtosci 0,5m od niej. Element
zastosowano przed przejsciami dla pieszych, na krawedzi jezdni z chodnikiem oraz przed
schodami.

Kolorystyka elementow sciezki dotykowej: kolor z6tty w skali RAL Classic - 1023

Przyktadowe rozwigzania:
B e

-

"

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi.

Nie dotyczy.

9. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Nie dotyczy

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy

11. Informacja o odstepstwach.
Nie dotyczy.
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lll. CZESC RYSUNKOWA

2. Przekroje normalne.

3. Szczegoty konstrukcyjne.
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