FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w WagrowcuBranza sanitarna

Obiekt: Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w WagrowcuBranza sanitarna

Adres: Wagrowiec

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcukanalizacja deszczowa, wodociag

Inwestor :  Gmina Miejska Wagrowiec

Adres: ul. Kosciuszki 15A 62-100 Wagrowiec

Warto$¢ kosztorysowa robdt :  ......c.oveeeie e z
Podatek VAT .......... D07 s zt
Warto$€ robot ogdtem : oo z

Stownie :

NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ... zt/rg
Narzut kosztdw posrednich Kp: ......... % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + ... %od (M) + ... % od (S + Kp_S)
Planowany termin realizacji : 0d ........ccccooneneuininineireireineenee A0 s
POASIAWEA WYCEBNY & ..ottt st b £ £ 8842424 £ 8 ee£EE 824 E £ £ £ R b8 £ £ e AR bR E R bbb bbb en
OPFACOWA! I oottt b bbb h bbb bbbt Data: e

Inwestor : Wykonawca :



TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu kanalizacja deszczowa, wodociag
Budowa: Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu Branza sanitarna
Obiekt: Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu Branza sanitarna
Adres: Wagrowiec

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Str. 1

Lp. | Opis pozycji tabeli Wartosé [ zt] |

1 Kanalizacjadeszczowa s

Razem: L v———

1 Budowa sieci sanitarnej

Razem : Budowa siecisanitarnej

Wartos¢ kosztorysowa robot : ........cccovercnencenenens

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 12

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu kanalizacja deszczowa, wodociag

Budowa: Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu Branza sanitarna
Obiekt: Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu Branza sanitarna
Adres: Wagrowiec

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulaji / opis pozyGji \ llogé \ Jm. Cena jednostkowa Wartosé [ zH] \
1 Kanalizacja deszczowa
1 KNNR 11111 0,70 KM e s
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie réwninnym
2 KNNR 6 802-2 599,00 M2 e e
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tucznia o grubosci 15 cm
3 KNNR 1210-3 877,00 M3 e e
Wykopy oraz przekopy gtebokosci do 3,00 m wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w gruncie kat. lll-IV
4 KNR 405-0409-01-00 PROINBUD Warszawa 18,00 Kpl e e
Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie, przy uzyciu
wciggarki recznej, o Srednicy kregdw: 1000 mm i gtebokosci 3 m wraz z robotami
ziemnymi
5 KNR 405-0316-01-00 PROINBUD Warszawa 420,00 M s
Demontaz rurociggu betonowego o ztgczach na zaktad z opaska z zaprawy cementowej i
papy o $rednicy: 200 mm wraz z robotami ziemnymi
6 KNR 405-0411-02-00 PROINBUD Warszawa 48,00 Kpl e s
Demontaz studzienki Sciekowej ulicznej betonowej o Srednicy 500 mm z osadnikiem bez
syfonu wraz z robotami ziemnymi
7 KNNR 414131 23,00 SZE e s
Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowych wykopach o $rednicy 1000
mm i gtebokosci 2 m z wkazami zeliwnymi o ciezarze do 130 kg kl. D (40 t) - zestawem
naprawczym z betonowg ptytg odcigzajaca
8 KNR 2-18 501-1 446,00 M2 s s
Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 10 cm
9 KNNR 4 1308-2 446,00 M e s
Montaz kanatdw z rur typu PVC tgczonych na wcisk, o $rednicy 200 mm w wykopach
skarpowych na gt. do 6,0 m, normalinej wilgotnosci
10 KNNR 1214-2 776,00 M3 s s
Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,
obiektowych, rowdw spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. IlI-IV
11 KNNR 4 1424-2 62,00 SZt e s
Budowa/wymiana studzienek $ciekowych ulicznych betonowe o $rednicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu i kratg zeliwng
12 KNNR 4 1429-2 43,00 SZE e e
Osadzenie/wymiana wtazéw zeliwnych o cigzarze do 130 kg k. D (40 t) - zestaw
naprawczy z betonowg ptyta odciazajaca
13 KNR 218-0102-01-00 8,00 SZE e s
Przytacza wodociggowe z rur zeliwnych cisnieniowych kielichowych, uszczelniane folig
aluminiowa, przy $rednicy nominalnej rur: 50 mm wraz z ksztaltkami, zasuwami,
podtaczeniami, robotami rozbiérkowymi i ziemnymi
1 Budowa sieci sanitarnej
14 KNNR 1210-3 210,00 M3 s s

Wykopy oraz przekopy gtebokosci do 3,00 m wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,25 m3, w gruncie kat. llI-IV




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 12

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu kanalizacja deszczowa, wodociag
1. Budowa sieci sanitarnej

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
15 KNR 2-18 501-1 60,00 M2 e e
Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 10 cm
16 KNNR 4 1308-4 60,00 M e —————
Montaz kanatéw z rur typu PVC tgczonych na wcisk, o $rednicy 300 mm w wykopach
skarpowych na gt. do 6,0 m, normalinej wilgotnosci
17 KNNR 4 14131 6,00 SZt e e ——————
Montaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych w gotowych wykopach o $rednicy 1000
mm i gtebokosci 2 m z wiazami Zeliwnymi o ciezarze do 130 kg kl. D (40 t) - zestawem
naprawczym z betonowg ptyta odcigzajacq
18 KNNR 1214-2 200,00 M3 ————

Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych,
obiektowych, rowdw spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. II-IV

Warto$¢ kosztorysowa robét

Inwestor : Wykonawca :



