BIBLIOTEKA - KLIMATYZACJA Il ETAP PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN WRAZ Z URUCHOMIENIEM
1|KNR 7-24 Agregat klimatyzacyjny - jednostka zewnetrzna wraz z kompletnym wyposaze- |szt.
d.1/0132-05 niem i automatykg (2 kpl potaczone, o tacznej mocy 62 kW), funkcja czescio-
wego odszraniania
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 7-24 Klimatyzator kasetonowy o mocy chtodniczej 5 kW, z silnikiem 6-biegowym szt.
d.1/0130-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
3|KNR 7-24 Klimatyzator kasetonowy o mocy chtodniczej 3,5 kW, z silnikiem 6-biegowym |szt.
d.1/0130-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 7-24 Klimatyzator $cienny o mocy chtodniczej 3,5 kW, z silnikiem 6-biegowym szt.
d.1/0130-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalaciji, itp. kpl.
d.1/0514-01
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
6|KNR 7-24 Przedmuchiwanie urzadzen i instalacji chtodniczych wewnatrz - obieg bezpo- |kpl.
d.1/0501-01 $redni
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
7|KNR 7-24 Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i urzadzen czynnikiem chtodni- |kpl.
d.1/0515-01 czym
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
8|KNR 7-24 Uruchomienie systemu i wykonanie pomiarow kpl.
d.1/0516-01
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
9|KNR 7-24 Analogia: Demontaz agregatéw wraz z wywozem i utylizacjg szt.
d.2|0132-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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