BIBLIOTEKA - CZ. BUDOWLANA (PRZETARG)

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 STOLARKA OKIENNA - MONTAZ TASM USZCZELNIAJACYCH
1|KNR AT-25 |Skucie pasa tynku lub ptyty g-k, o szerokosci niezbedniej do wklejenia tasmy |m
d.1/0201-01 okiennej uszczelniajgcej - strona wewnetrzna
(1.50+2.30)*2*13 m 98.800
(0.90+2.40)*2*11 m 72.600
(2.80+1.60)*2*1 m 8.800
RAZEM 180.200
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych (do ponownego wbudowania) |m
d.1|0354-12
1.50*0.35*13 m 6.825
2.40*0.35*11 m 9.240
1.60*0.35*1 m 0.560
RAZEM 16.625
3|KNR AT-27 |lzolacja tasma okienng uszczelniajgcg wewnetrzng (ciepty montaz, paroszczel-|m
d.1|0502-02 na)
180.2 m 180.200
RAZEM 180.200
4/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych po robotach zwigzanych z uszczel- |szt.
d.1)0321-03 nieniem okien
13+11+1 szt. 25.000
RAZEM 25.000
5|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
d.1/1012-03
180.2 m 180.200
RAZEM 180.200
6/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1|1014-01
180.2*0.10*0.02 m3 0.360
RAZEM 0.360
7|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na osciezach okiennych m?2
d.1/0815-02
180.2*0.15 m?2 27.030
RAZEM 27.030
8|KNR AT-25 |Skucie pasa tynku lub ptyty g-k, o szerokosci niezbedniej do wklejenia tasmy |m
d.1/0201-01 okiennej uszczelniajgcej - strona zewnetrzna
(1.50+2.30)*2*13 m 98.800
(0.90+2.40)*2*11 m 72.600
(2.80+1.60)*2*1 m 8.800
RAZEM 180.200
9|KNR AT-27 |lzolacja tasma okienng uszczelniajgcg zewnetrzng (ciepty montaz, paroprze- |m
d.1/0502-02 puszczalna)
180.2 m 180.200
RAZEM 180.200
10/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
d.1/1012-03
180.2 m 180.200
RAZEM 180.200
11|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1|1014-01
180.2*0.10*0.02 m3 0.360
RAZEM 0.360
12|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1|0931-01
180.2*0.15 m?2 27.030
RAZEM 27.030
13|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.1/0931-03 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
180.20*0.15 m?2 27.030
RAZEM 27.030
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 10 km
0108-10
180.2*0.02*0.10*2 m3 0.721
RAZEM 0.721
15|KNR 4-01 Montaz i ponowny montaz parapetéw zewnetrznych z blachy przy pracach m?2
d.1/0533-02 zwigzanych z uszczelnianiem
1.50*0.35*13 m?2 6.825
2.40*0.35*11 m?2 9.240
1.60*0.35"1 m?2 0.560
RAZEM 16.625
2 WZMOCNIENIE SCIAN NOSNYCH
16|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.2|0307-01 mentowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
5 m 5.000
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RAZEM 5.000
17|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku kat. |1l o szerokosci do 50 cm na murach z cegiet po- |m
d.2|0705-03 krywajgcego przemurowane pekniecia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
3 MODERNIZACJA POMIESZCZENIA CZYTELNI
18|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji $cianki aluminiowe;j m?2
d.3|0802-02
3.82*2.98 m?2 11.384
RAZEM 11.384
19|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych slepych m2
d.3|0439-01
2.00*3.80 m?2 7.600
RAZEM 7.600
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie konstrukcji podestu m?2
d.3|0438-03
(3.80+2.00)*2*0.38+2.00*3.80 m?2 12.008
RAZEM 12.008
21|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbieranych konstrukcji na odlegto$¢ 9 km wrazz  |m3
d.3/0108-13 kosztami utylizacji
0108-16
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
4 INIEKCJA SCIAN PIWNIC
22|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnienio- |m
d.4/0203-03 wej w murze z cegty z wirgceniami kamienia polnego lub tupanegordosci o gr.
pow. 30-35 cm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - zamkniecie spoin i wyréwnanie po- |m?2
d.4/0208-03 wierzchni
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
24|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - wykonanie tynku magazynujgcego |m?2
d.4|0208-04 sole gr. 10 mm
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
5 ROBOTY MALARSKIE
25|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych  |m?2
d.5/0815-01 wraz z likwidacjg peknigé na tgczach piyt
2224.36*10% m?2 222.436
RAZEM 222.436
26|KNR 4-01 Zeskrobanie tapet i zmycie starej farby w pomieszczeniach - $ciany m?2
d.5/1202-09
piwnice
(6.04+4.22)*2*2.80+(2.90+3.10)*2*2.80 m?2 91.056
'l pietro
(27.29+5.60)*2*3.00-1.50*2.30*12+(1.50+2.30*12)*0.15 m?2 160.305
(4.95+7.60)*2*3.00 m?2 75.300
(2.37+1.85)*2*2.60 m?2 21.944
(4.48+3.05)*2*2.60 m?2 39.156
(7.60+1.87)*2*2.60 m?2 49.244
(2.81+1.20)*2*2.60 m?2 20.852
(1.40+1.20)*2*2.60 m?2 13.520
'Poddasze
(19.20+5.60)*2*3.00 m?2 148.800
(1.72+2.90)*2*2.60 m?2 24.024
(3.80+3.80)*2*3.00 m?2 45.600
(5.20+3.60)*2*3.00 m?2 52.800
(3.60+3.00)*2*3.00 m?2 39.600
(4.00+3.60)*2*3.00 m?2 45.600
(4.30+3.60)*2*3.00 m?2 47.400
(2.80+3.60)*2*3.00 m?2 38.400
(5.20+9.20)*2*3.00 m?2 86.400
(5.50+3.00)*2*3.00 m?2 51.000
(2.00+1.50)*2*2.60 m?2 18.200
(3.70+1.70)*2*2.60 m?2 28.080
klatka schodowa
(12.07+1.70)*2*11.16+(1.50+1.50)*2*2.40 m?2 321.746
RAZEM 1419.027
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5|1204-02 Scian
1419.03 m?2 1419.030
RAZEM 1419.030
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28|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitéw m?2
d.5/1202-09
115.10+293.2+578.49 m?2 986.790
RAZEM 986.790
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitow otynkowanych m2
d.5|1204-01
'piwnice
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitow z ptyt g-k m2
d.5|1204-01
piwnica
8.60 m?2 8.600
| pietro
6.40+13.60+13.10+3.40+3.30+6.00+3.40 m?2 49.200
poddasze
11.50*2.00+5.00+15.70+18.10+11.30+11.20+13.50+10.30+10.00+2.2+5.1+ m?2 138.500
3.7+6.0+3.40
'klatka schodowa
13.50%1.80*2+14.00*1.80 m?2 73.800
RAZEM 270.100
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitow podwieszanych moduto-  |m?2
d.5|1204-01 wych
| pietro
141.90+35.80 m?2 177.700
poddasze
(82.10-11.50*2.00)+20.40 m?2 79.500
RAZEM 257.200
6 POSADZKI
32|KNR 4-01 Zerwanie wykfadziny i cokotéw z tworzyw sztucznych z oczyszczeniem podto- |m?2
d.6|0818-05 Za
'pietro
142+35+7.5 m?2 184.500
'poddasze
85.0+15.50+18.50+12.0+11.50+21.5+15.5 m?2 179.500
RAZEM 364.000
33|KNR 4-01 Zerwanie uszkodzonej szlichty cementowe;j m?2
d.6|0804-07
364*10% m?2 36.400
RAZEM 36.400
34|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i materiatow rozbiérkowych na odlegtos¢ 9 km, wraz z m3
d.6{0108-11 kosztami utylizacji
0108-12
364*0.005+36.4*0.02 m3 2.548
RAZEM 2.548
35|NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci |m?2
d.6|202 1132-01 |2 cm
1132-02
36.4 m?2 36.400
RAZEM 36.400
36|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu m2
d.6/1113-02
364 m?2 364.000
RAZEM 364.000
7 WINDA - WYMIANA LIN
37|KNR 7-34 Naprawa windy o udzwigu do 800 kg - wymiana lin stalowych kpl.
d.7|/0102-09
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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