Wodociag Tyniecka PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
'Budowa i przebudowa sieci wodociagowej w ulicy Tynieckiej w Krakowie, odcinek od wezia 1 do 106 -
[ | _Roboty ziemne i montazowe dla rurociagu zeliwnego 300 mm , L=1592,5 m - o |
1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanaatéow w  |km |
0111-01 [terenie rowninnym
| 1,53 - L [km | 1,530 _
I N [ 7 rRazEM | 1,530
1.2|KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 [m3 [ |
0202-08 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 80% robot '
, 13726,45"0,8 - " me | 20981160
[ (— | - . — - - N |RAZEM 2 981,160
1.3|/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt|m3
0301-02 kat. 11)-20% robét
| 137264502 m3 | 745,290 |
' N [ - - s - | RAZEM 745,290
1.4—|T(NNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |?n3
0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , od- [
legtosé ustali wykonawca - 100% robét
| 2981,16+745,29 ~ |lm3 | 3726480
I 1 = - | RAZEM | 3726450
1.5} KNNR 1 Pelne umochienie §cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi |m2
0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do
3.0 m; grunt kat. -V
B ~12*1,95%1592,5 . mz 6210750, |
| - N = - - - o . RAZEM | 210,750|
1.8|k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna - do analizy wyko- kpl
nawcy
- - 1 Jees—— kpl 1,000 o _
I ] [ E— o - — - | RAZEM ) 1,000
1.7[KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 15 cm - podsypka |m3 [
18 0511-02
__lf 10,15*1,2*1692,5 m3 286,650 .
s I —— - RAZEM 286,650
18/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka z piasku - 30 |m3 '
18 0511-04/ cm
03
| (0,3+0,3)*1,2*1592,5-3,14*0,15*0,15*1592,5 |m3 1 034,090 |
0 N | . - o o I | 'RAZEM 1 034.090
1.9)/KNR 4-04 |Demontaz przewodéw wodociggowych z rur zeliwnych o §r. 100-200 mm [m [
0701-03
1 48 m | 48,000 |
L 1 R = S | |RAZEM 48,000/
1.10/KNR 4-04 |Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
1107-01 recznym na odleglo$¢ 10 km
1107-04
.| 11.018 o t 1,018 -
0 e — o - o RAZEM 1,018
111/KNR-W 2- |Montaz konstrukgji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
18 0901-01 |nych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
| = | SN kpl. | 9,000,
| [ — o | RAZEM 9,000/
1.12/KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- [kpl.
18 0901-06 |nych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
I I |- g kpl. | 9,000, ——
s ] - - - RAZEM 9,000/
1.13|/KNR-W 2- Montaz rur oslonowych dwudzielnych na kable elektryczne im '
18 0109-04
I m | 27,000 ]
I S - o I RAZEM 27.000/
1.14KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw o rozpigtosci elemen- kpl. '
18 0903-01 [tu4.0m
I _ 13 B [kpl. | 3,000 —
I - o S o . RAZEM 3,000/
1.15/KNR-W 2- |Demontaz konstrukgji podwieszen rurociagow i kanatow o rozpietosci ele-  kpl.
18 0903-06 \mentu4.0m
|- 13 = kpl. | 3,000 |
|| — - M o o . - — 1 RAZEM 3,000|
1.16|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ruraciagi zeliwne cisnieniowe kielichowe kotwione o |m ;
1003-06 ér. nominalnej 300 mm - STD Vi
. |8959 'm | 895,900
— - - _ RAZEM 895,900
1.17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe o ér. nomi- 'm
1003-06 nalnej 300 mm - STD
. ~ |696,6 - m | 696,600 —
- - - - — - o 1 RAZEM 696,600
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PRZEDMIAR

Wodociag Tyniecka
|Lp. | Podstawa | - . _Opis i wyliczenia _ - - | j.m. | Poszcz. 'Razem
| 1.18 KNNR 4 Proba wodna szczelnoéci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cignienio- |\m | |
1601-05 wych o $r. 300 mm
_ 15925 — . m _1592,500 S
[ | 1] - - o . o - | RAZEM | 1592500
[1.19|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej 300 mm ‘m
11611-03
| 15925 - - Im | 1s92800
| — I — ___ | |RAZEM | 1592500
1.20 KNNR 4 iJednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm |m
1612-04
W 1159256 —— o m 1 592,500 ]
- | RAZEM | 1592500
[1.21 KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m |
19 0102-01 Isztucznego
o 115925 o ~m | 1692500 ]
I B | e - - o | |RAZEM 1 592,500
11.22 KNNR 1 Zasypanie wykopow fund.podiuznych,punktowych, rowow,wykopow obiek- m3
0214-03 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zaggszczarkami kat.gr. I-
Il - kruszywo zageszczaine |
| 3726.45-286,65-1146,6 m3 2293200 —
I | == | o - N RAZEM 2 293,200
L2 Roboty ziemne i montazowe dla rurociagu 100 mm , L=425m e -
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodocig- km
0111-01 gowej w terenie réwninnym
N 0,043 - km 0,043 ]
| R B o = el RAZEM 0,043
2.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3
0202-08 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% robot
| |74,38*0.8 |m3 59,504 |
= 0 = —— o I RAZEM | 59,504
| 2.3/KNNR 1 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
0301-02 kat. lI1)-20% robot
~ |7438%0.2 m3 | 14,876 |
[ - i B - — - - e RAZEM 14,876
2.4/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  |m3 '
0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , od-
leglos¢ ustali wykonawca
ai ~ 159.5+14,88 . m¥ | 74380,
S — ——— E— B __ _|RAZEM | 74380
2.5/k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
e———l e kpl 1,000 ]
[ — i —— o RAZEM | 1,000|
26/KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka \m3 i
18 0511-02
o ]015".0"42,5 md__ 6375 |
| - o e o RAZEM 6,375|
2 7|KNR-W 2- |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - zasypka 30 cm m3
18 0511-04
S| (0,3+0,10)*1*42.5-3,14*0,05*0,05"42,5 m3 16,666 o
(I O | re— 1 razem | 16,666
28 KNR-W 2- | Sieci wodociagowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe kotwione o $r. no-|m
18 0103-02 |minalnej 100 mm - STD Vi
- - 42,5 o m . 42,500/
[ ——— - - RAZEM | 42,500/
| 2.9 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cisnienio-  |m
| 1601-01 wych o ér. do 100 mm
A 425 m 42,500/ S
[ | — - - . - _ RAZEM | 42,500
| 2.10 KNNR 4 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm 'm
1611-01
| 42,5 m 42,500
i Y | | IR ————— M= RAZEM 42,500/
2.11 KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowe;j o $r. nominalnej do 150 mm m |
[1612-01
| 425 m 42,500
I _ e = B | S |RAZEM 42,500,
2.12/KNNR 1 Zasypanie wykopow fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiek- m3
0214-03 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. |-
11l - kruszywo zageszczalne
~ |74,38-6.38-17 — . m3 51,000
o o - = S | |RAZEM 51.000
| 3]  |Zabezpieczenie przepustéw i
["3.1|KNNR 4 Rura ostonowa stalowa o $r.zewnetrznej i gruboéci $cianek 508/11.0 mm , /m |
1005-08 plozy A/He 63 mm, 8 sztuk, 2x manszeta 300/500 mm

-2-

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43698 Uzytkownik: Wodociggi Miasta Krakowa



PRZEDMIAR

Wodociag Tyniecka
|Lp. | Podstawa N Opis i wyliczenia - o jm. | Poszcz. = Razem |
 ——— - — = ~ m_ | 5000 |
S [ e - o - . |RAZEM 5,000
3.2‘KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaftki zeliwne ciSnieniowe kielichowe o §r. 300 mm szt. |
1013-06 - 2x tuk MMK 300/45 st. 2x fuk MMK 300/11/1/4 st.
| - e - szt. 4,000 -
A — i o = B - RAZEM 4,000
| 33 KNR-W 2- |Wykonanie otuliny z pianki PIR 0,07 m - analogia m3
18 0512-02
i | — m3 2000
i | | - B I RAZEM 2,000
4 |Podtaczenie do studzienki spustowej Sp1 - ) - )
| 4.1/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ciSnieniowe kielichowe o $r. 300 mm [szt. |
1013-06 - trojnik 300/150 mm
L N - — szt. 1,000 ]
, e ——— o - - RAZEM 1,000
| 4.2|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z beto- |m2
0209-02 nu zwirowego o gruboséci do 15 cm
B R X - . o m2 0,100 o
| R S S s S RAZEM 0.100|
["4.3]KNR2-02 tancuch uszczelniajacy INTEGRA U5 13 ogniw szt.
| 1912-01
, | | B e szt. 1.000 .l
| | | —— - __ _ | RAZEM 1,000
| 44 KNR-W 2- |Zawor WAT STOP o ér. nominalnej 150 mm - analogia |szt. :
15 0130-08
R | szt. 1,000 |
1 - e - 1 RAZEM 1,000
| 4.5/KNR-W 2- | Deflektor ptytowy nierdzewny [kpl.
15 0129-07
I 1 kpl. 1,000 |
|- E—— o RAZEM 1.000
4.6 KNNR 4 Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o $r.300 mm - kpl.
1105-06 analogia
| I i B - kpl. | 1000
| [ [ - | RAZEM ! 1,000
4.7 KNR-W 2- |Deskowanie faw fundamentowych pod zasuwg m2 |
18 0507-01
2 m?2 ! 2,000 |
I o RAZEM 2,000
4.8/KNR-W 2= |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - obetonowanie zasuwy |m3 |
18 0508-01
] 1015 m?3 0,150 —
[ - - e L |RAZEM 0.150
4.9/KNR-W 2- |Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
19 0134-02
(I 1 kpl. 1,000 |
| - o | RAZEM 1,000]
| 8| |Wezly W1 doW106, ksztaltki zeliwne kotwione STD Vi - _]
5.1|KNNR 4 Sieci wodociagowe - kotnierz specjalny 100 mm dia rur PCV szt. | '
1016-03
| — 1 o szt. 1,000
- = | RAZEM 1,000
5.2|KNNR 4 Sieci wodociagowe - koinierz specjalny 90 mm dla rur PE szt.
1016-03
R 1 szt. 1,000
[ — | - _ = S | RAZEM 1,000
5.3/KNNR 4 Sieci wodociagowe - kolnierz specjainy 100 mm dla rur Zeliwnych szt.
[1016-03
(| S 7 === szt. | 7000
[N — ) ——— = B |RAZEM 7,000
5.4 KNNR 4 Sieci wodociagowe - kotnierz specjalny 150 mm dla rur zeliwnych szt. |
1016-04 |
| = 1 szt. | 1.000
— . I |RAZEM 1,000
5.5|KNNR 4 Sieci wodociagowe - kotnierz specjalny 200 mm dla rur Zeliwnych szt |
1016-05
N R R - szt. 10000
' . o e RAZEM 1,000
’»5.6 KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne 100 mm - 5x prostka FM , 5x ksztati- szt.
1014-03 ka E, 12x1uk 100/11/1/4 , 7x tuk 100/22/1/2, 8x prostka b/k FF, prostka |
1 kolnierzowa FG , ksztattka FFR 100/80 mm, 2x luk 100/45 st.
M o = \szt. 41,000
| _ = — o o | |RAZEM 41,000
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Wodocigg Tyniecka PRZEDMIAR

|Lp. | Podstawa | 3 . Opis i wyliczenia N B | j.m. | Poszcz.
| 5.7 KNNR 4 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne 150 mm - ksztaitka E150 mm zt. |
1014-04 |
a “ e — lszt. | 1,000
= = e [ I s = = M
| 5.8 KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ciénieniowe o ér. 200 mm - fuk 2e|iw-|szt.
|

1014-05 ny 200/22/1/2

1 _— =

sat.

| 59/KNNR4 | Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe o $r. 300 mm - redukcja szt

,000

| Razem |

1.000|

1 |
RAZEM | 1,000/

_kEAZE
|
|

|
|
1013-06 Kkolnierzowa 200/300 mm, 7x trojnik MMA 300/80 mm, 3x tréjnik spustowy
‘ 300/80 mm, 8x prostka b/k 300 mm, 12x tréjnik 300/100 mm, 2x tréjnik |
300/150 mm, prostka FF 300 mm, za$lepka Zeliwna 300 mm, 16x prostka
‘ jednokotnierzowa FG 300 mm, 16x ksztaltka E 300 mm, prostka FM 300
mm
. |- 68 - |szt. 68,000, |
i I S - - ~ | |RAaZEM | 68,000/
I 5.10 KNNR 4 Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy o $r. nominainej 50 mm szt.
0134-11
L1 - 2 - szt. | 2,000 |
I - - 1 RazEM | 2000
| 5.11/KNNR 4 —'Zsuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o $r.300 mm kpl.
[1105-06
B R ) o kpl. 9,000 .
A= —— - - o - == . RAZEM 9.000
| 5.12|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o §r.150 mm kpl.
1105-04
2 'kpl. 2,000 o
| | I = — o . |RAZEM 2,000
5.13|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg o §r.100 mm kpl.
1105-03
[ omo kpl. 11,000 -
| | o I———— ] RAZEM 11,000
5.14/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o §r.80 mm kpl.
1105-02
R I o kpl. 3000
I e = o - . RAZEM 3,000
515 KNR-W 2- |Deskowanie faw fundamentowych pod zasuwg m2
18 0507-01
L |50 — m2 50,000
1 | = i | RAZEM 50,000
516/ KNR-W 2- |Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - obetonowanie zasuwy |m3
18 0508-01
! 3.75 o m? 3.750 -
i Ee———— o e | RAZEM 3,750
517|KNR-W 2- |Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
19 0134-02
| E—— L] - o kpl. 25,000 o
S | I ———— - 1 [RAaZEM | 25,000
5.18/KNR-W 2- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm |kpl
18 0219-01
I o kpl 11,000 o
N S o . L RAZEM 1,000
5.19/KNR-W 2- |Deskowanie faw fundamentowych pod hydrant |m2
18 0507-01 |
- |22 - |m2 22,000 -
[ G = R RAZEM 22,000
5.20 KNR-W 2- |Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - pod hydrant E
18 0508-01
| e 1,1 o m3 1,100 .
( r o ol RAZEM 1,100
521 KNR-W 2- | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, m3
18 0508-01 bloki oporowe - transport mieszanki betonowe] japonkami |
I 12 o m3 12,000, B
1 = ] [RAZEM | 12,000
[5.22|KNR 2-11 |Obrukowanie hydrantu. Grubo$¢ bruku 15 cm m?2 |
[ 0405-05
| 22 . m2 | 22000
i eme— = - - . ~ |RAZEM 22,000/
523/KNR-W 2- |Oznakowanie hydrantu na stupku stalowym kpl. |
19 0134-02
L n i s o kpl. 11,000 ]
|RAZEM | 11.000
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Wodociag Tyniecka

PRZEDMIAR

|Lp. Podstawa B __ Opisiwyliczenia | jm.  Poszcz Razem |
6.1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanaatéw w  |km |
l0111-01 terenie réwninnym
B 10,462 - - [ — o _|km 0.462 - |
| [ o o S o - e L RAZEM 0,462
| 6.2;KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3|m3
0202-08 w gr.kat. [ll-IV z transp.urobku na odi.do 1 km sam.samowylad. 80% rob6t
i 808,5°0,8 o ~ lms | 646,800 |
T 1 S — - — RAZEM 646,800
6.3‘KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegtosé do 1 km (gruntm3 [
0301-02 kat. 111)-20% robot
I 1808,5*0,2 - m3 161,700 g
I - . — I RAZEM f 161.700)
6.4iKNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-  |m? '
0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-iV) 100% , od- [
legto$¢ ustali wykonawca [
1 ~ |e46,8+161,7 — - m3 | 808,500 |
I - -~ RAZEM |  808.500]
| 6.5/KNNR 1 Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m2 |
0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV
B - ~|2*,75%462 - m2 | 1617,000) |
. 1 - = I ~ 'RAZEM 1617,000/
| 6.6/ KNR-W 2-  Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m?3
18 0511-02
o 0,15*1,0"462 - m3 693000
[ E—— - - RAZEM 69,300
| 6.7|[KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapola- |m?3 |
| 18 0511-04/ cja
03
| 1(0,3+0,05)*1*462-0,9 m3 160,800, |
, | - e —— - RAZEM 160,800/
|TS|k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl |
[ i1 kpl 1,000 -
[ 1 - _— - RAZEM 1,000
| 6.9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) [m |
1008-01 o $r.zewnetrznej 50/4,6 mm
| 274 m | 274,000 |
(T I e o | RAZEM 274,000
16.10/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
1009-01 o $r.zewnetrznej 63/5,8 mm
i 61,5 o m_ 61,500 _
— == — o RAZEM 61,500
6.11 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) m |
1009-01 o §r.zewnetrznej 40/3,8 mm
s 126.5 o m 126500
(I E—— - = — - RAZEM 126,500
6.12 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o ér. 200m -
1606-01 do 110 mm 1 prob. |
2,31 200m - 2,310
B | - = - o o o ~ |préb. - |
B - — = |RAZEM 2,310
6.13|KNNR 4 Dezynfekcia rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc. |
1611-01 200m |
2,31 odc. 2,310
I I o - e - 200m |
I - — - o | |RAZEM 2,310
|6.14|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o §r. nominainej do 150 mm odc.
1612-01 200m
2,31 odc. 2,310
S| | —— - - o EE— _1200m -
W= [ - o = __|RAZEM 2,310
6.15/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiek- m3 |
0214-03 towych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. |-
1l
I 1808,5-69.3-161.7 'm3 577,500 _
[ o o RAZEM 577.500
71 |Zestawy wodomierzowe , 27 sztuk , o $rednicy 20 mm =
7.1/KNR-W 2- |Wodomierze skrzydetkowe domowe o §r. nominalnej 20 mm - bez kosztu  |kpl.
15 0140-02 |wodomierza
R |28 kpl. 28,000 |
: | . o _—_— o . RAZEM 28,000|
r7.2 KNNR 4 Sieci wodociagowe - ztacza PE/zeliwo - 3x 60/300 mm, 19x 50/300 mm, szt
1014-01 5x40/300 mm |
5 - 27 - — szt 27,000| . |
0 - “[RAZEM | 27,000|
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Wodocigg Tyniecka PRZEDMIAR

|Lp. | Podstawa - B _Opis i wyliczenia e B | jm. | Poszcz. | Razem
| 7.3/KNR 2-15  Rurociagi w instalacjach wodociagowych o $r. nom. 40 mm stalowe ocyn- |\m [
0103-05 kowane o polaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach miesz-
kalnych
| E 44 - = o m | 44,000 ]
L1 | = — — A I _ |RAZEM 44,000|
| 7.4 KNR2-15 |Ksztaltki stalowe acynkowane 40 mm - 44x kolano, 22x tréjnik szt.
0107-04
| 66 - - o szt. | 66,000 —
1 - | __— —— | _|RAZEM 66,000
["7.5/KNRW 2- | Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominainej 40 mm - analogia szt. |
15 0131-05
I— 22 - szt 22,000 |
i i || - - N - | |RAZEM 22,000/
| 7.6|KNR-W 2-  Zawory przelotowe o $r. nominalnej 40 mm - analogia szt.
15 0131-05
| a4 0  |szt. | 44000, |
[ il | o ———— o ~ |RAZEM 44,000/
7.7|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg o $r.40 mm - ana- |kpl.
1105-01 logia
|| o 5 o kpl. 5,000 |
3 [ 1 RAZEM | 5,000,
7.8/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg o §r.50 mm - ana- |kpl.
1105-01 logia
19 o o kpl. 19,000/ o
. = __ RAZEM 19,000/
7.9/KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o §r.60 mm - ana- |kpl. |
1105-01 logia
I - 8 = o kpl. 3,000 -
I | |/ — o s — o RAZEM 3,000‘
7 10/KNR-W 2- | Deskowanie bloku oporowego pod zasuwg Im2 |
18 0507-01
I 54 [m2 54,000 N
el e e e 1 RAZEM 54,000|
| 7 11/KNR-W 2- |Ukiadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - obetonowanie zasuwy |'m3 |
18 0508-01
I 54 . m? 5.400 y
| — = o I | RAZEM 5,400
| 7.12|KNR-W 2- |Oznakowanie zasuwy na siupku stalowym 'kpl.
19 0134-02
_ | o 27 o kpl. 27.000 B
B el - o - e = | RAZEM 27,000
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