DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.0.

99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkot Nr 2 w
NAZWA ) .. i ) , )
INWESTYCII C1achpm1e w zakresie remontu pomieszczen (korytgr;e 1sale
lekcyjne) w budynku Zespotu Szkét Nr 2 w Ciachcinie
FAZA
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
PROJEKTU
Gmina Bielsk
INWESTOR Plac Wolnosci 3A , 09-230 Bielsk
Jednostka ewidencyjna . . Numery dziatek
Obreb ewidencyjny ewidencyinych
LOKALIZACJA 10 2 0005 Ciachcin Nowy 49/1
ielsk
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XVIII
Uprawnienia do
Funkcja Imie i nazwisko projektowania w Data Podpis
specjalnos$ci
. o . . marzec
Projektant mgr inZz. Stanislaw Sobczak 55/84 2025r.
NIP: 775-23-71-323 Tel. 24 355 23 55

REGON: 472940619 e-mail: biuro@dikutno.pl




DOKUMENTACJA TECHNICZNA

SPIS TRESCI

e OSWIADCZENIE str. 3
e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA str.4

1. Przedmiot inwestycji

i AN

. Projektowane zagospodarowanie

e OPIS TECHNICZNY str.6-11
Podstawa opracowania
Materiaty wyjsciowe

Opis prac remontowych

. Wytyczne BHP

Przepisy

e INFORMACIA BIOZ str.12-17
e RYSUNKI
- rys nr 1 - plan sytuacyjny

- rys nr 2 — rzut pietra

- rys nr 3 — przekrdj pionowy korytarz - posadzka




DOKUMENTACJA TECHNICZNA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze
dokumentacja techniczna Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkét
Nr 2 w Ciachcinie w zakresie remontu pomieszczen (korytarze i sale

lekcyjne) w budynku Zespotu Szkét Nr 2 w Ciachcinie.

Adres: Ciachcin Nowy 54
09-230 Bielsk

Inwestor: GMINA BIELSK
Pl. Wolnosci 3A
09-230 Bielsk

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest Budowa Sali gimnastycznej przy
Zespole Szkdét Nr 2w Ciachcinie w zakresie remontu pomieszczen

(korytarze i sale lekcyjne) w budynku Zespotu Szkdét Nr 2 w Ciachcinie.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujq sie nastepujgce media:

- wodociag,

- kanalizacja sanitarna,
- linia energetyczna

- linia teletechniczna.

2. Projektowane zagospodarowanie

W ramach planowanej inwestycji przewidziane jest malowanie Scian
i sufitbw oraz wymiana podfogi w pomieszczeniach znajdujacych sie na
pietrze budynku szkoty. Planowany zakres inwestycji nie powoduje
zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
planowanego remontu pomieszczen (korytarze i sale lekcyjne) w budynku

Zespotu Szkot Nr 2 w Ciachcinie.
3. Uzbrojenie terenu i dostawa mediow

- przytgcze wodociggowe - z istniejgcego przytqcza wodociggowego,

- odprowadzanie nieczystosci bytowo-gospodarczych - do istniejacej
kanalizacji sanitarnej,

- energia elektryczna - do budynku z istniejacego przytacza
energetycznego.
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1. Podstawa opracowania.
= zlecenie od Inwestora
= pomiary na terenie obiektu

» ustalenia z Zamawiajacym.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole
Szkot Nr 2 w Ciachcinie w zakresie remontu pomieszczen (korytarze i sale

lekcyjne) w budynku Zespotu Szkét Nr 2 w Ciachcinie

3. Szczegotowy opis prac remontowych w poszczegolnych
pomieszczeniach budynku szkoty.

Sala nr 7

- zabezpieczenie folig elementéw instalacji p.poz , monitoringu, grzejnikéw

oraz okien,

- montaz podtogi z paneli na istniejacq podtoge z desek,

- demontaz listew maskujacych nasciennych,

- demontaz gniazd wtykowych,

- demontaz drzwi wewnetrznych do Sali,

- montaz drzwi petnych litych z okienkiem typu ,,BULAJ",

- wyrdwnanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci,

- gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych,

- wykonanie gtadzi gipsowych,

- gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych,

- malowanie dwukrotnie tynkow wewnetrznych Scian farbami lateksowymi

odpornymi na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 2, stopien

potysku mat, granulacja drobna (<100 pm), kolory $cian w uzgodni¢ z

zamawiajacym,

Sufity:
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- zabezpieczenie folig elementow instalacji p.poz oraz lamp
osSwietleniowych,

- wyréwnanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci,

- gruntowanie powierzchni sufitow,

- wykonanie gtadzi gipsowych,

- gruntowanie powierzchni sufitow

- malowanie dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbami
silikonowymi antyrefleksyjnymi, wtasnosci techniczne farby wg normy PN-
EN-13300, stopien potysku gteboki mat, klasa krycia 1, klasa odpornosci
na scieranie 1.

Sala nr 8

- zabezpieczenie folig elementéw instalacji p.poz , monitoringu, grzejnikéw
oraz okien,

- wymiana istniejacej podtogi na podtoge z paneli,

- demontaz listew maskujacych nasciennych,

- demontaz gniazd wtykowych,

- demontaz drzwi wewnetrznych do Sali,

- montaz drzwi petnych litych z okienkiem typu ,,BULAJ”

- wyréwnanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci,

- gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych,

- wykonanie gtadzi gipsowych,

- gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych,

- malowanie dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian farbami lateksowymi
odpornymi na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 2, stopien
potysku mat, granulacja drobna (<100 pm), kolory $cian w uzgodni¢ z
zamawiajacym,

Sufity:

- zabezpieczenie folig elementéw instalacji p.poz oraz lamp
o$wietleniowych,

- wyrdwnanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci,

- gruntowanie powierzchni sufitow,

- wykonanie gtadzi gipsowych,
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- gruntowanie powierzchni sufitow,

-  malowanie dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitdbw farbami
silikonowymi antyrefleksyjnymi, wtasnosci techniczne farby wg normy PN-
EN-13300, stopien potysku gteboki mat, klasa krycia 1, klasa odpornosci
na scieranie 1.

Sala nr 9

- zabezpieczenie folig elementéw instalacji p.poz , monitoringu, grzejnikéw
oraz okien,

- uzupetnienie istniejgcych listew przypodtogowych,

- demontaz listew maskujacych nasciennych,

- demontaz gniazd wtykowych,

- demontaz drzwi wewnetrznych do Sali,

- montaz drzwi petnych litych z okienkiem typu ,,BULAJ",

- wyréwnanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci,

- gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych,

- wykonanie gtadzi gipsowych,

- gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych,

- malowanie dwukrotnie tynkow wewnetrznych sScian farbami lateksowymi
odpornymi na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 2, stopien
potysku mat, granulacja drobna (<100 ym), kolory $cian w uzgodni¢ z
zamawiajacym,

Sufity:

- zabezpieczenie folig elementéw instalacji p.poz oraz lamp
osSwietleniowych,

- wyréwnanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci,

- gruntowanie powierzchni sufitow,

- wykonanie gtadzi gipsowych,

- gruntowanie powierzchni sufitow,

-  malowanie dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitdw farbami
silikonowymi antyrefleksyjnymi, wtasnosci techniczne farby wg normy PN-
EN-13300, stopien potysku gteboki mat, klasa krycia 1, klasa odpornosci

na Scieranie 1.
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Sala nr 10

- zabezpieczenie folig elementdéw instalacji p.poz , monitoringu, grzejnikéw
oraz okien,

- demontaz drzwi wewnetrznych do Sali,

- montaz drzwi petnych litych z okienkiem typu ,,BULAJ",

- montaz dodatkowych gniazd wtykowych w miejscu wskazanym przez
zamawiajqcego szt.4,

- wyréwnanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci,

- gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych,

- wykonanie gtadzi gipsowych,

- gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych,

- malowanie dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian farbami lateksowymi
odpornymi na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 2, stopien
potysku mat, granulacja drobna (<100 ym), kolory $cian w uzgodni¢ z
zamawiajacym,

Sufity:

- zabezpieczenie folig elementow instalacji p.poz oraz lamp
osSwietleniowych,

- wyréwnanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci,

- gruntowanie powierzchni sufitow,

- wykonanie gtadzi gipsowych,

- gruntowanie powierzchni sufitow

-  malowanie dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbami
silikonowymi antyrefleksyjnymi, wtasnosci techniczne farby wg normy PN-
EN-13300, stopien potysku gteboki mat, klasa krycia 1, klasa odpornosci
na scieranie 1.

Korytarz

- zabezpieczenie folig elementéw instalacji p.poz , monitoringu, grzejnikéw
oraz okien,

- demontaz istniejgcych gtos$nikdw radiowezia,

- demontaz listew maskujacych nasciennych,

- demontaz cokotéw przy posadzce,
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- demontaz istniejacej podtogi z desek,

- usuniecie warstw gruzu,

- wymiana czesciowa legarow,

- oczyszczanie i impregnacja legarow,

- montaz nowej podtogi:

- wypetnienie wetng mineralng gr. 6 cm pomiedzy legarami,

- montaz naprzemienny dwéch warstw z ptyty OSB gr. 22mm

- szpachlowanie taczen,

- montaz tarketu z wywinieciem na Sciane 10cm

- wyréwnanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci,

- gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych

- wykonanie gtadzi gipsowych,

- gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych

- malowanie dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian farbami lateksowymi
odpornymi na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 2, stopien
potysku mat, granulacja drobna (<100 pm), kolory $cian w uzgodni¢ z
zamawiajacym,

- zabezpieczenie $ciany lakierem od wysokosci tarketu do wysokosci maty
zabezpieczajacej Sciane,

- montaz maty zabezpieczajacej gr.2,0mm (szerokos$¢ 1,0m) na dtugosci
catej sciany korytarza (tak jak na parterze budynku szkoty)

Sufity:

- zabezpieczenie folig elementéw instalacji p.poz oraz lamp
oSwietleniowych,

- wyréwnanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci,

- gruntowanie powierzchni sufitow,

- wykonanie gtadzi gipsowych,

- gruntowanie powierzchni sufitow

-  malowanie dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbami
silikonowymi antyrefleksyjnymi, wtasnosci techniczne farby wg normy PN-
EN-13300, stopien potysku gteboki mat, klasa krycia 1, klasa odpornosci

na Scieranie 1.
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4. Wytyczne BHP

Wszystkie prace budowlane w trakcie remontu pomieszczen (korytarze i
sale lekcyjne) w budynku Zespotu Szkdt Nr 2 w Ciachcinie

nalezy wykonywac z zachowaniem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz ochrony zdrowia pracownikow.

Roboty nalezy wykonywac pod nadzorem kierownika budowy lub majstra
budowlanego z zastosowaniem odpowiednich urzadzen i narzedzi oraz
srodkdw  ochronnych. Zatrudnieni pracownicy powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje i by¢ zaznajomieni z rodzajem prowadzonych

robdt i zwigzanych z nimi przepisami dotyczgacymi BHP.

UWAGA

WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z ROBOTAMI MALARSKIMI NALEZY
WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI, PRZEPISAMI
ORAZ SZTUKA BUDOWLANA. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO
BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY.

5. Przepisy

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi, przepisami bhp i p.poz., a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej iOchrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracyprzy wykonywaniu robdét drogowych i
mostowych. Dz. U. Nr 7, p6z. 30 z 1977 r.

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz zdrowia w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy
recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow z dnia | kwietnia 1953 r. (Dz.
U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikéw z dnia
19 marca 1954 r. (Dz. U. z dnia 3 kwietnia 1954 r.),

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w

10
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sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali z
dnia 2 listopada 1954r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 1954 r.),

- Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano- montazowych i rozbiérkowych z dnia 28 marca 1972 r.
(Dz. U. Nr 13, p6z. 93),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano- montazowych i rozbiérkowych z dnia 28
marca 1972 r. (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1972 r.),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 . w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, p6z. 285),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, pdz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji
natryskowej z dnia 16 grudnia 2002
r. (Dz. U. Nr 237, pdz. 2003).

Opracowat:

11



DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Informacja BIOZ
Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szko6t Nr 2 w Ciachcinie
w zakresie remontu pomieszczen (korytarze i sale lekcyjne)

w budynku Zespotu Szkot Nr 2 w Ciachcinie

INWESTOR: GMINA BIELSK
Pl. Wolnosci 3A
09-230 Bielsk

Ciachcin Nowy 54
LOKALIZACIA: 09-230 Bielsk

Sporzadzit:  Stanistaw Sobczak
ul. Wspdlna 9, 99-300 Kutno

styczen 2025 r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Prowadzenie wszelkich prac budowlanych zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem ,Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkdt Nr 2 w
Ciachcinie w zakresie remontu pomieszczen (korytarze i sale lekcyjne) w
budynku Zespotu Szkét Nr 2 w Ciachcinie”.

« zabezpieczenie terenu inwestycji,

« roboty wykonczeniowe,

« roboty porzadkowe po zakonczeniu prac budowlanych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Budynek Zespotu Szkdt Nr 2 zlokalizowany jest na dziatce 49/1, obreb
0005 Ciachcin Nowy. Na dziatce znajdujg sie przedmiotowy budynek
szkoty, oraz zewnetrzne boiska sportowe. Dziatka jest ogrodzona.
Teren posesji posiada istniejgce utwardzenie z kostki betonowej,
pozostata czes¢ dziatki to obszary zielone porosniete zielenig niska.
Teren ma dostep do drogi publicznej przebiegajacej wzdtuz catej dziatki
od strony potudniowej.
Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie wymaga wycinki drzew.
3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Na dziatce nie wystepujg elementy, ktére mogq stwarzac¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi wystepowac bedzie podczas pracy

na wysokosci (na rusztowaniach) w czasie wykonywania robét

13
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budowlanych w tym murowych, tynkarskich, oraz prac wykonywanych

w poblizu kabli elektrycznych.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie

niebezpiecznych.

Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.
Dotyczy
wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym
nachyleniu $cian, o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.
Nie dotyczy.
roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0m.
Nie dotyczy.
rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m, Nie
dotyczy.
roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw
przemystowych, Nie dotyczy.
montaz, demontaz i konserwacja rusztowao przy budynkach
wysokich i wysokosciowych,
Nie dotyczy.
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow i Smigtowcow, Nie
dotyczy.

prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania

konstrukcji na podpory,

Nie dotyczy.
montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych, Nie

dotyczy.

14
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betonowanie wysokich elementédw konstrukcji mostow, takich jak
przyczoiki, filary i pylony,
Nie dotyczy.
fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw
budowlanych na palach, Nie dotyczy.
roboty wykonywane pod Iub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:
o 3,0m dla linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajagcym 1kV,

o 5,0m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz

nieprzekraczajgcym 15 kV,

o0 10,0m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz

nieprzekraczajacym 30 kV,

o0 15,0m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajacym 110 kV. Nie dotyczy.

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas
ruchu statkéw, Nie dotyczy.

roboty przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1,0m, Nie dotyczy.

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania
substancji chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie promieniowaniem

jonizujacym.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia
lub czynnych linii komunikacyjnych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow.
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Nie dotyczy.
» Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemiq i
tunelach.
Nie dotyczy.
« Roboty budowlane, wykonywane przez kierujgcych pojazdami
zasilanymi z linii napowietrznych, Nie dotyczy.
« Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg

wytwarzang ze sprezonego powietrza.

Nie dotyczy.

« Roboty budowlane, wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych.
Nie dotyczy.

« Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu

ciezkich elementow prefabrykowanych - roboty, ktérych masa

przekracza 1,01.

Nie dotyczy.
Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone
przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje formalne do jego
poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchac i potwierdzi¢ ten fakt
wiasnorecznym podpisem.
Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robdét budowlanych w
sferach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
Na czas wykonywania robdét budowlanych nalezy wygrodzi¢ teren
budowy, celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy oso6b
postronnych i zabezpieczy¢ przed wydostawaniem sie pytdw oraz
innych przedmiotdw statych itp. Prace te powinny by¢ wykonywane w
taki sposéb, aby nie stwarzaty utrudnien ludzi korzystajacych z
sgsiednich budynkdéw. Poszczegdlne rodzaje robdét powinni wykonad

pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe przypisane
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do danego stanowiska. Materiaty do budowy powinny posiada¢ atest
producenta - reprezentatywny dla zbioru stosowanego na budowie i
wiasciwe dokumenty dotyczgqce konkretnej roboty. W miejscu
wykonywania robot budowlanych zabrania sie przebywania osoéb
postronnych. Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robodt
najkrotsza mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia. Nalezy
takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tablice z informacjami dotyczacg

budowy, w tym Inwestora, Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi.

Opracowat:
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LEGENDA

OBSZAR OBJETY OPRACOWANIEM NA DZIALCE INWESTYCYINEJ NR EWD. 49/1
@ ISTNIEJACY BUDYNEK ZESPOLU SZKOL NR 2 W CIACHCINIE

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel. (24) 35523 55 email: biuro@dikutno.pl www: dikutno.pl

NAZWA ZADANIA:
Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkoét Nr 2 w Ciachcinie w zakresie

remontu pomieszczen (korytarze i sale lekcyjne) w budynku Zespotu Szkdt Nr 2
w Ciachcinie

INWESTOR: DATA:
GMINA BIELSK
Pl. Wolnosci 3A ”“206 ?;C
09-230 Bielsk '
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
PLAN SYTUACYUNY
1:1000
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: NR. RYSUNKU:
PROJEKTANT mgr inz. Stanistaw Sobczak 55/84 1
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DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel. (24) 355 23 55 email: biuro@dikutni.pl

NAZWA ZADANIA:
Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkdt Nr 2 w

Ciachcinie w zakresie remontu pomieszczen (korytarze i sale
lekcyjne) w budynku Zespotu Szkdt Nr 2 w Ciachcinie

INWESTOR: GMINA BIELSK DATA:
Pl. Wolnosci 3A styczen
09-230 Bielsk 2025r
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
RZUT PIETRA 1:100
PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS: NR. RYSUNKU:
mgr inz. Stanistaw E:ZYLZ:‘ E;‘f;’fla“a
Sobczak 2




Tarket

2 x ptyta pil$niowa gr. 22 mm

Wypehieni z wetny mineralnej gr.6 cm

Legary drewniane 6x6 cm

Strop betonowy
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DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel. (24) 355 23 55 email: biuro@dikutni.pl

NAZWA ZADANIA:
Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkdt Nr 2 w

Ciachcinie w zakresie remontu pomieszczen (korytarze i sale
lekcyjne) w budynku Zespotu Szkdt Nr 2 w Ciachcinie

INWESTOR: GMINA BIELSK DATA:
Pl. Wolnosci 3A styczen
09-230 Bielsk 2025r

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

PRZEKROJ PIONOWY KORYTARZ - POSADZKA schemat
PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS: NR. RYSUNKU:
mgr inz. Stanistaw E;‘iﬁf :‘S‘fgfana
Sobczak 3




