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mieszanka z tlucznia

0-31,5mmgr. 10 cm.

zczegol "B"

Przekroy II - 11

szczegol "B

mieszanka z tucznia
0-31,5mm gr. 10 cm.
kostka betonowa drobnowymiarowa TT koloru szarego gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa 0 -4 mm gr. 3 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
lub tlucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 10 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia kamiennego 0/63 mm gr. 20 cm,

zaggszezone podloze gruntowe.,

Szczegot "A"

Skala 1:25

kraweznik betonowy najazdowy
15%22x100,

beton C16/20 (B - 20),
gr. 10 cm.
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mieszanka z tlucznia |
0-31,5mm gr. 10 cm.

szczegol "A"

kostka betonowa drobnowymiarowa TT koloru szarego gr. 8 cm,

0-31,5mm gr, 10 cm,
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Temat
opracowania

podsypka bazaltowa 0 - 4 mm gr. 3 ¢m,

wBudowa drogi gminnej - ul. Pogodnej w m. Luboszyce
wraz z przebudows infrastruktury technicznej".

podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

lub tlucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 10 cm,

podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego

zageszczone podloze gruntowe.

mechanicznie lub thicznia kamiennego 0/63 mm gr. 20 cm,
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Przekroy 1HI-111
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| szezegol "A"

|
kruszywo tamane stabilizowane lub ttuczen

kamienny 0-31,5 mm gr. 10 cm,

zageszcezone podioze gruntowe.

l

szezegol "A"

kostka betonowa drobnowymiarowa

(kolor szary) gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa

0-3mmgr.3cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cua 0 - 31,5 mm gr. 10 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzangj

Szczegot "B"

Skala 1:25

krawegznik betonowy najazdowy

z kruszywem Cw: 0 - 63 mm gr. 20 cm,

zageszczone podloze gruntowe.

15%22x100,
beton C16/20 (B - 20),
gr. 10 cm.

Szczegot "'C"

Skala [:25
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obrzeze betonowe

Przekrdj ogolny zjazdu.
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szczegot "C"

kostka betonowa drobnowymiarowa
(kolor grafitowa) gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa
0-3mmgr.3cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej

kostka betonowa drobnowymiarowa
(kolor grafitowy) gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa
0-3 mm gr.3cm,

z kruszywem Cun 0 - 31,5 mm gr. 10 ¢m,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cuw, 0 - 31,5 mm gr. 10 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cuw 0 - 63 mm gr. 20 cm,

zageszezone podloze gruntowe,

z kruszywem Cuw: 0 - 63 mm gr. 20 cm,

zageszczone podioze gruntowe.
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8x30=100,

beton C16/20 (B - 20).
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Przekro) IV -1V

kostka betonowa drobnowymiarowa

szczegdl "A"

(kolor szary) gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa

_ kruszywo tamane stabilizowane lub ttuczen
! kamienny 0-31,5 mm gr. 10 cm,

i zageszczone podloze gruntowe.

0-3mmgr.3cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cwi 0 - 31,5 mm gr. 10 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej

z kruszywem Cw. 0 - 63 mm gr. 20 cm,

zageszezone podtoze gruntowe.

Przekroj ogolny zjazdu.
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szezegol "C"

kostka betonowa drobnowymiarowa

(kolor grafitowa) gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa

0-3mmgr.3cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cuw: 0 - 31,5 mm gr. 10 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cuw 0 - 63 mm gr. 20 cm,

zaggszczone podloze gruntowe.

szezegol "A" -/
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kostka betonowa drobnowymiarowa
(kolor szary) gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa
0-3mmgr. 3cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cuw, 0 - 31,5 mm gr. 10 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cun 0 - 63 mm gr. 20 cm,

zaggszczone podloze gruntowe,

humus gr. 10 cm
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kruszywo tamane stabilizowane [ub tluczen

kamienny 0-31,5 mm gr. 10 cm,

zageszezone podloze gruntowe.

0§ jezdni

Szczegot "D

Skala 1:25
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krawgznik betonowy
15x30%100,

beton C16/20 (B - 20)
gr. 10 em.

Szczegdt "C"

Skala 1:25
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obrzeze betonowe
8x30x100,
beton C16/20 (B - 20).
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opracowania:

»Budowa drogl gminnej - ul. Pogodnej w m. Luboszyce
wraz z przebudows infrastruktury technicznej".
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Przekr6) V-V

mieszanka z tlucznia
0-31,5mm gr. 10 cm,
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mieszanka z tfucznia
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humus gr. 10 cm I
kostka betonowa drobnowymiarowa
(kolor szary) gr. 8 cm,
podsypka bazaltowa lub granitowa fyl")é\:vnz?mte gleby
03 mm gk, Tom, obsianie trawa
kruszywo tamane stabilizowane lub tluczen . ) oL ) kostka betonowa drobnowymiarowa
kamienny 0-31,5 mm gr. 10 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (kolor szary) gr. 8 cm,
z kruszywem Cws 0 - 31,5 mm gr. 10 cm, .
zageszczone podloze gruntowe. ] ] o ) podsypka bazaltowa lub granitowa
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0-3 mm gr. 3 com,
z kruszywem Cw: 0 - 63 mm gr. 20 cm, . i L
. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
zaggszczone podloze gruntowe. z kruszywem Cw: 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,
zaggszozone podfoze gruntowe.
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kostka betonowa drobnowymiarowa TT koloru szarego gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa 0 - 4 mm gr. 3 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
lub ttucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 10 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia kamiennego 0/63 mm gr. 20 cm,

zageszczone podioze gruntowe,

0-31,5mm gr. 10 cm.
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