1.

Czes¢ opisowa projektu technicznego.

okreSlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego

zamierzenia.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa

drogi gminnej ul. Pogodnej w miejscowosci Luboszyce.

Zakres opracowania obejmuje swoim zakresem nastepujace elementy:

2.

e budowa drogi gminnej,

e budowa kanatu technologicznego,

e budowa i przebudowa zjazdow,

e budowa skrzyzowania z ul. Opolska oraz ul. Sportowa,

e budowa odwodnienia,

e budowa placow do zawracania,

e przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej.

okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym

informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;
Projektowana droga gminna ul. Pogodna w m. Luboszyce taczy si¢ poprzez skrzyzowanie
z drogg powiatowg ul. Opolska oraz gminng ul. Sportowa. Ulica jest o§wietlona.

Roboty rozbiérkowe:

W zwiazku z budowa ulicy przewiduje si¢ roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzchni
jezdni, zjazdow. Zgodnie z wykonanymi badaniami podloza gruntowego istniejgca
konstrukcja jezdni nie nadaje si¢ do uzycia pod nowg jezdnie.

W obrebie planowanej inwestycji USytuowana jest nastepujgca infrastruktura techniczna:

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- kanalizacja sanitarna.

3. projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi,
e studnie chtonne,
e wpusty kanalizacji deszczowej,

¢ kanat technologiczny.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Zalozenia wyjsciowe:




Klasa drogi: gminna — D.

Kategoria ruchu — KR 1.

Predkos¢ projektowa — Vp=30 km/h.

Szerokos¢ jezdni 5,00 1 6,00 m.

Szeroko$¢ pobocza utwardzonego - 0,75 m.

Plac do zawracania R = 6,01 9,0 m.

Spadek poprzeczny jezdni — 2 %.

Spadek poprzeczny pobocza — 8 %.
Istniejacg nawierzchni¢ nalezy zebra¢ i nadmiar zagospodarowac. Ulicg projektuje si¢ o
nawierzchni z kostki betonowej podwojne T gr. 8 cm koloru szarego. Jezdnia ograniczona
bedzie obustronnym krawegznikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15%22x100 na
tawie betonowej z oporem. Wzdhuz drogi po obu stronach na szeroko$ci 0,75 m wykonac
pobocze utwardzone z mieszanki tluczniowej 0 - 31,5 mm gr. 10 cm. Przy polaczeniu
projektowanej jezdni z ul. Opolska projektuje si¢ kraweznik najazdowy. Projektuje sie
zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej koloru
grafitowego gr. 8 cm. Na zjazdach indywidualnych projektuje si¢ skosy 1:1 (1,5 m : 1,5
m). Potaczenie zjazdoéw ze Sciekiem nalezy wykona¢ za posrednictwem kraweznika
betonowego najazdowego 15x22x100 wyniesionego 3 cm powyzej nawierzchni jezdni.
Na granicy posesji zjazd ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym o wym.
15%x22x100 na tawie betonowej z oporem ulozonym z obnizeniem 1 cm wzgledem
nawierzchni zjazdu. Nie stosowa¢ kraweznikdw na granicy posesji, jesli istnieje na niej
nawierzchnia z kostki lub betonowa.
Jezdni¢ projektuje si¢ ze spadkiem poprzecznym 2 %. Wzdhuz drogi po obu stronach na
szeroko$ci 0,75 m wykonaé pobocze utwardzone z mieszanki thuczniowej 0 - 31,5 mm gr.
10 cm ze spadkiem poprzecznym 8 %.
Na koncu drogi z uwagi na brak normatywnego przejazdu projektuje si¢ plac do
zawracania o promieniu R =6,01 9,0 m.
Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostki nawierzchni przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Do zageszczania nawierzchni z kostki nie wolno uzywac walca.
Teren zieleni nalezy zahumusowac 1 obsia¢ trawa.
Roboty ziemne polega¢ beda na wykopaniu koryta pod nowa konstrukcje jezdni,
chodnika, zjazdow. Po wykonaniu koryta podtoze nalezy dogesci¢ mechanicznie.
Podbudowe¢ wykonac i zage$ci¢ warstwami zgodnie z obowigzujgcymi normami. Roboty
ziemne wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia

roboty prowadzi¢ r¢cznie.



Podbudowy tluczniowe dla zjazdow i jezdni drogi gminnej min. E2 = 130 MPa gdzie
E>:E1<2,2.

b)

a)

jezdni:

8 cm - kostka betonowa drobnowymiarowa koloru szarego,

3 cm - podsypka bazaltowa 0 — 4 mm,

10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
tlucznia kamiennego 0/31,5 mm,

20 cm - podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub
tlucznia kamiennego 0/63 mm,

zageszczone podloze gruntowe.

zjazdu:

8 cm - kostka betonowa drobnowymiarowa koloru grafitowego,

3 cm - podsypka bazaltowa 0 — 4 mm,

10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego 0/31,5 mm,

20 cm - podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego 0/63 mm,

zageszczone podtoze gruntowe.

chodnik i wejscia piesze:

8 cm - kostka betonowa drobnowymiarowa koloru szarego,

3 cm - podsypka bazaltowa 0 — 4 mm,

15 cm - podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego 0/31,5 mm,

zageszczone podloze gruntowe.

uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu;
Teren zieleni wyréwna¢ gruntem (gleba urodzajng) grubosci 10 cm 1 obsia¢ trawa.

Przewiduje si¢ do wycinke drzewa kolidujacego z inwestycja tj. debu. Projektuje sie 17

szt. drzew z gatunku klon zwyczajny 'Globosum' Acer platanoides 'Globosum' wigzba

sadzenia 3 — 4 m, drzewa szczepione na wysokosci 2 do 3 m forma kulista oraz 3 szt. z

gatunku dab szyputkowy wys. minimum 2,5 m.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja i

eliminuja wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

a) zestawienie powierzchni:
- nawierzchnia drog z kostki betonowej — 2107 m?,

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej chodnikow— 77 m?.



5.

Informacje dodatkowe.
Do przebudowy nalezy uzy¢ materiaty posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym (zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych).
Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegétowych.
Integralng cz¢$cig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
Organizacja ruchu.
Projekt organizacji ruchu na czas robot — zostanie opracowana przed przystgpieniem do
robot.

Projekt stalej organizacji ruchu — wg odrebnego opracowania.

Roboty przygotowawcze.
Przed rozpoczegciem robot nalezy:
- zapoznac si¢ z planszg zbiorcza uzbrojenia,
- przeprowadzi¢ kontrole terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy

geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,

wytyczy¢ oraz w sposob trwatly 1 widoczny oznakowaé w terenie lokalizacje
projektowanych obiektow. Prace te powinny zosta¢é wykonane przez stuzby

geodezyjne.

teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie
oznakowac,
- powiadomi¢ wtascicieli istniejagcego uzbrojenia terenu i1 wiascicieli dziatek o
terminie rozpoczgcia robot,

oznakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz
sztuka budowlana.
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