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Wstep

Opinie niniejszg opracowano na zlecenie biura projektow SEWI Sebastian Raudzis
Sebastian Wilisowski spotka jawna 45-231 Opole, ul. Oleska 117. Inwestorem przedsiewziecia
jest Gmina tubniany 46-024 tubniany, ul. Opolska 104.

Opracowanie przedstawia wyniki badania podfoza gruntowego ciggu ul. Pogodnej w
miejscowosci Luboszyce gm. tubniany dla potrzeb zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa drogi
gminnej wraz z niezbedng przebudowsg infrastruktury technicznej”.

Wedtug informacji uzyskanych od Zleceniodawcy w ramach przedsiewziecia projektuje sie
budowie nawierzchni ulicy, prawdopodobnie z kostki brukowej lub bitumicznej budowe
chodnika, odwodnienia drogi z potencjalnym odprowadzeniem wdd opadowych w formie
instalacji rozsgczajgcej lub studni chtonnych.

Projektowane obiekty nalezg do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

Zakres prac tj. lokalizacja i gtebokos¢ otworéw podane zostaty przez Zleceniodawce.
Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono nastepujgce prace:

* wizje lokalna terenu,

* wytyczenie w terenie otwordw geotechnicznych na podstawie planu sytuacyjno —
wysokosciowego dostarczonego przez Zleceniodawce, z ustaleniem rzednych w miej-
scach wiercen przez interpolacje kartometryczng z przekazanej mapy,

e 4 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 m p.p.t., o tagcznym metrazu 12,0mb,

*  badania stanu zageszczenia gruntéw sondg dynamiczng w jednym otworze — 1,70 mb
pomiardw,

*  badania makroskopowe przewiercanych gruntéw, obserwacje i pomiary zwierciadtfa
wody gruntowej,

*  pobodr prébek gruntdéw z charakterystycznych warstw,

e laboratoryjne badania préobek gruntow obejmujgce kontrolng analize makroskopows,
probek gruntéw pobranych podczas wierced oraz analize uziarnienia gruntéw
niespoistych,

e ustalenie wyprowadzonych parametréw geotechnicznych dla gruntow poszcze-
golnych warstw na podstawie badan terenowych, laboratoryjnych i przez korelacje z

PN-81/B-03020.
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e opracowanie zatgcznikdw graficznych i czesci tekstowej.

Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 14.05.2021r. pod nadzorem mgr Tomasza
Senusa i autorki dokumentacji.

Opracowanie sporzagdzono wg przepisOw Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Teren badan zlokalizowany jest na p6tnocny zachdd od gtdéwnej zabudowy miejscowosci
Luboszyce wzdtuz ulicy Pogodnej, pofozonej na prawym brzegu rzeki Mata Panew.
Rozpoznaniem objeto odcinek od mostu przez rzeke do boiska sportowego.

Jest to obszar tym wystepuje zabudowa mieszkaniowa i obiekty rekreacyjne (boisko
sportowe). Nawierzchnia ulicy jest utwardzona ttuczniem, przy skrzyzowaniu z ul. Opolska
bitumiczna z cienkiej warstwy betonu smofowego. W ulicy przebiegajg sieci uzbrojenia
podziemnego wodno-kanalizacyjne, gazowa, energetyczna i telekomunikacyjna.

Rzedne powierzchni w miejscach wierce wynoszg 154,10 — 154,30 m n.p.m.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to prawostronna terasa nadzalewowa rzeki Mata
Panew. Wg podziatu fizyczno-geograficznego rejon ten nalezy do mezoregionu Pradolina

Wroctawska, makroregionu Nizina Slaska.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéw

W podfozu terenu rozpoznanym wykonanymi wierceniami do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
stwierdzono osadéw czwartorzedowych holoceriskich akumulacji rzecznej a od powierzchni
grunty nasypowe.

Osady podtoza rodzimego wyksztatcone s3 jako przewarstwiajgce sie piaski
Srednioziarniste zawierajgce w otworze nr 2 na poziomie 1,0 — 1,70 m p.p.t. wktadke gliny
pylastej zwieztej. Wg danych archiwalnych utwory piaszczysto-zwirowe wystepujg na tym
obszarze do gtebokosci ok. 8 — 10m p.p.t. Gtebsze partie podtoza budujg neogeniskie ity.

Strefe bezposrednio od powierzchni do gtebokosci 0,50 — 1,20 m p.p.t. w miejscach
wiercen stanowig grunty nasypowe.

Wystepujgce w podtozu grunty podzielono na warstwy geotechniczne zréznicowane pod
wzgledem wyksztatcenia litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:

warstwa | — grunty nasypowe wystepujace we wszystkich otworach od powierzchni do
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gtebokosci 0,50 — 1,20m p.p.t. w tym od powierzchni 0,20 - 0,30 m warstwa z
ttucznia bazaltowego z gruzem betonowymi i kamieniami stanowigca
utwardzenie nawierzchni, ponizej nasypy z miejscowych piaskdéw, zwiru gruzu
ceglano-betonowego, miejscami z domieszky gleby. Nasypy w przewadze nalezg
do niewysadzinowych. Stan techniczny gruntéw srednio zageszczony i luzny.

warstwa lla — glina pylasta zwiezta udokumentowana tylko w otworze nr 2 w strefie
gtebokosci 1,0 — 1,70 m p.p.t. Stan techniczny gliny plastyczny o stopniu
plastycznosci I = 0,35, symbol konsolidacji gruntow C. Gliny pylaste zwiezte
nalezg do gruntow mato wysadzinowych, w stanie plastycznym do grupy
nosnosci G4.

warstwa llb — wilgotne i nawodnione piaski srednio- i gruboziarniste stanowigce zasadniczg
warstwe w podtozu. Stan techniczny wystepujace pod nasypami i w dolnej czesci
profilu gruntowego. Sg to grunty srednio zageszczone o stopniu zageszczenia lp =
0,58, niewysadzinowe, grupy nosnosci G1.

Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono w zatgczonych w czesci graficznej
kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych. Wyprowadzone wartosci parametréw
geotechnicznych dla gruntow poszczegdlnych warstw ustalone z badan terenowych i przez
korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

Wysadzinowos¢ gruntow, grupy nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni oraz warunki
wodne okreslone zostaty wedtug kryterium wysadzinowosci gruntéw i warunkdw wodnych
przedstawionych w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”,
ktory stanowi zatqcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i

Autostrad z dnia 16.06.2014r.

3. Warunki wodne

W podtozu wystepuje pierwszy poziom wody gruntowej w czwartorzedowych utworach
piaszczystych rzecznych, udokumentowany w otworach nr 1 — 3. Charakteryzuje sie
zwierciadtem swobodnym stabilizujgcym sie w okresie wiercen na gtebokosciach 1,80 — 2,50
m p.p.t. odpowiadajgcych rzednym 151,80 - 152,30 m n.p.m. W otworze nr 4 potozonym
wyzej zwierciadta wody nie osiggnieto. Zwierciadto wody nachylone jest w kierunku
zachodnim potudniowo-zachodnim do koryta rzeki Mata Panew. Wg map [SOK
zamieszczonych na hydroportalu.gov. stany powodziowe rzeki Mata Panew na tym odcinku

przedstawiajg sie nastepujgco:
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e w warunkach duzego zagrozenia powodziowego wodg o przeptywie Qigy (raz na
10 lat), wodostan Matej Panwi prognozowany jest na rzednych 153,13 — 153,28m
n.p.m.,

e w warunkach Sredniego zagrozenia powodziowego wodg o przeptywie Qi (raz na
100 lat) wodostan Matej Panwi prognozowany jest na rzednych 153,88 — 154,01m
n.p.m.,

* w warunkach matego zagrozenia powodziowego woda o przeptywie Qg% (raz na
500 lat), wodostan Matej Panwi prognozowany jest na rzednych 154,91 —
155,09m n.p.m.

Wspotczynnik filtracji ustalony metodg USBSC na podstawie krzywej uziarnienia wynosi

dla piaskow srednich k = 18,50m/d.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

4. Whnioski
Podfoze gruntowe wzdtuz przeznaczonej do przebudowy drogi gminnej — ul. Pogodnej w
Luboszycach zbudowane jest generalnie z piaskdw Srednioziarnistych w stanie Srednio
zageszczonym (warstwa llb) stanowigcych nosne podtoze budowlane, z lokalng wktadkg
gruntéw stabszych - plastycznych glin nawierconych w otworze nr 2 na poziomie 1,0 —
1,70 m p.p.t. Od powierzchni wystepuje warstwa nasypow o grubosci w miejscach
wiercen do 0,50 - 1,20 m p.p.t.
Grunty nasypowe w obecnym stanie nie nadajg sie jako podbudowa nawierzchni lecz
wystepujacy w nich ttuczenn mozna wykorzysta¢ po odpowiednim dogeszczeniu.
Grunty podtoza rodzimego oraz nasypy nalezg do gruntéw przepuszczalnych niewysa-
dzinowych grupy nosnosci G1, gliny pylaste zwiezte do mato wysadzinowych grupy
nosnosci G4.
Podbudowa nawierzchni powinna by¢é wykonana z gruntéw niewysadzinowych o
konstrukcji i grubosci dostosowanej przewidywanych obcigzen.
Poziom przemarzania dla miejscowosci Luboszyce wynosi h, = 1,0m.
Warunki wodne w podfozu nalezg do przecietnych w rejonie otwordéw nr 1i 2 oraz dobry
w rejonie otwordéw nr 3i 4.
Parametry geotechniczne gruntéw rodzimych wyprowadzone z badan terenowych,
laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.
Grunty w podtozu nalezg w przewadze do przepuszczalnych, do ktérych w rejonach

odpowiedniego poziomu wody gruntowej mozna odprowadzi¢ wody opadowe.
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4.9. Roboty ziemne, w tym ostateczna ocena stanu gruntéow oraz kontrola zageszczenia
nasypow powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym

4.10. Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepujg grunty Il - lll kategorii urabialnosci.

Opracowata:

mgr Barbara Szydetko
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