PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233226-9 Drogi dojazdowe
45233260-9 Drogi piesze
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej ul. Pogodnej w m. Luboszyce

ADRES INWESTYCJI  :  Luboszyce ul. Pogodna

INWESTOR : Gmina Luboszyce

ADRES INWESTORA  :  ul. Opolska 104, 46-024 Luboszyce

BRANZA : drogowa

SPORZADZIL. KALKULACJE : Marcin Pawelec

DATA OPRACOWANIA : 15.04.2025

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
15.04.2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Luboszyce ul. Pogodna08,08,2024 aktualizacja

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1/45233120-6 |Roboty w zakresie budowy drog
1.1/45233226-9 |Krawezniki, obrzeza
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 rowninnym.
0,35 km 0,350
RAZEM 0,350
2|/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.1]0401-04 kat.lll-1V
860,00+14,00+2,00+82,00 m 958,000
RAZEM 958,000
3|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem- C16/20 m3
d.1.1]0402-04
(0,10*0,25+0,50%0,10*0,10)*(860+14+2) m3 26,280
(0,10*0,25+0,50%0,1070,15*2)*82,00 m3 3,280
RAZEM 29,560
4|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.1/0403-05 wo-piaskowej
860,00 m 860,000
RAZEM 860,000
5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.1/0403-03 towo-piaskowej
14,00 m 14,000
RAZEM 14,000
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.1/0403-03 towo-piaskowej- skosne
analiza indy-
widualna
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
7/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.1/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
82,00 m 82,000
RAZEM 82,000
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 40 m |m
d.1.1/0403-08
120,00 m 120,000
RAZEM 120,000
1.2/45233226-9 |Jezdnia
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2107,00 m?2 2 107,000
RAZEM 2 107,000
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
2107,00 m?2 2 107,000
RAZEM 2 107,000
11|/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.1.2/0108-06 kat. 11l
0,40*2107,00 m3 842,800
RAZEM 842,800
12/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km ms3
d.1.2/0108-08 Krotnosé = 9
842,80 m3 842,800
RAZEM 842,800
13 Optata za wysypisko t
d.1.2|kalk. wtasna
842,80*1,60 t 1.348,480
RAZEM 1.348,480
14/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
2107,00 m?2 2 107,000
RAZEM 2 107,000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2/0114-05 niu 15 cm
2107,00 m?2 2 107,000
RAZEM 2 107,000
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1.2|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
2107,00 m?2 2 107,000
RAZEM 2 107,000
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2/0114-07 niu 8 cm
2107,00 m?2 2 107,000
RAZEM 2 107,000
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18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1.2|{0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 2
2107,00 m?2 2 107,000
RAZEM 2 107,000
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce bazalto- |m2
d.1.2/0511-04 wej- kostka szara
2107,00 m?2 2 107,000
RAZEM 2 107,000
1.3/45233260-9 |Zjazdy z kostki betonowej
20|KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.1.3{0102-01 kosci koryta
330,00 m?2 330,000
RAZEM 330,000
21|KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-1V - za kazde dal- |m?2
d.1.3/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnosé = 5
330,00 m2 330,000
RAZEM 330,000
22|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.1.3/0108-06 kat. 11l
0,40*330,00 m3 132,000
RAZEM 132,000
23|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.3/0108-08 Krotnosé = 9
132,00 m3 132,000
RAZEM 132,000
24 Optata za wysypisko t
d.1.3]kalk. wlasna
132,00*1,60 t 211,200
RAZEM 211,200
25|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
330,00 m2 330,000
RAZEM 330,000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3/0114-05 niu 15 cm
330,00 m2 330,000
RAZEM 330,000
27|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1.3/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
330,00 m?2 330,000
RAZEM 330,000
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3/0114-07 niu 8 cm
330,00 m?2 330,000
RAZEM 330,000
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
330,00 m2 330,000
RAZEM 330,000
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce bazalto- |m2
d.1.3/0511-04 wej- kostka kolorowa
330,00 m2 330,000
RAZEM 330,000
1.4/45233260-9 |Drogi piesze-chodniki
31/KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.1.4{0102-01 kosci koryta
analogia
77,00 m?2 77,000
RAZEM 77,000
32|KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-1V - za kazde dal- |m2
d.1.4/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnosé = 3
77,00 m?2 77,000
RAZEM 77,000
33|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.1.4/0108-06 kat. 11l
0,25*77,00 m3 19,250
RAZEM 19,250
34|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km ms3
d.1.4/0108-08 Krotnosé = 9
19,25 m3 19,250
RAZEM 19,250
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35 Optata za wysypisko t
d.1.4|kalk. wtasna
19,25%1,60 t 30,800
RAZEM 30,800
36|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
77,00 m?2 77,000
RAZEM 77,000
37/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.4/0114-07 niu 8 cm
77,00 m?2 77,000
RAZEM 77,000
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 7
77,00 m?2 77,000
RAZEM 77,000
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce bazalto- |m2
d.1.4/0511-04 wej- kostka szara
77,00 m?2 77,000
RAZEM 77,000
1.5/45233260-9 |Drogi piesze-pobocze
40|KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.1.5/0102-01 kosci koryta
analogia
320,00*0,75*2 m2 480,000
RAZEM 480,000
41/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.1.5/0108-06 kat. 11l
0,10*320,00%0,75*2 m3 48,000
RAZEM 48,000
42|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.5/0108-08 Krotnosé = 9
48,00 m3 48,000
RAZEM 48,000
43 Optata za wysypisko t
d.1.5/kalk. wlasna
48,00*1,60 t 76,800
RAZEM 76,800
44|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
480,00 m?2 480,000
RAZEM 480,000
45/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.1.5/0204-05 zageszczeniu 7 cm
analogia
480,00 m?2 480,000
RAZEM 480,000
46|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy dalszy |m?2
d.1.5/0204-06 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu
Krotnosé = 3
480,00 m2 480,000
RAZEM 480,000
2/45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
2.1/45112710-5 |Roboty w zakresie ksztatltowania terenéw zielonych
47/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.2.1/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
5,00 m3 5,000
RAZEM 5,000
48| KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.2.1/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
5,00 m3 5,000
RAZEM 5,000
49/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.2.1/0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnosé = 18
5,00 m3 5,000
RAZEM 5,000
50 Optata za wysypisko t
d.2.1|kalk. wtasna
5,00*1,60 t 8,000
RAZEM 8,000
51|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.2.1]0218-02 kim
0,15*465,00 m3 69,750
RAZEM 69,750
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52|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m?2
d.2.1/0401-05
465,00 m?2 465,000
RAZEM 465,000
53|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.2.1/0702-01
465,00 m?2 465,000
RAZEM 465,000
54|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 85 cm szt.
d.2.1]0101-07
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 10 km m3
d.2.1]0110-01
0110-04
24,50 m3 24,500
RAZEM 24,500
56| KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2.1]0110-02
12,00 mp 12,000
RAZEM 12,000
57/KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.2.1/0110-05 Krotnosé = 16
12,00 mp 12,000
RAZEM 12,000
58/ KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.2.1{0111-03 nie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu
50,00 m?2 50,000
RAZEM 50,000
59|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w  |szt.
d.2.1/0302-07 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m-
klon zwyczajny wys. 2,5 m m, drzewa szczepione na wysokosci 2 do 3 m for-
ma kulista
17,00 szt. 17,000
RAZEM 17,000
60|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w  |szt.
d.2.1/0302-07 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m-
dab szyputkowy wys. 2,5 m
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
61/KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.2.1]0701-03
17,00 szt. 17,000
RAZEM 17,000
62| KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.2.1]0701-03
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3/45233150-5 |Roboty w zakresie regulacji ruchu
63| KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.3/0703-03 formacyjnych
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
64|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.3/0818-08
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
65/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.3|0702-01
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
66|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2- znak A-7
, szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2- znak D-4a
, szt. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2- znak D-1 mini
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2- znak B-33
szt. 1,000
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RAZEM 1,000
70/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2- znak B-43
, szt. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2- znak B-44
, szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/45232400-6 |Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
41 Kanaty sciekowe
72|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.4.1/0201-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
3,14*2,00*2,50*4 m3 62,800
0,20*0,50*20,00+0,50*1,00*20,00 m3 12,000
RAZEM 74,800
73|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.4.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
74,80 m3 74,800
RAZEM 74,800
74 Optata za wysypisko t
d.4.1 kalk. wlasna
74,80*1,60 t 119,680
RAZEM 119,680
75/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.4.1/0215-02 odktad w gruncie kat. lll
2,00"2,00*20,00 m3 80,000
RAZEM 80,000
76/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.4.1/0501-03
0,50*20,00 m2 10,000
RAZEM 10,000
77/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4.1/0408-03
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
78/ KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.4.1/0501-09
0,50*1,00*20,00 m3 10,000
RAZEM 10,000
79/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.4.1/0804-02
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
80|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm bez osad- |szt.
d.4.1/0625-03 nika i bez syfonu
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
81/KNR 2-31 Studnie chtonne z kregdw o $r. 2 m i gtebokosci 2.0 m szt.
d.4.1/0604-05
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
82|KNR 2-31 Studnie chtonne z kregbéw o $r. 2,00 m - za kazdy dalszy 0,50 m gtebokosci szt.
d.4.1/0604-06
analogia
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
83|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20 |szt.
d.4.1/0527-01 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
84|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.4.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
2,00*2,00*20,00 m3 80,000
RAZEM 80,000
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