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Luboszyce, gm. Łubniany ul. Pogodna- Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową infrastruktury technicznej

pierwotny wtórny pierwotny wtórny

wn r0 cu φu Mo M Eo E Iom k

ID IL % tm-3 kPa o kPa kPa kPa kPa % m/d

Nawierzchnia bitumiczna Bet. sm.

ln, śzg

0,35 28,00 1,90 11,90 12,40 21300 14900

0,90 0,90 0,90

1,71 10,71 11,16

0,58 14,00 1,85 33,49 108600 91500 18,50

0,90 0,90

1,67 30,14
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Nazwa tematu:

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE  wartość charakterystyczna xn

 współczynnik materiałowy gm

 wartość obliczeniowa xr

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wyprowadzone przez korelację z PN-81/B-03020

parametry ustalone z badań terenowych lub laboratoryjnych

Utwory 

antropogeniczne
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Nasypy mineralno-gruzowe

EDOMETRYCZNY MODUŁ 
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MODUŁ ODKSZT. 
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IIb PsPiaski średnie i grube
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH GRUNTÓW
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