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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Krapkowice, 03.03.2023
Inwestor:
Wojt Gminy Lubniany.
z/s 46-024 Lubniany ul. Opolska 104

Ja, nizej podpisany Damian Florek, zamieszkaly 47-303 Krapkowice ul. Cegielniana 4,

oSwiadczam, ze:
zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351, z 2022 r. poz. 88. z pdzn. zm.), zostat sporzadzony projekt techniczny, dotyczacy
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego:

Projekt budowy drogi gminnej - ul. Pogodnej w miejscowosci Luboszyce. na dz. nr 275/152,
213/24, 430/21, 429/21, 425/21, 473/38, 471/149, 472/149, 360/23, 476/37, 474/38, 477/37
ark. 1 obrgb Luboszyce

(nazwa inwestycji, adres, nr dz. ew., obr.)

dla inwestora: Wojt Gminy Lubniany z/s 46-024 Lubniany ul. Opolska 104
zgodnie z:

1. decyzjg nr 15/ZRID/2022 z dnia 12.12.2022 1.,
wydang przez Staroste Opolskiego;

2. zgloszeniem budowy, o ktoérej mowa w art. 29 ust.1 pkt 2-4:
OTZANOW +.veneeneiiiiaiiiieaeananns s
wdniu ..........oooll ,dlainwestora: ............cceeeiinn

(niepotrzebne skreslic)

Jednoczesnie os$wiadczam, ze znane mi s3 obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone w
art. 20, 21, 34, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z
2022 r. poz. 88 z p6zn. zm.), oraz rygory dotyczace odpowiedzialnos$ci karnej i zawodowe;j
przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

(podpis)
510040859

(tel. kontaktowy)

* dotyczy tylko przypadku, w ktorym projekt budowlany zawiera projekt techniczny (art. 34
ust. 3 pkt 3 ustawy — prawo budowlane).




2. DANE OGOLNE

Inwestor: Gmina tubniany
ul. Opolska 104
46-024 tubniany

Obiekt: Luboszyce ul. Pogodna

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa do celéw projektowych,

- Wizja lokalna,

- Obowigzujace przepisy i normy,

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680).

4. DOKUMENTACIA POWIAZANA

Projekt budowlany pn. ,Budowa drogi gminnej - ul. Pogodnej w miejscowosci Luboszyce.”

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDOWLI

Projektowana inwestycja nie wymaga zapotrzebowania na wode i odprowadzenia sciekdw, nie emituje
zanieczyszczen statych. Ponadto nie jest Zzrodtem wibracji, promieniowania i hataséw. Nie wywiera
wptywu na istniejgcy drzewostan, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne, nie stwarza

zagrozenia pozarowego.




6. UPRAWNIENIA | 1ZBA PROJEKTANTA

OPOLSKA
OKREGOWA
"1 z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Opole, dnia 15 czerwca 2015 rok

Opolska Okregowa |zba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK 0055-1215/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samarzgdach zawodowych architekiow oraz
inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1946 z pdézn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3, art.12 ust. 4 c pkt 1, art 14
ust.1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.), oraz
§ 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrasiruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w za-
kresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. telekomunikacji Damian Florek
urodzony dnia 24 maja 1982 roku w Jaworze
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1145/POOT/M5

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje si¢ od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowe] Kemisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiklor Abramek ... .. Y P
2. mgrin. ElZbieta Daszkiewicz ... \\A 2
3. mgrinz. Zbigniew Gwizdek&_.:', A

4, mgrinz. Leon MUsiof ....... ...\ /L6
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-WUQ-QP6-48D *

Pan DAMIAN FLOREK o numerze ewidencyjnym OPL/BT/0085/12

adres zamieszkania ul. CEGIELNIANA 4, 47-303 Krapkowice

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-24 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




CZESC TECHNICZNA
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1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obszarze przedmiotowe] inwestycji nie wystepuje infrastruktura kanatu technologicznego. Nie

Istnieje réwniez sie¢ telekomunikacyjna zadnego z operatoréw.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy kanatu technologicznego w ramach

przebudowy drogi gminnej ul. Pogodnej w m. Luboszyce

Zakres rzeczowy opracowania:

- budowa ciggu 1XRHDPE110+3xHDPE40+1xDB7/10

- budowa ciggu 1XRHDPEp110+1xRHDPEp125 (3xHDPE40+ 1xDB7/10)

- budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR-1, SK-2

3. OPIS TECHNICZNY

Do budowy kanatu technologicznego KT nalezy stosowac rury, wyposazenie i osprzet (studnie, ztgczki

rur, uszczelnienia koncéw rur) zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21

kwietnia 2015r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

(Dz. U. 2015 poz. 680).

1.

Przebieg projektowanych ciggdw KT oraz miejsce posadowienia studni kablowych wskazano na
projekcie zagospodarowania terenu rys. 2.

Zgodnie z rozporzadzeniem zaprojektowano cigg gtowny o profilu
1xRHDPEp110+3xHDPE40+DB7/10 oraz 1XRHDPEp110+1xRHDPEp125 (3xHDPE40+DB7/10).
Zaprojektowano studnie prefabrykowane typu SKR-1 oraz SK-2 o ramie i pokrywie ciezkiej.
Studnie nalezy wyposazy¢ w ramy z kotnierzem stalowym i pokrywy stalowe ciezkie z systemem
zasuwno-ryglowym, wypetnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymatosci B-125.

Kazda studnia musi posiadac¢ wywietrznik z nazwg wtasciciela. Przyjeto w opracowaniu napis na
wywietrzniku ,,GMINA tUBNIANY”, aczkolwiek zalecane, aby na etapie realizacji potwierdzi¢ z
Inwestorem logo na studniach.

Konce rur w studni nalezy uszczelni¢ korkami styropianowymi.

Rury powinny byé uktadane na gtebokosci min. 0,8 m ponizej poziomu gruntu pod zielencem
i/lub chodnikiem oraz ma gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m, liczac od gornej granicy zewnetrzne;j
scianki kanatu technologicznego do poziomu dolnej granicy konstrukcji pobocza, chodnika.
W miejscu poprzecznego przejscia pod konstrukcjg nawierzchni jezdni kanat technologiczny

nalezy posadowié¢ nie mniej niz 0,5m, liczac od gdornej granicy zewnetrznej s$cianki kanatu
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technologicznego do poziomu najnizej potozonego punktu dolnej granicy konstrukcji (nie mniej
niz 1m od poziomu nawierzchni). Przebieg rur powinien zosta¢ oznaczony tasmg ostrzegawczg
w potowie gtebokosci utozenia rur oraz tasma lokalizacyjng utozong bezposrednio na
przysypanej warstwie piasku na rurach. Rury rurociggu w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm. Utozone warstwy rur nalezy przysypaé¢ warstwg piasku lub
przesianej ziemi 10 cm ponad poziom rury, a nastepnie dopiero zasypac.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ skorygowania wysokos$ci montazu wtazoéw studni w czasie budowy
powierzchni chodnika. Przed przystgpieniem do budowy studni kablowych wykonawca winien
uzyskaé potwierdzenie pisemne od generalnego wykonawcy o aktualnosci rzednej wykonanych
nawierzchni w miejscach posadowienia studni.

Ramy i pokrywy istniejgcych studni nalezy wyregulowad do poziomu terenu projektowanego.
Miejsce wprowadzenia rur powinno zostac¢ uszczelnione wzgledem otworu w studni zaprawg o
odpowiednich parametrach. Uszczelnienie wzgledem $ciany studni wykona¢ masg bitumiczno-
kauczukowg lub wodoszczelng zaprawg cementows.

Mikrokanalizacja zostanie zbudowana w sposdb zapewniajacy jej trwatosc i funkcjonalnosé.
Mikrorurki zostang wykonane z polietylenu MDPE/HDPE, z gtadkimi lub rowkowanymi $ciankami
wewnetrznymi z warstwa poslizgowa lub bez.

Klasa odpornosci na Sciskanie mikrorurki zapewnia wytrzymatos¢ minimum 180N przy
zachowaniu wspodtczynnika znieksztatcenia ksztattu mniejszym niz 5% przekroju mikrorurki,
Mikrorurki beda miaty zewnetrzng powierzchnie gtadka i wolng od nieregularnosci,

Mikrorurki i ztaczki mikrorurek zapewnia wytrzymatos$é pneumatyczng minimum 12 bar, stale
jak i podczas catego cyklu wdmuchiwania mikrokabli swiattowodowych,

Mikrorurki bedg posiadaty trwate oznaczenia kolorystyczne celem jednoznacznego okreslenia
traktu kablowego na catej trasie,

Mikrorurki w studniach nalezy wytozy¢é wewnatrz studni po $cianach studni zachowujgc
minimalne promienie giecia.

Promien giecia mikrorurek nie jest mniejszy od 15 $rednic zewnetrznych, doktadne dane
okreslono w kartach katalogowych producenta.

Konce mikrorurek dostarczanych fabrycznie lub powstate w skutek przeciecia przez instalatora
zostang wygtadzone prostopadle do osi rur, do obcinania nalezy uzy¢ specjalnych nozykdw i
gilotynek.

taczenie mikrorur wykonywaé jedynie w studniach kablowych. Nie lokowa¢é ztgczek w rurach
kanalizacji pierwotnej, pomiedzy studniami. Podczas instalowania ztgczek stosowaé
specjalistyczne narzedzia do przycinania mikrorur, w celu zapewnienie mozliwie gtadkiej
powierzchni ciecia oraz utrzymania kata prostego pomiedzy krawedzig ciecia a boczng $ciankg

mikrorury. Dla ostony ztgczek i zatyczek mikrorur oraz potgczenia i zakonczenia rury DB7/10
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stosowac¢ dedykowane dla danego systemu mikrokanalizacji puszki potgczeniowe dzielone

zapewniajgce mutoszczelnosc.

4. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Tabela 1. Zakres trasowy budowy ciggdéw

. . Zakres
Lp. Typ ciggu Rodzaj rur Jednostka T
1xRHDPE110
! KTu +3xHDPE40+1xDB7/10 m 1325
1XRHDPEp110
2 KTp +1xRHDPEp125(3xHDPE40+1xDB7/10) m %3
RAZEM m 225,5
Tabela 2. Zestawienie liczby i typdw studni kablowych
Studnie kablowe [szt.]
Lp.
Nr Prefabrykat Prefabrykat
studni SKR-1 SK-2
1 1 1
2 2 1
3 3 1
4 4 1
5 5 1
6 6 1
RAZEM 1 5
Tabela 3. Zestawienie dtugosci trasowych odcinkdéw ciggdw miedzy studniami
Odcinek linii KT Typ budowli KTu Typ budowli KTp
Lp. od studni nr do studni nr 1xRHDPE110 1xRHDPEp110
+3xRHDPE40+DB7/10 +1XRHDPEp125(3xRHDPE40+DB7/10)
1 1 2 32 5
2 2 3 50 9
3 3 4 50,5
4 4 5 10
5 5 6 69
RAZEM [m] 192,5 93
Tabela 4. Zestawienie podstawowych materiatéw
Lp. Nazwa Jm llos¢
Studnia kablowa prefabrykowana SKR-1 — rama
1. |stalowa ciezka i pokrywa zasuwno-ryglowa (LOGO) kpl. 1
Studnia kablowa prefabrykowana SK-2 — rama
stalowa ciezka i pokrywa zasuwno-ryglowa (LOGO) kpl. 5
1xSRS110* m 136
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3 1xSRS-G110/6.3* m o5
4. | 1xSRS-G125/7.1* m 95
5. | Rura RHDPE 40/3.7 (3 wyrézniki) ** m 243
6. | Prefabrykowana wigzka mikrorur DB7/10** m 243
7. | Tadma ostrzegawcza™ m 231
8. | Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna* m 231
9. |Ztaczka skrecana ZRs40 szt 3
10. | Zaslepka do mikrorurki fi 10mm szt 14
11. | Ztaczka prosta do mikrorurki fi 10mm szt
12. |Jackmoon blank szt 6
13. | Klucz do studni ryglowanych szt 2
14. | Korki styropianowe szt 10

* - uwzgledniono 3% na falowanie; wartos¢ zaokraglona do petnych m

** _ uwzgledniono 3% na falowanie + 2m/kazda studnia; wartos¢ zaokraglona do petnych m

5. WYMAGANIA ODNOSNIE ZASTOSOWANYCH MATERIAtOW

Wymagania podstawowe wymagane dla zastosowanych materiatow:
Studnie kablowe
a) Studnie kablowe zastosowane w projekcie sg typu SK-2, SKR-1
b) Zwienczenia studni kablowych powinny by¢ typu ciezkiego dla klasy B-125
c) Na pokrywie studni umieszcza sie na trwate logo wtasciciela kanatu technologicznego
d) Pokrywy studni kablowych wyposaza sie w urzadzenie uniemozliwiajagce dostep do wnetrza
studni osobom nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, powinny by¢ odporne na

korozje i czynniki atmosferyczne.

Rury o srednicy 110mm
a) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3
b) Zakres $rednic zewnetrznych od 110 do 125mm
c) Sztywnosé obwodowa co najmniej 8 kN/m2

Rury o srednicy 40mm
a) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3
b) Srednica zewnetrza 40mm, grubos¢ écianki 3,7mm
c) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2
d) Wspdtczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,1 (rura z warstwg poslizgowg)
e) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi (dla kazdej rury inny) i

oznaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego
Rury o $rednicy 160mm (dwudzielne)

a) Srednica zewnetrza 160mm, grubos¢ écianki 9,5mm
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b) Sztywno$é obwodowa co najmniej 10 kN/m2

c)

Odpornos¢ na Sciskanie N750

Prefabrykowana wigzka mikrorur

a) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3

b) Wiazki mikrorur sktada sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o $rednicy

zewnetrzna 10,0 mm i grubosci $cianki 1,0 mm, foliowanych, instalowanych w ostonach o

$rednicy ok 40 mm.

c) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i

maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci srednicy wewnetrznej rury ostonowej

Tasma ostrzegawcza

a) Szerokos¢ tasmy: 250 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym

b) Trwaty napis ,Uwaga Kanat Technologiczny”

c)

umieszczana nad ciggami kanatéw technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna

a) Szerokos$¢ tasmy: 250 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z

tasma kwasoodpornng o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm

b) Trwaty napis ,Uwaga Kanat Technologiczny”

c)

umieszczana bezposrednio nad ciggami kanatéw technologicznych

6. UWAGI KONCOWE

Projekt zrealizowano zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi branzowymi
Wykonawcg prac moze byc¢ przedsiebiorstwo lub osoba specjalizujgca sie i posiadajgca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadajgca ponadto akceptacje
wtasciciela budowanej sieci KT.

O pracach nalezy powiadomic¢ z wyprzedzeniem Inwestora a przed przystgpieniem do prac
nalezy wystgpi¢ do odpowiednich zawartych w uzgodnieniach stuzb o petnienie nadzoru
technicznego nad wykonywanymi pracami.

Szczegétowy harmonogram robdt opracowany na podstawie niniejszego opracowania nalezy
uzgodnié z wtascicielem budowanej sieci KT.

Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywa¢ zgodnie
z normami a takze przepisami obowigzujgcymi w budownictwie, tgcznosci i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Prace w poblizu innych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie, wykonujgc
odpowiednie przekopy kontrolne. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonawca

powinien zapoznac¢ sie z aktualng mapa geodezyjng uzbrojenia podziemnego, uwagami
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10.

zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej.

Wytyczenie projektowanych elementéw nalezy wykona¢ po wyznaczeniu w terenie przez
uprawnionego geodete kraweznikdw, osi i pikietazu jezdni wg czesci drogowe;j.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykonac¢ kofncowe badania techniczne budowanej sieci i
dostarczyé wtascicielowi sieci protokoty badan i dokumentacje powykonawczg zgodng ze
stosowanym systemem paszportyzacji.

Wybudowane ciggi KT nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do zinwentaryzowania przez
uprawnionego geodete i odbioru technicznego przez przedstawiciela Inwestora.

Odbidr przed zasypaniem budowanych ciggdw KT musi byé potwierdzony pozytywnym wpisem

odbioru w dziennik budowy inspektora nadzoru z ramienia Inwestora.
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