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UWAGA!

wskazane elementy drewniane

\\:. krokwie, wymiany w bezposrednim
sqsiedztwie komina spalinowego

\ obudowa¢ obwodowo 2x12,5mm GKF

+ RZUT WIEZBY DACHOWEJ

SKALA 1 : 100

ZESTAWIENIE DREWNA DLA WIEZBY DACHOWEJ
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UWAGI:

1. Polgczenia elementéw drewnianych wigzby ze sobq wylgcznie wg. uwag jak nizej.
W przypadku braku wytycznych stosowa¢ ocynkowane zigeza ciesielskie STRONG TIE oraz gwozdzie pierscieniowe.
—na_krokwiach sztywne facenie deskami gr.22mm —nie _dopuszcza sie do odstgpienia od Igcenia sztywnego krokwi
7 uwagi na zabezpieczenie krokwi przed zwichrzeniem, gwozdzie lub wkrety nabijaé w kazdg deske na diugosc
krokwi, facenie stanowi element konstrukeyn
—wreby w krokwi przy oparciu na murtatach i platwiach 30mm, mocowanie krokwi do murtat na fqeznik Strong Tie SFN
mocowany do krokwi obustronnie przez pefne gwozdziowanie, gwozdziami pierscieniowymi CNA ¢4x40mm.
—ztqcze krokwi w kalenicy przez zaciecie krokwi na grubost 4em, skrecone Srubami dM12 K. 5.6MPa., polaczenie
krokwi z kleszczami na 2xM16 kI. 5,6MPa, kleszczy ze stupem na M16 k. 5.6MPa
—podwdjne qatezie Kleszczy skrecic ze sobq 3 sztukami przewigzek 25/8/14cm co 118cm na 2 sruby M10 kI.6.8MPa.
—sfupy mocowac do stropu na obustronne prefabrykowane kqtowniki ciesielskie Strong Tie AKR1356G

oraz kotwy chemiczne HILTI HIT HY=200 + HIT-R M12 k.6.8MPa, na gf. 15cm, Kgtowniki
zlokalizowane, ustawione wzdtuz ramy platwiowe]. Pod oparciem sfupa na stropie Zxpapa asfaltowa

—murtote mocowac do wienica kotwami #16 ze stali All=N B500-SP w rozstawie co max. 80cm, koniec kotwy
nagwintowa¢ do M14, pod murtatq izolacja z papy.

—drewniane elementy wiezby zabezpieczy¢ Srodkami ogniochronnymi oraz Srodkami NQENQ@SQ,%NBE
przed korozjq biologiczng. Stosowac wylqeznie srodki nietoksyczne posiadajace odpowiednie Qgﬁ@i
oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie.

—przy oparciu drewna na scianach, na wiencach ufozy¢ izolacje przeciwilgociowq z papy asfaltowe) x2.

7. Wszystkie murowane trzony kominow w czeséi strychowej otynkowac tynkiem cementowym gr. 1,5¢m.

DREWNO KLASY C24

K1-K31 KROKIEW 8/16
KN KROKIEW NAROZNA 16/20
W1-W4 WymIaNY 8/16

PH, P12 PLATEW 16/18
KL1+ P KLESICZE 2x8/18 + 3xPRZEWIAZKI 25/14/16 co 118cm

S1 SLUPEK 16/16
S2 SLUPEK 16/16
Mi MIECZ 14/14
MR VURLATA 16/16
MR2 MURLATA 10/8
MR3 VMURLATA 10/11
Bp BELKA PODSUFITKI OKAPOWEJ 5/12
Zp 7ASTRZAL PODSUFITKI OKAPOWES 5/12

W obszarze 15cm od komina dobezpieczyc
deskowanie od spodu i na styku z kominem

L.P. Nazwa el. Szer. | Wys. |Dtjcm]| Szt. | V [m3]
1 K1/ krokiew 8 16 805 18 1,85
2 K2/ krokiew 8 16 741 3 0,28
3 K3/ krokiew 8 16 647 4 0,33
4 K4/ krokiew 8 16 555 4 0,28
5 K5/ krokiew 8 16 461 4 0,24
6 K6/ krokiew 8 16 368 4 0,19
7 K7/ krokiew 8 16 273 4 0,14
8 K8/ krokiew 8 16 206 4 0,11
9 K9/ krokiew 8 16 141 8 0,14
10 K10/ krokiew 8 16 259 1 0,03
11 K11/ krokiew 8 16 446 1 0,06
12 K12/ krokiew 8 16 215 2 0,06
13 K13/ krokiew 8 16 287 2 0,07
14 K14/ krokiew 8 16 380 2 0,10
15 K15/ krokiew 8 16 473 2 0,12
16 K16/ krokiew 8 16 566 2 0,14
17 K17/ krokiew 8 16 659 2 0,17
18 K18/ krokiew 8 16 752 2 0,19
19 K19/ krokiew 8 16 687 1 0,09

20 K20/ krokiew 8 16 595 1 0,08

21 K21/ krokiew 8 16 502 1 0,06

22 K22/ krokiew 8 16 409 1 0,05

23 K23/ krokiew 8 16 316 1 0,04

24 K24/ krokiew 8 16 224 1 0,03
25 K25/ krokiew 8 16 581 1 0,07
26 K26/ krokiew 8 16 488 1 0,06
27 K27/ krokiew 8 16 394 1 0,05
28 K28/ krokiew 8 16 301 1 0,04
29 K29/ krokiew 8 16 210 1 0,03
30 K30/ krokiew 8 16 674 1 0,09
31 K31/ krokiew 8 16 275 9 0,32
32 KN/ krokiew narozna 16 20 1070 4 1,37
33 W1/ wy mian 8 16 202 2 0,05
34 W2/ wy mian 8 16 80 2 0,02
35 W3/ wy mian 8 16 98 2 0,03
36 W4/ wy mian 8 16 112 2 0,03
37 KL/ kleszcze dwugateziowe 8 18 918 6 0,79
38 S1/ stupy 16 16 126 12 0,39
39 S2/ stupy 16 16 208 2 0,11
40 Mi/ miecze 14 14 143 12 0,34
41 PH/ ptatew 16 18 658 4 0,76
42 Pi2/ ptatew 16 18 518 2 0,30
43 | Bp/ belka podsufitki okapowej | 5 12 | 6540 1 0,39
44 |Zp/ zastrzat podsufitki okapowej| 5 12 128 80 0,61
45 MR1/ murfata 16 16 | 6466 1 1,66
46 MR2/ murfata 10 8 780 1 0,06
46 MR3/ murfata 10 11 780 1 0,09

12,5
Zastosowano naddatek dlugosci do dociecia na budowie - 30cm

UWAGA! Nie zestawiono sztywnego tacenia deskami gr.2Z2mm polaci
dachowe], deskowania podsufitki, desek okapowych.
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