PRZEKROJE FUNDAMENTOW
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POZ.6.7 PLYTA FUNDAMENTOWA
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Diugosc wg srednic (m) 448,7 | 1048,9| 891
Masa 1 m preto (kg/m) 0,22 0,89 |1,58
Masa fgezna wg srednic (kg) 98,71 9355|1408
BETON C20/25, W10 Ogolem (kg) 1173

STAL A-IIIN /BS00SP/

otulina zbrojenia - 5cm
pod fundamentami beton podktadowy C8/10 gr.10cm

*+ 0,00m =148,40m n.p.m /rzedna posadzki/

-1,20m = 147,2m n.p.m /posadowienie fundamentow/
-1,96m = 146,44m n.p.m /rzedna zalegania gruntu nieno$nego warstwa IA/
UWAGI:

1. Nad wszystkimi pracami ziemnymi, fundamentowymi ustala sie nadzor

uprawnionego geologa, do gtownych zadan geologa nalezec bedzie nadzor pracownia
nad wymiang gruntu nienosnego oraz odbidr dna wykopu a w tym mo_l_ architektoniczna

poswiadczenia o rodzaju gruntu oraz stopniu zageszczenia w stosunku do
parametréw przyjetych z opinii geotechnicznej.
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2. Pod sciankami dziatowymi parteru fundament wylqcznie betonowy 30x30cm M_swﬁ_u_mmwwsmowmwvs@omg ! Mwsmwsmm:s@
spod fundamentu min. 50 cm ponize] gory posadzki. " .

- . . X = . wa inwestycji

3. W miejscach oznaczonych na rzucie wypuscic kotwy do rdzeni stupow, mcUO<<>o_<__zzmoonQw_mw/
zelbetowych — wg rysunkdow szczegdlowych oraz rzutow montazowych. W MIEJSCOWOSCI JEDWIABNO

4. Prety zbrojenia podtuznego So‘gm na zaktad 50d. . Nazwa obiekls L OBEK GMINNY
max. w jednym miejscu tqczyc 50% zbrojenia podluznego.

5. U?T@%Q@%N%%SBEQ podiuznego faw i podwalin uwzgledniono dodatki na Kategoria obiektu I
zaktady 5. -

6. Zbrojenie podiuzne uciqglac w narozach | skrzyzowaniach faw Tylut rysunku PRZEKROJE FUNDAMENTOW
fundamentowych za pomocg pretdw kgtowych o raomionach Projektant branzy | mgrinz. Piotr Tornera 110 [P
rownych 50d. W zestawieniu stali prety uwzgledniono joko 20% naddatku. hamer tpmownien O e bes oramEeh

/. /Zbrojenie podiuzne ltaw, belek podwalinowych, przepuszczac¢ przez Branza: . KONSTRUKCYJNA
stopy fundamentowe a przy braku kontynuacji kotwi¢c na 60cm. Faza opracowania: PROJEKT TECHNICZN
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