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SCHEMAT UCIAGLENIA ZBROJENIA

W NAROZACH ELEMENTOW ZELBETOWYCH
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BETON C20/25, W10
STAL A-IIIN /B500SP/

otulina zbrojenia - 5cm

- 1
podkiad betonowy 12412 co 15L=170 Q

gr. 10cm; C8/10

pod fundamentami beton podktadowy C8/10 gr.10cm
+ 0,00m =148,40m n.p.m /rzedna posadzki/

-1,20m = 147,2m n.p.m /posadowienie fundamentow/
-1,96m = 146,44m n.p.m /rzedna zalegania gruntu nienosnego warstwa |IA/

UWAGI:
T

Nad wszystkimi pracami ziemnymi, fundamentowymi ustala sie nadzér
uprawnionego geologa, do gtownych zadan geologa nalezec bedzie nadzor
nad wymiang gruntu nienosnego oraz odbiér dna wykopu a w tym
poswiadczenia o rodzaju gruntu oraz stopniu zageszczenia w stosunku do
parametrow przyjetych z opinii geotechnicznej.

2. Pod sciankami dziatowymi parteru fundament wytgcznie betonowy 30x30cm
spod fundamentu min.” 50 cm ponizej gbéry posadzki.

5. W miejscach oznaczonych na rzucie wypuscic kotwy do rdzeni,stupow,
zelbetowych — wg rysunkow szczegblowych oraz rzutéw montazowych.

4. Prety zbrojenia podtuznego tqczyc na zaklad 50d.
max. w jednym miejscu tqczy¢ 50% zbrojenia podfuznego.

5. Dla pretow zbrojenia podluznego taw i podwalin uwzgledniono dodatki na
zakfady +207%.

6. /Zbrojenie podfuzne uciqgla¢ w narozach | skrzyzowaniach faw
fundamentowych za pomocqg pretow kgtowych o ramionach
rownych 50d. W zestawieniu stali prety uwzgledniono jako 207% naddatku.

/. /brojenie podfuzne ltaw, belek podwalinowych, przepuszczac przez

stopy fundamentowe a przy braku kontynuacji kotwic na 60cm.
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