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Oswiadczenie

W oparciu o0 art.34 ust.3d ustawy z dnia 07 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr
207 , poz. 2016 z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny przytaczy
wod-kan i zewnetrznej instalacji gazowej dla budowy budynku gminnego Zzlobka w
miejscowosci Jedwabno  zostat  sporzgdzony zgodnie z  obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Izabela Barcikowska
upr.bud. WAM/0028/POOS/10

Sprawdzajacy:
Grzegorz Kukan
upr.bud. WAM/0118/PWQOS/09
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Warunki przytgczenia gaz str.1
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Warunki przytgczenia gaz str.2
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Warunki przytgczenia gaz str.3
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Warunki przytgczenia gaz str.4
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Uzgodnienie wod-kan mapa
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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego przytaczy wod-kan i zewnetrznej instalacji
gazowej dla budowy ztobka gminnego w Jedwabnie

Podstawa opracowania

= Umowa z biurem architektonicznym

= Obowigzujace normy i przepisy techniczne

= Projekt zagospodarowania terenu

= Projekt architektoniczno-budowlany

= Warunki przytgczenia do sieci wod-kan do sieci wod-kan wydane przez Z.G.K. Sp. z 0.0. w Jedwabnie
=  nrWT.113/2024 z dnia 13.09.2024r.

= Warunki przytgczenia do sieci gazowej nrWF80/0000089912/00001/2024/00000 z dnia 21.06.2024r.

wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie

1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE
SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ
PRAKTYCE - WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA
KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI
OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD POTRZEB — INFORMACJE O KONIECZNOSCI WYKONANIA
POMIAROW GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALCEN, A W PRZYPADKU
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO DOLACZA
SIE EKSPERTYZE TECHNICZNA OBIEKTU

Nie dotyczy
2 GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADQWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W
FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU

GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI
EKSPLOATACJI GORNICZE
Nie dotyczy

3 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy

4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH
Nie dotyczy

5 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
| WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy

6 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH
LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF
OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dotyczy

7 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH . ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH
Nie dotyczy
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8 SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI
URZADZEN.

8.1 Przylacze wodociagowe

Zapotrzebowanie na wode dla budynku wynosi 2,25m%dobe.

Zestawienie normatywnych wyptywéw dla kazdego lokalu

Rodzaj punktu llos¢ Normatywny wyptyw Suma wyptywow
czerpalnego przyboréw wody dms/s] [dms/s]
[szt.] zimna ciepta zimna ciepta
Umywalka 8 0,07 0,07 0,56 0,56
Miska ustepowa 4 0,13 0,52

Zlewozmywak/Zlew 6 0,07 0,07 0,42 0,42
Wanna/Natrysk 1 0,15 0,15 0,15 0,15
Razem 1,65 1,13

SUMA 2,78

Przeptyw obliczeniowy wody na potrzeby bytowo-gospodarcze wynosi:
0=0,682 (£qn)***-0,14 [dm?/s]
0=0,682 (2,78)"*°-0,14=0,94 [dm*/s]=3,39[m* ]
Przeptyw obliczeniowy wody na potrzeby p.poz. wynosi: 1,0 dm?/s.
Zasilenie w wode projektowanego budynku nalezy przewidzie¢ z sieci wodociggowej PE ©160
zlokalizowanej w drodze gruntowej biegnacej wzdtuz nieruchomosci, na dziatce 46/2 — zgodnie z graficzng
czescig opracowania. Wigczenie przytacza do sieci zrealizowa¢ przy uzyciu nawiertki NWZ 160/32 z
zasuwg. Zasuwe miekkouszczelniajgcg Dn32 nalezy wyposazyé w obudowe sztywng na wymiar, a na
powierzchni terenu przykry¢ zeliwng skrzynkg do zasuw. Uzbrojenie przytagczy nalezy trwale oznakowac za
pomocy tabliczek.
Na wysokosci 40cm nad przewodami wodociggowymi nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z metalizowang
Sciezkg. Przewody po utozeniu, a przed zasypaniem nalezy poddac prébie szczelnosci. Przed przekazaniem
do eksploatacji sie¢ i przytacze przeptukac i poddac¢ dezynfekcji, a po niej ponownie przeptukaé. Rurociggi
nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm. Do wysokosci 30cm powyzej wierzchu rury obsypke
wykonac z piasku zageszczonego w dwoch etapach:

- wykona¢ warstwe ochronng z wylgczeniem odcinkdw potaczen rur,

- po probie szczelnosci nalezy wykona¢ warstwe na pozostatych odcinkach.
Podsypke i obsypke wykona¢ piaskiem drobnym lub $rednim z odpowiednim jej zageszczeniem tj. do min.
95% wg metody Proctora. Piasek musi by¢é wolny od grud i kamieni. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy
zasypa¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem do poziomu terenu. Roboty ziemne nalezy wykonywac
mechanicznie, natomiast w miejscach zblizen do uzbrojenia terenu lub budynku wykopy nalezy wykonywaé
recznie z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci. Wykopy nalezy zabezpieczyé poprzez oszalowanie scian.
W przypadku wystgpienia wod gruntowych wykopy nalezy odwodnié.
Trasa i zagtebienie przytagcza zgodnie z graficzng czescig opracowania.
Wejscie przytgcza wodociggowego pod tawg fundamentowg wykonac¢ w rurze ostonowej PE 963. Przestrzen
miedzy rurg przewodowg a rurg ostonowg zabezpieczy¢ materiatem trwale elastycznym nie dziatajgcym
korodujgco na rury Potgczenie z instalacjg wodociagowg zrealizowa¢ za pomocg zigczki do muf
elektrooporowych z gwintem @ 40/1 1/4”.
Do pomiaru przeptywu wody wodociggowej zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy

firmy Apator JS-4,0 do wody zimnej o ciaglym przeptywie Qz=4,0m%h i $rednicy Dn20 o potgczeniu
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gwintowanym. Wodomierz bedzie umieszczony w pierwszym pomieszczeniu za $ciang zewnetrzna.
Wodomierz nalezy zamontowac na konsoli w pozycji poziomej, na wysoko$ci ok.0,656m nad posadzkg. W
pomieszczeniu zapewnione beda wentylacja oraz ogrzewanie.

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzg (zgodnie z kierunkiem przeptywu wody):

- zawér odcinajacy grzybkowy Dn32,

- wodomierz JS4,0 Dn20

- zawér odcinajgcy grzybkowy Dn32,

- zawér antyskazeniowy typu EA DN32

Przed dokonaniem wigczenia do sieci nalezy powiadomi¢ Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jedwabnie.
Wodomierz gtowny montuje administrator sieci na typowej konsoli przygotowanej przez Inwestora.

Warunkiem dostawy wody jest odbior koncowy i spisanie umowy na dostawe wody.

8.2 Przylacze kanalizacji sanitarnej
Spodziewana ilo$¢ $ciekow bytowych z budynku wynosi 2,2m*/dobe.
Scieki sanitarne bedg odprowadzone do istniejgcej studzienki o rzednych 146,77/144,17, wskazanej w
warunkach technicznych przytgczenia, a usytuowanej na sieci kanalizacji sanitarnej 8200 biegngcej wzdtuz
ulicy Warminskiej. Projektowane przytacze kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ wzdtuz ul. Warminskiej,
zachowujac min. 0,5m od istniejgcej sieci gazowej oraz min.1,0m od granicy prywatnych dziatek. Przej$cie
na drugg strone ul. Warminskiej przewidziano na odcinku, gdzie droga jest gruntowa. Na terenie Inwestora,
przy granicy dziatki, zaprojektowano studzienke rewizyjng. Na zatamaniach trasy rurociggdéw przewidziano
dwie studzienki z kregdéw betonowych g1200mm i dwie studzienki tworzywowe @600. Studzienki z kregdw
betonowych 1200mm nalezy ustawi¢ na fundamencie z chudego betonu o grubosci 10cm. Potgczenia
kregow betonowych od wewnatrz i na zewnatrz wyrobi¢ zaprawg cementowg oraz obsadzi¢ stopnie wtazowe
zeliwne w otulinie PE w rozstawie co 30 cm, réwniez w czesci osadnikowej. Studzienke, ustawiong w terenie
zielonym, przykry¢ ptytg pokrywowsa, do regulacji wysokosci posadowienia wtazu zeliwnego klasy B125 o
Srednicy @600 i h=150mm stosowac betonowe pierscienie dystansowe z tworzywa, w zaleznosci od potrzeb.
Wiaczenia do studni wykona¢ przy pomocy tulei szczelnych. Studzienki tworzywowe @600, skiadajg sie z
kinet o ptaskim dnie z nastawnymi kielichami, rur karbowanych stanowigcy komin studzienki o $rednicy
@600mm oraz zwienczenia w postaci pierscienia odcigzajacego, adaptera na stozek i przykrytego wtazem
zeliwnym klasy B125. Wysokos¢ studzienki dopasowac poprzez przyciecie rury karbowane;.
Projektowane przytacze nalezy wykona¢ z rur PVC litych SN8 @160 tgczonych na kielichy z uszczelka.
Srednice i spadki zgodnie z graficzng czescig opracowania. Rurociggi nalezy utozy¢ na podsypce z piasku
grubosci 10 cm. Do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury obsypke wykonaé z piasku zageszczonego w
dwéch etapach:
- wykona¢ warstwe ochronng z wytagczeniem odcinkéw potgczen rur
- po probie szczelnosci nalezy wykona¢ warstwe na pozostatych odcinkach
Podsypke i obsypke wykonac¢ piaskiem drobnym lub $rednim z odpowiednim jej zageszczeniem tj. do 95%
wg metody Proctora. Piasek musi by¢ wolny od grud i kamieni. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypaé
gruntem rodzimym z zageszczeniem do poziomu terenu.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie, natomiast w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym (na trasie przytgcza wystepujg sie¢ wodociggowa z przytgczami, sie¢ gazowa z
przytagczami, kable telekomunikacyjne oraz linie energetyczne napowietrzne) wykopy nalezy wykonywaé
recznie z zachowaniem ostroznosci. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez oszalowanie scian. W przypadku
wystgpienia wod gruntowych wykopy nalezy odwodni¢. Rzedne podane w graficznej czesci opracowania
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nalezy zweryfikowa¢ na placu budowy. Naruszone nawierzchnie po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu
identycznego jak przed rozpoczeciem robot. Po utozeniu rurocigg powinien zosta¢ poddany badaniom w
zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu i zgtoszony do
inwentaryzacji geodezyjne;j.

Przejscie przytacza kanalizacyjnego pod tawag fundamentowg wykonaé¢ w rurze ostonowej Dn250. Przestrzen
miedzy rurg przewodowg a rurg ostonowg zabezpieczy¢ materiatem trwale elastycznym nie dziatajgcym
korodujgco na rury lub manszetami typu N firmy INTEGRA.

8.3 Podziemna instalacja gazowa

Instalacja gazowa ma na celu doprowadzenie paliwa do kondensacyjnego kotta o mocy 25kW, wiszgcego w
pom. kottowni. Paliwem tym bedzie gaz ziemny wysokometanowy, rodzina 2, grupa E. Maksymalny pobor
paliwa dla lokalu wynosi 3,0m*h.

Instalacja gazowa zasilana bedzie z projektowanych przytgczy sredniego cisnienia /wg opracowania Zaktadu
Gazowniczego/. W granicy posesji projektuje sie punkt redukcyjno-pomiarowy. W szafce bedzie znajdowat
sie reduktor o przepustowosci 10m3/h oraz gazomierze G-4. Kurek gtébwny bedzie znajdowat sie w punkcie
redukcyjno-pomiarowym. Miejsce usytuowania kurka gtéwnego nalezy jednoznacznie oznaczy¢. Z uwagi na
odlegtos¢ kurka gazowego od budynku przekraczajgcg 10m, projektuje sie dodatkowy zawor odcinajacy na
Scianie budynku w szafkce nascienne;.

Odcinki podziemnej instalacji gazowej, od punktu pomiarowego do budynku, nalezy wykonaé¢ z rur PE @32
PE100 SDR11 utozonych na gtebokosci ok. 0,9m — 1,0m (zgodnie z graficzng czesciag opracowania). Ok.
40cm nad przewodem nalezy utozy¢ metalizowang tasme ostrzegawczg w kolorze zéttym. W odlegtosci
min.0,5m przed budynkiem nalezy zmieni¢ materiat za pomocg potaczenia nieroztgcznego PE/stal. Rure
stalowg prowadzong w ziemi nalezy zaizolowa¢ tasmg polietylenowa.

W celu usuniecia zanieczyszczen, po wykonaniu instalacji, nalezy jg przedmuchaé sprezonym powietrzem.

Nastepnie nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Gtédwng prébe szczelnosci przeprowadza wykonawca

instalacji w obecnosci dostawcy gazu, przed zabezpieczeniem jej antykorozyjnie, po jej oczyszczeniu,
zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikéw gazu. Gtéwna préba szczelnosci polega na
napetnieniu przewodéw powietrzem (ew. azotem Ilub dwutlenkiem wegla czerpanymi z butli za
posrednictwem reduktora cisnienia) pod cisnieniem 0,5bara. Manometr nie powinien wykaza¢ spadku
cisnienia w ciggu 30min.

Z przeprowadzenia gtoéwnej préby szczelnosci sporzadza sie protokdt, ktdéry powinien by¢ podpisany przez
wiadciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty

przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci - probe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

9 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UiYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI |
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM
Nie dotyczy

10 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKT
Do zewnetrznego gaszenia pozaru wykorzystane zostang istniejgce hydranty na sieci wodociggowej

gminnej.
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11 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy

12 UWAGI KONCOWE

Projekt podlega regulacjom Prawa Autorskiego
Catos¢ robo6t wykonaé, poddac¢ prébom i odebra¢ zgodnie z: Prawem Budowlanym, Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL, obowigzujgcymi normami, instrukcjami

producentéw oraz przepisami BHP i p.poz.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réwnowaznych, ale nie gorszych od zaprojektowanych.

OPRACOWANIE:
Izabela Barcikowska
upr. bud. WAM/0028/POOS/10
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WYKAZ MATERIALOW — PRZYLACZE WODOCIAGOWE

pokrywowg i wtazem klasy B125

Lp. Nazwa, typ Jdn. | llos¢ Uwagi / Producent
1 2 3 4 5
1 |Rura PE 100 PN10 @40 m | 33
2 |Tasma lokalizacyjna m | 33
Nawiertka NWZ 160/32 z zasuwg, obudowa
3 |sztywna na wymiar, skrzynka zeliwna, szt. 1
oznakowanie tabliczka
4 |Rura ostonowa PE 063 L=3,0 szt. | 1 |Frzeiscie pod fawa fundamentowa
budynku
5 |Przejscie PE/stal g40/dn32 szt. 1
6 |Zawér odcinajgcy grzybkowy dn32 szt. | 2
7 |Wodomierz Q3=4,0m3/h Dn20 szt. 1
8 |Zawér antyskazeniowy typu EA Dn32 szt. 1
WYKAZ MATERIALOW — PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
Lp. Nazwa, typ Jdn. | llo$¢ Uwagi / Producent
1 2 3 4 5
1 |Rura kanalizacyjna PVC lita @ 160 SN8 m | 130
2 |Rura ostonowa PE 9250 L=1,0 szt | 1 Przejscie przez fawe
fundamentowg
3 Studzienka tworzywowa @600, kineta 90°, z kol 1
wiazem klasy B125 Pl
4 Studzienka tworzywowa @600, kineta 60°, z kol 1
wiazem klasy B125 Pl
5 Studzienka z kregéw betonowych @1200, z ptytg kpl >

WYKAZ MATERIALOW — ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
Lp. Nazwa, typ Jdn. | llos¢ Uwagi / Producent
1 2 3 4 5
1 |Rura PE 100 PN10 @32 do gazu m 56
2 [Tasma lokalizacyjna m 56
Szafka gazowa w linii ogrodzenia, gazomierz i reduktor — dostawa z
3 1600x600x250mm, z laminatu, z postumentem, szt. 1 gazowni
wentylowana
4 Szafka gazowa nascienna, 300x300x200mm, z szt 1 na dodatkowy kurek na $cianie
laminatu, wentylowana ) zew. budynku
5 |Potaczenie nieroztgczne PE/Stal 32/Dn25 szt. 1
6 |Kurek gazowy dn25 szt. 1
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