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wWO|T GMINY
JEDWABNO
. woyp warmidsko-mapurskfe Jedwabno, dnia 21.08.2024r,
Znak sprawy: ROS.6733.2.2024

DECYZJA nr 2/2024
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1§ 4, an. 51 ust. |, art. 52, ant. 53 ust. 3§ 4, an. 54, ant. 55 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (1. Dz, U. z 2023 r. poz. 977 z pain.
zm.) oraz zgodnie 2 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(1), Dz. U, z 2024 r. poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.06.2024 r. (dawns wphywu:
13.06.2024r.) zlozonego przez Gming Jedwabno, ul. Warminska 2, 12-122 Jedwabno, w imieniu i na
rzecz Ktorej wystepuje Pan Mariusz Kulas - Kierownik Referatu Rozwoju i Ochrony Srodowiska,
ul. Warminska 2, 12-122 Jedwabno

USTALAM

na rzecz Gminy Jedwabno warunki dla lokalizacji inwestyeji celu publicznego polegajacego na budowie
budynku zlobka gminnego wraz z niczb¢dna infrastrukturg techniczng na czesci dziatki o nr ew. 49
w obrebie Jedwabno, gmina Jedwabno

1. Funkcja zabudowy i zagospodarowanin terenu: Budynki szkdl i instytucji badawezych (kod
PKOB: 1263).

2. Rodzaj inwestycji: budowa budynku Zzlobka gminnego wraz z niczbedng infrastruktury
techmiczng na czesci dzialki o nr ew. 49 w obrebie Jedwabno, gmina Jedwabno  usyluowanie
projektowanej inwestycji okresla zalacznik nr | do niniejsze) decyz)i.

3. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.
3.1. Uwarunkowania przestrzenne.,
a) Dopuszeza si¢ budowe budynku zlobka gminnego w micjscowosci Jedwabno.
b) anmclry zabudowy projektowanego budynku:
usvtuowanic budynku: gléwng kalenica budynku w przyblizeniu réwnolegle lub prostopadle do
linii rozgraniczajacej z droga gminna o nr ew. dziatki 30/5;
- maksymalna wysokos¢ poziomu okapu budynku: maks. 5,0 m od poziomu terenu przy glownym
wejsciu do budynku do poziomu okapu glownej polaci dachowej;
- dopuszczalna maksymalna wysokos¢ budynku: maks. 7,0 m od poziomu terenu przy glownym
wejsciu do budynku do najwyzszego punktu kalenicy;
- dopuszczalna ilos¢ kondygnacji: maks. 1 kondygnacja nadziemna;
~ dopuszezalne rodzaje dachdw dla gléwnej polaci dachowej: dachy dwuspadowe, czterospadowe
oraz wielospadowe;
~ dopuszczalne katy nachylenia dachéw dla ghdwnej polaci dachowej: w przedziale 10° - 20°;
nie okresla si¢ rodzaju oraz kata nachylenia pozostalych dachéw stanowiacych uzupelnienie
gléwnej polaci dachowej:
maksymalna szerokos¢ clewac)i frontowe] budynku: maks, 23,0 m;
- maksymalna powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: maks. 250,0 m?;
kolorystyka i materialy w elewacji: dopuszeza sie stosowanic tynkéw w kolorach od hialego do
Jasnych pasteli, drewna, kamienia oraz cegly ceramicznej:
pokrycie dachu: dachdwka lub materialy dachéwko podobne w kolorze ceglastej czerwicni,
grafitowym lub w odcieniach szaroscei,
¢) Powierzchnia terenu czgsci dzialki objeta inwestyej: 4900,0 m*.
d) Stosunck powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu cz¢sei dzialki: min. $0/100.
¢) Stosunck powierzchni zabudowy do powierzchni terenu czg¢sei dziatki: maks. 5,2/100,
fI W przypadku kolizji projektowane) inwestycji z istnicjacymi sieciami infrastruktury techniczng)
dopuszcza sig przebudowg sieci na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci.
g) Nalezy stosowal przepisy m. in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(T.j. Dz. U. 7 2024 r. poz. 54), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (T j. Dz. U. z 2023 r. poz.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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1478 z pozn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
z poin. zm.), Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow halasu w Srodowisku (T.j. Dz. U, z 2014 1. poz. 112).

. Linie zabudowy.

Nieprzekraczalna linia zabudowy — wyznaczona w odleglosci 6,0 m od linii rozgraniczajacej z droga
gminna wewnetrzna o nr ew. dzialki 30/5, zgodnie z zalgcznikiem graficznym nr | do niniejszej
decyzji.

Odleglosci od nieruchomosci sasiednich reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
Kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Odleglosci od istniejacych sieci infrastruktury technicznej nalezy przyjac¢ zgodnie z przepisami
odr¢bnymi.

Zagospodarowanie dzialki,

Nic dopuszeza si¢ stosowania ogrodzen murowanych pelnych, betonowych oraz prefabrykowanych
zelbetowych.

Pozostale warunki zgodne z rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (T.). Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Warunki wynikajgce z ochrony Srodowiska oraz dziedzictwa kulturowego.

. Warunki wynikajace z ochrony srodowiska.

Teren planowanej inwestycji polozony jest na obszarach objgtyeh formami ochrony, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (T). Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z pozn.
zm.) ~ na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko - Ramuckiej, w ktdrym
obowigzuja przepisy Uchwaly Nr XXX/669/17 Sejmiku Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego
z dnia 26 wrzesnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszezy
Napiwodzko-Ramuckiej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 4143) oraz na obszarze specjalnej ochrony
ptakow NATURA 2000 , Puszcza Napiwodzko — Ramucka™ (kod obszaru PLB280007), dla ktérego
obowigzuje rozporzadzenic Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszardw
specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. 2 2011 r. Nr 25 poz. 133).

Pismem z dnia 08.07.2024 roku (data odbioru: 11.07.2024r.) wyslano projekt decyzji do uzgodnicnia
na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz, U. z 2023r, Poz, 977). Zgodnie z art. 53 ust. 5 ¢ w/w ustawy - ,Niewyrazenie
stanowiska w terminic 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o ktorej mowa w art. 51 ust. 1,
przez regionalnego dyrektora ochrony sSrodowiska uznaje si¢ za uzgodnienie decyzji”. Termin
uzgodnienia tj. 21 dni uplynal z dniem 01.08.2024 roku i do tego dnia Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska nie wyrazil stanowiska w przedmiotowe] sprawie.

W obrgbie terenu inwestycji zakazuje si¢ w szczegolnosci likwidowania i niszczenia zadrzewien
srodpolnych, przydroznych i nadwodnych, dokonywania zmian stosunkow wodnych oraz
wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajgeych rzezbe terenu, a prace ziemne nalezy
ograniczy¢ do niezbgdnego minimum. Zabudowe nalezy sytuowaé w dostosowaniu do naturalnego
uksztaltowania terenu.

Whioskowana dzialka znajduje si¢ na terenie obszaru ochronnego Gléwnego Zbiomika Waod
Podziemnych GZWP nr 213 - Olsztyn — ochrona zgodnie z przepisami odrgbnymi.

Inwestor realizujacy przedsigwzigeie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu
1 stosunkow wodnych.

Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsigwzigé moggeyeh znaczgco oddzialywaé na Srodowisko (Tj. Dz, U. z 2019 r, poz.
1839 z pézn. zm.).

Nalezy stosowaé przepisy m. in. ustawy z dnia 27 Kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(T). Dz. U. z 2024 r. poz. 54), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (T). Dz, U. z 2023 r. poz.
1478 z pozn. zm.). ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
z pdin. zm.), Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku (T.). Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

~
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+h) Pismem z dnia 08.07.2024 roku (data odbioru 11.07.2024r.) wyslano projekt decyzji do
uzgodnienia na podstawic art. 53 ust, 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. Poz. 977) t). Starostwa Powiatowego w
Szezytnie. W ustawowym terminie organ nie zajal stanowiska i zgodnie z art. 53 ust. 5 w/w
ustawy nie zajecie stanowiska w ciagu 14 dni o daty dorgczenia uznaje si¢ za uzgodnienie
pozytywne,

i) Pismem z dnia 08.07.2024 roku (data odbioru 12.07.2024r.) wyslano projekt decyzji do
uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. Poz. 977) tj. Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Ostrolgee. W ustawowym terminie organ nie zajal
stanowiska i zgodnie z art. 53 ust. 5 w/Aw ustawy nie zajecie stanowiska w ciagu 14 dni o daty
doreczenia uznaje si¢ za uzgodnienie pozytywne.

1) Pismem z dnia 08.07.2024 roku (data odbioru 11.07.2024r.) wystano projekt decyzji do
uzgodnienia na podstawie art. 53 ust, 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. Poz. 977) tj. Marszalka Wojewddziwa
Warminsko — Mazurskiego w Olsztynie. W ustawowym terminie organ nie zajal stanowiska i
zgodnie z art. 53 ust. 5 w/w ustawy nic zajecie stanowiska w ciagu 14 dni o daty dorgezenia
uznaje si¢ za uzgodnienic pozytywne.,

4.2. Warunki wynikajgce z ochrony dziedzictwa kulturowego.

a) Na przedmiotowym obszarze nie wystgpuja ograniczenia wynikajace z ochrony dziedzictwa
kulturowego.

b) Zgodnie z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (T.). Dz. U.
z 2022 r. poz. 840 z pozn. zm.), kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryl
przedmiot, co do ktorego istnicje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany: wstrzymac
wszelkie roboty moggce uszkodzic lub zniszezyé odkryte przedmioty. zabezpieczyé, przy uzyciu
dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomié o tym
wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jeshi nie jest to mozliwe, Wojta Gminy
Jedwabno,

5. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej.

5.1. Zaopatrzenie w energi¢ elekiryczna: z sieci energetycznej na warunkach okreslonych przez
dysponenta sieci.

5.2. Zaopatrzenie w wode: z sieci wodociggowe) na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci.

5.3.Odprowadzenie sciekow sanitamych: do sieci Kanalizacyjnej na warunkach okreslonych przez
dysponenta sieci.

5.4.Odprowadzenie wdd opadowych z powierzchni dachdéw: powierzchniowo do gruntu w granicach
przedmiotowej nieruchomosci,

5.5. Znopatrzenie w gaz: z sieci gazowej na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci.

5.6, Pismem z dnia 08.07.2024 roku (data odbiory 11.07.2024r.) wyslano projekt decyzji do uzgodnienia
na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022r. Poz. 503) ). Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Olsztynie, W ustawowym terminie organ nie zajal stanowiska i zgodnie z art, 53 ust, 5
w/w ustawy nie zajecie stanowiska w ciggu 14 dni o daty doreczenia uznaje sic za uzgodnienie
pozytywne,

5.7.Ogrzewanie: indywidualne systemy z zastosowaniem technologii niskoemisyjnych.

5.8. Odprowadzenie odpadow stalych: nalezy segregowaé wedlug grup asortymentowych wywozonych
przez specjalistyczne przedsigbiorstwo.

6. Warunki obslugi komunikacyjnej.

6.1.0bsluga komunikacyjna: z drogi gminnej wewnetrznej o nr ew. dzialki 30/5 na warunkach
okreslonych przez zarzadeg.

6.2.Migjsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach wlasnosci
nieruchomaoscei.

7. Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich.
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7.1. Zagospodarowanie terenu nalezy zaprojektowaé w sposib nieutrudniajacy dostgpu do drogi, sieci.
obicktow i urzadzen infrastruktury techniczne).

7.2. Projeklowana inwestycja nie powinna spowodowac zacienienia pomieszezen w sgsiednich budynkach
W stopniu wyzszym niz dopuszczonym przez § 13 ust. 1-3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawic warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (T.j. Dz, U. z 2022 r. poz. 1225).

7.3.Nie dopuszcza si¢ dokonywania zmiany splywu wod opadowych w celu skierowania ich na teren
sgsiednic) nieruchomosci.

7.4. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wlasnosci i uprawnien osob trzecich.

8. Niezbgdne dokumenty i uzgodnienia.

8.1.W zakresie uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia rozpoczecia budowy i zamiaru
wykonania robit budowlanyeh niewymagajacyeh pozwolenia na budowe - nalezy stosowaé przepisy
ustawy Prawo budowlane (1. Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

8.2.W zaleznosci od rodzaju inwestycji projekt budowlany wymaga uzgodnienia zgodnie z art. 28b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (T,j. Dz, U. z 2023 r. poz. 1752
z pozn. zm.).

UZASADNIENIE

Dnia 13.06.2024 r. wplynal wniosek zlozony przez Gming Jedwabno, w imieniu i na rzecz Kidrej
wystgpuje Pan Mariusz Kulas -~ Kierownik Referatu Rozwoju i Ochrony Srodowiska o ustalenie
warunkow dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie budynku Zzlobka
gminnego wraz z niezbgdna infrastruktura techniczna na czesci dzialki o nr ew. 49 w obrebie Jedwabno,
gmina Jedwabno.

Zgodnie z art. 6 usl. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 roku
(T.j. Dz. U, z 2023 r. poz. 344) (1. budowa i wirzymywanie pomieszezen dla wezedow organow wladzy,
administracji, sgdow i prokuratur, uczelni publicznveh, federacji podmiotow  systemu szkolnictwa
wyiszego | nauki. o kiorveh mowa woart. 165 ust. 1 pkt | wstawy = dnia 20 lipca 2008 r. ~ Prawo
o szkolnictwie wyzszym i nawce (Dz. U, 2 2021 r. poz. 478, 619§ 1630y, szkol publicznych, paristwowyveh
lub  samorzgdowych instytucyi kultury w rozumieniu przepisow o organizowanin i prowadzeniu
dzialalnosci kulnwalnej, a rakze publicznyeh: obiekidw ochrony zdrowia, przedszkoli, domdw opieki
spolecznej, placowek opiekwiczo-wychowawezyeh, obiektow sportowyeh™) przedmiotowe zamierzenic
budowlane nalezy do inwestycji celu publicznego.

Z uwagi na fakt. iz wnioskowany teren nie posiada uchwalonego miegjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 50 ust. | ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, nalezalo ustali¢ lokalizacjg inwestycji celu publicznego w drodze decyzji.

Na podstawie art. 61- Kodeksu postgpowania administracyjnego oraz art, 53 ust, | i art. 53 ust. 4
pkt. 9 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono stosowne
postgpowanie administracyjne.

W wyniku przeprowadzonej analizy materialow zrddlowych stwierdzono. iz istnigje mozliwosé
budowy budynku zlobka gminnego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng na czgsci dzialki o nr ew,
49 w obrgbie Jedwabno, gmina Jedwabno, zatem zgodnic z trescig art. 56 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowigeym:

. Nie mozna odmowié ustalenia lokalizacji inwestveji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyine
Jest zgodne = preepisami odrgbnymi. "
nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z wymogami okreSlonymi w art, 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt niniejszej decyz)i sporzadzony zostal przez osobe posiadajaca kwalifikacje do
wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolite) Polskiej uzyskane na podstawie ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(T. Dz. U. 22019 r. poz. 1117).
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Decyzja jest zgodna z obowiazujgcymi przepisami prawa i jest kompletna z punktu widzenia
celu, Ktoremu ma stuzy¢.

POUCZENIE

Whioskodawcy, Ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przysluguje roszezenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwiazku z otrzymaniem decyzji.

Nie stwierdza sie niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jezeli od dnia jej
dorgczenia lub ogloszenia minglo 12 miesigey. Art. 158 § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego
stosuje si¢ odpowiednio (art. 53 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Nie uchyla si¢ decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia
postepowania na podstawie art. 145 §1 pkt. 4 Kpa, jezeli uplyng¢lo 12 miesicey od dnia jej dorgezenia lub
ogloszenia, zgodnie z art. 53 ust. 7 w/w ustawy o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym.

Waojt Gminy Jedwabno jest obowigzany. za zgoda strony, na rzecz Kidrej decyzja niniejsza zostala
wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona wszystkic warunki
wydane w tej decyzji. Stronami w postepowaniu o przeniesienie decyzi sy jedynie podmioty, migdzy
ktorymi ma by¢ dokonane jej przeniesienie.

W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy mozna wydac wigcej niz
jednemu  wnioskodawey, dorgczajge odpis  decyzii do wiadomosci  pozostalym  wnioskodawcom
i wlascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci,

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawcezego
w Olsztynie. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
dorgezenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do waiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej. ktory wydal decyzig. Z dniem dorgezenia organowi
administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsienia odwolania przez ostatnia ze
stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. ¢0 oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewaodzkiego Sqdu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigeie oSwiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do
whiesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem  przepisow  postgpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigeie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajjce
w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanic
wyjasniajgee takze wowcezas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez
organ odwolawezy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigeia sprawy,
a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomicnia
o wniesieniu  odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ  odwolawezy
postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

Postepowanic w sprawic wymierzenia Kary pieni¢znej. o Ktorej mowa w art. 51 ust. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T, Dz. U. z 2023 r, 977
Z poZn. zm.), Wszczyna si¢ z um;du Jezeli podmm( ktory wystapil z wnioskiem o usmlcmc lokalizacji
inwestycji celu publicznego. wniesie Zadumc anierzenia tej Kary. /

Zalgczniki:
1. Mapa w skali 1:1000 stanowi za!gczmk nj' 1 do de(,’)‘ i
1=t =7 -
/
./'
”
Otrzymujq
Pelnomocenik

Mariusz Kulas - Kierownik Referatu Rozwoju i Ochrony Srodowiska
Ul Warminska 2, 12-122 Jedwabno
Strony postepowania administracyjnego
(wykaz stron znajduje si¢ w aktach sprawy)
3. Ala...
- sprawg prowadzi Ewelina Miecznikowska tel. (89) 621-30-80

o
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ZALACZNIK NR 1 DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZAC)I
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA CZESCI DZIALKI

O NR EW. 49 W OBREBIE JEDWABNO,

GMINA JEDWABNO

SKALA
1:1000
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Biuro Geologiczne tel.+48600248608
IUTO GE0OI0JICLINE
[ « e-mail: szuba.przemek@gmail.com
S5 Przemystaw Szuba

www.geolog.olsztyn.pl

Nr archiwalny:405-30.09.2024

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
na dziatce nr 49, obr. 0005 Jedwabno

gmina: Jedwabno
powiat: szczycienski
wojewddztwo: warminsko-mazurskie

ZL ECENIODAWCA: ARCHO pracownia architektoniczna
mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
ul. Morenowa 2/64, 10-687 Bartag

OPRACOWAL: mgr Przemystaw Szuba
upr. geol. :
V-2002
VII-1590
XI1-035/POM

XII-027/POM

OLSZTYN, WRZESIEN 2024 r.

1
Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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. Przemystaw Szuba %
Spis tresci

| WSEEP | ZAKI®S PIraC......ciiiiiiiiiiii ettt a e e e e e e e e e e e s 3

Il GEOMOIOIOGIA. ...ttt e e 3

[11. Opis budowy GeO0IOGICZNE].......cceiiuiiiiiiiiiiiiie i 3

IV. Opis warunkOw WOANYCR...........uiiiiiiiiiiiciie i e 3

V. Ocena technicznych wiasnosci podtoza gruntowego............cceeeeeeeiccennnnen. 4

VL WRHOSKIL ..ttt 5
Spis zalgcznikow:

Zalacznik nr 1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

Zalacznik nr 2.1 - 2.2. Objas$nienia znakow i symboli

Zalacznik nr 3. Tabela parametrow geotechnicznych gruntéw
Zalacznik nr 4. Przekroje geotechniczne

Zatacznik nr 5.1 - 5.4. Karty otworéw geotechnicznych

Metryki otworéw wiertniczych dofgczono do egzemplarza archiwalnego.

Operat geodezyjny dofgczono do egzemplarza archiwalnego.

Spis materialow pomocniczych:

1. Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych Czes¢ 1 i Czes¢ 2.

2. Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

3. Norma budowlana PN — 81/B — 03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”.

4. Norma PN - 81/B — 04452 _Grunty budowlane, badania polowe".
5. Norma PN — 86/B — 02480 .Grunty budowlane: okre$lenia, podzial, symbole i

opis gruntow”.
6. .Zarys geotechniki” Zenon Wilun — Wydawnictwa Komunikacji i £gcznosci sp z o.0.,
Warszawa 1976, 2010.

2
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powielanie, udostepnianie | wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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L. W i zak ra

Niniejszg Opinig geotechniczng dla okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych na terenie
dziatki nr 49, obr. 0005 Jedwabno, gm. Jedwabno, pow. szczycienski, woj. warmirisko —
mazurskie, opracowano na zlecenie: ARCHO pracownia architektoniczna
mgr inz. arch. Agnieszka Oprzyriska, ul. Morenowa 2/64, 10-687 Bartag.

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2021 poz. 2351) oraz Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Celem opracowania jest opis i ocena warunkéw gruntowo — wodnych.

Zalgczona do niniejszego opracowania Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500 opracowana
zostala na podkladzie sytuacyjno — wysokos$ciowym dostarczonym przez Zleceniodawce.
Naniesiono na niej wykonane wyrobiska badawcze.

Prace polowe przeprowadzono we wrzes$niu 2024 roku i wykonano:

- 4 otwory przy pomocy wiertnicy samobieznej WGS do glebokosci maks. 4,5 m p.p.t,
tgcznie odwiercono 18,0 m gruntu.

Nadzér prac polowych sprawowal uprawniony autor niniejszego opracowania, ktory
réwniez wytyczal wyrobiska badawcze metodg domiaréw prostokgtnych w nawigzaniu do
stalych punktéw w terenie.

Rzedne wysokosciowe wykonanych otworéw badawczych ustalono metodg interpolacii.

W oparciu o wykonane badania polowe opracowano niniejszg Opinie geotechniczng.
Zawiera ona tekst z wnioskami oraz zalgczniki graficzne wymienione w Spisie tresci.
Opinie wykonano w czterech egzemplarzach, z czego trzy otrzymal Zleceniodawca, a
jeden egzemplarz wraz z materiatami Zzrédlowymi pozostat w archiwum wykonawcy.

ll. Geomorfologia

Geomorfologicznie badany teren znajduje sie¢ w obrebie form wodnolodowcowych (rowniny
sandrowej).

1ll. Opis budo eologiczne

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
Zze w badanym podiozu do glebokosci 4,5 m zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do
holocenu i plejstocenu. Sg to: osady powierzchniowe w postaci nasypow niebudowlanych i
gleb (humus) (holocen) oraz grunty wodnolodowcowe (plejstocen).

1V. Opis warunkow wodnych

Podczas prowadzenia prac polowych (30.09.2024) w badanym podlozu nie stwierdzono
wystepowania zwierciadla wody gruntowej.

3
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V. na technicznych wiasnosci a gruntow

Na podstawie wynikéw prac polowych w podiozu badanego terenu wydzielono zgodnie z
zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne, warstwy
geotechniczne. Ich zasieg zilustrowano na zalgczonych przekrojach geotechnicznych.

Ustalono rodzaj gruntu, wilgotnos$¢, stan, konsystencje i domieszki. Stopien zageszczenia
(Ip) gruntéw niespoistych okreslono na podstawie oporu gruntu podczas wbijania
prébnika.

Pozostale parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw ustalono tzw. metodg
ekspercka, wspierajgc sie parametrami podanymi w tabelach i wykresach zawartych w
normie PN-81/B-03020 i zestawiono w =zalgczniku nr 3 Tabela parametrow
geotechnicznych.

Wydzielono dwa pakiety genetyczne i litologiczno — facjalne:
I Grunty powierzchniowe w postaci nasypow niebudowlanych i gleb (humus) (holocen);
Il Grunty wodnolodowcowe (fgQp4).

Ad |. Grunty powierzchniowe to:

warstwa IA - warstwa nasypéw niebudowlanych i gleb (humus) zbudowana z piaskéw
drobnych prochnicznych 2z domieszkg kamieni, 2wirow 2z domieszkg kamieni
przewarstwianych piaskami gliniastymi, piaskéw $rednich préchnicznych z domieszka
gruzu ceglanego i kamieni, kamieni z domieszkg piaskéw $rednich préchnicznych i gruzu
ceglanego. Warstwe zaliczono do gruntéw stabonosnych. Wystepuje na calym terenie
badarn, bezposrednio od powierzchni terenu. Osigga maksymalng gleboko$¢ zalegania do
1.2m.

Ad Il Pakiet gruntéw wodnolodowcowych to: grunty niespoiste w postaci 2wirdw, piaskow
grubych, piaskow $rednich i piaskéw drobnych w stanie $redniozageszczonym. Dokonano
nastepujacego rozdzialu na warstwy geotechniczne:

warstwa llA - wilgotne 2wiry z domieszkg kamieni, zwiry z domieszkg kamieni
przewarstwiane piaskami $rednimi o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia
15=0,50.

warstwa lIB — wilgotne piaski grube przewarstwiane zwirami, piaski grube, piaski grube z
domieszkg 2wiru, piaski Srednie, piaski $rednie z domieszkg 2wiru o charakterystycznej
warto$ci stopnia zageszczenia Ip=0.50.

warstwa lIC — wilgotne piaski drobne z domieszkg kamieni, piaski drobne przewarstwiane
piaskami $rednimi o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 15=0.50.

Z powyzszego podzialu wynika, ze grunty warstwy |A (nasypy i gleby (humus)) nalezy
uznac za slabonos$ne, za$ pozostale warstwy geotechniczne nalezy uznac za nosne.
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VI. Wnioski

1. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntow
holoceriskich w postaci nasypéw niebudowlanych i gleb (humus) (holocen) oraz grunty
wodnolodowcowe (plejstocen).

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do dwéch pakietéw geologicznych:

G ) hni .
a) nasypy niebudowlane — (grunty slabonosne). (warstwa IA);

Grunty wodnolodowcowe :
a) grunty niespoiste (zwiry) w stanie $redniozaggszczonym I5=0,50 (warstwa lIA);

b) grunty niespoiste (piaski grube, piaski Srednie) w stanie $redniozageszczonym
Ip=0.50 (warstwa lIB);

€) grunty niespoiste (piaski drobne) w stanie Sredniozageszczonym 1,=0.50
(warstwa lIC);

2. Podczas prowadzenia prac polowych (30.09.2024) w badanym podiozu nie
stwierdzono wystepowania zwierciadia wody gruntowe;.

3. a) Grunty warstwy |A (nasypy i gleby (humus)) zostaly zaliczone do gruntéw
slabonos$nych. Obiekt nalezy posadowi¢ w sposob bezposredni w obrebie warstw
no$nych gruntu po usunigciu z podioza budowlanego warstwy |A i przy
uwzglednieniu pozostalych parametréw geotechnicznych przedstawionych na
zal. 3,

b) W przypadku glebokich wykopéw nalezy uwzgledni¢ odprezenie dna wykopu
fundamentowego oraz naturalny kat zsypu piaskow.

4. Nalezy przyja¢ iz, w obrebie badanego terenu mogg wystapi¢ inne formacje
gruntéw lub inne ich migzszosci. W przypadku zaobserwowania znacznych réznic w
stosunku do tych przedstawionych w niniejszej Opinii, nalezy niezwlocznie
powiadomic¢ o tym projektanta.

5. Wartosci obliczeniowe oporu granicznego podioza - Rd, okre$lié mozna na
podstawie normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne i
parametrow geotechnicznych podanych w zalgczniku nr 3. Tabela parametrow
geotechnicznych.

6. Ostateczng decyzje co do sposobu posadowienia fundamentéw moze podjgc
wylgcznie projektant — konstruktor.

7. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi H,=1,00 m
p.p.t.
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8. Whnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywac¢ {gcznie
z postanowieniem normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz postanowieniami innych

obowigzujgcych norm i przepisow dotyczacych posadowienia obiektow
budowlanych.

9. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo-
wodne sg proste.

OPRACOWAL:
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ARCHO pracownia architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska

ul. Metalowa 3/16  10-603 Olsztyn

kom.608 466 936

e-mail: archo-olsztyn@o2.pl

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PROFILACH GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

nB[] nasyp budowlany [skad]
nN[] nasyp nickontrolowany [sidad]

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczny 2%< 1 b < 5%
Nm  namud %<t b <30%
T ot WN<1L.

2wietrzelna

Zwietrzelna ginasta kamieniste

rumosz
rumcaz ghiniasty
otoczakd

2w

2wir ginasty
pospiika
pospiika ghiniasta
piasek gruby
plasek Sredni

piasek droboy
piasek pylasty

drobaoziamisse nicspoiste

piasek gliniasty
Py plaszcxysty
o

drobaoziamisse spoisse

TTEPREPORIFE rawy gagnm 3293?

E

Kr kreda jezioma
Gy gytia jesome
u e

¢ guzceglany

D drewno

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

comisszii
przewarstwienia [widadid]
na pograniczu
w Nawiasie okresienia uzupeiniajqoe dotyczace skiadu nasypu, rodzaj
gruntdw organicznych, petrografi skal
4 TUTECT olwory wisrimes s
5274 repdma otwees wicrinicacgo

- 4

OPROBOWANIE WIERCENIA

(NNS)
(NW)
WG)

probia o natraingj struktuze
probia o natraing wilgotnoda
probia wody gruntowej

OZNACZENIE STANU GRUNTU

k=050 slopied Zageszczena
L=020 siopien plastycznodd

WILGOTNOSC GRUNTU

malo wigotny 0=Srs04

wilgotny 04<Sr=08
makry 08<Sr=1

Nawodniony

39¢3

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU
" wyinterpeetowany max poziom wody gruntowey
| (pezometryczny)
: saczenia wody
I
98 plezometrycany poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia i rzedna
478 .
; z nawiercony poziom wody
S otwdr suchy
. penetrometr Soczkowy (PP)
x 4dnarka cbrotowa (TV)
O sonda cyindryczna (SPT)
'I sonda scinajca chrotowa (VT)
© badania presjometrem (P)
Load rodzaj sondowania | strefa przebadana sondy:
ZW - udarowo-obrolowa
SL - leida whbiana
SW - waskana
SC - cigka wbiana
ST - whrgcana
INNE OZNACZENIA
-~ numer warstwy gectechnicznej
- granice raficzre
- rzut projeitowanego obicki na przeknty geotechnicznvy
A~ numer obigity, B - ilcde kondygnac
- okt waleczhowah grunis A - w terenie
B - w laboratorium
- v ’ mo‘ n obiekty
GENEZA GRUNTOW
- grunty lodowcowe - plejstocen
- grunty wodnolodowcowe —  plegjstocen
- Qrunty i - 3
- grunty bagienne - holocen
- Selumaine -~ holccen
- grunty aluwiaine - holocen
Stan gruntu ww:
i & waty -~ <0
O pliowarty pew L<0
o tewdoplatycanyl i | 0<d<02s
konsyslencia t 1
@ plastyczny p | 0.25<1 <050
@ mighhoplatycimy mpl | 0.50< <100
@ phyry o | 1004
1 {
& hubny n L=033
zageszczoniel & e | g (0334087
& mgessceony n |0674A

Zat.2.1
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Zawartos< frakcji, symbole | proponowane polskie ﬂ
PN-EN ISO 14688

. Zawartos¢ frakeji [%)
lp| Rodmjgrmu | Symbol o T sich) | Saf) | Gri)
1 | Zwit Gr do 3 0-15 0-20 | 80100
2 | Zwir piaszczysty saGr do 3 0-15 | 20-50 | 5080
3 | Piasek ze 2wirem grSa do3 0-15 50-80 | 20-50
(pospdika)
Piasck drobny F
4 | Piasek dredni M Sa do3 0-15 | B5<100| 0=20
Piasek gruby C
Zwir pylasty siGr
S | Zwir ilasty do3 1540 0-20 40 - 8&S
ilasta) s
.wi pylasto- sasiGr
6 | Zwir piaszezysto- | do3 15-40 | 2045 | 40-65
py lasty sisaGr
ilasta) - =
7 | Piasek pylasty z¢ grsiSa " . =
Pi..’d = £~ VdoJ 15-40 | 40 6{ 20-40
apy < - - o
] (2ailony) cISa do3 15-40 | 4085 0-20
. 2rSi
g [ getsi | 0-8 | 40-80 | 0-20 | 20-60
pyl ze 2wirem -
siGr n
Glina saclSi 817 3372 20-60
lasta B A .
10 | Glina Py
Glina sasiCl
- Uesta 8-31 25-65 20-60
11 {pyl o Si 0-10 72-100 0-20
12 | pylilasty cISi 820 | 6590 020
13 | Cl 25-60 0-60 (0-40
14 | il pylasty siCl 20-40 48-80 0-20
14 | Grunty ro2ne 10-30 | 20-40 | 3040 | 20-40
15 [ Symbole dla 20-40 | 20-40 | 30-40
zwictrzelin
10-30 | 40-60 30-60
16 _ Grunty organiczne Or

Zat.2.2
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ARCHO pracownia architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska

ul. Metalowa 3/16  10-603 Olsztyn  kom.608 466 936

e-mail: archo-olsztyn@o2.pl

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

HOLOCEN Plaski préchniczne Nasyp ""’S.ﬁ..".'fl?"’ 'geba
PLEJSTOCEN GRUNTY
zlodowacenie 1gQp4 2wiry, piaski grube, piaski srednie, plaski drobne WODNOLODOWCOWE

péinocnopolskie
UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
wigotnase es10st note | "R IACE | crtaicen. | modu I B I
e wars] e % oqgenoscm gt el I o gnems rodzaj gruntu
kPa kPa L (]
Gb(PdH+KO),
A GRUNTY SLABONOSNE nr:‘((st’I"i(giigO)i
nN(KO+PsH«c)
120 1,90
A - 385 | 138000 [153000| 050 - - | Z(+KO), Z(+KO)//Ps
*18.0 *2,05
140 1,85 )
8 - 330 | soooo [9sc00| os0 . | Pz, y-Ors +2).Ps,
220 *2,00 (+Z)
16,0 1,75
nc - 304 46000 |62000 0,50 - - Pd+KO, Pd/Ps
*240 *1,90
1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNE Z NORMA PN-858.02420
2 CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAME TROW GEOTECHNICZNYCH PODANG METODA "8 2GOONIE Z NORMA Za’ 3
PN-81/8.03020 .
3WILGOTNE/ "NAWOONIONE

Zataczniki do projektu architektoniczno - budowlanego
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o
R¥o <0 tNPsHicKO)

2 ] 14; 66
14855 PRZEKROJ Il 148.66 i PRZEKROJ III-11I .
mnpm. mnpm. mn.p.m. mn.p.m.
148 147.44
1 - 1es
V7. Gb{PdH4KO) 1o
“ | 10 204KO) 148
w 147 M
PuiZ
w 146 skala ']
"
" PaeKO 145 T oo ]
144 144 144
GL45
1e]
| 12.0m I
2 1 122
| 19.5m |
1 4
PRZEKROJ II-1I
3 4 mnpm.
147.58 147.44 14758 -
mn.p.m. mn.p.m.
1a 1a8

w
< NN(PsH4c4KO)|
1

14 106 2(4K0) 18
Peed) )
| - ---- 165 “ 145
_ e P
w7 === 1 res
- Pa/Ps Ps
18 Ll 1 1es
GL45 GL45 GL45
" T | 19.5m [
2 3
I 12.0m I
3 4

Biuro Geologiczne Przemystaw Szuba ZaiNr
Metalowa 3 pok.12, 10-603 Olsztyn 4
Data Nazwisko Podpis. Skala
e oo T OPINIA GEOTECHNICZNA
Werbows X202t | marP Seibe 100
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ARCHO pracownia architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
ul. Metalowa 3/16  10-603 Olsztyn = kom.608 466 936 e-mail: archo-olsztyn@o2.pl

BIURO GEOLOGICZNE mgr. P.Szuba KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ERSEES
ul. Metalowa 3, pok. 12, 10-603 Olsztyn Profil 1 ca: WGS
Miejscowost: Jedwabno Obsekt: Dz nr 49, cbr. 0008 Jedwabno. System wiercenia: Mechanczny
Gminx: Jedwabno Nadadr geologiczny: mgr P.Szuba
e Rzedna: 14888 mnp.m
Wojewtdziwo: warminisko - mazurskid Skala 1: 580
-3 B
® o Profil Przelot !g,n 3 g %
g g g Iitologiczny Opis Ifologiczny 5 Q B
g N g g = g § §
[mpog] @ [Tm) [m)
1 2 3 4 [ [ 7 8 9 10 1 12 13
7 leba (piasek drobny prochniczny + kamiense)
5 < e ! Eo(PAHKO) 1A
m! 7o Tt 0.40 2wir z kKarmienami
- e
° ° 2(+K0) A
10 ..."_u °
ST 1.10 pasek gruy przewarstwiany Zarem
1 L . . :
g R piz | 18
| e -
E15-| S A sz | 08
15 3 e :
L0 '
3.10 pasek drobny + kamiemne
Pg+KO nc
2.0
| XS]
Rysunek wykonano programem "GeoStar Karte opracowat: mgr P.Szuba
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ARCHO pracownia architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
ul. Metalowa 3/16  10-603 Olsztyn = kom.608 466 936 e-mail: archo-olsztyn@o2.pl

BIURO GEOLOGICZNE mgr. P.Szuba KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO SRS
ul. Metalowa 3, pok. 12, 10-603 Olsztyn Profil o 2 o wes
Miejscowost: Jedwabno Obsekt: Dz nr 49, cbr. 0008 Jedwabno. System wiercenia: Mechanczny
G Jedwabno Nadadr geologiczny: P.Szuba
Pmna ' i Rzedna: 1488 mnpm
Wojewtdziwo: warminisko - mazurskid Skala 1: 580
i 2 4 %
Profil
Przelo
g ggg § Inologiczry : Opes Inologiczny > %g g Q| «
g (<B4 E g = g § g
[mpog] @ [Tm) (™) -
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 1 12 13
N Niasyp NIEDUCOWENY (ZMir Z Kamierami
% przewarstaiany piaskiem glinastym)
SIEr % NZ+KOUPY) 1A
|z N 4
/\%
1.0
. L
T 1.20 2wWir Z Kamien@mi prasvwarstiwiany praskiem srecrim
e
°
o o
.| @ 2(+KO)Ps| 1A
° °
JE mw

. 270 pasek gy sz | 08
el VO Pr e

CZWARTORZED
P 50 o
.

350 pasek drobny przewarstwiany pskiem srednim

PdiPs nc

450

Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowat: mgr P.Szuba
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ARCHO pracownia architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
10-603 Olsztyn ~ kom.608 466 936 e-mail: archo-olsztyn@o2.pl

ul. Metalowa 3/16

BIURO GEOLOGICZNE mgr. P.Szuba
ul. Metalowa 3, pok. 12, 10-803 Olsztyn

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zai- 83

Profil numer 3

Wiertrica: WGS

Miejscowost: Jedwabno Obiekt: Dz nr 49, cbr. 0008 Jedwabno. System wiercenia: Mechanczny
G Jedwabno Nadzér geclogiczny: P.Szuba
me ' r Rzgdna: 1478 mnp.m
Wojewidziwo: warminsko - mazurskid Skala 1: 50
if 3 I
. ° Profil " 4 sg E
g g g iiologiczny Opis Inologiczny 5 e -
S I ]
g 8 & =
[mppg] @ [Tm) ]
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 1 12 13
- nasyp niebucowiany (piasek Srecni prochniczry +
4 g gruz ceglany + kamienie) nN(PsH+c+K() IA
T 050 2wr z karmienami
2(+KO) | WA
gl ™
5 g. 0 5
= | ¥ 280| pasekgnby + zmr =3
= K
o Pr(+2)
330 pasek srecns
L 8
3.0 P
| 380

Rysunek wykonano programem "GeoStar

Kartg opracowat: mgr P.Szuba
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ARCHO pracownia architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
ul. Metalowa 3/16  10-603 Olsztyn = kom.608 466 936 e-mail: archo-olsztyn@o2.pl

BIURO GEOLOGICZNE mgr. P.Szuba KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO SECEA
ul. Metalowa 3, pok. 12, 10-603 Olsztyn Profil 4 ca: WGS
Miejscowost: Jedwabno Obiekt: Dz nr 49, cbr. 0008 Jedwabno. System wiercenia: Mechanczny
G Jedwatno Nadxdr geologiczny: P.Szuba
P s ' r Rzedna: 147.44 mnp.m
Wojewtdziwa: warminsko - mazurskid Skala 1: 580
4 P E
Profil
o Przelot %
i ggg § Iitologiczny Opis Ifologiczny > %g E Q -
i ik 1 L i =4
[mppg]| @ | [m) &
1 2 3 4 7 8 9 10 1 12 13
nasyp nisbucowiany (kamienie + plasek Srecrs
prochnczny + gruz ceglany)
4 ; nl(KO+PsHs+E) 1A
1.0 pRasek Srechs + Taw
20 Psi+2) | 18
mw
2 !
§ 5 sz | 08
B L
N pasek drobny przewarstwiany paskiem srednim
PdiPs nc
2.0
Rysunek wykonano programem "GeoStar Karte opracowat: mgr P.Szuba
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1pr. 200, GEK 1w 22884
[

Skalo 1500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Zgoszme
7 201200 0o grice e e o dnego st prwegs L

URCR Pk g pochodt 2y PODEK

UNAGA: L

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
o SKALA 1:500
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p
@ e B ©
2000"
70 o Qg 1% zp 2w g imouy s
e, T M S S M ST T -
By e iy 4
4 : = kbprojekt.p!
a i BIURO ARCHITEKTONICZNE
i 4 31-553 Krakow, ul. Cysterséw 78
E tel. 124143506, 12414 35 3¢
i | NIP 678-005-07-25
OF15- - = FE (O
O THo
KT H
i | 18
+
] 2 E EF
d | /| " ll 4 12, | Nazwa Pou. POSADZKA POW.
] L % & U2YT. m2
| 13 1_|Pom. Welotunkeyne |Pt_ceromiczne 43093340
™ | " Sala dic dzieci Wkl dywonowa | 45:33%0.(8
FRNL 't tazienka P1_ceramiczne 80 7.5
A Sala do dziec! Wyt dywonowa 454%43.12
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\s\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spéika Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn

Gazownia w Olsztynie

ul Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel, 224443333

e-mal: olsztyn@psgaz pl

Nasz znak: WF80/0000089812/00001/2024/00000

URZAD GRINY JEDWABNO
WPELEYNELO

e i

Gmina Jedwabno
ul. Warminska 2
12-122 Jedwabno

Olsztyn, 21.06.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Wmmmummmmwwmmwmwa’u
mmmmmwmmmqmu.u

wwmmzmososmu wmmoWMW:mzm

2010 r. w sprawie szczegolowych 6

go (Dz. U. 2 2010 r., nr 133, poz

891zam).wydapwwwmmdo~dm

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz zi

bol E

Y

2. mmnwnﬁnpodm(mw:ww}

- BUDYNEK USLUGOWY, adres: Jedh

nr dziatki: 5-49,

- Obszar Rozliczeniowy Ciepla spalania (0RCS)1 CS310004
MMWMMuMWI LNG (PWELNG). LNG Jedwabno.

Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i #os¢ urzadzen gazowych, kidre beda podk do i j gazowe)
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzed Moc urzadzed
[kw] [szt) kW]
Kociol gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
_{cojcw.)
L_taczna moc [kW] 24

5. mammgm
5.1. Moc przytaczeniowa 3.0

52 Mmmw 1800 [m>/rok].

6. Muomemmnmdoczquﬁedgawaej
6.1. Gazocigg $red
6.2. Materiat PE.DN125|m]
6.3. Lokall - Jedwabno_Warminsk

7. Cis paliwa gazowego

¥ Wartos¢ ORCS dostepna na stronie Polskisj Spolki G

- Mapa ORCS | jakos¢ gazu (psgaz.pl)

24 06, 2004 [

Nnmmn 700 Odized Zuduc Gasownicry w Otastyrie
Banarowrkngo 16 L Lubeinba 434
1&770- VO-00 Otaztyn

#Wm-m
M’m 147733518 MRS 0ONCIT RN T

Kaptal zakacowy 0 SE2 ST DR » . ey 5
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7.1, w sieci dystrybucyinej:minimaine: 100,00 [kPalmaksymalne: 400,00 [kPa)
7.2. wpunkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,60 [«Pa), maksymaine 2,50 [kPa)
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe] w zwigzku z przylgczeniem:

Cisnienie Material rodza], typ, typoszereg, Srednica [mm] o$é [m] |
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy g iagu lub rozbudowy siecl gazowej: brak.
9. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociggu zasllajgcego do kurka gidwnego)
sluzacego do przytaczenia instalaci gazowej znajdujace] sig w oblekcie Kienta:
Liczba przyfqczy: 1 sz,

Cignienie Mot Materiaf - rodzaj, | Srednica | Dlugo$¢ [m]|  Granica wiasnosci | jej
przylaczeniowa | typ, typoszereg [mm)] lokalizacja
3
[m~th]
srednie 3 Materiat Rura PE 25 20 Kurek glowny na przyaczu
przed gazomierzem w linii
ogrodzenia

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przylgcza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczace kontroll dostawy | odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy | odbioru: budynek uslugowy, adres: Jedwabno, ul. Warmifiska, nr dziafki. 5-49
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytacza o $rednicy DN 25 [mm)] i dlugoéci L= 20 [m] - w linii ogredzenia,
10.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 1 [szt.), rozstaw kréécow: 130 [mm), lokalizacja:
Szafka w ogrodzeniu posesji, status urzgdzenia: projektowane.
10.4. Wymagania dotyczace redukcii:
10.4.1. mentaz wzadzenia: © przepustowedd do 10 [m3m| - 1 [szt.), lokalizacja: w punkcie gazowym
status wrzadzenia: projel

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0, i instalacji odblorcy przytaczanego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazociag/przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane | wykonane, w trybie
okreglonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarkl z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkaw technicznych, jakim powinny odpowladac sieci gazowe | ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym,

13. Instalacia gazowa powinna byé zaprojektowana | wykonana w tryble okredlonym Prawem budowlanym,
zgodnie 2 wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 12 kwietnla 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki | ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
w oparciu o dokumentacie techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na rcboly budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nle jest wymagane, a wymagane jest
zghoszenie). Zgodnie z powy2zszymy: przepisaml zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu pfynnego i
gazu z slec gazowe).

14. Zaprojektowanée | wykonanie Instalac|l gazowe| lezy po stronke Kiienta. Obowigzkiem Klienta, jako Inwestora
instalac|l gazowe| jest zapewndende, zgodnle z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych i
budowlanych osobom posiadajacym wymagane kwalifikacje do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz posiadajgcym przynaleznosc do wiasciwej Izby Inzynierdw Budownictwa.

15. Dokumentacje projekiowg nalezy uzgodnic w Oddziale Zakladzie Gazowniczym/Gazowni w zakrosie
rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przylacza oraz redukcji if pomiaru paliwa gazowego.

16. Oplata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosc wynikajacej z Taryfy cbowigzujace] w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie.

17. Oplata za przylaczenie okredlona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpocze
przez PSG sp. z 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Olsztynie prac projektowych i budowlanych,

18. Szacunkowa wysokos< oplaty za przylaczenie wynosi 4.028,50 2t netlo plus podatek VAT, to jest lacznie
4.955,06 z1.

19. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacii projeklowej sieci gazowe] | uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacja oraz wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20, Przylqczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spemniad wymagania techniczne | eksploatacyjne

zapewniajace.

20.1, bezpieczenstwo funkej ia systemu gazowego.

20.2. zabezpieczenie systemu gazowege przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtaSciwg pracq
Nr speswy:
2691272024
Strena 224
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przytaczonych urzgdzen.
20.3. zabezpleczenie przytaczonych urzadzen, Instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii kb
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
21.Realizacja przylgczenia do sieci gazowe) moze nastapic po zawarciu Umowy o przyljczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Olsztynie zgod wiascicel
dziatek, przez kidre przebiegaé bedzie gazeciag/przylacze, bedacych we wiadaniu osob trzecich, Planowany
termin realizacji przytaczenia 12 miesiecy od zawarcia umowy o przylaczenie.

21.1. Informujemy, 2e przed zawarciem umowy © przylaczenie do sieci gazowej podmiot jest zobowigzany do
wyboru Sprzedawcy Paliwa gazowego, kidry bedzie dostarczal LNG do stacyi regazyfikacji (opisanej w
pkt. 2 powyze)) oraz do ziozenia Odwiadezena o obowiazku zawarcia Umowy Kompleksowej.

22.W przypadku zmiany parametrow odbiory paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowe).

23.Warunki przylgczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.
24, Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden cla Klienta.
25, Klauzule:

251.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnglrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Olsztynie, ktdrych odpowiednie czedci tematyczne bedg udestgpnione projektantowi
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elektroniczne.

25.2. Dopuszcza sig przyjecie w dokumentacii projeklowej /projekcie budewlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wytaczeniem zmiany lokalizac) granicy wiasnoéci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkdw przylaczenia. W pezypadku zmian wplywajgcych na
wysokosé oplaty za przylaczenie w stosunku c¢o wysokodcl wynikajgcej z zawartej Umowy o
przyigczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowe.

25.3. Projekt instalacii gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.4. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedziainodci za dziatanie Klienta zwiazane z przylgczeniem, podjgte
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

25.5. Niniejsze warunki przylaczenia do sieci gazowe] nie stanowig zobowigzania PSG sp. z 0.0. do zawarcia
Umowy o przytaczenie. Umowy © przylaczenie s zawlerane po ziozeniu wniosku o zawarcie umowy o
przylaczenie do sieci gazowej w miarg istniejacych warunkow technicznych | ekonomicznych zgednie z
art. 7 ust 1 ustawy Prawo Energetyczne.

25.6. Zawarcie Umowy o przylaczenie podirzymuje waznosé Warunkdw przylaczenia.

25.7. Wniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzdr Umowy o przylgczenie udostgpniany jest na
stronie intfernetowej PSG sp. 2 0.0, - www.psgaz.pl,

25.8. Inne istotne dla realizacji przedmictowego przylaczenia informacje: brak.

L.p. PoD Kod kreskowy

" savasaassssoaoossas7os I HTHNH ORI 0O 0O RO

Adres: Jedwabno ul. Warminska

Nr sprawmy:
8061272024
Srona3z4
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Znak sprawy: WT. 113/ 2024 Jedwabno dnia 13.09.2024

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO KOMUNALNE)
SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACIJI SANITARNEJ

Dla obiektu: budynek projektowany na dzialce ozn. nr ewid. 49
polozonej w obrebie geodezyjnym Jedwabno, gmina Jedwabne.

1. MIEJSCE PODLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE)
a) Sie¢ wodociggowa-istniejgca @ 160 mm,zlokalizowana na dzialce o nrewid. 46/2

2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE | WODOMIERZ

a) Przylacze wody do zaworu przed wodomierzem projektowac z rur PE-HD (polietylen
wysokiej gestosci), cechowane na cinienie 1,0 Mpa.

b) Minimalna $rednica przylacza: PE @ 32 mm. Wcigcia dokonaé przy uzyciu nawiertki NWZ

¢) Przygotowac instalacje do montazu typowej konsoli wodomierzowej i zlokalizowa¢ zgodnie z
normq PN-91/M-5410. W zestawie wodomierzowym zabudowad zawdr zwrotny od strony
instalacji wewnetrznej.

d) Przed dokonaniem wlaczenia do sieci nalezy powiadomi¢ Zaklad Gospodarki Komunalnej

w Jedwabnie,

3. MIEJSCE PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.
a) Siec istnuiejgca kanalizacji sanitarnej grawitacyjna @ 200 mm -zlokalizowana na dzialce ozn.
nrewid. 30/4, lub 20812, studzienka kanalizac)i sanitarnej o rzednych 146.73-144.17

4. PRZYLACZE KANALIZACYJINE | ODPROWADZANIE SCIEKOW

a) Minimalna srednica rury przylyczeniowej; grawitacyjna ©160 mm, rura PE 100 SDR 17,

SN 8 zgodnie z normg PN-EN 12201-2:2012.

b) Zabrania si¢ podiaczania odplywow z instalacji odprowadzajgce wody opadowe | odwodnienia
placow,

d) Scieki z obiekiow ustugowych i gastronomicznych lub przemystowych odbiegajacych skladem
od sciekow  byt.-gosp., wymagajq podezyszczania poprzez separator przed wprowadzeniem do
sieci kanalizacyjnej)

¢) Skanalizowanie piwnic lub pomieszczen przyziemia polozonych ponizej poziomu terenu
wymaga zastosowania zabezpieczenia przed zalaniem - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
zdnia 12 kwietnia 2002 r,, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015r., poz. 1422),

5. INNE WYMOGI

a) Inwestor powinien posiada¢ oswiadczenie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

b) Nalezy sporzqdzi¢ projekt budowlany przylaczy, kibry opracuje osoba posiadajgce uprawnienia
do projektowania w branzy sanitamej.,

¢) Projekt budowlany przylaczy nalezy uzgodnic z Zakladem Gospodarki Komunalnej w Jedwab-

nie.

d) Przed zasypaniem studzienki inspekcyjnej (miejsce polaczenia przykanalika) oraz miejsce
wigczenia do sieci wodociggowej, wykonane roboty instalacyjne nalezy zglosi¢ do odbioru w
Zakladzie Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Jedwabnie, w celu uzyskania protokotu odbioru
przylaczy.

€) Wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq wykonanych przylaczy.

f) W przypadku przylacza kanalizacyjnego, Inwestor montuje na wlasny koszt przeplywomierz
lub wodomierz i zglasza do odbioru w Zakladzie Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w
Jedwabnie,

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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g) W przypadku przytacza wodociggowego, Inwestor przygotowuje instalacje do montazu
wodomierza i zgtasza do odbioru w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Jedwabnie,
h) Do odbioru koricowego i uzyskaniu protokotu odbioru przylgqczy, nalezy przedlozyc:
- uzgodniony projekt budowlany przylgczy
- prawomocne pozwolenie na budowe (jesli dotyczy budowy obiektu wraz z infrastrukturg)
- inwentaryzacje geodezying powykonawczq wykonanych przytaczy.
i) Podstawg rozliczenia oplat sq: kanalizacja — wskazania przeplywomierza lub wodomierza,
wodocigg wskazania wodomierza.
j) Warunki tracq waznos¢ po uplywie 2 lat.

Otrzymuja:
1. Gmina Jedwabno
ul. Warminska 2 12-122 Jedwabno
p BTV
Do wiadomosci:
1. Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
ul. 1 Maja 63, 12 - 122 Jedwabno

- sprawe prowadzi Dariusz Jezierny tel. 501-046-066

\'H R()\’\”\lll\

Z UAEKI KOMUNALNE]
vkiaz 0.0,
1 Iwabno, ul. 1 Maja 63
NI 15, REGON: 365374870
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€ Energa W 0 AR A
Numer P/24/058881 Miejscowosé Olsztyn Data 27-08-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie

1. Przytaczany oblekt:
Nazwa: budynek 2obka gminnego
Adres (Nr dzialki). Jedwabno, ul. -
gm. Jodwabno , dzialka numer 0005-49

2 Geupa praytaczeniows:  grupa V
3 Moc przytaczeniown: 1TkW
4 Miejsce przylaczenia:

GPZ - Korpele (54)

Linia 15 kV KORPELE-JEDWABNO [6411)

Stacja SN/nn JEDWABNO Z0Z [S-0185)

Obwéd nn STADION [0185-03)

Oblek: Obwod [nN] STADION [0185-03)

Oblekt: Ziacze szafka nN dz.nr 49
S Miesce dostarczania energil elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w 2laczu w kierunku Instalac]| przytaczane);
X Rodzaj przylacza: kablowe
1. Zakres prac niezbgdnych do realizacii przylaczenia oraz wymagania w zakrese wyposazenia niezbpdnego do wspbipracy 2

siecia,

74, Zakres inwestycy realzowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
741, Urzadzenia WN | SN:

712, Stacja transformatorowa:

7.13.  Urzadzenia nnc
Z istnigjacego obwodu nN nr.ew. 0185-03 wybudowat przytacze kablowe ze zigczem kablowo - pomiarowym,
7.14.  Wyposazenie urzadzed, instalaci lub sieci, niezbedne do wsplipracy z sieci, do kitrej instalacie lub siedi s3 przylaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowenymi przez urzadzenia, instalacje kb sieci wnioskodawey:

7.16. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalecii lub siec do systemdw sterowania dyspozylorskiego:

7.1.7. Dementaze:

72,  Zaloes inwestyj realizowanych przez Podmiol Przytaczany:
Odbicrca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przyfaczanym do pobonu mocy, od misjsca razgraniczenia wiasnosa
stron. Wykananie tych czynnosci powinno zosta potwierdzone w "O$wiadczeniu o golowoéci instalacy przylaczanej™.
Podmiot Przylaczany zobowigzany jest do wykonania instalacii 2godrie z wymaganiami wynikejgcymi z obowigzujacej IRESD
( niezalezrie od zapisu pkt. 14 WP) oraz Standarddw EOP dosigpnych na stronie ENERGA - OPERATOR SA. Lokalizaciy
szafki pomizrowej w ramach projektu zagospodarowania oziald v 49 naleZy uzgodnic w Dziale Przylaczefi Rejonu
Dystrybuc w Szczytnie

8. Wiymagany stopier skompensowania mocy biemej:
tgp Qk 04

(77

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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&) Energa

operator

9o QIV: 0

9. Wymagania dotyczace uklady pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowe-raziczeniowego:

8.1, Mejsos zainstalowania:
na granicy dzialki

92, Rodzajiprad znamionowy oraz migjsce usytuowenia zabezpiaczenia przedlicznikowego / gywnego:
wyiacznik nadmiarawo - pradowy bez czionu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

93.  Sposdb pomiaru: bazpodredni

94.  Rodzaj mierzonej energi: Enerpia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomjainie mate

95.  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw 2dainego odezyty danych pomiarowych
Wymagane:

95.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posradniego lub pdlpodredniego, zaslosowat odpoiednie przekiadnid | istwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach witmych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikdw oraz opyycazna sygnalzace
zaniku napiecia.

b) Dla poszczeginych atapiw budowy praewidzied pomiar dostosowany do paboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny byt cslonigle | przystoscwane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne cha ukladdw transmisfi danych pomiarowych okredlone sq w Instukeji Ruchu i Eksploatadii
Sieci Dystrybucyine] ENERGA-OPERATOR SA

8) Imne:
Rodzaj ukkadu pomiarowego: 3-fazowy,
Zapewnic selektywnoéé dzialania zabezpieczenia przediicznkowego z zabezpieczeniem w zlaczu.,
10. Dane dotyczace sied oraz paramelry w zakresie elekiroenergetyczne) automatyki zabezpleczeniowe) i systamowe)
10.1.  Dolyczy sieci o napich do 1KV

a)  Uklad sieci NG
b}  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarclowy w sed 0,821 KA
Rzeczywista wartodé pradu zwardowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wyigczenie zasiania

10.2.  Dotyczy sied o napigciy powyzej 1 kV:
" 'a)  Sposéb pracy punktu neutralnego seci c

b)  Naplgcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w slacji 11015 KV GPZ Korpele
Rzeczywisla wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projeklant na podstawie mocy zwarcowe),

q)  Syslem ochrony od poraZef uziemienie ochronne
103, Inne:

Istnigjace parametry sieci: Moc transformatora w staci S-0185 - JEDWABNO ZOZ - 160kVA

Parametry obwodu do miejsca przylaczenia: 0185-03 - AsXSn 4x50mm2 - 135m
11 Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sied oraz dopuszczaing graniczne parametry ich pracy

[ Rodzsj urzadzenialinstaiacjisieci | Napigcie znam. [¢v] | Mocznam. (4] | Pradromchufp] |
122 Inne ustalenia:
121, Dotyczy projekiu budowlanego:
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&%) Energa

122,

123.

124.

1.

14,

15,

16.

17.

18

operator

Opracowad i uzgodnic w Rejonie Dystrybucl w Szezytnie dokumentacie fechniczng przylacza kablowego nN.
Dotyazy wspdlpracy ruchowe:

Dotyczy umaowy o przytaczenie:
Inwestycyjna - ryczat

Inne wymagania:

W cabu zasilenia placu budowy nalezy wystapié z odrgbnym wnioskiem o okreslenie wannkéw przytaczenia,, UWAGA.
Lokalzace projeitowanego obieku wazgledem istniejacych urzadzen elekiroenergetyczaych (infa napowietrzna SN) w ramach
projektu zagospodarowania dzia%i nr 48 nalezy uzgodnic w Dziale Dokumentadii Rejonu Dystrybucii w Szezyinle.
Uzytkowane urzadzenia eleldryczne powinny speniaé wymagania okresione w obowlazujacych przepisach dofyczacych
kempatybilnoéel eleidromagnetycznej.

Przy realzac) ninkejszych warunkdw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagana okreslone w Instukci Ruchu | Eksploatadii
Slec! Dystrybucyjne] obowiazujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii eleldrycznej okreéla Rozporzadzenie Minisira Gospodarkl z dnla 4 maja 2007 roku (Dz U. Nr 93
paz. 623z 2007 ),

ENERGA-CPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energli do sleci  elektrosnargetyczrej dia ww. obieidhy.
Nalezy liczyt sie z moziiwoécia przerw w dostawie energii elekirycznej. &mmwmmmmmqm
Zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniy warunkéw jego instaladii 2 ENERGA-OPERATOR SA Ocdzial w Olsziynie

Zawarcie umawy 0 przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realzag prac projekiowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okresionych w tej umowia. Projekt umowy o przyfaczenie stanowi zalacznik do nimiejszych warunkéw,

Warunki przytgczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgezenia.

Po zawarciu umawy o przylaczenie warunki przyfaczenia wadne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dzialajge na podstawie arl. 7 usl. 14 ustawy z dnia 10 kwietna 1997 roku ~ Prawo energstyczne {Dz. U. nr 54 poz. 348 z
poEn, zm.) w zwigzku 2 arl. 34 ust. 3 pit 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz, U, nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, 2¢ zapewn dostawg energil dia oblektu przy‘aczanego:

- po przyfaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznel na podstawie niniejszych warunkdw przylaczenia oraz w oparciy ©
umowg o przylaczenie, jaka zoslanie zawarta pomigdzy Pedmictem Przytaczanym & ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy 0 $wladezenle ushug dystrybuci lub umowy kompleksowe].

Nnigjsze céwiadczenie jest odwiadczeniem w razumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

wm::m#u%r“
Koslski Zbigniew : ‘ [, "
OPRACOWAL 7'5\ I ’:1_’ g(t ' ZATWERDZE, T n(‘hildl.a
[ [IO—

!

Ofrzymuja: 1. Wnioskodawea

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucy w Szczytnie
ul. Cicha 7, 10-650 Olsztyn
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mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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ZGODA NA ZMIANY W PROJEKCHprojekt.pl

BIURO ARCHITEKTONICZNE
31-553 Krakdw, ul. Cystersdw 78

Zgoda na wprowadzenie zmian dotyczy:
e Zmiany w stolarce okiennej i drzwiowej (poloZenie, wymhr_)f. likwidacja lub

dodanie otwordw)
Likwidacje bydZ dobudowg balkondw i tara
Zabudowg bydz zadaszenie balkonéw i taras
Likwidacje dei dobudowg garaiu bydZ wiaty > 114 25 08 w kolorze zielonym
Likwidacjg byd# dobudowg podpiwniczenia | : - :
Zmiany gabarytéw zewngtrznych | wewngtrznych budynku:
wydluZenie byd# skrécenie bryly budynku
przesunigeie cian
likwidacjg fcian nofnych i dzialowych x
zmiang wysokofici pomieszezen
zmiang funkeji wszystkich pomieszezed
Adaptacj¢ byd# rezygnacje z adaptacji poddasza
Zmiang rodzaju stropu
Zmiang pokrycia dachowego
Zmiang kyta nachylenia polaci dachowych
Zmiang konstrukeji dachu
Wizelkie zmiany technologii (zmiana materialéw)
Modyfikacje systemu ogrzewania
Rezygnacje z instalac)i gazu
Realizacjg budynku w odbiciu lustrzanym
Zmiang wysokoSci kalenicy
Zmiang rodzaju fundamentow
Inne

|
o 3 PROJEKT Il Legainte zagupinm,.

| Cysterséw 78 I projekt jest oznaczony
1-533 Krakéw | niniejszg pieczatkq

Wszystkie zmiany muszgq zostaé wykonane przez osoby posiadajjce
odpowiednie uprawnienia, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami Prawa Budowlanego oraz ze sztukg budowlang.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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m Biuro fl_l'_}'_!!_j_{_ \:_L\' toni1czne

1;1-5521 Krakdw, ul, Cystersow 7b www_kbprojekt. pl
P R O J E K T tal. (012) 410 49 71, 414 35 06 kbprojeki@kbprojokt pl
Krakow 23 X 2024

Autorzy projektu LK-102 wyrazajg zgode na wprowadzenie nastepujacych
zmian w projekcie:

¢ zmiana nazwy budynku na: LK-102 Projekt budynku ztobka

Dane inwestora:
Gmina Jedwabno
ul. Warmiriska 2
12-122 Jedwabno

Dane jednostki adaptujgcej:
ARCHO pracownia architektoniczna
mgr inz. arch, Agnieszka Oprzyriska
ul. Morenowa 2/64 Bartag 10-687
e-mail: archo-olsztyn@o2.pl

tel. 608 466 936

Wszelkie zwigzane z tym zmiany muszg byC wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia, zgodnie z obowigzujacymi normami
| przepisami Prawa Budowlanego oraz ze sztukg budowlang.

kbprojekt.pl

BIURO ARCHITEKTONICZNE

31-553 Krakéw, ul, Cysterséw 78
tel. 12414 3506, 1241435 34

NIP 678-005-07-25

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa budynku ztobka gminnego wraz

z zagospodarowaniem terenu oraz
z zewnetrzng podziemnq instalacjg gazu

INWESTOR:

GMINA JEDWABNO
ul. Warminska2 12-122 Jedwabno

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

upr. bud. nr 14/WMOKK/2010

OLSZTYN; 20.10. 2024r.
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
1.1 Adaptacja projektu gotowego ztobka wg projektu , LK-102” -wersja podstawowa.

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia D.U. Nr 12, Poz.1126.

1.3 RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych D. U. Nr 13, Poz.93.

1.4 RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 RMPiPS z dnia 08.02.1994r. W sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdérych
Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy Dz.U. Nr 37,
Poz.138.

2. ZAKRES | KOLEJINOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy:

w zakresie: ogrodzenie, oSwietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdow pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania
materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw
odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i
betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne — wykop pod budynek

Roboty budowlano-montazowe:

e wykonanie scian fundamentowych, konstrukcyjnych i dziatowych poszczegdlnych
kondygnacji, wykonanie podciggdéw i nadprozy, wykonanie dachéw ptaskich;

e montaz i demontaz szalunkéw taw fundamentowych, stropdw, podciggdw, nadprozy
okiennych i drzwiowych zelbetowych monolitycznych, dachéw ptaskich, wiencow i
stupkow;

e wykonanie pokrycia dachowego, obrdébki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe),
izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne;

e montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny byé
wykonane wedtug projektu);

e roboty wykonczeniowe : tynkarskie , stolarskie;

e wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztukq budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnionej.
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Brak obiektow.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Nie projektuje sie.

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

6.

roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu

roboty budowlane-montazowe - mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach)
zabezpieczenia drég komunikacyjnych

roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementow zbrojenia

roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze srodkami
chemicznymi (impregnacja ognioochronna i owadobdjcza elementéw drewnianych)
roboty instalatorskie — porazenie pragdem, zatrucie gazem

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA

NIEBEZPIECZENSTWOM:

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz” zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego , a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie pracownikéw w zakresie objetym planem ,bioz”
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

Przed dopuszczeniem pracownikdow do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w
odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice
ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci
lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy
stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np.
ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

W czasie trwania robdt codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktdrego nalezy omoéwic sposdb prowadzenia robdt,
wystepujgce i mogace wystapic¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefonow i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a
takze apteczki oraz srodkow i urzadzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze)

Nalezy wykonac i oznakowac drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd dla
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wjazddéw nie wolno zastawiag,
a tym bardziej wykorzystywacé na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.
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