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SPIS ZAWARTOSCI

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1) Kopia decyzji o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia o

przynaleznosci do izby projektantéw i sprawdzajacych

str.3-6

2) Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wiedza techniczng str. 7

3) Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

4) Adaptacja projektu gotowego

5) Czes¢ rysunkowa

- A-1 Rzut fundamentéw-proj. got. skala 1:100

- A-1 Rzut parteru-proj. gotowy

- A-1 Rzut parteru-proj. zamienny
- A-2 Rzut wiezby-proj. gotowy

- A-3 Rzut dachu-proj. gotowy

- A-3 Rzut dachu-proj. zamienny

- A-4 Elewacje t i b-proj. gotowy

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

- A-4 Elewacje t i b-proj. zamienny skala 1:100

- A-5 Elewacje w i b-proj. gotowy

skala 1:100

- A-5 Elewacje w i b-proj. zamienny skala 1:100

- A-6 Przekrdj A-A. B-B.- proj. gotowy skala 1:100
- A-6 Przekrdj A-A. B-B.-proj. zamienny skala 1:100

- A-7-8 Zestawienie stolarki-proj. zamienny skala 1:100

str.8-16
str. 17 - 46

str. 47
str. 48
str. 49
str. 50
str. 51
str. 52
str. 53
str. 54
str. 55
str. 56
str. 57
str. 58
str. 59-60
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

znak sprawy: WMOIA/10/2010 Olsztyn, dnia 3 grudnia 2010 .

DECYZJA nr 14/\WMOKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zmian.),art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pdzn. zmian.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn.
zmian.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn. zmian.)

stwierdza sie, ze
Pani

mgr inz. arch. Agnieszka Maria Oprzyriska

(tytut zawodowy) (imie lub imiona i nazwisko)
Waldemar 1981-04-01
(imig ojca) (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg

i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi
sig za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej

Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. il
1. Przewodniczacy Komisji: Mariusz Szafarzyriski ... VA A0 SO SR >
(imig lub imiona i nazwisko) / w
2. Sekretarz Komisji; Magdalena Rafalska ... [ /A af @F£, .
(imig lub imiona i nazwisko) ’ (podpis)
3. Czionek Komisji; Anna Rokita ...\ .\
(imig lub imiona i nazwisko) b 2 -
4. Cztonek Komisji; Ewa Bachry ... : A
(imig lub imiona i nazwisko) i
5. Czlonek Komisji: Andrzej Géralski ... [/, : A AA
(imie lub imiona i nazwisko) (podpis)

1. Agnieszka M. Oprzyriska

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia
budowlane,

2) okregowa rada lzby Architektow.

3.aa

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, http: / www.wm.iarp.pl

NID - 720.29.70.208 REMRNN - NMTARRIORNWNRT Kanta - DKM RD 1 NiNlertun Nre 20 1020 2541 AOON RRND NN11 AN
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Maria Oprzynska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/WMOKK/2010,

jest wpisana na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: WM-0214.

Cztonek czynny od: 16-06-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-08-2024 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0214-272Y-51F9-A44E-7A9F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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Olsztyn, 1686-04-18 ‘

BRI o § o | - SRS 192 T:

32/38/01 =
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
\ $

Na podstawie § buste 112, 87, e § 13, ust. 1, pkt. __...1.. ...... -, Lit. o g

rozporza,dzeﬁia Ministra Gospodarl'{i Terenowej i Qchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. Ustaw Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze

g R ; ‘Pawe; WRAZEN

(imie | nazwisko)

magister inzynier architekt d = x
. R (tytut naukowy — zawodowy)
urodzony(a) dnia 20.»’wrzesnia lgé-?r. - Olsztynie

posiada przygotowanie.zawodoxde upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ——mm——
projektanta
2 (rodzaj tunkcid)
rchitektoniczne]
(rocza) specjalnaset techniczno-budowlanei)

w  specjalnosci

w zakresie

_ (specializacia zawodowa)
..Potigrafika™ B-ce, Z. 2530, n. 1000

: - o
ObywatalZal e B b

&

1. Sporzadzania oroiektdw w zakresie rozwiazaid:
e = S S 3 L

a/ architektonicznych wszelkich obisktéw budowlanych, . o

b/ konstrukeyjno~budowlanych obiektdw budowlanych W budqwniczw:.e.
o0séb fizycznych, 2z wquczeniem‘konstrukc,ji fundamentdw gleboki
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnyche

2. W budownictwie 0séb fizyeznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzanla
konstrukeyjnvch elementdw budowlanych oraz oceniania i badania
. - stanu tesctnicznezo obiektdw budowlanych = Z wyaczeniem
' konstrukcji fundamentdw gigbokich i trudniejszychn konstruxcji
stytycznie niewrznaczalnyche .

Cd nini.ejszej decyzji. stuzy odwozanie do Ministerstwa B.udowx}ictvga,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w terminie 14 dni od daty

.

otrzymania, za posrednictwenm tut. WydziaZu.

Lo
}N, e

""A— R D,

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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|
I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Pawet Tadeusz Wrazen
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 82/86/0l,

jest wpisany na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0129.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-07-2024 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0129-BFEY-43F1-DE7E-E548

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Wizesieri 2024r

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” (Dz.U.2024r poz. 725 t.) z
pozniejszymi  zmianami, oSwiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zostat
wzajemnie skoordynowany migdzybranzowo oraz jest zgodny z ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych niniejszego zamierzenia budowlanego.

ZESPOL PROJEKTOWY
DATA

ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO
OPRACOWANIA FUNKCJA  SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN OPR‘:‘SS:Y:‘N'A
1X.2024r
mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynhska
Uprawnienia do projektowania bez
ARCHITEKTURA PROJEKTANT ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. bud. nr 14/WMOKK/2010
1X.2024r
mgr inz. arch. Pawetl Wrazen
PROJEKTANT Uprawnienia do projektowania bez
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY ograniczen w specjalnosci architektonicznej

upr. bud. nr 82/86/0L
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

budynku ztobka gminnego zlokalizowanego na czesci dziatki nr 49 w Jedwabno,
gmina Jedwabno.

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany jest budynek ztobka wraz z zagospodarowaniem terenu oraz odcinkiem
zewnetrznej podziemnej instalacji gazu i infrastrukturg towarzyszaca.

Projektowany budynek ztobka zaliczany jest do IX kategorii obiektéw budowlanych.

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektow

Projektowany  budynek 7ztobka bedzie petnit funkcje placéwki  opiekunczo-
wychowawczej przeznaczonej dla dzieci najmtodszych.

Program uzytkowy budynku znajduje sie czesci rysunkowej Al-projekt zamienny.
Powierzchnia uzytkowa: 223,83m?>.

Parter budynku zajmuje: szatnia, WC, korytarz, biuro, gabinet higienistki, kottownia,
pokdj socjalny z WC, przygotowalnia positkdw, zmywalnia, 2 sale dla dzieci oraz 2
tazienki. W salach przewiduje sie pobyt dtuiszy niz 5h dziennie oraz lezakowanie.
Positki dostarczane bedg przez firme zewnetrzng (catering).

3) Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektéow budowlanych oraz ich
zgodno$¢ z parametrami zapisanymi w decyzji o lokalizacji celu publicznego

Budynek ztobka zaprojektowany na planie prostokata. Dach czterospadowy o
symetrycznym nachyleniu potaci 15°.Budynek nie jest podpiwniczony. Posiada 1
kondygnacje. W przedmiotowym budynku wydzielono strefy: z wtasciwym dla funkcji tych
stref zaprojektowaniem liczby, wielkosci, wzajemnego powigzania i
umieszczenia pomieszczen.

Podstawowe parametry zapisane w Decyzji nr 2/2024 o lokalizacji celu publicznegoz
dn.21.08.2024r:

Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: Budynki szkét i instytucji badawczych (kod

PKOB: 1263)

— nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi gminnej (dz.nr 30/5) — 6,0m-zgodne z DLCP
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— dopuszczalna ilos¢ kondygnacji: maks. 1 kondygnacja nadziemna- zgodne z DLCP

— potacie dachowe o kacie nachylenia 15° (dopuszczalne rodzaje dachéow dla gtéwnej potaci
dachowej: w przedziale 10°-20°)- zgodne z DLCP

— dach czterospadowy (dopuszczalne rodzaje dachdw dla gtdwnej potaci dachowej: dachy
dwuspadowe, czterospadowe oraz wielospadowe)- zgodne z DLCP

— nie okredla sie rodzaju oraz kata nachylenia pozostatych dachow stanowigcych uzupetnienie
gtéwnej potaci dachowej- zgodne z DLCP

— pokrycie dachu: blachodachéwka w kolorze grafitu (dachéwka Ilub materiaty
dachéwkopodobne w kolorze ceglastej czerwieni, grafitowym lub w odcieniach szarosci) -
zgodne z DLCP

— usytuowanie budynku: gtéwna kalenica réwnolegta do dz. nr 30/5 (gtéwng kalenicg budynku
w przyblizeniu rownolegle lub prostopadle do linii rozgraniczajacej z drogg gminng o nr

dz.30/5) - zgodne z DLCP

— wysoko$¢ poziomu okapu: 3,76m (maks.5,0 m od poziomu terenu przy gtdwnym wejsciu do
budynku do poziomu okapu gtéwnej potaci dachowej) - zgodne z DLCP

— wysokos¢ budynku: 5,96m (maks.7,0m od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku
do najwyzszego punktu kalenicy) - zgodne z DLCP

— szerokos¢ elewacji frontowe]j budynku:20,0m(maks. 23,0m) - zgodne z DLCP
—  powierzchnia zabudowy: 265,08 (maks. 250,0m?) - zgodne z DLCP

— stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu czesci dziatki: 80,88% (min.
80%)- zgodne z DLCP

— stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu czesci dziatki: 5% (5,2%)- zgodne z
DLCP

— kolorystyka i materiaty w elewacji: dopuszcza sie stosowanie tynkow od biatego do jasnych
pasteli, drewna, kamienia oraz cegly ceramicznej- zgodne z DLCP

— obstuga komunikacyjna: z drogi gminnej wewnetrznej o nr dz. 30/5 na warunkach okreslonych
przez zarzadce- zgodne z DLCP

— 5 miejsc parkingowych w tym 1 miejsce dla oséb niepetnosprawnych (miejsca parkingowe
wynikajgce z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach wtasnosci nieruchomosci) -
zgodne z DLCP

— zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacej sieci energetycznej) - zgodne z DLCP

— zaopatrzenie w wode: z istniejgcej sieci wodociggowej) - zgodne z DLCP

— odprowadzenie Sciekdw sanitarnych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej) - zgodne z DLCP
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— wody opadowe i roztopowe powierzchniowo do gruntu w granicach przedmiotowej
nieruchomosci) - zgodne z DLCP

— zaopatrzenie w gaz z istniejacej sieci gazowej) - zgodne z DLCP

— ogrzewanie budynku-gazowe (indywidualne systemy 2z zastosowaniem technologii
niskoemisyjnych) - zgodne z DLCP

— postepowanie z odpadami statymi: nalezy segregowaé wedtug grup asortymentowych
wywozonych przez specjalistyczne przedsiebiorstwo) - zgodne z DLCP

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Budynek ztobka + wiata na wozki

—  kubatura: - 1236,76m?
— powierzchnia zabudowy - 256,08 m?
— powierzchnia uzytkowa: - 223,83m?
— powierzchnia catkowita - 301,68m?
— maksymalna wysokos¢ obiektu od p.p.t. - 5,96m
— dtugos¢ - 12,50m
— szerokos¢ - 20,00m
— Srednica - nie dotyczy
— liczba kondygnacji - 1 nadziemna

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W badaniach geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych Przemystawa Szube we
wrzesniu 2024r stwierdzono w poziomie projektowanego posadowienia wystepowanie gruntéw
holocenskich w postaci niebudowlanych i gleb oraz gruntéow wodnolodowcowych Podczas
prowadzenia prac polowych w badanym podtozu nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody
gruntowej.

Obiekt nalezy posadowi¢ w sposdb bezposredni w obrebie warstw nosnych gruntu po
usunieciu warstwy IA i przy uwzglednieniu pozostatych parametréw geotechnicznych.

Zgodnie z w/w opinig projektowane obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej
obejmujacej obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych.

Na postawie zatgczonych do niniejszego opracowania badan geologicznych oraz
przeprowadzonych obliczen statyczno — wytrzymatosciowych w czesci technicznej projektu, projektuje

sie posadowienie budynkdéw w sposéb bezposredni, na fawach fundamentowych, zelbetowych.

6) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Projektowana liczba lokali mieszkalnych - 0
Projektowana liczba lokali uzytkowych - 1
Projektowana liczba budynkdw gospodarczych - 0
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7) Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Budynek przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne:
-zastosowano drzwi bez progéw o wymiarach co najmniej 0,9m w Swietle oscieznic,

-wc przystosowane dla o0séb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich dostepne
bezposrednio z holu, w ktérym znajdujg sie szatnie,

-zaprojektowano nachwyty i pochwyty,

-przed wejsciem zaprojektowano pochylnie

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposoby odprowadzania Sciekéw oraz
wod opadowych

Woda zimna na cele bytowo — gospodarcze w ilosci 3,6 m3/d dostarczona bedzie do
projektowanego budynku z istniejgcej sieci wodociggowej.

Scieki bytowo — gospodarcze w ilosci 3,0 m?/d odprowadzane bedg za pomoca
projektowanego przytacza do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przewiduje sie odprowadzenie i zagospodarowanie wdd opadowych z dachu
projektowanego budynku oraz terendéw utwardzonych powierzchniowo na terenie
wiasnym dziatki, nie kierujgc ich na tereny sasiednie.

b) emisji zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania
zaprojektowanego systemu ogrzewania, ktére majg emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz
dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.
Przedmiotowy budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczenn gazowych oraz zapachéw
pytowych i ptynnych.

¢) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw
W budynku Zztobka powstajg odpady komunalne nie zawierajgce odpadow
niebezpiecznych w ilosci okoto 1,5m3. Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na
odpady i nieczystosci state. Pojemniki na odpadki stuzgce selektywnej segregacji na cztery
rodzaje odpaddéw oraz czasowemu gromadzeniu zaprojektowano na terenie
przedmiotowej dziatki w miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania terenu.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakitécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
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Projektowana zabudowa z projektowanym jej wyposazeniem i przeznaczeniem
funkcjonalnym, nie wprowadza szczegdlnej emisji hataséw i wibracji oraz nie bedzie
powodowata drgan. Nie emituje promieniowania jonizujacego, pola

elektromagnetycznego i innych zaktécen.

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Budynek 7tobka z uwagi na matg wysokos¢ nie powoduje szczegdlnego zacienienia
otoczenia, na przedmiotowej dziatce wystepuje zielen niska — krzewy, nie kolidujgce z
projektowang zabudowg oraz zostanie zachowane drzewo. Przyjete rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektéw
budowlanych na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Obiekt
nie wprowadza zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.
Lokalizacja projektowanego budynku nie bedzie powodowata zaburzenia naturalnych
sptywow waod opadowych.

f)  Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepto

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
21 czerwca 2013 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego opis
techniczny projektu architektoniczno — budowlanego powinien zawieraé analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto.

Do poréwnania zestawiono dwa systemy:

a) Konwencjonalny — kociot gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny z zamknietg komorg
spalania zasilany gazem ziemnym jako Zrédio ciepta oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej — szacunkowy koszt wykonania 30000,00 zt netto.

b) Hybrydowy: pompa ciepta typ powietrze - woda do przygotowania cieptej wody uzytkowej,
wspotpracujgcy z kottem gazowym dwufunkcyjnym, kondensacyjnym z zamknietg komorg
spalania zasilany gazem ziemnym — szacunkowy koszt wykonania 48000,00 zt netto.

Dla budynku ztobka
- roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania

cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw wynosi 22180 [kWh/rok].

- roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzania i wentylacji wynosi 16161
[kWh/rok].

- roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania cieptej wody wynosi 3352
[kWh/rok].

Dostepnymi no$nikami energii, ktére poddano analizie s3: energia cieplna z powietrza i energia
pochodzaca ze spalania gazu ziemnego. Dla poréwnania pod wzgledem ekonomicznym poddano
analizie w/w dwa zrddta ciepta.

Zaktadajac, ze energia uzyskana z pompy ciepfa w skali roku stanowi 80% energii potrzebnej
do przygotowania cieptej wody uzytkowej, to roczne zuzycie gazu na ten cel wynosi 32 m3/rok. Dla

Projekt architektoniczno-budowlany str. 12



ARCHO pracownia architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
ul. Metalowa 3/16  10-603 Olsztyn =~ kom.608 466 936 e-mail: archo-olsztyn@02.pl

poréownania — roczne zuzycie gazu do przygotowania cieptej wody uzytkowej przy pomocy kotta
wynositoby 142 m3/rok. Zatem realizacja systemu hybrydowego zmniejszy zuzycie gazu o 110 m3/rok.

Koszty eksploatacji wybranych Zzrddet ciepta

- powierzchnia ogrzewanego lokalu: 109,60 m?

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna: -22°C

- strefa klimatyczna: lll

- wspotczynnik pow. zapotrzebowania ciepta: 55,0 W/m?

- wspotczynnik kub. zapotrzebowania ciepta: 20,7 W/m?

- wspotczynnik SZE powierzchniowy 74,6 kWh/m2*rok

- wspotezynnik SZE kubaturowy 28,0 kWh/m3*rok

- roczne zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby C.0. 161161 kWh/rok
- roczne zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.w.u. 3352 kWh/rok

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie.

a) system konwencjonalny

- koszt wytworzenia 1 kWh ciepta na C.0.—0,12 zt/kWh
0,12*¥16161 = 1939,32 zt/rok

- koszt wytworzenia 1 kWh ciepta na c.w.u. — 0,12 zt/kWh
0,12*3352 = 402,29 zt/rok

- faczny koszt: 1939,32 + 402,29 = 2341,61 zt/rok

b) system hybrydowy

- koszt wytworzenia 1 kWh ciepta na C.0.—0,12 zt/kWh
0,12*16161 = 1939,32 zt/rok

- koszt wytworzenia 1 kWh ciepta na c.w.u. — 0,12 zt/kWh oraz 0,10 zt/kWh (pompa).
Roczne zuzycie energii elektrycznej przez pompe ciepta wynosi 80%*3352 kWh/rok.

kociot: 20%*(0,12*3352) = 80,45 zt/rok
pompa: 80%*(0,10*3352) = 268,16 zt/rok
- koszt przygotowania c.w.u. przez system hybrydowy:

80,45+268,72 = 349,17 zt/rok
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- faczny koszt: 1939,32 + 349,17 = 2288,49 zt/rok

Wvyniki analizy porownawczej

Oszczednos$¢ eksploatacyjna miedzy systemami projektowanym, a hybrydowym wynosi:
2341,61 —2288,49 = 53,12 zt/rok

Wybdr systemu zaopatrzenia w ciepto

Na podstawie powyzszej analizy, bioragc pod uwage koszty zwigzane z realizacjg, uzyskang
oszczedno$¢ gazu oraz mozliwosci finansowe inwestora podjeto decyzje o realizacji systemu
konwencjonalnego.

11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1680).

W projektowanym budynku zastosowano automatyczng i reczng regulacje temperatury
ogrzewanych pomieszczen, oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Dodatkowo instalacje
centralnego ogrzewania wyposazono w czujnik pogodowy.

Zastosowanie powyzszego powoduje brak koniecznosci przeprowadzania analizy, poniewaz
jest to rozwigzanie najbardziej uzasadnione technicznie i ekonomicznie, zapewniajace
najwyzszg mozliwg oszczednosc.

12) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Przewiduje sie wyposazenie przedmiotowego budynku ztobka w nastepujace rodzaje instalacji
wewnetrznych:

e Instalacja kanalizacji sanitarnej

e Instalacja wody zimne;j

e Instalacja wody cieptej i cyrkulacji podgrzewacza c.w.u., ogrzewanego z za pomocg
kotta gazowego

e Wentylacja grawitacyjna

e Wentylacja mechaniczna

e Instalacja centralnego ogrzewania

e Odwodnienie dachu

e Instalacje elektryczne oswietleniowe

e Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

e |Instalacja teletechniczna

e Instalacja gniazd wtykowych

e |Instalacja odgromowa

13) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

e Powierzchnia zabudowy budynku ztobka: 265,08 m?
e Wysokosé budynku: 5,96m
e Liczba kondygnacji: 1 nadziemna
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e taczna powierzchnia uzytkowa<8000m?2-jedna strefa pozarowa

e Projektowany budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (budynek ztobka)

e  Grupa wysokosci budynkéw: N (niski).

e Zagrozenie wybuchem: nie dotyczy

e Strefy zagrozenia wybuchem: brak

e Odlegtosci od sgsiadujacych obiektéw budowlanych- zachowane

e droga pozarowa: zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA
z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych.

e Dojscia dla ekip ratowniczych-zapewnione

® przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode: zgodnie
z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych

e Woda zapewniona w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie
mniejszej jednak niz 10 dm3/s

e Wszystkie pozostate informacje zawarte s3 w Aneksie PPOZ w czeéci opisowej PZT.

ZESPOL PROJEKTOWY

ZAKRES PEENIONA IM!E,I NAZWISKO i OPRA%g\f\IANIA
OPRACOWANIA FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
1X.2024r
mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynhska
Uprawnienia do projektowania bez
ARCHITEKTURA PROJEKTANT ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. bud. nr 14/WMOKK/2010
1X.2024r

mgr inz. arch. Pawetl Wrazen
PROJEKTANT Uprawnienia do projektowania bez
SPRAWDZAJACY | ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. bud. nr 82/86/0L

ARCHITEKTURA
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ADAPTACJA PROJEKTU GOTOWEGO
»,Projekt budynku ztobka LK-102”
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