ARCHO pracownia architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
ul. Morenowa 2/64  10-687 Bartag ~ kom.608 466 936 e-mail: archo-olsztyn@o2.pl

RV PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWLANEGO czes¢ elektryczna

T Budowa gminnego ztobka w miejscowosci Jedwabno
ZAMIERZENIA Adaptaci okt

BUDOWLANEGO aptacja projextu

ADRES OBIEKTU Jedwabno, ul Warminska
BUDOWLANEGO

KATEGORIA

OBIEKTU KATEGORIA IX - budynki szkolne i przedszkolne, ztobki
BUDOWLANEGO

IDENTYFIKATOR

DZIALEK 281703_2.0005.49

EWIDENCYJNYCH

GMINA JEDWABNO
INWESTOR Ul. Warminska 2
12-122 Jedwabno

pracownia

A RC H architektoniczna
JEDNOSTKA mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
PROJEKTOWA ul. Morenowa 3/64, 10-667 Bartgg NIP 739 342 19 71
e-mail: archo-olsztyn@0o2.pl REGON 281137110

tel. 608 466 936, fax: 89-533-35-77
Konto ING Bank $Igski 60 1050 1807 1000 0090 9148 8537
ZESPOL PROJEKTOWY

ZAKRES PELNIONA IM!E,I NAZWISKO i OPRA%AS.QANIA
OPRACOWANIA FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Pawel Gregorowicz X.2024r
Uprawnienia do projektowania i kierowania
CZEgé robotami budowlanymi bez ograniczen w

PROJEKTANT specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

upr. bud. nr WAM/0066/PWOE/11

ELEKTRYCZNA

Projekt techniczny - cze$¢ elektryczna str. 1



ARCHO pracownia architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
ul. Morenowa 2/64  10-687 Bartag ~ kom.608 466 936 e-mail: archo-olsztyn@o2.pl

SPIS ZAWARTOSCI
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1) Kopia decyzji o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia o

przynaleznosci do izby projektanta str.3do 5

2) Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowiazujacymi przepisami i wiedza techniczng str. 6
3) Opis do projektu technicznego — czes¢ elektryczna str. 7 do 10
4) Czes¢ rysunkowa — czes¢ elektryczna

Rys 1- PZT 1:500 str. 17

Rys 2 - Rzut przyziemia 1:100 str. 18

Rys 3 - Rzut dachu 1:100 str. 19

Rys 4 - Schemat zasilania i PWP str. 20

Rys 5 - Schemat rozdzielnicy RG ark 1 str. 21

Rys 5 - Schemat rozdzielnicy RG ark 2 str. 22

Rys 6 - Schemat instalacji fotowoltaicznej str. 23
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AN WARMINSKO-MAZURSKA
JI\\RSE OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
yu= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

=
Tl

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PAWLOWI GREGOROWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 30 pazdziernika 1974 r. w Olsztynie

\ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0066/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izb¢, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK: [

1. mgr inz. Zdzislaw Binemwski/W
2. inz Janusz Palmowski %
3. mgr inz. Elzbieta Lasnwno[\’w z d( -

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Pawet Gregorowicz
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Pan Pawel Gregorowicz upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na pedstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) projektowania obiektow budowlanych 1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje: 77
1. Pan Pawel Gregorowicz
11-041 Olsztyn, ul. Jastrzgbia 9

PRZEwo,
2. Okregowa Rada Izby OkREGONEI K ke NI CZAC Y
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego IKACYJNE,
4, a/a gtk '
MEr in2, Zda, Bine i

F.5N
Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Pawet Gregorowicz
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Zaswiadczenie
o murnerze weryfikacyjnym:

WAM-NEG-521-EFS *

Pan Pawet Gregorowicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0118/11

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym
przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-09 11:50:13 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczaoy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 k.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zéoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifilkowanym podpisern elektroniczrym.

§ 2. Oswizdczenie woli ziodone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli zioZonym w formie pisemnej.

* weryfikacie poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] izby Infynierdw Budownictwa wenw.piiborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregows] Izby Infynierdw Budownictwa.

ST e il

s

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Pawet Gregorowicz
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
CZESC ELEKTRYCZNA

maj 2023r

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” (Dz.U.2023r poz. 682 t.).) z
pdzniejszymi zmianami, oSwiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zostat wzajemnie skoordynowany migdzybranzowo
oraz zapewnia zgodno$¢ projektu technicznego z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym.

ZESPOL PROJEKTOWY

ZAKRES PEENIONA IMIE | NAZWISKO ) OPRA%ngNIA
OPRACOWANIA FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Pawel Gregorowicz X.2024r

Uprawnienia do projektowania i kierowania
CZEéé robotami budowlanymi bez ograniczen w
PROJEKTANT specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
ELEKTRYCZINA instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

upr. bud. nr WAM/00646/PWOE/11
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
CZESC ELEKTRYCZNA

1. Podstawa projektowania
1.1. Projekty branzowe
1.2. Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane Dz.UNr89 poz.414
1.3. Zarzadzenie Ministra GPIB z dnia 30.12.1994r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego
1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

2. Opis techniczny rozwiazan instalacyjnych

2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest adaptacja projektu techniczny instalacji elektrycznych
wewnetrznych budynku ztobka przy ul. Warminskiej w Jedwabnie, realizowanych na dziateki
209/2 i 210 oraz na dziatce o numerze ewidencyjnym 49 w obrebie geodezyjnym Jedwabno, dla
ktdrej inwestorem jest Gmina Jedwabno.

2.2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje nastepujace instalacje wewnetrzne w tym:

= Budowa rozdzielnicy gtéwnej;

= |nstalacje sity i gniazd wtyczkowych;

= Instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego (bezpieczenistwa i ewakuacyjne);
= |nstalacje ochrony przeciwporazeniowej;

= Instalacje odgromowsg;

= |nstalacje fotowoltaiczna.

2.3. Rozdzielnica parteru.

Lokalizacja rozdzielnicy w korytarzu przy wejsciu dla personelu. Rozdzielnice nalezy wybudowac i
zgodnie ze schematem rys 3.

2.4. Instalacja oSwietlenia wewnetrznego

Obwody o$wietleniowe zasilone zostang z rozdzielnicy parteru RG. Oswietlenie zataczane bedzie
lokalnie za pomoca tacznikow.

W sanitariatach zastosowaé oprawy stopniach ochrony min IP 44,
W projekcie dobrano w oparciu o obliczenia fotometryczne oprawy, jako przyktadowe
spetniajgce wymagania normy.

Ostateczny dobdr typu opraw musi spetni¢ wymagania norm oswietleniowych, wymagania
Inwestora.

Obowigzujg nastepujgce minimalne poziomy natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej
tzn. na wys. 0,85 m od poziomu podtogi:

e Strefy komunikacji i korytarze - 100Ix;
e Szatnie, umywalnie, toalety - 200Ix;

Projekt techniczny - cze$¢ elektryczna str. 8
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e Sala dla dzieci - 300Ix;
e pomieszczenia techniczne - 200Ix;

Ilosci i moce zrédet Swiatta oraz ilosci opraw muszg wynikaé z przeprowadzonych obliczen
oswietleniowych i spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12464-1:2011 oraz wytyczne Inwestora i
uzytkownika.

Instalacje o$wietlenia przewodami N2XH-J (B2CA) o przekroju 1,5 mm?.

Przewody ukfadane beda w korytkach lub uchwytach kablowych nad stropem podwieszonym,
w ostfonie z rur winidurowych karbowanych w scianach dziatowych gipsowo kartonowych. Pod
tynkiem pod warunkiem zachowania przykrycia przewoddéw warstwg, co najmniej 5mm w
przeciwnym wypadku w rurach instalacyjnych. Stosowaé osprzet pogtebiony i tam wykonywa¢
potgczenia. W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych oraz na glazurze stosowac osprzet
hermetyczny IP44.

Typ osprzetu uzgodnic z Inwestorem.
Zatozono, ze osprzet bedzie modutowy do montazu w ramkach dla tworzenia zestawéw.

Opis przyjetych opraw.

Do projektu w wers;ji elektronicznej dotgczone zostaty obliczenia fotometryczne. Parametry
opraw nie moga byc¢ gorsze od opraw zastosowanych do obliczen.

2.5. Obwody odbiorcze gniazd wtyczkowych

Obwody gniazd wtyczkowych zasilone zostang z rozdzielnicy parteru T-0. Wytaczniki instalacyjne
nadmiarowe zastosowane zostaty, jako zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe obwodow.
Ponadto poszczegdlne grupy obwoddw zabezpieczone zostaty wytgcznikami réznicowo-
prgdowymi o pradzie réznicowym 30mA stanowigcymi srodek uzupetniajgcej ochrony od porazen
i jednoczesnie ochrony przeciwpozarowe;.

W pomieszczeniach wilgotnych i na glazurze stosowac gniazda hermetyczne IP44. Instalacje
gniazd wtyczkowych zaprojektowano przewodami typu N2XH-J (B2CA) /750V/ o przekroju 2,5

mm?Z.

Pod posadzka przewody uktadaé w rurach instalacyjnych lub kanatach podtogowych
w pozostatych przypadkach uktadanie przewodow i osprzet jak w instalacji oswietleniowe;j.

2.6. Instalacja oSwietlenia awaryjnego.

Na ciggach komunikacyjnych przewidziani instalacje opraw oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego z zasilaniem autonomicznym o czasie dziatania 1h. Oprawy te stanowia
osSwietlenie drég ewakuacyjnych.

Do projektu w wers;ji elektronicznej dotgczone zostaty obliczenia fotometryczne. Parametry
opraw nie mogg by¢ gorsze od opraw zastosowanych do obliczen.

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa
Uktad sieci Uzytkownika TN-S.

Oddzielne przewody neutralne N i ochronne PE. Tablice nalezy wykonac z szyng PE.

Do przewodu PE nalezy podtgczy¢ wszystkie metalowe elementy urzadzen elektrycznych, ktore w
czasie normalnej pracy nie sg pod napieciem, a mogg sie pod nim znalez¢ w przypadku
uszkodzenia izolacji.

Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych nalezy podtgczy¢ do zaciskdw ochronnych:
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e gniazd wtyczkowych 230V ;

¢ opraw oswietleniowych w | klasie ochronnosci;

Do szyny uziemien wyrownawczych (LY16), potgczonej z uziomem dotgczy¢:
e szyny (zaciski) ochronne rozdzielnicy RP;

¢ obudowy metalowe urzgdzen rozdzielczych;

* rurociggi wodne. c.o., itp.;

¢ konstrukcje metalowe i metalowe kanaty wentylacji mechanicznej;

¢ dostepne elementy metalowe innych instalacji i konstrukcji i wyposazenia..

W pomieszczeniach wyposazonych natrysk wykonac lokalne potgczenia wyréwnawcze (LY4) z
uzyciem gniazda ekwipotencjalnego.

Ochrone podstawowag realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie obudéw o
odpowiednim stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system ochrony od porazen przyjeto ochrone
przez szybkie wytgczenie. W oparciu o charakterystyki t-1 zabezpieczen przeprowadzono
obliczenia skutecznosci dodatkowej ochrony od porazen. Uzyskane wyniki pozwalajg stwierdzi¢,
ze dobrane zabezpieczenia gwarantujg zadziatanie w czasie wymaganym norma tj.

* ponizej 0,2 sek. w obwodach odbiorczych;
* ponizej 5 sek. w wewnetrznych liniach zasilajgcych.

Ponadto, jako srodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie sSrodek uzupetniajacy ochrony
podstawowej, zastosowano wytgczniki réznicowo-pragdowe 30mA czute na uszkodzeniowy prad
przemienny sinusoidalny i pulsujgcy prad staty dla zasilania komputeréow.

Po wykonaniu catosci instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢ skutecznosé ochrony od porazen.

W zakresie ochrony od porazen obowigzuje norma PN-HD 60364-4-41.

2.8. Instalacja wideodomofonowa

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w instalacje wideodomofonowa. System bedzie sie
sktadac z:

- panel rozmowny podtynkowy zainstalowany przy wejsciu gtéwnym do budynku na wysokosci
1,5m

- wideomonitorow z funkcjg interkom

Potfaczenia wszystkich elementéw systemu wideodomofonowego nalezy wykonaé przewodem
skretkowym typu UTP4x2x0,5mm kat. 5e, oraz OMY2x1mm. Przewody uktadaé podtynkowo w
rurach gietkich o srednicy 32mm oraz na korytkach kablowych teletechnicznych. Korce
wszystkich przewoddw i kabli opisa¢ w sposéb trwaty.

2.9. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu przewidziano mozliwo$¢é montazu zestawu paneli PV (10 szt. po 570W).
Rozdzielnice PV-DC z aparatami zabezpieczajgcymi instalacje DC (roztgczniki bezpiecznikowe DC
oraz ograniczniki przepie¢ dedykowane dla instalacji PV) w obudowie IP44, Rozdzielnice PV-AV
oraz falownik i inwerter w oddzielnej obudowie IP44.
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Na potrzeby obiektu przyjeto falownik o mocy min. 6kW.

Okablowanie w czesci statopragdowej (potgczenia modutéw miedzy sobg oraz miedzy
panelami i falownikiem) wykona¢ za pomocg przewododw specjalistycznych 6mm?2
przeznaczonych do instalacji fotowoltaicznych. Przewody powinny posiada¢ podwdjng izolacje
odporng na szkodliwe dziatanie czynnikéw atmosferycznych oraz na promieniowanie UV oraz
powinny by¢ przeznaczone sg do pracy przy podwyzszonej temperaturze. Nalezy rozréznié kolory
okablowania: dla bieguna dodatniego stosowac kable czerwone, dla ujemnego czarne lub
niebieskie. Prowadzgc okablowanie spinajace poszczegdine moduty nalezy unikac tworzenia petli
z uwagi na niebezpieczenstwo indukowania tadunkow elektrycznych. Zakoriczenie przewoddéw od
strony paneli oraz inwerteréw wykonac z uzyciem wtykéw MC-4 lub analogicznych. Stosowac
ztgcza tego samego systemu na catej instalacji. Nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze
obejmujace konstrukcje wsporczg oraz poszczegdlne moduty. Potgczenia miedzy poszczegdlnymi
modutami wykona¢ przewodem LgY 6 mm2, miedzy konstrukcjg nosng a punktem uziemienia LgY
16 mm2. Pofaczenia wyrdwnawczego NIE f3czy¢ z instalacjg odgromowa.

Kable na dachu prowadzi¢ w ostonie rurowej odpornej na promieniowanie UV.
Wymagania techniczne dla kabli DC:
e kable muszg by¢ dedykowane do instalacji PV;
¢ minimalne napiecie izolacji 1000V, zalecane 1200/1500V;
e préba napieciowa min. 3500V;
e rozrdznienie koloréw kabli dodatnich i ujemnych;
e podwdijna izolacja: Il klasa ochrony;
e 5 klasa gietkosci; - materiat: ocynkowana miedz;
e odpornos$¢ na UV, ozon oraz warunki atmosferyczne;
e bezhalogenowe;
e zakres pracy -40—-+900 C;
e wiasciwe certyfikaty;
Catosc instalacji wykonac wg dokumentacji technicznej jej dostawcy.
Uwaga:

1) Uzgodnienie projektu fotowoltaiki z ustugodawca (dostawca energii elektrycznej) oraz
dopetnienie formalnosci zwigzanych z montazem w ztgczu pomiarowym licznika dwustronnego
lezy po stronie instalatora urzadzen fotowoltaicznych.

2) Umowy zwigzane z oddawaniem energii elektrycznej do sieci mogg by¢ procedowane dopiero
po uzgodnieniu dokumentacji projektowe]j przedtozonej przez dostawce urzadzen.

3) Dostawca urzgdzen jest zobowigzany do weryfikacji przedtozonych rozwigzan oraz
dostosowanie ich w razie potrzeby do osprzetu oraz urzadzen przez niego dostarczonych.

4) Dostawca urzgdzen powinien zweryfikowaé zaprojektowane zabezpieczenie dachu przed
wytadowaniami atmosferycznymi i w razie potrzeb zaproponowac zmiany dostosowane do
dostarczonych paneli fotowoltaicznych.

Konstrukcje paneli fotowoltaicznych potfaczyé przewodem LY 16 do lokalnej szyny
wyréwnawczej LSW. Przewdd na dachu uktadac w rurze ostonowej UV. Do mocowania rur UV
stosowac wsporniki montazowe.

Projekt techniczny - cze$¢ elektryczna str. 11
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Dobor kabla zasilajgce rozdzielnice RPV AC.

Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalno$¢ pragdowa diugotrwaty

I, >1.25%1,

IZ - dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnos¢ pragdowa dla danego typu i przekroju przewodu, [A].

IB - prad obliczeniowy (roboczy) linii, [A]

. S

B \/g N Un
IB=21,65A
In=27,06A
Iz=44,14A

Przyjeto kabel N2XH-J 5x10mmm?2 dla ktérego dopuszczalny dtugotrwale prad obcigzenia wynosi:

1z=54A > 44,14A

2.10. Charakterystyka zagrozenia pozarowego projektowanej instalacji PV
Zgodnie z danymi opublikowanymi przez BRE National Solar Centre, niezalezny instytut badawczy
z Wielkiej Brytanii w publikacji ,Fire and Solar PV Systems — Investigations and Evidence in July
2017” - prawidtowo zaprojektowana oraz eksploatowana instalacja nie stwarza zwiekszonego
ryzyka powstania pozaru w budynku. Podobne wnioski ptyng réwniez z innych raportéw
opublikowanych m.in. przez TUV Rheinland we wspétpracy z Instytutem Systeméw Energetyki
Stonecznej im. Fraunhofera gdzie wskazuje sie, ze pozary wywotane przez system PV stanowg
zaledwie 0,016% w odniesieniu do wszystkich instalacji fotowoltaicznych powstatych w
Niemczech. Charakterystyka zagrozenia pozarowego wynika przede wszystkim z mozliwosci
powstania fuku elektrycznego, do ktérego moze dojs¢ w wyniku przerwania ciggtosci izolacji
przewodu statopragdowego DC. Zatem w niniejszym projekcie stwierdza sie, ze projektowana
instalacja fotowoltaiczna nie stwarza dodatkowego zagrozenia pozarowego dla przedmiotowego
budynku.

Informacje o budynku z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Instalacja PV instalowana na dachu budynku przedszkola / ztobka.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Brak stref i pomieszczen zagrozonych wybuchem.

a) Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji fotowoltaicznej

Rozwigzania zmniejszajgce ryzyko powstania pozaru lub innego zagrozenia

Projekt techniczny - cze$¢ elektryczna str. 12
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Wykonujac instalacje PV nalezy zachowac podstawowe zasady wiedzy technicznej, majacej na
celu zminimalizowanie ryzyka powstania pozaru lub innego zagrozenia:

potaczenia DC wykonac za pomocg szybkoztgczek tego samego typu i producenta,
zminimalizowac ilo$¢ potgczen DC w instalacji, trasy przewoddéw DC prowadzi¢ w metalowych
kanatach kablowych (eliminujgc wszelkie ostre krawedzie), trasy przewodéw DC na dachu, gdzie
zaprojektowano rozwigzania umozliwiajgcego jego roztaczenie, trasy przewoddéw DC oznakowacé
»Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne po wytgczeniu instalacji”,
falownik instalowa¢ na podtozu niepalnym, w odlegtosci min. 1 m od materiatéw i przedmiotéw
palnych, nie bedgcych elementami osprzetu instalacji PV.

Zasady dot. rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na budynku

Wykonujac instalacje PV nalezy zachowa¢ podstawowe zasady wiedzy technicznej dot.
rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na dachu budynku:

pola modutéw fotowoltaicznych lokalizowaé na podtozu niepalnym lub zawierajgcym niepalng
izolacje cieplng; jezeli w danej lokalizacji wystepuja tylko dachy pokryte materiatem palnym, pola
modutéw fotowoltaicznych powinno sytuowad sie tak, aby dolna krawedz modutu byta co
najmniej 10 cm nad pokryciem dachu, pola modutéw fotowoltaicznych lokalizowa¢ w odlegtosci
co najmniej 2,5 m od Scian oddzielenia przeciwpozarowego (granicy stref pozarowych w
budynku), pola modutéw fotowoltaicznych lokalizowa¢ w odlegtosci co najmniej 5 m od klap
bedacych elementami instalacji oddymiajgcej budynku, jezeli panele instalacji przekraczajg
tacznie wymiary 40 m x 40 m, nalezy podzieli¢ je na sektory o wymiarach maksymalnie 40 m x 40
m, z zachowaniem odlegtosci co najmniej 5 m pomiedzy sektorami oraz co najmniej 1 m od
brzegu dachu.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe przepustow instalacyjnych

Jezeli elementy instalacji PV bedg prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
(Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego) o wymaganej klasie odpornosci ogniowej (REI),
nalezy zabezpieczy¢ przedmiotowe przepusty instalacyjne do klasy odpornosci ogniowej
wtasciwej dla danego elementu w zakresie szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej (El).

Jezeli elementy instalacji PV beda prowadzone przez $ciany lub stropy 'pomieszczenia
zamknietego' (gdzie ich wymagana klasa odpornosci ogniowej wynosi co najmniej El 60 lub REI
60, ale nie sg ww. elementami oddzielenia przeciwpozarowego, np. kottownie i sktady paliwa),
przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej wiasciwe] dla danej sciany lub stropu w zakresie szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej

(EI).
Ochrona odgromowa

Jezeli budynek posiada instalacje odgromowag, nalezy dostosowac jg do projektowanej instalacji
PV. Przy jej dostosowaniu nalezy uwzgledni¢ zachowanie odstepdw separacyjnych wg PN-EN
62305-3:2011 lub pofaczenia wyrdwnawcze metalowych elementdw konstrukcji wsporczej z
instalacjg odgromowa.

Wyposazenie w gasnice

Instalacje PV nalezy zabezpieczy¢ gasnicg proszkowa 4 kg ABC zlokalizowang w poblizu falownika.
Do gasnicy nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m oraz odpowiednio oznakowad.

b) Ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia na sgsiednie obiekty oraz usytuowanie z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe

Projekt techniczny - cze$¢ elektryczna str. 13
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W budynku zaprojektowano instalacje, ktére nie stanowi pokrycia dachu, o ktérym mowa § 216,
§ 218 §219 §235 §271 §274 §287 w rozporzadzeniu [1]. Zatem nie okresla sie w tym przypadku
koniecznosci stosowania paneli odpowiedniej klasyfikacji w zakresie odpornosci dachow na ogien
zewnetrzny zgodnie np. Polskg Normg PN-ENV 1187:2004 ,,Metody badan oddziatywania ognia
zewnetrznego na dachy”; badanie 1. Projektowany system nalezy traktowa¢ jako instalacje
posadowiong na dachu, ktéry spetnia kryteria projektowe dla danego budynku np. dach NRO /
Broof. Warunkiem stosowania komponentéw PV w przedmiotowym budynku jest
zaprojektowanie instalacji w oparciu o urzadzenia dopuszczonych do stosowania z odpowiednimi
normami i zawartymi w nich wymaganiami bezpieczeristwa w tym palnosci.

Projektowana na dachu budynku instalacja nie wptywa na wymagania w zakresie jego
usytuowania wzgledem budynkéw sagsiednich, granicy dziatki budowlanej, drég i dojazdéw
pozarowych.

c) Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych
Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu PWP oraz roztgcznik pradu po stronie DC

Budynek wyposazono w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu —wymagany (kubatura budynku
>1000 m3, bez stref zagrozonych wybuchem) Odtgczenie napiecia po stronie AC realizowane jest
poprzez przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Instalacja PV wyposazona w roztgcznik napiecia po stronie DC — wbudowany w inwerter.
Oznakowanie budynku

Instalacje fotowoltaiczng ze wzgleddéw bezpieczenstwa przeciwporazeniowego i ochrony
przeciwpozarowej nalezy oznakowac zgodnie z danymi w ponizszej tabeli:

OZNAKOWANIE MIEJSCE UMIESZCZENIA

Naklejka ta powinna by¢
umieszczona w punkcie przytaczenia
instalacji PV, przy liczniku, w ztaczu
kablowym, a jezeli budynek posiada
gtéwny wytgcznik pradu - to takze w
tym miejscu

Naklejka powinna by¢ umieszczona
GLOWNY WYLACZNIK AC wewnatrz rozdzielnicy RAC pod
wytgcznikiem nadprgdowym

Projekt techniczny - cze$¢ elektryczna str. 14
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GELOWNY
WYLACZNIK AC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Naklejka powinna by¢ umieszczona
wewnatrz rozdzielnicy RAC pod
wytacznikiem nadprgdowym

GLOWNY
WYLACZNIK DC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Naklejka powinna by¢ umieszczona
na obudowie falownika w
widocznym miejscu obok wytgcznika
izolacyjnego DC wbudowanego w
falownik

UWAGA!

URZADZENIE ELEKTRYCZNE

Naklejki powinny by¢ umieszczone
na bocznej badz frontowej
obudowie falownika w gérnej czesci

PO ROZLACZENIU!

POD NAPIECIEM!
Naklejka powinna znalez¢ sie na
UWAGA! obudowie rozdzielnicy RDC
URZADZEMNIE MOZE BYC
POD NAPIECIEM NAWET

PRZEWODY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
UWAGA! WYSOKIE NAPIECIE DC W CIAGU DNIA

Naklejka powinna by¢ umieszczona
w poblizu trasy kablowej DC przy
falowniku

Rozdzielnica PV - AC

Naklejka powinna znajdowac sie na
obudowie rozdzielnicy RAC zaraz
nad drzwiczkami

Rozdzielnica PV - DC ‘

Naklejka powinna znajdowac sie na
obudowie rozdzielnicy RDC zaraz
nad drzwiczkami

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi pozarowe

Projektowana instalacja PV nie wptywa na wymagania w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drég pozarowych.

Plan instalacji fotowoltaicznej dla ekip ratowniczo-gasniczych

Nalezy wykonac plan instalacji fotowoltaicznej w postaci graficznej, zawierajgcy w szczegdlnosci:

- obszar lokalizacji modutow PV,

Projekt techniczny - cze$¢ elektryczna
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- lokalizacje falownikéw PV,

- lokalizacje elementu zapewniajgcego odtgczenie napiecia po stronie DC falownika (nawet jesli
stanowi wyposazenie falownika PV),

- lokalizacje przeciwpozarowego/gtéwnego wytgcznika pradu zapewniajgcego odtgczenie
napiecia po stronie AC,

- przebieg tras oprzewodowania pradu statego (po stronie DC) pozostajgcych pod napieciem,
- przebieg tras oprzewodowania pradu przemiennego (opcjonalnie),

- legende zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,

- wskazanie oséb lub podmiotéw opracowujacych plan oraz date opracowania planu.

Jezeli budynek posiada opracowang instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, zaleca sie
dodatkowo dotfgczenie przedmiotowego planu instalacji fotowoltaicznej jako jej element.

3. Uwagi dotyczace caloSci instalacji
1. Nalezy stosowac urzadzenia i wyroby i materiaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie, oznaczone znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki
kwalifikujgce, lub posiadajgce deklaracje zgodnosci producenta.

2. Trasy instalacji elektrycznych skoordynowaé przed montazem z Wykonawcami innych branz i
wczesniej wykonanymi instalacjami.
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CZESC RYSUNKOWA - ELEKTRYKA
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