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SPIS ZAWARTOSCI

PROJEKTU TECHNICZNEGO
CZESC ARCHITEKTONICZNA

1) Kopia decyzji o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do

izby projektantéw i sprawdzajacych str. 3 -6
2) Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i wiedza techniczna str. 7
3) Opis do projektu technicznego - czes¢ architektoniczna  str. 8-15
4) Karty katalogowe str.16-29
- Karty katalogowe - plac zabaw str. 16-25
- Karty katalogowe - ogrodzenie, furtka brama str. 26-29
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

znak sprawy: WMOIA/10/2010 Olsztyn, dnia 3 grudnia 2010 .

DECYZJA nr 14/WMOKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmian.),art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pdzn. zmian.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn.
zmian.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst

jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn. zmian.)

stwierdza sie, ze
Pani

mgr inz. arch. Agnieszka Maria Oprzyriska

(tytut zawodowy) (imie lub imiona i nazwisko)
Waldemar 1981-04-01
(imig ojca) (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowq

i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi
sig za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej

Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: Mariusz Szafarzyriski
(imig lub imiona i nazwisko)
2. Sekretarz Komisji; Magdalena Rafalska
(imig lub imiona i nazwisko)
3. Czionek Komisji; Anna Rokita
(imige lub imiona i nazwisko)
4. Cztonek Komisji: Ewa Bachry
(imig lub imiona i nazwisko)
5. Czlonek Komisiji: Andrzej Géralski
(imig lub imiona i nazwisko)

1. Agnieszka M. Oprzyriska
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia

budowlane,
2) okregowa rada lzby Architektow.
3.aa

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, http: / www.wm.iarp.pl

NID - 720.29.70.208 REMRNN « NMTARRIORNNNRT Kanta - DKM RD 1 NiNlertun Nre 20 1020 2641 AOON RRND NN11 AN

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Maria Oprzynska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/WMOKK/2010,

jest wpisana na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: WM-0214.

Cztonek czynny od: 16-06-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-08-2024 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0214-272Y-51F9-A44E-7A9F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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Olsztyn, 1686-04~18 IVQ
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
AN 5

Na podstawie § buste 112,87,

o § 13, ust. 1, pkE. e B g
rozporzqdzer;ia Ministra Gospodarf{i Terenowej i Qchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie ~samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. Ustaw Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

PaweX ’;IRAZE“

Obywatel@a) -
' . (imie | nazwisko)
magister inzvnier architekt o ome
. e 2 (tytut naukowy — zawodowy) . .
urodzony(s) dnia 20 wrzesnia 535 W Olsztynie
posiada przygotowanie.zawodovfe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ——mwm———
projektanta

(rodza} funicil)
T rchitektoniczne
w specjalnosci architext eJ -
. (roczaj specialnosel techniczno-budowlanei)

w zakresie ; o

_ (specializacia zawodowa)

..Potigrafika’™ B-ce, z. 2530, n. 1000

“yx7 SEARTNY . i
Obywatallka) o =0 e jest. upowazniony(g) do:
nazwiszo)

¥

1. Sporzadzania orojektdw w zakresie rozwiazai:

a/ architektonicznych wszelkich obisktdw budowlanycl,

b/ kons‘:mxkcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
* o0sdéb fizycznych, z wyla_czeniem‘kons‘i:nﬂ(cji fundamentdw gleboki
i trudniejszvch konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

2. W budownictwie 0séb fizyeznych - do kierowania, nadzorowanla
i kontrolowania budowy, Kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania
.- stanu technicznezo obiektdw budowlanych - Z wytaczeniem
' konstrukcji fundamentdw gigbokich i trudniejszych konstruxkcjl
stytycznie niewrznaczalnyche :

0d ninivejszej decyzji. stuzy odwoZanie do Ministerstwa Lf&udownictu'ra,
Gospodarki Przestrzenne] i’ Kommalnej w terminie 14 dni od daty
otrzyzania, za pos'rednictwem_tut. W:rdzia_lu. ¢

e

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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||
I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Pawel Tadeusz Wrazen
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 82/86/0l,

jest wpisany na liste cztonkdw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0129.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-07-2024 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0129-BFEY-43F1-DE7E-E548

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
Wizesieri 2024r
Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” (Dz.U.2024r poz. 725 t).) z pozniejszymi
zmianami, o$wiadczamy, ze niniejszy projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zostat wzajemnie skoordynowany miedzybranzowo oraz jest zgodny z
ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych niniejszego zamierzenia budowlanego.

ZESPOL PROJEKTOWY

ZAKRES PEENIONA IM!E,I NAZWISKO i OPRA%g\f\IANIA
OPRACOWANIA FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
1X.2024r
mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynhska
Uprawnienia do projektowania bez
ARCHITEKTURA PROJEKTANT ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. bud. nr 14/WMOKK/2010
1X.2024r

mgr inz. arch. Pawet Wrazen
PROJEKTANT Uprawnienia do projektowania bez
SPRAWDZAJACY | ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. bud. nr 82/86/0L

ARCHITEKTURA
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
CZESC ARCHITEKTONICZNA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa

Wizja lokalna w terenie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.2024r poz. 725 t.j.) z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r poz. 1225) z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2023 poz. 822 t.j.) z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 r., nr 124, poz. 1030)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 t.j.) z pdzniejszy
zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336) z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1724) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o $Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
2 2024r poz. 1112 t.j. z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 t.j. zm. Dz.U.2007 nr 49 poz.
330, Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690, Dz.U.2011 nr 173 poz. 1034, Dz.U.2021 poz. 2088 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2023 p0z.2405) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki i terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymogami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 2023r., poz.1587 t.j.) z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz.U. 2024 poz. 1087 t.j. z pdzniejszymi zmianami)
Norma PN-EN 1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
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e Norma PN-EN 1177 Nawierzchnie placdw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

1) Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Projektowany jest budynek ztobka wraz z zagospodarowaniem terenu oraz odcinkiem zewnetrznej
podziemnej instalacji gazu i infrastrukturg towarzyszacy. Projektowany budynek ztobka zaliczany jest do IX
kategorii obiektow budowlanych.

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektow

Projektowany budynek ztobka bedzie petnit funkcje placéwki opiekuriczo- wychowawczej
przeznaczonej dla dzieci najmtodszych.

Program uzytkowy budynku znajduje sie czesci rysunkowej Al-projekt zamienny.
Powierzchnia uzytkowa: 225,26m?>.

Parter budynku zajmuje: szatnia, WC, korytarz, biuro, gabinet higienistki, kottownia, pokadj socjalny
z WC, przygotowalnia positkdw, zmywalnia, 2 sale dla dzieci oraz 2 tazienki. W salach przewiduje sie pobyt
dtuzszy niz 5h dziennie oraz lezakowanie. Positki dostarczane bedg przez firme zewnetrzng (catering).

Do budynku doprojektowano wiate na wozki o wymiarach 2,0m x 7,54m.
Powierzchnia uzytkowa wiaty: 12,84m?>.

3) Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektéw budowlanych oraz ich zgodnosc¢ z
parametrami zapisanymi w decyzji o lokalizacji celu publicznego

Budynek ztobka zaprojektowany na planie prostokata. Dach czterospadowy o  symetrycznym
nachyleniu potaci 15°.Budynek nie jest podpiwniczony. Posiada 1 kondygnacje. W  przedmiotowym
budynku wydzielono strefy: z  wtasciwym dla funkcji tych stref zaprojektowaniem liczby, wielkosci,
wzajemnego powigzania i umieszczenia pomieszczen.

Wiata na wodzki doprojektowana jest do frontu budynku. Jest na planie prostokata. Ma

przystosowany podjazd oraz  doswietlona jest S$wiattem dziennym poprzez zastosowanie

witryn szklanych. Przewidziano tez osSwietlenie Swiattem sztucznym wewnatrz budynku.  Wiata
jest pomieszczeniem otwartym i stuzy¢ bedzie przechowywaniem wézkéw dzieciecych.
Pomieszczenie nieogrzewane.

W budynku 7tobka bedzie ogrzewanie gazowe. Przy wejsciu gtownym przewidziano kurtyne
powietrzng. Zastosowano wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta (sale dla dzieci i
pomieszczenie wielofunkcyjne) oraz wentylacje grawitacyjng (pozostate pomieszczenia).

Budynek ztobka spetnia wszystkie zapisy w decyzji DLCP oraz jest zgodny z Warunkami Technicznymi

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r poz. 1225) z
pozZniejszymi zmianami).

Pod wzgledem lokalowym i sanitarno-higienicznym jest zgodny z wymogami sanitarno-
lokalowymi w ztobku i klubie dzieciecym -ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieémi w wieku
do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych, jakie musi spetniac¢ lokal, w
ktorym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 oraz z 2017 r.
poz. 2379).

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Projekt techniczny - cze$¢ architektoniczna str.9




Budynek ztobka + wiata na wozki

—  kubatura: - 1236,76m?
— powierzchnia uzytkowa: - 223,83m?
— powierzchnia catkowita - 301,68m?
— maksymalna wysokos¢ obiektu od p.p.t. - 5,96m
— dtugosé - 12,50m
— szerokos¢ - 20,00m
— S$rednica - nie dotyczy
— liczba kondygnaciji - 1 nadziemna

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
W zataczniku.

6) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Projektowana liczba lokali mieszkalnych - 0
Projektowana liczba lokali uzytkowych - 1
Projektowana liczba budynkdéw gospodarczych - 0

7) Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Budynek przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne:
-zastosowano drwi bez progdéw o wymiarach co najmniej 0,9m w Swietle oscieznic

-wc przystosowane dla 0séb poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich dostepne bezposrednio
z holu, w ktérym znajduja sie szatnie

-zaprojektowano nachwyty i pochwyty
-przed wejsciem gtéwnym zaprojektowano pochylnie

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposoby odprowadzania Sciekéw oraz
wod opadowych

Woda zimna na cele bytowo — gospodarcze w ilosci 3,6 m3/d dostarczona bedzie do
projektowanego budynku z istniejgcej sieci wodociggowej

Scieki bytowo - gospodarcze w iloéci 3,0 m3/d odprowadzane beda za pomoca
projektowanego przytgcza do istniejgcej sieci kanalizacji sanitanej

Przewiduje sie odprowadzenie i zagospodarowanie wod opadowych z dachu
projektowanego budynku oraz terenéw utwardzonych powierzchniowo na terenie wtasnym
dziatki, nie kierujac ich na tereny sgsiednie.
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b)

d)

e)

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Budynek speftnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania
zaprojektowanego systemu ogrzewania, ktére majg emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz
dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

Przedmiotowy budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych oraz zapachow
pytowych i ptynnych.

rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

W budynku ztobka powstajg odpady komunalne nie zawierajgce odpaddw niebezpiecznych
w ilosci okoto 1,5m3. Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci
state. Pojemniki na odpadki stuzace selektywnej segregacji na cztery rodzaje odpaddéw oraz
czasowemu gromadzeniu zaprojektowano na terenie przedmiotowej dziatki w miejscu
oznaczonym na planie zagospodarowania terenu.

witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Projektowana zabudowa 1z projektowanym jej wyposazeniem i przeznaczeniem
funkcjonalnym, nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasdow i wibracji oraz nie bedzie
powodowata drgan. Nie emituje promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego
i innych zaktocen.

wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Budynek ztobka z uwagi na mafa wysokos¢ nie powoduje szczegdlnego zacienienia
otoczenia, na przedmiotowej dziatce wystepuje zielen niska — krzewy, nie kolidujace z
projektowang zabudowa oraz zostanie zachowane drzewo. Przyjete rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminuja wptyw obiektéw
budowlanych na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Obiekt
nie wprowadza zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnia zabudowana. Lokalizacja
projektowanego budynku nie bedzie powodowata zaburzenia naturalnych sptywow wéd
opadowych.

11) Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1680).

W projektowanym budynku zastosowano automatyczng i reczng regulacje temperatury

ogrzewanych pomieszczen, oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Dodatkowo instalacje centralnego
ogrzewania wyposazono w czujnik pogodowy.

Zastosowanie powyzszego powoduje brak koniecznosci przeprowadzania analizy, poniewaz jest

to rozwigzanie najbardziej uzasadnione technicznie i ekonomicznie, zapewniajace najwyzszg mozliwg
oszczednosc.

12) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Przewiduje sie wyposazenie przedmiotowego ztobka w nastepujace rodzaje instalacji
wewnetrznych:
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e Instalacja kanalizacji sanitarnej

e Instalacja wody zimnej

e Instalacja wody cieptej i cyrkulacji podgrzewacza c.w.u., ogrzewanego z za pomoca kotta
gazowego

e Wentylacja grawitacyjna

e Wentylacja mechaniczna

e Instalacja centralnego ogrzewania

e Odwodnienie dachu

e Instalacje elektryczne oswietleniowe

e Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

e Instalacja teletechniczna

e Instalacja gniazd wtykowych

e Instalacja odgromowa

13) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

e Powierzchnia zabudowy budynku ztobka: 265,08m?

e Wysokos¢ budynku: 5,96m

e Liczba kondygnacji: 1 nadziemna

e tgjczna powierzchnia uzytkowa<8000m2-jedna strefa pozarowa

e Projektowany budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (budynek ztobka)

e Grupa wysokosci budynkéw: N (niski).

e Zagrozenie wybuchem: nie dotyczy

e Strefy zagrozenia wybuchem: brak

e Odlegtosci od sgsiadujgcych obiektdw budowlanych- zachowane

e droga pozarowa: zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA
z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych.

e Dojscia dla ekip ratowniczych-zapewnione

® przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode: zgodnie
z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych

e Woda zapewniona w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej
jednak niz 10 dm?/s

e Wszystkie pozostate informacje zawarte s3 w Aneksie PPOZ w czesci opisowej PZT.

14) Opis kuchni i zaplecza

Przygotowalnia positkédw bedzie dziatata w oparciu o gotowe produkty. Positki dostarczane
bedg przez firme cateringowa. Po dostarczeniu bedg bezposrednio rozktadane na talerze i
roznoszone do sal. Ewentualnie beda podgrzewane.

W kuchni i na zapleczu zaprojektowano wentylacje mechaniczna.

Posadzke oraz Sciany do wysokosci 2m nalezy pokryé materiatami tatwo zmywalnymi, nie
nasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i materiatami
odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych np. ptytkami ceramicznymi.

Odpady pokonsumpcyjne wynoszone beda w specjalnych szczelnych pojemnikach do wiaty
Smietnikowej, nastepnie wywozone przez specjalistyczng firme posiadajgcg umowe z Gming
Jedwabno.

W pomieszczeniach zmywalni zaprojektowano wentylacje wymuszona.

Wysokos¢ pomieszczen- 3,35m.

Projekt techniczny - cze$¢ architektoniczna str. 12



15) Opis sal przeznaczonych dla dzieci

W budynku ztobka beda znajdowaty sie 2 sale dla dzieci. W jednej sali bedzie 15 dzieci a drugiej
8 dzieci. W sali pom.nr 2 bedzie 15-oro dzieci. W Sali pom nr 4 przewiduje sie 8-oro dzieci.
Wysokos¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi min.3.0m

W pomieszczeniach zapewniono wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta.

W salach zastosowano ogrzewanie podtogowe.

Temperatura ok. 20 st.

Meble ergonomiczne.

Pomieszczenia bedg wyposazone w apteczki medyczne.

Wysokos¢ pomieszczen-3,35m.

16) Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla dzieci

Kazda z 2 sal posiada bezposredni dostep do swojego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego.
W sali (pom.nr 2) w tazienkach znajdujg sie: 1 miska ustepowa, 2 umywalki, prysznic oraz
brodzik do mycia nocnikéw. Jest tez regat na nocniki.

W Sali (pom.nr 4): 1 miska ustepowa, 2 umywalki, prysznic, brodzik do mycia nocnikdéw, regat
na nocniki oraz przewijak.

W obu tazienkach bedg znajdowaty sie szafki do trzymania sSrodkéw higienicznych dla dzieci tj.
pieluchy, chusteczki nawilzajace i podktady.

Wielkos¢ urzadzen sanitarnych oraz wysokos¢ ich montowania nalezy dostosowa¢ do wieku
dzieci.

Posadzke oraz s$ciany do wys. 2m nalezy pokry¢ materiatami tatwo zmywalnymi, nie
nasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

Wysokos¢ pomieszczen: min 2,5m.

W kazdej sali znajdujg sie szafy przeznaczone do przechowywania lezakdéw.
Obie sale maja zapewniony dostep do swiatta dziennego oraz majg bezposredni dostep do
placu zabaw.

17) Pomieszczenia socjalne i biurowe

W ztobku znajduje sie pokdj socjalny wyposazony w umywalke, szafe na ubrania oraz miejsce
przeznaczone do spozywania positkow.
Przy holu znajduje sie pomieszczenie administracyjne.

18) Zestawienie warstw oraz rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne

1-PODtOGA NA GRUNCIE:

-ptytki ceramiczne/wyktadzina dywanowa-2cm
-folia PE

-styropian twardy EPS 150- 15cm

-folia PE

-2xpapa termozgrzewalna

-chudy beton

-piasek ubity-10cm

-grunt rodzimy

WIATA-ptyta zelbetowa wg rys. konstrukcyjnych

2-STROP NAD PARTEREM:
-folia paroprzepuszczalna PCV
-wetna mineralna-30cm
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-folia paroizolacyjna
-strop zelbetowy-24cm wg rys. konstrukcyjnych
-tynk cementowo-wapienny-1,5cm

3-DACH:

-blacha dachéwkowa w kolorze grafitu

-taty 5x5

-kontrtaty 5x2,5cm

-folia dachowa PCV wiatroszczelna i paroprzepuszczalna
-krokwie 8x16

-deskowanie-2,2cm

-folia izolacyjna

4-SCIANY NADZIEMNE ZEWN

-tynk cementowo wapienny-1,5cm

-bloczek gazobetonowy-24cm na zaprawie systemowej cienkowarstwowej
-styropian min. 15cm

-tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce

4.1-SCIANA FUNDAMENTOWA:

-izolacja przeciwwodna (2xdysperbit, 1xpodktad)

-bloczek betonowy C12/C15 na zaprawie cementowej M10

-izolacja przeciwwodna (2xdysperbit, 1xpodktad)

-styropian (min EPS 150 o zmniejszonej absorpcji wody, mocowany za pomoca kleju lub masy
dyspersyjnej 15cm lub styrodur ekstrudowany

-folia kubetkowa

19) Roboty wykonczeniowe

Elewacje-tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce.

Kolorystyka elewacji wg uznania inwestora. W zatozeniu wg przyktadowej wizualizacji projektu
gotowego. Kolory biaty i zielony.

Izolacje:

-przeciwwilgociowa- dostosowana do warunkdéw gruntowych

-paroizolacja-folia polietylenowa

-termiczna- styropian lub wetna mineralna wg opisu warstw

-akustyczna- styropian lub wetna mineralna wg opisu warstw

Podtogi i posadzki:

-w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz bloku zywieniowego zastosowac materiaty
zmywalne, nienasigkliwe i odporne na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych

-w pomieszczeniach biurowych, magazynach, korytarzach i szatni- ptytki ceramiczne lub gres z
warstwa antyposlizgowa

-w salach dla dzieci wyktadziny dywanowe trudnozapalne oraz parkiet
-wewnetrzne-cementowo-wapienne

-zewnetrzne-tynk cienkowarstwowy systemowy na siatce

Malowanie i powtoki antykorozyjne:

-sciany i sufity-farba emulsyjna

-elementy stalowe zabezpieczy¢ powtokg antykorozyjna

Stolarka-wg zestawienia-PCV,

-okna potrdjnie szklone

-drzwi do sal dzieci o izolacyjnosci akustycznej

-konstrukcja okien powinna umozliwi¢ wmontowanie ram z siatkami ochronnymi dla
zabezpieczenia przed owadami
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Kratki wentylacyjne w drzwiach:

-w drzwiach pomieszczen hig-sanit, z ktérych odbywa sie wywiew mechaniczny lub wyciggowy
Pokrycie dachu-blacha dachéwkowa

Parapety:

-parapety zewnetrzne-z PVC lub blachy powlekanej

-parapety wewnetrzne-PVC lub drewniane

Obraobki blacharskie- rury spustowe oraz rynny z PVC lub blachy stalowej ocynkowanej.

20) Uwagi koricowe

Szczegbtowe rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne rozpatrywac
rownoczesnie z rysunkami i obliczeniami w czesci technicznej opracowania oraz tgcznie
z rysunkami zamiennymi w projekcie PA-B.

IMIE | NAZWISKO DATA

OPRiAC'g‘Vf,iNI o "F'im:g?: SPECJALNOSC | NUMER OPRACOWANIA
UPRAWNIEN PODPIS
1X.2024r

mgr inz. arch. Agnieszka
ARCHITEKTURA PROJEKTANT Oprzynska
upr. bud. nr 14/WMOKK/2010

1X.2024r
PROJEKTANT mgr inz. arch. Pawet Wrazen

ARCHITEKTURA | <pp AwDZAJACY upr. bud. nr 82/86/0L
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PLAC ZABAW

Od strony zachodniej dziatki (tyt budynku) zaprojektowano plac zabaw wraz urzgdzeniami oraz matg
architektura.

Plac zabaw bedzie posiadat nastepujgce wyposazenie:
1.Domek wiejski rézowy

2.Przeplotnia

3.Altana biesiadna

4.Zabawka na sprezynie Delfin

5.Wywrotka z akcesoriami

6.Kosz na smieci

7.Skrzynia z pokrywa

8.tawka

9.Most z tunelem
Nawierzchnia placu zabaw zwirowa oraz trawa naturalna obrzeza bezpieczne.
Plac zabaw ogrodzony. Wokét sg nasadzenia-$wierk srebrzysty 50szt/

Plac zabaw nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz Normg PN-EN
1176 ,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie” i Normg PN-EN 1177 ,Nawierzchnie placow zabaw
amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku”.
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KARTY KATALOGOWE

1.Domek wiejski rézowy

Kod katalogowy: 107055

Opis produktu:

Wykonany z kolorowego tworzywa, przeznaczony dla starszych dzieci. Posiada cztery pary
ruchomych okiennic oraz wysokie drzwi z okienkami. Wewnatrz domku kuchenka i telefon. « wym.
127 x 114 x 131 cm
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2.Przeplotnia

Kod katalogowy: 107196

Opis produktu:
Ta dobrze przemyslana przeplotnia moze petni¢ role fortu, zamku oraz innych budowli, wszystkiego,

na co tylko pozwoli wyobraznia dziecka. Liczne funkcje i opcje sprawiajg, ze aktywna, ale bezpieczna
zabawa moze trwa¢ godzinami dzieki tunelowi, zjezdzalni, platformom oraz schodkom. ¢ wys.
podestu 70 cm « wym. 343 x 180 x 123 cm
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3.Altana biesiadna

Kod katalogowy: NV3402

Opis produktu:

Stabilna i trwata altana wykonana z impregnowanego prézniowo drewna sosnowego. Altana jest
osadzona na betonowych bloczkach izolujgc drewniane elementy od podtoza, co przedituza
zywotnos¢ drewna, drewniana konstrukcja daszku pokryta onduling skutecznie chroni przed
deszczem i stoncem. Wzdtuz obu $cian zostaty zamontowane prawie 3-metrowe tawki z oparciami, a
posrodku duzy stét. Altana jest idealnym miejscem do urzgdzenia pikniku albo rodzinnego spotkania.
Sprzedawana z podtoga.

* liczba uzytkownikow 12

* wym. catkowite 285 x 348 x 262 cm

* wys. swobodnego upadku 38 cm

» wym. strefy bezpieczenstwa 585 x 653 cm

* pow. strefy bezpieczenstwa 36m2
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4.Delfin

OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Panele z

polietylenu (HDPE). Elementy stalowe zabezpieczone
‘ antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie

proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu. Montaz
zgodnie z instrukcja.

e INFORMACJE
>
D Liczba uzytkowniké 1
= iczba uzytkownikow
= Przedziat wiek 1-12
Pr— rzedziat wiekowy -
L
Wymiary urzgdzenia [m] 0.92x0.43x0.72
Zgodno$¢ z normg EN-1176-1:2017-12

STREFA BEZPIECZENSTWA

| Wysokos¢ Pole
, ' Symbol swobodnego = powierzchni Obwod [m]
! ™M upadku [m)] [m3?]
| <
| ‘ A 0.6 9.5
B 1

320

——
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Produkt
Wywrotka z akcesoriami

Kod katalogowy: 038027

Opis produktu:
Wywrotka ma podnoszong i opuszczang skrzynie tadunkowg. Dodatkowo dotgczone sg zabawki do

piasku (fopatka, grabki, sitko, foremki oraz ptywaczki). 8 elem. « dt. wywrotki 40 cm
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Produkt
Kosz na smieci z daszkiem

Kod katalogowy: NV5204

Opis produktu:
Klasyczny kosz na smieci wykonany z malowanej proszkowo i ocynkowanej blachy. Jest
nieodzwownym wyposazeniem kazdego placu zabaw, jak i innych przestrzeni publicznych. Umozliwia
utrzymanie porzadku i pomaga wyrobi¢ w najmtodszych nawyk sprzatania. Urzgdzenie jest
montowane w gruncie.

W ykonany z malowanej proszkowo i ocynkowanej blachy. ¢ poj. 40 | - wym. 37 x 47 x 120 cm

Projekt techniczny - cze$¢ architektoniczna str. 22



Produkt
Skrzynia z pokrywa

Kod katalogowy: 845016

Opis produktu:

Skrzynia ogrodowa do przechowywania zabawek. Wykonana z tworzywa sztucznego o fakturze
przypominajgcej deski, tatwa w utrzymaniu i odporna na warunki atmosferyczne. Skrzynia jest do
samodzielnego montazu, potgczenia na zatrzaski. Mozliwos¢ zamkniecia skrzyni za pomoca ktodki
(brak w zestawie). * wym. 78 x 44 x 55 cm  poj. 190 |
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Produkt
tawka Gladiator z oparciem, mahon

Kod katalogowy: NV50151

Opis produktu:

tawka Gladiator z podtokietnikiem to klasyczna tawka miejska. Ciekawy design tgczy niezwykig
solidnosc¢ z odpornoscig. Posiada wygodne siedzisko, szeroki i stabilny podtokietnik a jej elegancki
wyglad zacheca do odpoczynku. Wyprofilowane oparcie w potgczeniu z wygodnym podtokietnikiem
zapewnig siedzgcemu komfort i pozwolg sie zrelaksowac. tawka idealnie sprawdzi sie w parkach, na
osiedlach i w przestrzeni miejskiej.

*wym. 58 x 183 x 77 cm
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ARCHO pracownia architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
ul. Metalowa 3/16  10-603 Olsztyn  kom.608 466 936 e-mail: archo-olsztyn@o2.pl

Produkt
Most z tunelem braz

Kod katalogowy: 138051

Opis produktu:

Bardzo atrakcyjny plac zabaw dla mniejszych dzieci, doskonaty zarowno na zewnatrz jak i do
srodka. Sktadajg sie na niego stojgce ponad ziemig: domek, wieza straznicza i most fgczacy
obydwie czesci. Domek posiada: drabinke o duzych stopniach, porecz pomagajgcq we
wspinaczce, okragte okno, swietlik, koto sterowe oraz tagodna zjezdzalnie (dtugos¢ $lizgu -
98 cm) prowadzaca do kryjowki pod spodem. W wiezy strazniczej znajduje sie¢ okno - Swietlik
oraz druga zjezdzalnia o dtugosci slizgu 98 cm, a w dolnej jej czesci - kryjéwka z tunelem do
czotgania. * wym. 178 x 313 x 145 cm
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ARCHO pracownia architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
ul. Metalowa 3/16  10-603 Olsztyn = kom.608 466 936 e-mail: archo-olsztyn@02.pl

OGRODZENIE, FURTKA, BRAMA

Teren Ztobka jest terenem zamknigtym, ogrodzonym. Zaprojektowano panele ogrodzeniowe o
wymiarach 2,5m x 1,73 x 4mm o rozmiarze oczka 50-200mm. Panele ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor antracytowy

Furtka wejsciowa o wymiarach 1,73 m(wys) x 1.10m(szer). Ocynkowana i malowana proszkowo na kolor
antracytowy.

Brama wjazdowa automatyczna o wym. 4,0m x 1,8m. Ocynkowana i malowana proszkowo na kolor
antracytowy.
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ARCHO pracownia architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
ul. Metalowa 3/16  10-603 Olsztyn  kom.608 466 936 e-mail: archo-olsztyn@o2.pl

KARTY KATALOGOWE

PANELE OGRODZENIOWE 3D
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Panele ogrodzeniowe 250 cm /173 cm / 4 mm - 50%x200 mm

ocynkowane i malowane proszkowo na kolor:
- antracyt

WYMIARY:

Szerokos¢ panelu - 250 cm
Wysokos$c¢ panelu — 153 cm
Grubos$¢ — 4 mm

Ilo$¢ przettoczen - 3V
Rozmiar oczka — 50 x 200 mm

INSTRUKCJA:

1. Wykopac¢ doty pod fundamenty stupkow zgodnie z wymiarami ponize;j.
2. Zmierzy¢ wysokos¢ panelu.
3. Stupki zala¢ o 5 cm wyzej niz wysokos¢ panelu.
4. Stupki muszg by¢ zwrécone ,,do siebie” wymiarem 6 cm.
5. Zala¢ wykopane doty betonem.
6. UWAGA: Nie zalewac¢ wnetrza stupkow betonem.
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FURTKA WEJSCIOWA
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FURTKA ocynkowana i malowana proszkowo na kolor:
- antracyt

Wypetnienie:

elementy poziome - profil stalowy 6 cm x 2 cm
rama furtki — profil stalowy 4 cm x 4 cm

stupki furtki — profil stalowy 8 cm x 8 cm
Wymiary:

szerokos¢ — 1,10 m

wysokos¢ - 1,75 m

FURTKA ma standardowg szeroko$¢ w swiatle 110 cm. Dla stabilnosci i
wytrzymatosci w zestawie sg stupki 80 x 80 mm o grubosci $cianki 2mm. Jak
wida¢ na schemacie, rama skrzydta jest spawana z profilu 40 x 40 mm, natomiast
sztachety poprzeczne sg z profilu 60 x 20 mm. W zestawie otrzymujemy

rowniez zawiasy, kompletny zamek, klamke oraz przymyk.
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BRAMA WIJAZDOWA AUTOMATYCZNA

/
/

QL

.
il

e
e —————————
e ———————————
R ——
e e
B — ]
—————————
———————————————————
e ————————————
S ———————
e ——
_—___—————_——

Wymiary:
4500X1800

Kolor: grafitowy ocynk RAL 7016
Stup zamykajacy 100x100x2mm
Z napedem AWso 2018 Pro

Brame mozna zamontowac do wiasnych stupéw murowanych, betonowych,
klinkierowych lub wybrac stalowe stupy systemowe
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