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1. Na rzucie nie przedstawiono scianek dziafowych, scianki dziafowe fgczye z scianami
nosnymi, stosujgc w kazdej speinie fgczniki prefabrykowane typ L ze stali nierdzewnej
Sciany dziatowe wykona¢ pozostawiajgc szczeling lem do stropu zelbetowego, powstalq
szczeline wypelnic piang poliuretanowq, na gdrze scian dziatowych wieniec zelbetowy
gr. sciany 1 wysokosci Z20cm, prety podfuzne kotwic w wiencach obwodowych przez wklejenie.

Z2. Rdzenie R1, R2, R3 w pofaczeniu z scianami wykonywac na strzepia celem powigzania muru
7z rdzeniem zelbetowym.

5. Finalna lokalizacja otwordw w stropie dla pionow kanalizacji sanitarnej, wentylacji, piondw spalionowych
wg. projetku architektury i projektow branzy sanitarne).

4. W stropie nad parterem osadzi¢ kotwy dla zamocowania murfaty dachowe].

5. Prety podifuzne wienca W1 przepuszczac przez nadproza N1-N6. Zabrania sie fqczenia pretow
wienca W1 na dfugosci w miejscu wystepowania naprozy NT—N6.

6. Elementy stali profilowej (konstrukcja wozkowni) zabezpieczone antykorozyjnie systemem malarskim

podkfad + nawierzchnia.

1 0,00 =148,40m n.p.m.

W1- b=24/h=30; spdd wienca +2,35m
W2- b=24/h=24; spéd wienca +3,35m
W3- b=24/h=20; spdd wienca +0,65m

WSx/y- b=25/h=24; wience stropowe
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