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Oswiadczenie

W oparciu o art.34 ust.3d ustawy z dnia 07 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr
207 , poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny wewnetrznych
instalacji sanitarnych dla budowy budynku gminnego ztobka w miejscowosci Jedwabno
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Izabela Barcikowska
upr.bud. WAM/0028/POOS/10

Sprawdzajacy:
Grzegorz Kukan
upr.bud. WAM/0118/PWQOS/09
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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego wewnetrznych instalacji sanitarnych
do budowy ztobka gminnego w Jedwabnie

Podstawa opracowania

= Umowa z biurem architektonicznym

= Obowigzujace normy i przepisy techniczne

= Projekt zagospodarowania terenu

= Projekt architektoniczno-budowlany

= Warunki przytgczenia do sieci wod-kan do sieci wod-kan wydane przez Z.G.K. Sp. z 0.0. w Jedwabnie

=  nrWT.113/2024 z dnia 13.09.2024r. — zatagczone do czesci dotyczacej przytaczy

= Warunki przytagczenia do sieci gazowej nrWF80/0000089912/00001/2024/00000 z dnia 21.06.2024r.
wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Olsztynie -

zatgczone do czesci dotyczacej przytgczy

1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE
SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ
PRAKTYCE - WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA
KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI
OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD POTRZEB — INFORMACJE O KONIECZNOSCI WYKONANIA
POMIAROW GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALCEN, A W PRZYPADKU
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO DOLACZA
SIE EKSPERTYZE TECHNICZNA OBIEKTU

Nie dotyczy
2 GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADQWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W
FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU

GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI
EKSPLOATACJI GORNICZE
Nie dotyczy

3 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy

4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH
Zgodnie z projektem architektury.

5 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
| WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Elementem wyposazenia majagcymi wptyw na architekture i konstrukcje obiektu sg instalacja wentylacyjna i

zwigzane z nig urzadzenia wentylacyjne, ktére szerzej opisano w pkt. 7d niniejszego opracowania. Dla
wyrzutu powietrza z niektérych pomieszczen zaprojektowano kominy murowane — zgodnie z projektem
architektury. Nowoprojektowane instalacje wod-kan, gaz, c.o. i wentylacyjna wymagajg wykonania otworow
w $cianach, podtodze, stropie i dachu.

6 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH
LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF

8



OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO
Nie dotyczy

7 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

7a INSTALACJA GRZEWCZA

Zapotrzebowanie na ciepto wyliczono zgodnie z PN-EN-12831:2006 dla IV strefy klimatycznej (wg PN-82/B-
02403). Obliczenia wspotczynnikow przenikania ciepta U wykonano o oparciu o norme PN-EN I1SO 6946.
Temperatury obliczeniowe pomieszczen przyjeto zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Zapotrzebowanie na ciepto dla celéw grzewczych wynosi 15,0kW (wliczajgc nagrzewnice centrali
wentylacyjnej). Zaprojektowano wodng instalacje pompowa grzejnikowa, dwururowa, z rozdziatem gérnym, o
parametrach pracy 70/50°C.

Zrédtem ciepta dla potrzeb c.o. bedzie wiszacy gazowy kociot kondensacyjny o mocy 24kW. Kociot jest
fabrycznie wyposazony w palnik gazowy o ptynnej modulacji mocy, pompe obiegowg elektroniczng, zawor
tréjdrogowy przetgczajacy, zawory bezpieczenstwa, naczynia wzbiorcze, sterowanie.

Doprowadzenie powietrza do spalania, odprowadzenie spalin i wentylacja pomieszczenia kotta zgodnie z
punktem dotyczacym instalacji gazowe;j.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe ptytowe, zaworowe, z podigczeniem dolnym. Na
wszystkich termostatycznych zaworach grzejnikowych zamontowac gtowice termostatyczne. W salach
ztobka przewidziano ogrzewanie podtogowe o parametrach 35/30°C. W szafce natynkowej w pomieszczeniu
kottowni zlokalizowana bedzie grupa mieszajgca z termostatycznym zaworem trojdrogowym mieszajgcym o
Kvs=1,6 oraz rozdzielacz z zaworami do sitownikébw i z przeptywomierzami. Przewody ogrzewania
poditogowego mocowane do ptyty styropianowej za pomoca spinek wbijanych. Konstrukcja podtdég zgodnie z
projektem architektury. Rozstaw rur, powierzchnie grzejnikow i dtugosci petli podano na rysunkach.

Poziomy, piony instalacji grzewczej i podejscia do grzejnikbw nalezy wykonac¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT z
zastosowaniem systemu potaczen =zaprasowywanych — przewody te nie wymagajg zabezpieczen
antykorozyjnych. Petle ogrzewania podtogowego nalezy wykonac¢ z rur PE-RT @16 z ostong antydyfuzyjna.
Poziome przewody nalezy prowadzi¢ pod stropami pomieszczehn, mocujgc je za pomoca uchwytéw
producenta rur — podpér statych i przesuwnych. Piony prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Podejscia do grzejnikow prowadzi¢ w posadzkach. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zapewnic
odpowietrzenie. W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ odwodnienie.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody nie wolno wykonywac¢ potaczen rur. Mocowanie
przewodow do przegrdéd budowlanych nie powinno dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia sie hatasu i
drgan.

Przewody instalacji c.o. zaizolowac¢ otulinami z pianki PE

Grubos¢ otuliny zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”
Grubos¢ otuliny dla $rednic do 825 - 20mm

Po zmontowaniu instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci ,na zimno” po odcieciu kotta (cisnienie préby
0,6 MPa+-0,2 MPa), nastepnie ptukaniu(v>1,5m/s) oraz probie szczelnosci ,na goraco” z wyregulowaniem
nastaw zaworéw grzejnikowych i regulacjg przeptywu czynnika grzejnego. Proby nalezy przeprowadzi¢

przed wykonanie izolacji.



7b INSTALACJA CHLODNICZA

Nie dotyczy

7¢ INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

Nie dotyczy

7d INSTALACJA WENTYLACYJNA

W pomieszczeniach kottowni oraz w korytarzu przewidziano wentylacje grawitacyjng. W salach ztobka oraz
w pomieszczeniu wielofunkcyjnym zaprojektowano wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta. W
pozostatych pomieszczeniach przewidziano wentylacje mechaniczng wywiewna.

W projektowanym budynku projektuje sie uktad instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
centrali podwieszanej o parametrach N=1100m3/h; 250Pa; W=900m3/h; 250Pa; 230V; 50Hz; 2x0,5kW; z
filtrami, z wymiennikiem przeciwprgdowym o sprawnosci odzysku zimg min.81%, z nagrzewnicg wodng
(4,82kW; g=0,21m3/h, 0,92kPa, 1,2dm3, podt. 2x 3/4”), automatyka, przepustnicami, potaczeniami
elastycznymi, szer.xdh.xwys.= 1012x1860x355mm, 165kg.

Przyjete strumienie powietrza spetniajg wymagania higieniczne , tj. 15m3/h na dziecko, 30m3/h na osobe
dorostg, 4w/h dla szatni.

Nawiew swiezego powietrza do centrali przewidziano z czerpni sciennej 600x300mm usytuowanej w scianie
zewnetrznej. Czerpnia musi by¢ zamontowana min. 2m powyzej poziomu terenu, musi by¢ zabezpieczona
przed wptywem warunkéw atmosferycznych i insektow poprzez zastosowanie zaluzji i siatki itp.

Wyrzut powietrza ponad dach budynku przewidziano wyrzutnig prostokatng 300x300mm, z wyrzutem
poziomym.

Jako elementy nawiewne i wywiewne zastosowaé kratki prostokatne stalowe, z mozliwoscig regulacji
przeptywu.

W pomieszczeniach z wentylacjg wywiewng zaprojektowano wentylatory tzw. tazienkowy, higrosterowane,
do montowania na kanale @125, Vmin=50m3/h, Vmax=100m3/h, 230V, 25W. Wentylatory te majg by¢
montowane na odejsciu od komina, na kanatach podtgczonych do komindw oraz w stropach pomieszczen, z
kanatem zakonczonym wyrzutnig okragta na dachu — szczegéty wedtug graficznej czesci opracowania.
Przewidziano kanaty wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej oraz kanaty typu SPIRO o
przekroju kotowym. Kanaly muszg byé zamontowane w taki sposéb, aby ich sztywnos¢ nie zostata
naruszona. Rozprowadzenie i $rednice przewoddw, rozmieszczenie kratek, wentylatoréw, lokalizacja
centrali zgodnie z graficzng czescig opracowania.

W przypadku kanatéw prowadzonych wewnatrz i na zewnatrz budynku przewidziano izolacje kanatéw od
strony zewnetrznej przy uzyciu mat lamelowych z folig aluminiowag od strony zewnetrznej. 1zolacja kanatow
ma na celu ochrone termiczng przeptywajgcego, uzdatnionego powietrza, zabezpieczenie przed
wykraplaniem wilgoci oraz wyttumienie dzwiekéw powodujacych hatas w pomieszczeniach wentylowanych.
Otuliny izolacyjne na dachu zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Grubosci izolacji —
40mm:

Nalezy wykona¢ regulacje instalacji wentylacyjnej w celu wyrdéwnania cisnien na poszczeg6inych
odgatezieniach i zapewnienia przeptywdéw powietrza nawiewanego i wywiewanego zgodnie z zatozeniami
projektowymi.

Wszystkie czynnosci regulacyjne i pomiarowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL

Na przewodach nawiewnym i wywiewnym, w celu zmniejszenia hatasu przenoszonego do instalacji nalezy

zamontowacé ttumiki akustyczne.
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7e INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZCYJNA

Instalacja wodociaggowa
Zrédtem wody bedzie nowoprojektowane przytgcze wodociggowe.

Zaprojektowano instalacje wodociggowag wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej. Pomiar wody bedzie odbywat
sie w pom. biura na parterze. Zaprojektowano wodomierz o przeptywie ciggtym Qs= 4,0m3/h i $rednicy
Dn20.
Za wodomierzem instalacja wodociggowa rozgatezia sie na instalacje bytowg i hydrantowa. Instalacja p.poz.
zasili hydrant HP25 w pom. 1. Fragment odkrytej instalacji na wejsciu do budynku z wodomierzem, do
zaworu pierwszenstwa oraz instalacje hydrantowg nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych
za pomoca gwintowanych ksztattek ocynkowanych. Na instalacji bytowej zamontowaé zawér pierwszenstwa
Dn20.
Instalacje wody zimnej i cieptej wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD z zastosowaniem
systemu potgczen zaprasowywanych. Poziomy instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropami pomieszczen,
piony nalezy obudowac¢ ptytami gk, podejscia do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych - jak na
rysunku.
Poziomy oraz piony wodociggowe zaizolowa¢ otulinami cieplne i przeciw roszeniu. Grubos¢ otuliny zgodnie
z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Grubosé¢ otuliny /woda zimna/ - dla wszystkich $rednic -20mm
Grubos¢ otuliny /woda ciepta/
= dla $rednic 916, 20 -20mm
Przewody w bruzdach majg by¢ utozone w otulinie z pianki gr. 13mm.
Dopuszcza sie zmniejszenie grubosci izolacji o potowe w miejscu skrzyzowania rurociggdw.
Zrédtem wody cieptej bedzie kociot kondensacyjny o mocy 24kW zasilajgcy podgrzewacz c.w.u. z
wezownicg o poj. 300dm3. W celu przejecia zmian objetosci wody spowodowanych jej podgrzaniem, na
doptywie zimnej wody do podgrzewacza, nalezy umiesci¢ naczynie wzbiorcze 0 pojemnosci 18dm?®. Do
zabezpieczenia podgrzewacza przed nadmiernym wzrostem cisnienia dobrano membranowy zawor
bezpieczenstwa Dn3/4” (d,=14mm) o ciSnieniu otwarcia 6bar. Zawo6r nalezy umiesci¢ ponad goérng
krawedzig podgrzewacza. Miedzy miejscem wigczenia zaworu bezpieczehstwa a podgrzewaczem nie
mozna umieszcza¢ zawordw odcinajgcych ani innych elementéw ograniczajgcych przeptyw. Przewdd
odptywowy z zaworu bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ nad posadzke pomieszczenia.
W celu niedopuszczenia do nadmiernego schtodzenia cieptej wody uzytkowej w instalacji przy braku jej
rozbioru, zaprojektowano instalacje cyrkulacyjng. Obieg wody bedzie zapewniata pompa cyrkulacyjna,
Zlokalizowana w pomieszczeniu Kkottowni. Instalacja c.w.u. i cyrkulacji jest przystosowana do
przeprowadzenia dezynfekcji termiczne;.
Przewody wody zimnej i cieptej prowadzi¢ rownolegle. Nalezy zapewni¢ potaczenia rozigczne przewodéw z
armaturg stosujgc zawory odcinajgce, umozliwiajgce demontaz armatury.
Po zmontowaniu instalacji, ale przed zakryciem, nalezy jg podda¢ probie szczelnosci, ptukaniu i dezynfekcji.
Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykona¢ prébe ,na gorgco”. Badania
szczelnosci przeprowadzaé w temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Po dokonaniu préb cisnieniowych i

ptukania wykonac dezynfekcje instalacji oraz wykona¢ badania fizyko — chemiczne i bakteriologiczne wody.

11



Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzone zostang do projektowanego przytacza kanalizacji
sanitarnej. Lokalizacja przyboréw zgodnie z projektem architektury. W pomieszczeniach sanitariatow
zastosowaé wpusty podtogowe z odejsciem pionowym, z zasyfonowaniem. Nalezy kontrolowaé poziom wody
w syfonach wpustéw podtogowych, a w razie potrzeby napetnia¢ je swiezg woda, by zapobiegaé
rozprzestrzenianiu sie nieprzyjemnych zapachow.

Piony i odptywy z przyboréw projektuje sie z rur i ksztaltek PVC taczonych na kielichy z uszczelkami
wargowymi. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach sciennych, a piony obudowac. Wskazane piony
kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng o $rednicy rownej rurze
przewodowej. Na wskazanych pionach zastosowaé zawory napowietrzajgce. Na wszystkich pionach, przed
przejéciem w poziom, zamontowaé rewizje. Srednice i diugosci podejé¢ zgodnie z PN-92 B-01707.
Podejscia odptywowe, tgczgce wyloty przyboréw sanitarnych z pionem, prowadzi¢ z minimalnym spadkiem
imin= 2,0%.

Poziomy kanalizacyjne uktada¢ pod posadzkg parteru na podsypce piaskowej grubosci 10cm i zastosowaé
obsypke grubosci 15cm. Zastosowa¢ rury PVC lite SN4. Po zmontowaniu pozioméw na poziomie
fundamentéw, a przed zakryciem, nalezy je poddaé¢ prébom na eksfiliracje i infiliracje wody, sprawdzi¢
droznos¢ i zatozone spadki rurociggow.

Srednice i spadki przewodéw zgodnie z graficzng czescig opracowania.

Skropliny z wymiennika centrali wentylacyjnej odprowadzone zostang do najblizszego pionu kanalizaciji
sanitarnej przewodami z tworzywa sztucznego typu PVC-U, charakteryzujgcymi sie gtadka powierzchnig

wewnetrzng, o potgczeniach klejonych, uktadanymi w otulinach izolacyjnych jak dla wody zimnej.

7f INSTALACJA GAZOWA

Instalacja gazowa ma na celu doprowadzenie paliwa do kondensacyjnego kotta wiszacego o mocy 24kW.
Paliwem tym bedzie gaz ziemny wysokometanowy, rodzina 2, grupa E. Maksymalny pobér paliwa dla
budynku wynosi 3,0m*h.

Instalacja gazowa zasilana bedzie z projektowanego przytgcza sredniego cisnienia /wg opracowania Zaktadu
Gazowniczego/. W granicy posesji projektuje sie punkt redukcyjno-pomiarowy, z reduktorem, gazomierzem
G4 oraz kurkiem gtéwnym. Miejsce usytuowania kurka gtdwnego nalezy jednoznacznie oznaczy¢. Z uwagi
na odlegtos¢ kurka gazowego od budynku przekraczajaca 10m, projektuje sie dodatkowy zawér odcinajacy
na scianie budynku w szafce nascienne;.

Odcinki podziemnej instalacji gazowej wykona¢ zgodnie z opracowaniem dotyczacym przytgczy. Instalacje
gazowg 0,5m przed budynkiem i wewnatrz obiektu nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu,
laczonych przez spawanie. Srednice przewodéw zgodnie z graficzng czesécig opracowania.

Rurociggi wewnatrz budynku prowadzi¢ pod stropem i po wierzchu $cian (zgodnie z graficzng czeécia
opracowania) mocujgc przy pomocy uchwytéw. Przy przejsciach przez przegrody budowlane rury nalezy
prowadzi¢ w stalowych rurach ochronnych, wiekszych od $rednicy rury przewodowej, osadzonych na
zaprawie cementowej w $cianie. Tuleje ochronne muszg wystawa¢ po min. 30mm po kazdej stronie
przegrody.

Podejscie do urzgdzen nalezy wykona¢ na gwint, na state lub z zastosowaniem elastycznych przewodoéw
metalowych. Na podejsciach do urzagdzenia gazowego nalezy zamontowa¢ kurek gazowy kulowy (z zottg
rgczka) i filtr gazowy.

W celu usuniecia zanieczyszczen, po wykonaniu instalacji, nalezy jg przedmuchaé sprezonym powietrzem.

Nastepnie nalezy wykonac prébe szczelnosci.
12



Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza wykonawca instalacji w obecnosci dostawcy gazu, przed

zabezpieczeniem jej antykorozyjnie, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu kohncowek, otwarciu kurkow i
odtaczeniu odbiornikdw gazu. Gtéwna proba szczelnosci polega na napetnieniu przewoddéw powietrzem
(ew. azotem lub dwutlenkiem wegla czerpanymi z butli za posrednictwem reduktora ci$nienia) pod
cisnieniem 0,5bara. Manometr nie powinien wykaza¢ spadku cisnienia w ciggu 30min.

Z przeprowadzenia gtdéwnej préby szczelnosci sporzadza sie protokét, ktdéry powinien by¢ podpisany przez
wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty
przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci - probe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

Po pozytywnej probie szczelnosci przewody nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wentylacja i odprowadzenie spalin

Pomieszczenie, w ktérym bedzie zamontowany odbiornik gazowy musi mie¢ wysokosé min. 2,2m oraz
samodzielny, sprawny kanat wentylacyjny wywiewny, ktéry zapewni ciaggta wymiane powietrza.

Nawiew do pomieszczenia kottowni bedzie odbywat sie przez kanat czerpny typu Z 200x200mm z czerpnig
scienng, sprowadzony 30cm powyzej posadzki pomieszczenia.

Wywiew — kratkg pod stropem pomieszczenia, potgczong =z kanatem wentylacji grawitacyjnej
wyprowadzonym ponad dach budynku.

Doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzenie spalin przewidziano poprzez komin z ksztattek
ceramicznych 100/160 i czopuch stalowy powietrzno-spalinowy ze stali szlachetnej o wymiarach @80/125.
79 INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

Nie dotyczy

7h INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA

Nie dotyczy

7i INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Nie dotyczy

7j INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy

8 SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU

BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI
URZADZEN.

Nie dotyczy

9 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UiYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI |
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCUJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM
Nie dotyczy

10 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKT
Kociot gazowy o0 mocy bedzie usytuowany w wydzielonym pomieszczeniu kottowni, o kubaturze

przekraczajgcej 6,5m3, o wysokosci przekraczajgcej 2,2m, ze sprawng wentylacja, z samodzielnym
przewodem powietrzno-spalinowym.
Do wewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano instalacje hydrantowg zakohczong hydrantem dn25.
11 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
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Charakterystyka str.1
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Charakterystyka str.2
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Charakterystyka str.3
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Charakterystyka str.4
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12 UWAGI KONCOWE

Projekt podlega regulacjom Prawa Autorskiego

Catos¢ robot wykonaé, podda¢ prébom i odebra¢ zgodnie z: Prawem Budowlanym, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL, obowigzujgcymi normami, instrukcjami
producentéw oraz przepisami BHP i p.poz.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow rbwnowaznych, ale nie gorszych od zaprojektowanych.

OPRACOWANIE:
Izabela Barcikowska
upr. bud. WAM/0028/POOS/10
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WYKAZ MATERIALOW - INSTALACJA GRZEWCZA

czujnikiem

Lp. Nazwa, typ Jdn. | llos¢ Uwagi / Producent
1 2 3 4 5
1 Kurtyna powietrzna ,zimna” L=2,0m szt. 1
2 |Naczynie wzbiorcze c.0. 25dm3 szt. 1

Grupa pompowa z termostatycznym tréjdrogowym
3 zaworem mieszajacym Kvs=1,6m3/h; temp. szt. 1
zasilania 35°C
Rozdzielacz do ogrzewania podtogowego w
4 szafce nasciennej, z zaworami do sitownikow i kpl. 1
rzeptywomierzami — 6 obiegéw
5 Zawor kulowy dn25 szt. 3
6 [Zawor kulowy dn20 szt. 3
7 [Zawor kulowy dn15 szt. 1
8 Zawoér rbwnowazacy skosny z nastawa z funkcja szt 3
odciecia dn15 )
9 [Zawor zwrotny dn25 szt. 1
10 [Zawor zwrotny dn20 szt. 1
11 [Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 m 10 Potaczenia zaprasowywane
12 |Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 20x2,8 m 45 Potaczenia zaprasowywane
13 [Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 16x2,2 m 70 Potaczenia zaprasowywane
14 |Rura PE-RT z ostong antydyfuzyjng @16 m | 605
15 |Otulina izolacyjna z pianki Gr.20mm na @ 25 m 10
16 [Otulina izolacyjna z pianki Gr.20mm na @ 20 m 30
17 |Otulina izolacyjna z pianki Gr.20mm na @ 16 m 10
18 |Otulina izolacyjna z pianki Gr.6mm na o 20 m 15
19 |Otulina izolacyjna z pianki Gr.6mm na o 16 m 90
20 |Odpowietrznik automatyczny szt. 8
Grzejnik stalowy ptytowy, zaworowy z

21 |podtaczeniem dolnym, typ CV21, H=600mm, szt. 1
L=600mm, (CV21s/600/600)
Grzejnik stalowy ptytowy, zaworowy z

22 podigczeniem dolnym, typ CV22, H=600mm, szt. 3
L=600mm, (CV22/600/600)
Grzejnik stalowy ptytowy, zaworowy z

23 podtaczeniem dolnym, typ CV22, H=600mm, szt. 1
L=800mm, (CV22/600/800)
Grzejnik stalowy ptytowy, zaworowy z

24 Ipodtaczeniem dolnym, typ CV22, H=600mm, szt. 2
L=900mm, (CV22/600/900)
Grzejnik stalowy ptytowy, zaworowy z

25 [podtaczeniem dolnym, typ CV22, H=600mm, szt. 2
L=1100mm, (CV22/600/1100)

26 Gtowica termostatyczna z wbudowanym szt 9
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WYKAZ MATERIALOW - INSTALACJA WENTYLACYJNA

rzepustnica, stal ocynk.

Lp. Nazwa, typ Jdn. llos¢ Uwagi / Producent
1 2 3 4 5
Centrala dla sal i szatni
N=1100m3/h; 250Pa; W=900m3/h; 250Pa;
230V; 50Hz; 2x0,5kW; z filtrami, z
wymiennikiem przeciwprgdowym o
sprawnosci odzysku zimg min.81%, z
1 jhagrzewnicg wodng (4,82kW; g=0,21m3/h, kpl. 1
0,92kPa, 1,2dm3, podt. 2x 3/4”), automatyka,
przepustnicami, potgczeniami elastycznymi,
podwieszana, szer.xdt.xwys.=
1012x1860x355mm
165kg
Wentylator tzw. tazienkowy, higrosterowany,
2 do montowania na kanale &125, szt. 9
Vmin=50m3/h, Vmax=100m3/h, 230V, 256W
3 [Czerpnia $cienna 600x300mm szt. 1 Czerpnie do centrali
4 Czerpnia scienna 200x200mm szt. 1 Czerpnie do kottowni
Wyrzutnia dachowa z wylotem poziomym,
5 lprostokgtna 300x300mm, na podstawie szt. 1
dachowe]
6 Wyrzutnia dachowa z wylotem poziomym, szt 3
okragta @125, na podstawie dachowej )
7 Ttumik akustyczny prostokatny ptytowy szt 5
500x300x950mm )
8 [Redukcja 465x290/300x300mm, stal ocynk szt. 1
9 |Redukcja 465x290/500x300mm, stal ocynk szt. 3
10 [Redukcja 500x300/300x300mm, stal ocynk szt. 1
11 |[Redukcja 500x300/300x200mm, stal ocynk szt. 1
12 Redukcja 300x300/300x200mm, stal ocynk szt. 1
13 Redukcja 300x200/200x200mm, stal ocynk szt. 1
14 Rura wentylacyjna okragta, stal ocynk @125 m 16
15 [Kanat 200x200mm, stalowy ocynk m 4 Kanat czerpny typu »2" do
kottowni
16 [Kanat wentylacyjny 600x300, stal ocynk. m 3
17 [Kanat wentylacyjny 500x300, stal ocynk. m 2
18 [Kanat wentylacyjny 300x300, stal ocynk. m 10
19 Kanat wentylacyjny 300x200, stal ocynk. m 31
20 [Kanat wentylacyjny 200x200, stal ocynk. m 8
21 [Kanat wentylacyjny 200x150, stal ocynk. m 4
25 Tréjnik prostokatny 300x200/200x200, st >
stal ocynk.
3 Tréjnik prostokgtny 300x300/200x150, ot 1
stal ocynk.
o4 Tréjnik prostokgtny 300x200/200x150, ot 3
stal ocynk.
25 [Kratka prostokatna na kolanie 200x200mm szt. 1 Kanat czerpny typu ,Z” do kottowni
Kratka prostokatna nawiewna 200x200mm, z
26 ! szt. 2
rzepustnicg, stal ocynk.
Kratka prostokatna nawiewna 200x150mm, z
27 . szt. 2
rzepustnicg, stal ocynk.
Kratka prostokgtna wywiewna 200x200mm, z
28 . szt. 2
rzepustnica, stal ocynk.
29 Kratka prostokatna wywiewna 200x150mm, z szt >
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WYKAZ MATERIALOW - INSTALACJA WODOCIAGOWA

Lp. Nazwa, typ Jdn. |llosé Uwagi / Producent
1 2 3 4 5
1 |Rura stalowa ze szwem gwintowana srednia Dn32| m | 25
2 |Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 40x3,5 m 5 Potgczenia zaprasowywane
3 |Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 32x3,0 m | 20 Potgczenia zaprasowywane
4 |Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 m | 30 Potgczenia zaprasowywane
5 |Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 20x2,8 m | 50 Potaczenia zaprasowywane
6 [Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 16x2,2 m | 125 Potgczenia zaprasowywane
7 (Otulina izolacyjna z pianki Gr.20mm na dn32 m | 25
8 (Otulina izolacyjna z pianki Gr.20mm na @ 40 m 5
9 (Otulina izolacyjna z pianki Gr.20mm na @ 32 m | 13
10 Otulina izolacyjna z pianki Gr.30mm na o 32 m 7
11 Otulina izolacyjna z pianki Gr.20mm na & 25 m | 30
12 Otulina izolacyjna z pianki Gr.20mm na & 20 m | 15
13 Otulina izolacyjna z pianki Gr.20mm na & 16 m | 45
14 Otulina izolacyjna z pianki Gr.13mm na & 20 m | 35
15 Otulina izolacyjna z pianki Gr.13mm na o 16 m | 80
16 [Zawor termostatyczny do cyrkulacjic.w.u DN 15 | gzt. | 2 zakres temperatur 35-80 st.
17 Zawor antyskazeniowyHA DN20 szt. | 2
18 Zawor zwrotny DN15 szt. | 1
19 Za\_/vér kulowy- woda zimna, na przytagcza szt | 2
gwintowane DN25
20 gvav\i/\rqct)(rwbzlsgvlg Nv;(())da zimna, na przytgcza szt | 2
1 Za\_/vér kulowy- woda ciepta, na przytacza szt | 2
gwintowane DN25
59 g\lavmc;)gvbglsgvg'\lv:%da ciepta, na przytgcza szt | 4
Zawor kulowy éwierc obrotowy(do WC, baterii),
23 na przytgcza gwintowane DN15 szt | 32
funkcja odciecia przeptywu w
24 [Zawor pierwszenstwa Dn 20 szt. | 1 |przypadku spadku cisnienia naptywu
ponizej wartosci nastawy
25 rznzvlzg;rrﬁ;?r?izeai%q}édo c.w.u. Dn15 Nastawa szt. | 2 przy umywalkach dla dzieci
26 Hydrant dn 25 w szafce nascienne; kpl. | 1
57 ggggrzewacz pojemnos$ciowy z wezownicg poj. szt | 1 zasilany z kotta gazowego
m3
28 [Zawor bezpieczenstwa 6bar szt. | 1
29 Naczynie wzbiorcze do podgrzewacza 18dm3 szt. | 1
30 Pompa do cyrkulacji c.w.u. szt. | 1
31 [Zawor czerpalny ze zlgczka do weza DN15 szt. | 2
32 Sgg;r(i)z aT:(e);vyc;zmywakowa scienna (zlewy szt | 1
33 Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa szt. | 11
34 iztﬁgijcﬁlve\/\;\/t%ivn;ywakowa stojaca szt | o
35 IrBUaCtr(?(r;ran g?l\t/;)l/:\ljv?(v;a, z natryskiem recznym | szt | 3
36 [Zbiornik sptukujgcy szt. | 4 podtgczenie
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WYKAZ MATERIALOW - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Lp. Nazwa, typ Jdn. | llos¢ Uwagi / Producent
1 2 3 4 5
1 [Umywalka porcelanowa 40x30cm, wiszaca, szt. | 10
2 Umywalka dla niepetnosprawnych, wiszaca szt. 1
3 Brodzik do mycia nocnikow szt. | 2
4 Brodzik natrysku 90x90cm, akrylowy, niski szt. 1
5 Miska ustepowa kompaktowa, dziecieca szt. | 2
6 Miska ustepowa kompaktowa, stojgca szt. 1
7 Miska ustepowa kompaktowa, stojaca , dla szt 1
niepetnosprawnych
8 [Zlewozmywak dwukomorowy, stalowy szt. 1
9 Zlewozmywak jednokomorowy, stalowy szt. 1
10 Zlew jednokomorowy, stalowy szt. 1 w kottowni
Wpust podtogowy odejsciem pionowym Dn50, z
11 zasyfonowaniem, z ramg i kratkg ze stali szt. | 6
nierdzewnej
12 |Czyszczak kanalizacyjny PVC & 110 szt. | 5
13 [Czyszczak kanalizacyjny PVC @ 75 szt. | 4
14 Wywiewka kanalizacyjna @ 110 szt. 5
15 [Zawér napowietrzajgcy & 75 szt. | 4
16 [Rura kanalizacyjna PVC @ 40 m 15
17 Rura kanalizacyjna PVC @ 50 m | 20
18 [Rura kanalizacyjna PVC @ 75 m 15
19 Rura kanalizacyjna PVC @ 110 m | 25
20 Rura kanalizacyjna PVC @ 110 m | 20 pod posadzkg przyziemia
21 |Rura kanalizacyjna PVC @ 160 m | 40 pod posadzka przyziemia
22 Rura ostonowa stalowa @250 L=1,0m szt. 1

WYKAZ MATERIALOW — WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Lp. Nazwa, typ Jdn. | llo$¢ Uwagi / Producent
1 2 3 4 5
Kociot gazowy kondensacyjny nominalna moc
1 |cieplna Q=3-24kW, z pompg obiegowa szt. 1

elektroniczng, z naczyniem wzbiorczym

Czopuch — przewéd powietrzno-spalinowy

2 lo80/125 m| 1

3 [Kurek gazowy dn25 szt. 1

4 |Filtr gazowy dn25 szt. 1

5 Rura stalovlva} do gazu, spawana, zabezpieczona m 10
antykorozyjnie, malowana

6 [Rura ostonowa Dn40 L=0,5m szt. 1

7 |Rura ostonowa Dn40 L=0,15m szt. 1




