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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajacej z geowtdkniny w ramach zadania: ,,Przebudowa ul.
Zdrowej w zakresie przebudowy jezdni (budowa wyniesionego przejscia dla pieszych) i drég dla pieszych”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
warstwy odcinajacej z geowtdkniny przy realizacji inwestycji wymienionej w podpunkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - rolowany material w postaci tkaniny, wiokniny lub siatki (badZ ich kombinacji) wykonany z
tworzywa odpornego na czynniki chemiczne i biologiczne, stosowany do wzmacniania budowli ziemnych, a takze w
celu poprawy wspolpracy migdzy nawierzchnia a podlozem gruntowym lub miedzy poszczegdlnymi warstwami
konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Geowldknina - geosyntetyk wyprodukowany z krotkich widkien cietych, najczesciej metoda iglowania

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [5] pkt 2.

2.2. Geowloknina

Do produkcji geowldknin separacyjnych powinny by¢ stosowane takie materialy, ktorych przydatno$¢ do
stosowania zostala ustalona pod wzglgdem ich wtasciwosci uzytkowych.
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Tablical. Wymagania wobec geowloknin separacyjnych typu Fibertex F-30 / F-30s (lub rownowaznych) uktadanym

bezposrednio na podlozu z gruntdow spoistych:

Parametry techniczne geotekstyliow typu Fibertex F-30 / F-30s dla warstwy odcinajgcej:

Charakterystyka Metody testowe Jednostki Wartos¢ Tolerancja
nominalna
Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz EN SO 10319 kN/m 12,50 1,62
pasma-—MD
Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz EN SO 10319 kN/m 12,50 1,62
pasma—CD
Wydtuzenie MD EN ISO 10319 % 40 -8 +12
Wydtuzenie CD EN ISO 10319 % 50 -10 +15
Wytrzymatosc na przebicie dynamiczne EN ISO 13433 mm 30,0 +8,0
Wytrzymatos¢ na przebicie statyczne EN 1SO 12236 N 2200 220
(CBR)
Rozmiar otwarcia EN ISO 12556 pm 85 25
Przepuszczalnos¢ wody przy 50 mm WH EN ISO 11058 m/s 0,050 -0,015
Przeptyw wody przy 20 kPa — p
Nachylenie hydrauliczne: 1,0 ERREERG A0 O 0:21
Skutecznos¢ ochrony przy 300 kPa EN 13715 % 2,3 0,7
Odpornosc na przebicie piramidy EN 14574 N 120,0 -36,0
Trwatosc EN 13249 Annex B Do objecia w ciggu 2 tygodni po instalacji
Przewiduje sie, ze bedzie trwaty przez ponad 100 lat w
53 naturalnych glebach o pH miedzy 2 a 13 w temperaturze
Trwatos¢ EN 13249 Annex B gleby <25°C na podstawie wynikéw metody badania
(EN 13249, sekcja B.4.2.2 czas trwania testu 112 dni)
Przepisy krajowe
Niebezpieczne substancje obOWfaZUche w Mniej niz wymagaja tego przepisy krajowe w panstwach
panstwach cztonkowskich UE
cztonkowskich UE

2.3. Elementy mocujace geowloknine

Do przytwierdzania geowldkniny do podloza stosuje si¢ szpilki lub klamry z pretow stalowych o $rednicy ok.
12+16 mm. Koniec preta shuzacy do wbijania w podloze powinien by¢ zaostrzony i mie¢ dtugosé¢ min. 30 cm. Element
mocujacy powinien posiada¢ cze$¢ pozioma, dociskajaca geowldknine do podtoza np. odgiecie preta w ksztalcie litery
U lub przyspawany kawatek blachy.

Elementy mocujace stosuje si¢ na zlaczach (zaktadach) i na krawedziach paséw geowldkniny.

2.4. Piasek

W przypadku konieczno$ci wyrownania podioza nalezy stosowal piasek nie zawierajacy kamieni lub
zanieczyszczen obcych, mogacych uszkodzi¢ geowldkning.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany przy ukladaniu geowlokniny
Nalezy stosowa¢ drobny sprzet pomocniczy tj. néz, nozyce, mtotek itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
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4.2. Transport i skladowanie geowlokniny

Transport powinien odbywacé si¢ w sposob przeciwdziatajacy uszkodzeniu geowldokniny i opakowania
ochronnego z folii. W szczeg6lnos$ci nalezy uwazac, aby rolki geowltdkniny nie byly zaltamywane w czasie transportu i
podczas przetadunkow.

Geowloknina moze bys sktadowana na placu niezadaszonym pod warunkiem, ze dopuszcza to producent, i ze
opakowanie fabryczne nie zostalo uszkodzone. W przeciwnym przypadku, a takze przy dlugotrwatym sktadowaniu,
geowtoknine nalezy przechowywa¢ w magazynach zadaszonych.

4.2.2. Transport innych materialow

Transport pozostatych materiatow powinien odpowiada¢ wymaganiom ST, wymienionych w niniejszej
specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podlozem pod geowtoknine bedzie podtoze naturalne z gruntdw spoistych po wykonaniu jest wyprofilowania.
Podtoze powinno zosta¢ oczyszczone z elementdw, ktore moglyby uszkodzi¢ geowldkning (kamienie, korzenie drzew
itp.), a takze wyrownane (likwidacja lokalnych wglebien i zapadnigc¢). Wyréwnanie podloza nalezy wykona¢ warstwa
piasku o grubosci okoto 5 cm. Piasek powinien by¢ roztozony recznie, bez mechanicznego zageszczania.

5.3. Ukladanie geowlokniny

Geowloknina powinna by¢ w trakcie uktadania lekko naciggana w kierunku dtugosci pasa. Geowlokning nalezy
faczy¢ na zaklad o szerokos$ci min. 0,5 m. Na ztgczach pasow (zaktadkach) nalezy mocowaé geowldkning do podtoza
elementami wg pkt 2.3.

Nalezy zwraca¢ uwage, by nie uszkodzi¢ geowldkniny. Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdow i sprzetu budowlanego
po geowldkninie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Zakres kontroli jakosci

Kontrola jako$ci obejmuje:

a) kontrole przydatno$ci materiatow:

e przydatnos¢ geowldkniny nalezy ocenia¢ na podstawie atestow producenta oraz ogledzin w celu
stwierdzenia, czy material nie wykazuje wad fabrycznych i uszkodzen.

b) kontrolg¢ wykonania robot na podstawie oceny wizualnej w zakresie:
e rownosci utozonej warstwy (brak sfalowan i zataman geowlokniny);
e ciagglosci utozonej warstwy (brak uszkodzen mechanicznych geowldkniny);
e prawidlowosci wykonania ztaczy (zaktadek).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) utozonej warstwy odcinajacej z geowtokniny.
Powierzchnia warstwy odcinajacej z geowlokniny bedzie ustalona w metrach kwadratowych jako suma
powierzchni nawierzchni i przyjetego zaktadu o szerokos$ci min. 0,5 m.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
8.2. Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie czynnosci kontrolne wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? ulozonej warstwy odcinajgcej z geowlokniny obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— pozyskanie geowtdkniny i zatadunek na $rodki transportowe,
— transport geowtokniny na miejsce whudowania,
— sprawdzenie i wyréwnanie podtoza
— ulozenie geowldkniny,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Geotekstylia w budownictwie drogowym - Rolla S., WKit., Warszawa 1988 r.

2. Funkcje geosyntetykow w nawierzchni drogowej. Materialty Ogdlnopolskiej Konferencji NaukowoTechnicnej
SIiTK, Lublin 1998 r - Grzybowska W., Zielinski P.

3. Postepy w zakresie zastosowania krajowych geosyntetykéw w konstrukeji i remontach nawierzchni drogowych
— wskazania projektowe. Materiaty III Konferencji ,,Szkota metod projektowania obiektow inzynierskich z
zastosowaniem geotekstyliow”, Ustron 1997 r.

D - 02.03.01-6



