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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATERGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny prac remontowych architektoniczno-
budowlany zespotu natryskédw wraz z pomieszczeniami przynaleznymi — pomocniczymi na
parterze i pietrze pawilonu H znajdujgcego sie w Zaktadzie Karnym w Krzywancu.

Budynek jest zlokalizowany w Zaktadzie Karnym w Krzywancu, gmina Nowogrdd Bobrzanski,
na dz. nr 10/13 obreb Krzywa

Kategoria obiektu budowlanego XII.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM U ZYTKOWY

2.1 Projektowany remont nie zmieni przeznaczenia obiektu.

2.2 Nie zmieni sie liczba kondygnacji, ani forma architektoniczna budynku —2 kondygnacje
nadziemne. Budynek jest czesciowo podpiwniczony.

Zakres zamierzenia obejmuje:

- demontaz istniejgcych $cian wolnostojgcych wygradzajacych kabiny natryskowe

- demontaz istniejgcych okladzin ceramicznych na scianach i posadzkach

- demontaz wszystkich przyboréw sanitarnych ( brodziki, WC, umywalki, urzadzenia
natryskéw)

- demontaz scian wykonanych z piyt panelowych wygradzajgcych pomieszczenie WC

- demontaz zniszczonych drzwi PCV do natryskéw wraz z oscieznicami

- wykonanie instalacji natryskowej wraz z montazem nowych urzgdzeh sanitarnych (w tym
natryski, miski, WC, umywalki, odptywy punktowe wraz z podejsciami pod urzgdzenia
sanitarne)

- wykonanie nowych oktadzin ceramicznych na Scianach i posadzkach w pomieszczeniach
wraz z wykonaniem nowych izolacji wodoszczelnych

- wykonanie impregnacji wszystkich pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci poprzez
zastosowanie s$rodkow biobojczych, usuwajgcych nadmierne zagrzybienie pomieszczen
powodujgce degradacje istniejgcych oktadzin Scian i sufitow,

- wymiane na nowe urzgdzen grzewczych takich jak grzejniki ptytowe

- wymiane na nowg instalacje wentylacji wraz z montazem wentylatorow wyciggowych
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- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na scianach i stropach — szpachlowanie,
malowanie emulsjami i olejnymi

- montaz nowych drzwi aluminiowych petnych panelowych do pomieszczen natryskowni

- wykonanie nowych wygrodzen z ptyt HPL gr 12mm poszczego6lnych natryskow

- wykonanie nowych wygrodzen z ptyt HPL gr 12 mm na peing wysokos¢ pomieszczenia w
celu wydzielenia WC

- dostosowanie jednej z tazni do 0s6b z niepetnosprawnoscia (tj. montaz pochwytow, systemu
przywotfania, sanitariatébw spetniajgcych wymogi pod wzgledem przystosowania do oséb z
niepetnosprawnoscia)

Zestawienie projektowanych/modernizowanych pomieszczen zawarto w czesci graficznej

projektu na poszczegolnych rysunkach

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Omawiany budynek zlokalizowany jest na dziatce 10/13 obreb Krzywa, w péinocnej czesci
jednostki Zaktadu Karnego w Krzywancu, gmina Nowogrod Bobrzanski na terenie
niedostepnym dla os6b postronnych.

Budynek zostat wybudowany w 2007r. Jest czesciowo podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym
obiektem wykonanym w technologii tradycyjnej w ukladzie litery E. Sciany murowane z cegly
petnej, stropy zelbetowe oparte na podtuznych scianach nosnych.

Stropodachy niewentylowane, jednospadkowe.

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku: fundamentéw, sScian, stropow
ocenia sie jako dobry bez widocznych oznak wadliwej pracy konstrukcji.

Drzwi w budynku zostaty wymienione w trakcie wczesniejszych prac modernizacyjnych.

Caly teren jest ogrodzony murem wysokim dodatkowo zabezpieczonym zwojami drutow
ostrzowych ,Concertina” montowanych na wspornikach stalowych.

Budynek jest wentylowany grawitacyjnie oraz czesciowo przy pomocy mechanicznych
urzagdzen nawiewno-wywiewnych.

Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej w dobrym stanie
technicznym.

Stolarka drzwiowa: PCV o wspotczynniku przenikalnosci cieplnej U=1.3 W/m2K

Stolarka okienna : PCV w kolorze biatym U=0,9 W/m2K w stanie dobrym

Parapety stalowe ocynkowane, cze$¢ w naturalnym kolorze blachy.

Obrabki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej w stanie dobrym.

Rynny i rury spustowe: z blachy ocynkowanej, w dobrym stanie.

Budynek posiada instalacje odgromowg w stanie dobrym.
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Budynek posiada prostg fasade. Sciany zewnetrzne oraz boczne posiadajg proste elewacje
bez zdobien. Wszystkie Sciany zewnetrzne sg tynkowane.

Budynek jest czesciowo podpiwniczony, posiada 2 kondygnacje naziemne (parter, | pietro).
Sciany no$ne murowane z cegly ceramicznej petnej grubosci 24-40cm, dziatowe gr. 12-16cm.
Stropy zelbetowe. Stropodach oparty na belkach zelbetowych ze spadkiem 30, kryty papa. Z
parteru na | pietro prowadzg schody o konstrukcji zelbetowej.

Budynek jest ogrzewany kottowni gazowej i olejowej zlokalizowanej w czesci piwnicznej
budynku

Posiada przewody wentylacyjne zwienczone nad dachem murowanymi kominami.

Forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie. Bryta budynku bez zmian.

Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku:

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku: fundamentéw, scian zewnetrznych,

stropdw, stropodachdéw ocenia sie jako dobry.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Dlugos¢ elewaciji frontowej— 73,70 m

Dlugos¢ elewacji bocznej — 93,43 m

Wysokos¢ budynku 7,16 m

llos¢ kondygnacji — 2 naziemne, czesciowo podpiwniczony
Powierzchnia uzytkowa - 5036,50 m2

Powierzchnia zabudowy — 4149,00 m2

Kubatura brutto — 14386,70 m3

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Budynek istniejgcy — nie wymagane sg badania gruntu dla potrzeb posadowienia.

Nie planuje sie robot budowlanych powodujgcych zmiany w wielkosci lub sposobie roziozenia
obcigzen na fundamenty budynku.

Nie opracowano dokumentacji geologicznej ani badan podtoza gruntowego

6. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN WRAZ Z WYKAZEM PRAC REMONTOWYCH

Zestawienie modernizowanych pomieszczen wraz z wykazem prac do wykonanie w
poszczegoblnych zespofach tazni. Na potrzeby projektu technicznego wprowadzono nowg
numeracje pomieszczen. Z uwagi na brak mozliwosci jednoczesnego wykonania remontu
wszystkich zespotéw tazni jednoczesnie, zakres prac remontowych podzielono na 2

niezalezne etapy zgodnie z nizej podanym podziatem.
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ETAP | - ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
1. Oddziat VII-VIII zespotu pomieszcze n tazni, pawilon H, parter ( pomieszczenia o nr 1,
2,3,4)

1.1 Pomieszczenie nr 1 ( szatnia brudna) — pow. u__zytkowa 4,70 m2

- demontaz oktadzin ceramicznych na posadzce

- usuniecie starych powtok malarskich, szpachli, farby olejnej na Scianach i stropach

- impregnacja $cian i stropéw $rodkiem grzybobdjczym w celu usunigcia powstatych glonow,
grzybéw na skutek duzej wilgoci,

- demontaz kanatéw wentylacyjnych, urzgdzen wraz z istniejgcymi obudowami,

- demontaz na czas prac opraw oswietleniowych oraz ponowny ich montaz po zakonczeniu prac
- osuszenie po zakonczonych pracach rozbiérkowych zawilgoconych pomieszczen,

- wykonanie reprofilacji podioza na posadzkach za pomocg materiatdbw cementowych przed
uktadaniem oktadzin ceramicznych,

- wykonanie nowych izolacji wodoszczelnych na posadzce + 10 cm $ciana np. folia w ptynie z
wklejeniem tasm we wszystkich narozach i przejsciach przez Sciane,

- wykonanie nowych okfadzin ceramicznych na posadzkach z ptytek gresowych 30x60 wraz z
cokolikami min 10 cm ( ptytki gresowe w kolorach szarych, betonowych RAKO seria STONES
DAGSEG667, R11/C),

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na stropach — szpachlowanie + malowanie Strop
malujemy w kolorach biatych farbg o podwyzszonej odpornosci na istniejgce srodowisko.

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na scianach — szpachlowanie + malowanie. Do
wysokosci 2,0m od poziomu posadzki nalezy wykona¢ malowanie $cian farbami olejnymi w
kolorach RAL uzgodnionych z Zamawiajgcym ( tzw lamperia). Powyzej malowanie $ciany
wykonujemy farbg o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ w kolorach uzgodnionych z
Zamawiajgcym,

- Z uwagi na wykonanie nowej instalacji wyciggowej koniecznym bedzie wykonanie nowego
otworowania $cian dziatowych w celu montazu kanatu wentylacyjnego fi 315 oraz montazu
nowych kratek wyciggowych z pomieszczenia tazni ( pom. Nr 2). Nowy kanat wentylacyjny
wprowadzamy do istniejgcego kanatu wentylacyjnego w Scianie ktory jest wyprowadzony ponad
pokrycie dachowe pawilonu H. Na kanale wentylacyjnym zamontowaé wentylator wyciggowy
TD2000/315 o wydajnosci 2000 m3/h. Zasilanie wentylatora wraz z mozliwoscig regulacji
biegbw ( min 2 ) prowadzi¢ do punktu ochrony znajdujgcego sie na tozsamych kondygnacjach.
Instalacje elektryczna prowadzi¢ w obszarze zespotu natryskowego podtynkowo, natomiast na
odcinku korytarza ogdllnodostepnego prowadzic w czesci stropu podwieszanego z piyt
kartonowo gipsowych. Przeprowadzenie instalacji utatwig umieszczone w stropie rewizje.

Miejsce montazu sterowania w pomieszczeniu dyzurki oddzialowego uzgodni¢ na etapie
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realizacji. Szacunkowa odlegtos¢ pomiedzy miejscem montazu wentylatora a sterowaniem
wynosi 20-25mb.

- dostawa i montaz kratek nawiewnych w istniejgcych otworach wentylacyjnych,

- wykonanie niezbednych obuddéw piondw instalacyjnych i wentylacyjnych piytga wiékno-
cementowg

- dostawa i montaz nowej tawki ocynkowanej z siedziskiem perforowanym w sposob
mechaniczny przytwierdzona do podioza. Proponowana tawka powinna posiada¢ szacunkowe
wymiary ( WxSxG) — 450 x 1500 x 450. Z uwagi na uktad pomieszczenia, wielko$¢ wegarkow,
szerokos$c i dlugos¢ pomieszczenia oraz dostepnos¢ roznych producentéw na rynku dopuszcza
sie zmiane wymiaréw tawki na inng po wczesniejszym uzgodnieniu proponowanego produktu z
Zamawiajgcym.

- dostawa i montaz wieszaka na ubranie, reczniki. Wykonanie wieszaka ze stali czarnej
ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary ( RAL do uzgodnienia). Montaz do $ciany
na minimum 8 kotkéw rozporowych fi12. Dlugos¢ wieszaka min 200 cm, ilo$¢ haczykéw min 20
sztuk.

- utylizacja wszystkich materiatdw pochodzgcych z rozbiérki oraz poprodukcyjnych

1.2 Pomieszczenie nr 2 (fa znia ) — powierzchnia u_zytkowa 12,75 m2

- demontaz oktadzin ceramicznych na posadzce i $cianach

- demontaz wolnostojgcych scian dzialowych wygradzajgcych kabiny natryskowe

- usuniecie starych powtok malarskich, szpachli na stropach

- impregnacja stropéw $srodkiem grzybobdjczym w celu usuniecia powstatych glonéw, grzybow
na skutek duzej wilgoci,

- demontaz kanatow wentylacyjnych, urzgdzen wraz z istniejgcymi obudowami,

- demontaz na czas prac opraw oswietleniowych oraz ponowny ich montaz po zakonczeniu prac
- demontaz istniejgcego zniszczonego grzejnika ptytowego,

- demontaz biatego montazu — miski WC ceramicznej, umywalki ceramicznej

- demontaz brodzikéw akrylowych wraz z podejsciami

- demontaz urzgdzen natryskowych i sptukujgcych montowanych w $cianach wraz z instalacja,
- demontaz zniszczonych drzwi PCV wraz z o$cieznicami na styku pomieszczen tazni z
pomieszczeniaminr 1i 3,

- demontaz zniszczonego wygrodzenia panelowego wydzielajgcego pomieszczenie WC,

- osuszenie po zakonczonych pracach rozbiérkowych zawilgoconych pomieszczen,

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na stropach — szpachlowanie + malowanie Strop
malujemy w kolorach biatych farbg o podwyzszonej odpornosci na istniejgce srodowisko.

- wykonanie reprofilacji podtoza na posadzkach za pomocg materiatbw cementowych przed
uktadaniem okiadzin ceramicznych — reprofilacja podioza w kierunku osadzonych kratek

odptywowych,
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- wykonanie nowych izolacji wodoszczelnych dwuskiadnikowych z wklejeniem tasm we
wszystkich narozach i przejsciach przez Sciane,

- wykonanie nowych okfadzin ceramicznych na posadzkach z ptytek gresowych 30x60 ( ptytki
gresowe w kolorach szarych, betonowych RAKO seria STONES DAGSE667, R11/C) — fuga w
wykonaniu epoksydowym,

- wykonanie reprofilacji podioza na $cianach za pomoca materialbw cementowych przed
uktadaniem oktadzin ceramicznych,

- wykonanie nowych izolacji wodoszczelnych dwuskiadnikowych z wklejeniem tasm we
wszystkich narozach i przejsciach przez $ciane,

- wykonanie nowych oktadzin ceramicznych na scianach z piytek gresowych 30x60 ( phytki
gresowe w kolorach szarych, betonowych RAKO seria STONES DAGSE666, R10/A) — fuga w
wykonaniu epoksydowym,

- wykonanie nowej instalacji pex podtynkowej wraz z izolacjami — nowe podejscia do natryskéw
i umywalki — woda zmieszana

- wykonanie nowe instalacji pex podtynkowej wraz z izolacjami — nowe podejscie do WC

- dostawa i montaz nowego grzejnika panelowego C22/600/1200 wraz z zaworami kgtowymi i
glowica termostatyczng ( koniecznos¢ montazu blokady przed zdjeciem)

- dostawa i montaz nowych kratek wentylacyjnych na szachtach wentylacyjnych grawitacyjnych
oraz na wyciggu mechanicznym,

- dostawa i montaz nowych urzadzen podtynkowych — zestaw natryskowy ( przycisk
wandaloodporny + glowica natryskowa montowana na stropie ). Zestaw wandaloodporny np.
Delabie, Presto

- dostawa i montaz nowe baterii czasowej, wandaloodpornej mocowanej na $cianie do umywalki
wraz z niezbedna elementami pomocniczymi np. Delabie, Presto,

- dostawa i montaz nowego bezzbiornikowego urzadzenia sptukujgcego bezposredniego —
przycisk do WC, wandaloodpornego wraz z elementami pomocniczymi np. Delabie, Presto

- dostawa i montaz nowej umywalki ceramicznej biatej o wymiarach 50x40 wraz syfonem oraz
poétnoga w celu ograniczenia dostepu do syfonu np. ROKA seria ADELE

- dostawa i montaz nowej stojgcej miski ustepowej wykonanej ze stali INOX 304 kompatybilnej
z zestawem splukujgcym bezposrednim podtynkowym np. Delabie, Presto

- dostawa i montaz nowych drzwi aluminiowych bez progowych z podcieciem wentylacyjnym o
Swietle przejscia 80x200,

- dostawa i montaz nowych stabilnych przegréd natryskowych wykonanych z ptyt HPL o
grubosci 12mm w kolorach szarych/popielatych o wymiarach 100x200 z dystansem od podtogi
okoto 15cm. Profile mocujgce winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub profili aluminiowych
w celu ograniczenia korozji.

- dostawa i montaz petnego wygrodzenia ( na petng wysokos$¢ pomieszczenia) z ptyt HPL gr

12mm — wydzielenie ustepu wc. W przegrodzie zastosowac drzwi o wymiarach przejscia 80x200
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z mozliwoscig blokady od $rodka — zamek wc. Profile stosowaé ze stali nierdzewnej lub
aluminiowej. Kolorystyka $cian preferowane odcienie szarosci, popiel analogiczne do przegréd
natryskowych. Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji z Zamawiajgcym,

- dostawa i montaz kratek odptywowych pod natryskami i korytarzu tazni — kratka wykonana ze
stali Inox o wymiarach 150x150, sitko gérne mocowane mechanicznie za pomocg $rub do
korpusu w celu braku mozliwosci zdjecia bez uzycia narzedzi np. Delabie

- dostawa i montaz wieszaka na ubranie, reczniki. Wykonanie wieszaka ze stali czarnej
ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary ( RAL do uzgodnienia). Montaz do $ciany
na minimum 8 kotkéw rozporowych fi12. Dlugos¢ wieszaka min 200 cm, ilo$¢ haczykéw min 20
sztuk,

- dostawa i montaz kratek nawiewnych w istniejgcych otworach wentylacyjnych,

- wykonanie niezbednych obudéw pionéw instalacyjnych i wentylacyjnych piyta wiékno-
cementowg

- utylizacja wszystkich materiatdw pochodzgcych z rozbiérki oraz poprodukcyjnych

1.3 Pomieszczenie nr 3 ( szatnia czysta) — pow. u __zytkowa 4,55 m2

- demontaz oktadzin ceramicznych na posadzce

- usuniecie starych powtok malarskich, szpachli, farby olejnej na $cianach i stropach

- impregnacja $cian i stropéw srodkiem grzybobdjczym w celu usuniecia powstatych glonéw,
grzybow na skutek duzej wilgoci,

- demontaz kanatéw wentylacyjnych, urzgdzen wraz z istniejgcymi obudowami,

- demontaz na czas prac opraw oswietleniowych oraz ponowny ich montaz po zakonczeniu prac
- osuszenie po zakonczonych pracach rozbiérkowych zawilgoconych pomieszczen,

- wykonanie reprofilacji podioza na posadzkach za pomocg materiatbw cementowych przed
uktadaniem oktadzin ceramicznych,

- wykonanie nowych oktadzin ceramicznych na posadzce z piytek gresowych 30x60 wraz z
cokolikami min 10 cm ( ptytki gresowe w kolorach szarych, betonowych RAKO seria STONES
DAGSEG667, R11/C)

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na stropach — szpachlowanie + malowanie Strop
malujemy w kolorach biatych farbg o podwyzszonej odpornosci na istniejgce srodowisko.

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na scianach — szpachlowanie + malowanie. Do
wysokosci 2,0m od poziomu posadzki nalezy wykona¢ malowanie $cian farbami olejnymi w
kolorach RAL uzgodnionych z Zamawiajgcym ( tzw lamperia). Powyzej malowanie $ciany
wykonujemy farbg o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ w kolorach uzgodnionych z
Zamawiajgcym,

- Z uwagi na wykonanie nowej instalacji wyciggowej koniecznym bedzie wykonanie nowego
otworowania $cian dzialowych w celu montazu kanatu wentylacyjnego fi 315 oraz montazu

nowych kratek wyciggowych z pomieszczenia tazni ( pom. Nr 2). Nowy kanat wentylacyjny
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wprowadzamy do istniejgcego kanatu wentylacyjnego w Scianie ktory jest wyprowadzony ponad
pokrycie dachowe pawilonu H. Na kanale wentylacyjnym zamontowaé wentylator wyciggowy
TD2000/315 o wydajnosci 2000 m3/h. Zasilanie wentylatora wraz z mozliwoscig regulacji
biegbw ( min 2 ) prowadzi¢ do punktu ochrony znajdujgcego sie na tozsamych kondygnacjach.
Instalacje elektryczna prowadzi¢ w obszarze zespotu natryskowego podtynkowo, natomiast na
odcinku korytarza ogoélnodostepnego prowadzi¢ w czesci stropu podwieszanego z piyt
kartonowo gipsowych. Przeprowadzenie instalacji utatwig umieszczone w stropie rewizje.
Miejsce montazu sterowania w pomieszczeniu dyzurki oddzialowego uzgodni¢ na etapie
realizacji. Szacunkowa odlegtos¢ pomiedzy miejscem montazu wentylatora a sterowaniem
wynosi 20-25mb.

- dostawa i montaz kratek nawiewnych w istniejgcych otworach wentylacyjnych,

- wykonanie niezbednych obuddéw piondw instalacyjnych i wentylacyjnych piyta wiékno-
cementowg

- utylizacja wszystkich materiatow pochodzgcych z rozbiérki oraz poprodukcyjnych

1.4 Pomieszczenie nr 4 ( magazyn/pom. pomochnicze) —  pow. u zytkowa 6,88 m2

- demontaz oktadzin ceramicznych na posadzce

- demontaz istniejgcego zniszczonego grzejnika ptytowego,

- usuniecie starych powtok malarskich, szpachli, farby olejnej na $cianach i stropach

- impregnacja $cian i stropéw srodkiem grzybobdjczym w celu usuniecia powstatych glonéw,
grzybow na skutek duzej wilgoci,

- demontaz kanatow wentylacyjnych, urzgdzen wraz z istniejgcymi obudowami,

- demontaz na czas prac opraw oswietleniowych oraz ponowny ich montaz po zakonczeniu prac
- osuszenie po zakonczonych pracach rozbiérkowych zawilgoconych pomieszczen,

- wykonanie reprofilacji podtoza na posadzkach za pomocg materiatbw cementowych przed
uktadaniem oktadzin ceramicznych,

- wykonanie nowych oktadzin ceramicznych na posadzce z piytek gresowych 30x60 wraz z
cokolikami min 10 cm ( ptytki gresowe w kolorach szarych, betonowych RAKO seria STONES
DAGSEG667, R11/C)

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na stropach — szpachlowanie + malowanie Strop
malujemy w kolorach biatych farbg o podwyzszonej odpornosci na istniejgce srodowisko.

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na scianach — szpachlowanie + malowanie. Do
wysokosci 2,0m od poziomu posadzki nalezy wykona¢ malowanie $cian farbami olejnymi w
kolorach RAL uzgodnionych z Zamawiajgcym ( tzw lamperia). Powyzej malowanie $ciany
wykonujemy farbg o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ w kolorach uzgodnionych z
Zamawiajgcym,

- dostawa i montaz nowego grzejnika panelowego C22/600/1200 wraz z zaworami kgtowymi i

glowica termostatyczng ( koniecznos¢ montazu blokady przed zdjeciem)
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- z uwagi na wykonanie nowej instalacji wyciggowej koniecznym bedzie wykonanie nowego
otworowania $cian dzialowych w celu montazu kanatu wentylacyjnego fi 315 oraz montazu
nowych kratek wyciggowych z pomieszczenia tazni ( pom. Nr 2). Nowy kanat wentylacyjny
wprowadzamy do istniejgcego kanatu wentylacyjnego w $cianie ktory jest wyprowadzony ponad
pokrycie dachowe pawilonu H. Na kanale wentylacyjnym zamontowaé wentylator wyciggowy
TD2000/315 o wydajnosci 2000 m3/h. Zasilanie wentylatora wraz z mozliwoscig regulacji
biegéw ( min 2 ) prowadzi¢ do punktu ochrony znajdujgcego sie na tozsamych kondygnacjach.
Instalacje elektryczna prowadzi¢ w obszarze zespotu natryskowego podtynkowo, natomiast na
odcinku korytarza ogoélnodostepnego prowadzi¢ w czesci stropu podwieszanego z piyt
kartonowo gipsowych. Przeprowadzenie instalacji utatwig umieszczone w stropie rewizje.
Miejsce montazu sterowania w pomieszczeniu dyzurki oddzialowego uzgodni¢ na etapie
realizacji. Szacunkowa odlegtos¢ pomiedzy miejscem montazu wentylatora a sterowaniem
wynosi 20-25mb.

- dostawa i montaz kratek nawiewnych w istniejgcych otworach wentylacyjnych,

- wykonanie niezbednych obudéw pionow instalacyjnych i wentylacyjnych piytg widkno-
cementowg

- utylizacja wszystkich materiatow pochodzgcych z rozbiérki oraz poprodukcyjnych

2. Oddziat VII-VIII zespotu pomieszcze n dla 0séb z niepetnosprawno $cig, pawilon H,
parter ( pomieszczenia o nr 5,6)

2.1 Pomieszczenie nr 5 (ta znia ) — powierzchnia u_zytkowa 12,17 m2

- demontaz oktadzin ceramicznych na posadzce i $cianach

- usuniecie starych powtok malarskich, szpachli na stropach

- impregnacja stropéw $srodkiem grzybobdjczym w celu usuniecia powstatych glonéw, grzybow
na skutek duzej wilgoci,

- demontaz na czas prac opraw oswietleniowych oraz ponowny ich montaz po zakonczeniu prac
- demontaz biatego montazu — umywalki ceramicznej

- demontaz brodzikéw akrylowych wraz z podejsciami

- demontaz urzadzen natryskowych natynkowych wraz z instalacja,

- demontaz istniejgcych pochwytéw dla oséb z niepetnoprawnoscig

- demontaz istniejgcego grzejnika i obudowy wandaloodpornej na czas prowadzenia prac,

- osuszenie po zakonczonych pracach rozbiérkowych zawilgoconych pomieszczen,

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na stropach — szpachlowanie + malowanie Strop
malujemy w kolorach biatych farbg o podwyzszonej odpornosci na istniejgce srodowisko.

- demontaz liniowy posadzki i warstw podbudowy w celu utozenia nowej kanalizacji fi 110 —

wpiecie do istniejgcego pionu — zmiana lokalizacji miski ustepowe;j
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- wykonanie reprofilacji podioza na posadzkach za pomocg materiatbw cementowych przed
ukltadaniem okfadzin ceramicznych — reprofilacja podioza w kierunku osadzonych kratek
odptywowych,

- wykonanie nowych izolacji wodoszczelnych dwusktadnikowych z wklejeniem tasm we
wszystkich narozach i przejsciach przez posadzke,

- wykonanie nowych okfadzin ceramicznych na posadzkach z ptytek gresowych 30x60 ( ptytki
gresowe w kolorach szarych, betonowych RAKO seria STONES DAGSE667, R11/C)

- wykonanie reprofilacji podioza na $cianach za pomoca materialdw cementowych przed
uktadaniem oktadzin ceramicznych,

- wykonanie nowych izolacji wodoszczelnych dwusktadnikowych z wklejeniem tasm we
wszystkich narozach i przejsciach przez sciane,

- wykonanie nowych oktadzin ceramicznych na scianach z piytek gresowych 30x60 ( phytki
gresowe w kolorach szarych, betonowych RAKO seria STONES DAGSE666, R10/A)

- wykonanie nowej instalacji pex podtynkowej wraz z izolacjami — nowe podejscia do natryskow
i umywalki — woda zmieszana

- wykonanie nowe instalacji pex podtynkowej wraz z izolacjami — nowe podejscie do wc

- dostawa i montaz nowych kratek wentylacyjnych na szachtach wentylacyjnych grawitacyjnych,
- montaz nowych urzgdzen podtynkowych — zestaw natryskowy ( przycisk wandaloodporny +
glowica natryskowa montowana na stropie ). Zestaw wandaloodporny np. Delabie, Presto

- montaz nowe baterii czasowej, wandaloodpornej mocowanej na $cianie do umywalki wraz z
niezbedna elementami pomocniczymi np. Delabie, Presto,

- montaz nowego urzgdzenia sptukujgcego — przycisku do WC, wandaloodpornego wraz z
elementami pomocniczymi. Z uwagi na brak kompatybilno$ci zestawu ceramicznego WC i
przycisku sptukujacego, Zamawiajgcy dopuszcza montaz i polgczenie zestawu za pomocag
wezyka przytgczeniowego w oplocie stalowym,

- dostawa i montaz nowej umywalki ceramicznej biatej dedykowanej dla o0s6b z
niepetnoprawnoscig wraz z dedykowanym syfonem, np. ROKA

- dostawa i montaz nowego kompaktowego WC ceramicznego dedykowanego dla oséb z
niepetnosprawnoscig np. ROKA

- dostawa i montaz kratek odptywowych pod natryskiem plus dodatkowa kratka w
pomieszczeniu — kratka wykonana ze stali Inox o wymiarach 150x150, sitko gérne mocowane
mechanicznie za pomocg srub do korpusu w celu braku mozliwosci zdjecia bez uzycia narzedzi
np. Delabie lub réwnowazne

- dostawa i montaz nowego zaworu sptukujgcego z mozliwoscig podigczenia weza — zawér
spustowy — zimna woda,

- dostawa i montaz niezbednych pochwytéw dla os6b z niepelnosprawnoscig — pochwyty ze

stali nierdzewnej przy umywalce 2kp;, pochwyty dla 0séb z niepetnosprawnoscia przy wc 2 kpl,
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porecz katowa montowana przy natrysku, siedzisko dla os6b z niepelnosprawnoscia
montowane pod prysznicem 1kpl,

- dostawa i montaz bezprzewodowego systemu przywotawczego dla oséb niepetnosprawnych
np. firmy KALER. Podstawowy zestaw musi sktadac sie z nastepujacych elementéw:

Przycisk przywotawczy pociggany GEN-ST2, przycisk przywotawczy naciskany GEN-CA,
przycisk anulowania przywotania GEN-CC, sygnalizator optyczno-akustyczny GEN-L3. Montaz
urzgdzen wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji.

- dostawa i montaz kratek nawiewnych w istniejgcych otworach wentylacyjnych,

- wykonanie niezbednych obudéw pionow instalacyjnych i wentylacyjnych piytg widkno-
cementowg

- utylizacja wszystkich materiatdw pochodzacych z rozbiérki oraz poprodukcyjnych

2.2 Pomieszczenie nr 6 ( wc/pom. pomochnicze ) — pow __ierzchnia u zytkowa 1,40 m2

- demontaz oktadzin ceramicznych na posadzce i $cianach

- usuniecie starych powtok malarskich, szpachli na stropach

- impregnacja stropéw $srodkiem grzybobdjczym w celu usuniecia powstatych glonéw, grzybow
na skutek duzej wilgoci,

- demontaz na czas prac opraw oswietleniowych oraz ponowny ich montaz po zakonczeniu prac
- demontaz biatego montazu — miski WC ceramicznej wraz z korkowaniem podejsé

- demontaz istniejgcej oscieznicy

- osuszenie po zakonczonych pracach rozbiérkowych zawilgoconych pomieszczen,

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na stropach — szpachlowanie + malowanie Strop
malujemy w kolorach biatych farbg o podwyzszonej odpornosci na istniejgce srodowisko.

- wykonanie nowych izolacji wodoszczelnych dwuskiadnikowych z wklejeniem tasm we
wszystkich narozach i przejsciach przez Sciane,

- wykonanie nowych okfadzin ceramicznych na posadzkach z ptytek gresowych 30x60 ( ptytki
gresowe w kolorach szarych, betonowych RAKO seria STONES DAGSE667, R11/C)

- wykonanie reprofilacji podioza na scianach za pomocg materiatbw cementowych przed
uktadaniem oktadzin ceramicznych,

- wykonanie nowych izolacji wodoszczelnych dwusktadnikowych z wklejeniem tasm we
wszystkich narozach i przejsciach przez $ciane,

- wykonanie nowych okfadzin ceramicznych na posadzkach z ptytek gresowych 30x60 ( ptytki
gresowe w kolorach szarych, betonowych RAKO seria STONES DAGSE666, R10/A)

- wykonanie nowego otworu transferowego dla wymiany powietrza. Zaleca sie wykonanie
otworu w $ciennie na drzwiami o wymiarach 20x40. Obustronnie osadzi¢ kratke wentylacyjng
po obu stronach sciany,

- dostawa i montaz nowych drzwi aluminiowych bez progowych z podcieciem wentylacyjnym o

Swietle przejscia 90x200 wraz montazem oscieznicy. Wypetnienie drzwi aluminiowych



WAGNER FACTORY Jerzy Wagner A
67 — 106 Otyn, Lugi 45B

N MM
REGON: 080424290

tel. 784 497 507 WAGNER

e-mail: wagnerfactory@wp.pl FACTORY

panelowe. Kolorystyka drzwi w kolorach szarych — RAL do uzgodnienia na etapie realizacji prac.
Drzwi wyposazone w wkiadke patentowg zamykang na klucz.
- dostawa i montaz kratek nawiewnych w istniejgcych otworach wentylacyjnych,

- utylizacja wszystkich materiatdw pochodzacych z rozbiérki oraz poprodukcyjnych

3. Oddziat X zespolu pomieszcze n tazni, pawilon H, pi etro ( pomieszczenia o nr7, 8, 9, 10)
3.1 Pomieszczenie nr 7 ( szatnia brudna) — pow. u  zytkowa 4,70 m2
- demontaz oktadzin ceramicznych na posadzce
- usuniecie starych powtok malarskich, szpachli, farby olejnej na $cianach i stropach
- impregnacja $cian i stropéw $rodkiem grzybobdjczym w celu usunigcia powstatych glonow,
grzybéw na skutek duzej wilgoci,
- demontaz kanatéw wentylacyjnych, urzgdzen wraz z istniejgcymi obudowami,
- demontaz na czas prac opraw oswietleniowych oraz ponowny ich montaz po zakonczeniu prac
- osuszenie po zakonczonych pracach rozbiérkowych zawilgoconych pomieszczen,
- wykonanie reprofilacji podioza na posadzkach za pomocg materiatdbw cementowych przed
uktadaniem oktadzin ceramicznych,
- wykonanie nowych izolacji wodoszczelnych na posadzce + 10 cm $ciana np. folia w ptynie z
wklejeniem tasm we wszystkich narozach i przejsciach przez Sciane,
- wykonanie nowych okfadzin ceramicznych na posadzkach z ptytek gresowych 30x60 wraz z
cokolikami min 10 cm ( ptytki gresowe w kolorach szarych, betonowych RAKO seria STONES
DAGSEG667, R11/C),
- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na stropach — szpachlowanie + malowanie Strop
malujemy w kolorach biatych farbg o podwyzszonej odpornosci na istniejgce srodowisko.
- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na scianach — szpachlowanie + malowanie. Do
wysokosci 2,0m od poziomu posadzki nalezy wykona¢ malowanie $cian farbami olejnymi w
kolorach RAL uzgodnionych z Zamawiajgcym ( tzw lamperia). Powyzej malowanie $ciany
wykonujemy farbg o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ w kolorach uzgodnionych z
Zamawiajgcym,
- Z uwagi na wykonanie nowej instalacji wyciggowej koniecznym bedzie wykonanie nowego
otworowania $cian dziatowych w celu montazu kanatu wentylacyjnego fi 315 oraz montazu
nowych kratek wyciggowych z pomieszczenia tazni ( pom. Nr 8). Nowy kanat wentylacyjny
wprowadzamy do istniejgcego kanatu wentylacyjnego w Scianie ktory jest wyprowadzony ponad
pokrycie dachowe pawilonu H. Na kanale wentylacyjnym zamontowaé wentylator wyciggowy
TD2000/315 o wydajnosci 2000 m3/h. Zasilanie wentylatora wraz z mozliwoscig regulacji
biegébw ( min 2 ) prowadzi¢ do punktu ochrony znajdujgcego sie na tozsamych kondygnacjach.
Instalacje elektryczna prowadzi¢ w obszarze zespotu natryskowego podtynkowo, natomiast na
odcinku korytarza ogdllnodostepnego prowadzic w czesci stropu podwieszanego z piyt

kartonowo gipsowych. Przeprowadzenie instalacji utatwig umieszczone w stropie rewizje.
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Miejsce montazu sterowania w pomieszczeniu dyzurki oddzialowego uzgodni¢ na etapie
realizacji. Szacunkowa odlegtos¢ pomiedzy miejscem montazu wentylatora a sterowaniem
wynosi 20-25mb.

- wykonanie niezbednych obudéw piondw instalacyjnych i wentylacyjnych piyta wiékno-
cementowg

- dostawa i montaz nowej tawki ocynkowanej z siedziskiem perforowanym w sposob
mechaniczny przytwierdzona do podioza. Proponowana tawka powinna posiada¢ szacunkowe
wymiary ( WxSxG) — 450 x 1500 x 450. Z uwagi na uktad pomieszczenia, wielko$¢ wegarkow,
szerokosc i dlugos¢ pomieszczenia oraz dostepnos¢ roznych producentéw na rynku dopuszcza
sie zmiane wymiaréw tawki na inng po wczesniejszym uzgodnieniu proponowanego produktu z
Zamawiajgcym.

- dostawa i montaz wieszaka na ubranie, reczniki. Wykonanie wieszaka ze stali czarnej
ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary ( RAL do uzgodnienia). Montaz do $ciany
na minimum 8 kotkéw rozporowych fi12. Dlugos¢ wieszaka min 200 cm, ilo$¢ haczykéw min 20
sztuk.

- dostawa i montaz kratek nawiewnych w istniejgcych otworach wentylacyjnych,

- utylizacja wszystkich materiatdw pochodzgcych z rozbiérki oraz poprodukcyjnych

3.2 Pomieszczenie nr 8 (ta znia ) — powierzchnia u zytkowa 12,75 m2

- demontaz oktadzin ceramicznych na posadzce i $cianach

- demontaz wolnostojgcych $cian dzialowych wygradzajgcych kabiny natryskowe

- usuniecie starych powtok malarskich, szpachli na stropach

- impregnacja stropéw $srodkiem grzybobdjczym w celu usuniecia powstatych glonéw, grzybow
na skutek duzej wilgoci,

- demontaz kanatéw wentylacyjnych, urzgdzen wraz z istniejgcymi obudowami,

- demontaz na czas prac opraw oswietleniowych oraz ponowny ich montaz po zakonczeniu prac
- demontaz istniejgcego zniszczonego grzejnika ptytowego,

- demontaz biatego montazu — miski wc ceramicznej, umywalki ceramicznej

- demontaz brodzikow akrylowych wraz z podejsciami

- demontaz urzgdzen natryskowych i sptukujgcych montowanych w $cianach wraz z instalacja,
- demontaz zniszczonych drzwi PCV wraz z o$cieznicami na styku pomieszczen lazni z
pomieszczeniaminr 79,

- demontaz zniszczonego wygrodzenia panelowego wydzielajgcego pomieszczenie wc,

- osuszenie po zakonczonych pracach rozbiérkowych zawilgoconych pomieszczen,

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na stropach — szpachlowanie + malowanie Strop

malujemy w kolorach biatych farbg o podwyzszonej odpornosci na istniejgce srodowisko.
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- wykonanie reprofilacji podioza na posadzkach za pomocg materiatbw cementowych przed
ukltadaniem okfadzin ceramicznych — reprofilacja podioza w kierunku osadzonych kratek
odptywowych,

- wykonanie nowych izolacji wodoszczelnych dwusktadnikowych z wklejeniem tasm we
wszystkich narozach i przejsciach przez sciane,

- wykonanie nowych okfadzin ceramicznych na posadzkach z ptytek gresowych 30x60 ( ptytki
gresowe w kolorach szarych, betonowych RAKO seria STONES DAGSE667, R11/C) — fuga w
wykonaniu epoksydowym,

- wykonanie reprofilacji podioza na $cianach za pomoca materialbw cementowych przed
uktadaniem oktadzin ceramicznych,

- wykonanie nowych izolacji wodoszczelnych dwusktadnikowych z wklejeniem tasm we
wszystkich narozach i przejsciach przez sciane,

- wykonanie nowych oktadzin ceramicznych na scianach z piytek gresowych 30x60 ( phytki
gresowe w kolorach szarych, betonowych RAKO seria STONES DAGSE666, R10/A) — fuga w
wykonaniu epoksydowym,

- wykonanie nowej instalacji pex podtynkowej wraz z izolacjami — nowe podejscia do natryskow
i umywalki — woda zmieszana

- wykonanie nowe instalacji pex podtynkowej wraz z izolacjami — nowe podejscie do WC

- dostawa i montaz nowego grzejnika panelowego C22/600/1200 wraz z zaworami kgtowymi i
glowica termostatyczng ( koniecznos¢ montazu blokady przed zdjeciem)

- dostawa i montaz nowych kratek wentylacyjnych na szachtach wentylacyjnych grawitacyjnych
oraz na wyciggu mechanicznym,

- dostawa i montaz nowych urzadzen podtynkowych — zestaw natryskowy ( przycisk
wandaloodporny + glowica natryskowa montowana na stropie ). Zestaw wandaloodporny np.
Delabie, Presto

- dostawa i montaz nowe baterii czasowej, wandaloodpornej mocowanej na scianie do umywalki
wraz z niezbedna elementami pomocniczymi np. Delabie, Presto,

- dostawa i montaz nowego bezzbiornikowego urzadzenia sptukujgcego bezposredniego —
przycisk do WC, wandaloodpornego wraz z elementami pomocniczymi np. Delabie, Presto

- dostawa i montaz nowej umywalki ceramicznej biatej o wymiarach 50x40 wraz syfonem oraz
potnogg w celu ograniczenia dostepu do syfonu np. ROKA seria ADELE

- dostawa i montaz nowej stojgcej miski ustepowej wykonanej ze stali INOX 304 kompatybilnej
z zestawem sptukujacym bezposrednim podtynkowym np. Delabie, Presto

- dostawa i montaz nowych drzwi aluminiowych bez progowych z podcieciem wentylacyjnym o
Swietle przejscia 80x200,

- dostawa i montaz nowych stabilnych przegréd natryskowych wykonanych z ptyt HPL o

grubosci 12mm w kolorach szarych/popielatych o wymiarach 100x200 z dystansem od podtogi
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okoto 15cm. Profile mocujgce winny byé wykonane ze stali nierdzewnej lub profili aluminiowych
w celu ograniczenia korozji.

- dostawa i montaz petnego wygrodzenia ( na peing wysokos$¢ pomieszczenia) z ptyt HPL gr
12mm - wydzielenie ustepu WC. W przegrodzie zastosowa¢ drzwi 0 wymiarach przejscia
80x200 z mozliwoscig blokady od srodka — zamek WC. Profile stosowaé¢ ze stali nierdzewnej
lub aluminiowej. Kolorystyka $cian preferowane odcienie szarosci, popiel analogiczne do
przegréd natryskowych. Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji z
Zamawiajacym,- dostawa i montaz kratek odptywowych pod natryskami i korytarzu tazni —
kratka wykonana ze stali Inox o wymiarach 150x150, sitko gérne mocowane mechanicznie za
pomoca $rub do korpusu w celu braku mozliwosci zdjecia bez uzycia narzedzi np. Delabie

- dostawa i montaz wieszaka na ubranie, reczniki. Wykonanie wieszaka ze stali czarnej
ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary ( RAL do uzgodnienia). Montaz do $ciany
na minimum 8 kotkéw rozporowych fi12. Dlugos¢ wieszaka min 200 cm, ilos¢ haczykéw min 20
sztuk.

- dostawa i montaz kratek nawiewnych w istniejgcych otworach wentylacyjnych,

- wykonanie niezbednych obudéw pionoéw instalacyjnych i wentylacyjnych piytg widkno-
cementowg

- utylizacja wszystkich materiatdw pochodzacych z rozbiérki oraz poprodukcyjnych

3.3 Pomieszczenie nr 9 ( szatnia czysta) — pow. u  zytkowa 4,53 m2

- demontaz oktadzin ceramicznych na posadzce

- usuniecie starych powtok malarskich, szpachli, farby olejnej na Scianach i stropach

- impregnacja $cian i stropéw $rodkiem grzybobdjczym w celu usunigcia powstatych glonow,
grzybéw na skutek duzej wilgoci,

- demontaz kanatéw wentylacyjnych, urzgdzen wraz z istniejgcymi obudowami,

- demontaz na czas prac opraw oswietleniowych oraz ponowny ich montaz po zakonczeniu prac
- osuszenie po zakonczonych pracach rozbiérkowych zawilgoconych pomieszczen,

- wykonanie reprofilacji podtoza na posadzkach za pomocg materiatbw cementowych przed
uktadaniem oktadzin ceramicznych,

- wykonanie nowych okiadzin ceramicznych z piytek gresowych 30x60 wraz z cokolikami min
10 cm ( plytki gresowe w kolorach szarych, betonowych RAKO seria STONES DAGSE667,
R11/C)

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na stropach — szpachlowanie + malowanie Strop
malujemy w kolorach biatych farbg o podwyzszonej odpornosci na istniejgce srodowisko.

- wykonanie nowych warstw wykohczeniowych na $cianach — szpachlowanie + malowanie. Do
wysokosci 2,0m od poziomu posadzki nalezy wykona¢ malowanie $cian farbami olejnymi w

kolorach RAL uzgodnionych z Zamawiajgcym ( tzw lamperia). Powyzej malowanie $ciany
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wykonujemy farbg o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ w kolorach uzgodnionych z
Zamawiajgcym,

- Z uwagi na wykonanie nowej instalacji wyciggowej koniecznym bedzie wykonanie nowego
otworowania scian dziatowych w celu montazu kanatu wentylacyjnego fi 315 oraz montazu
nowych kratek wyciggowych z pomieszczenia tazni ( pom. Nr 8). Nowy kanat wentylacyjny
wprowadzamy do istniejgcego kanatu wentylacyjnego w Scianie ktory jest wyprowadzony ponad
pokrycie dachowe pawilonu H. Na kanale wentylacyjnym zamontowaé wentylator wyciggowy
TD2000/315 o wydajnosci 2000 m3/h. Zasilanie wentylatora wraz z mozliwoscig regulacji
biegéw ( min 2 ) prowadzi¢ do punktu ochrony znajdujgcego sie na tozsamych kondygnacjach.
Instalacje elektryczna prowadzi¢ w obszarze zespotu natryskowego podtynkowo, natomiast na
odcinku korytarza ogdllnodostepnego prowadzic w czesci stropu podwieszanego z piyt
kartonowo gipsowych. Przeprowadzenie instalacji utatwig umieszczone w stropie rewizje.
Miejsce montazu sterowania w pomieszczeniu dyzurki oddzialowego uzgodni¢ na etapie
realizacji. Szacunkowa odlegtos¢ pomiedzy miejscem montazu wentylatora a sterowaniem
wynosi 20-25mb.

- dostawa i montaz kratek nawiewnych w istniejgcych otworach wentylacyjnych,

- wykonanie niezbednych obudéw pionow instalacyjnych i wentylacyjnych piytg widkno-
cementowg

- utylizacja wszystkich materiatdw pochodzacych z rozbiérki oraz poprodukcyjnych

3.4 Pomieszczenie nr 10 ( magazyn/pom. pomocnicze) - pow. u zytkowa 6,87 m2

- demontaz oktadzin ceramicznych na posadzce

- demontaz istniejgcego zniszczonego grzejnika ptytowego,

- usuniecie starych powtok malarskich, szpachli, farby olejnej na Scianach i stropach

- impregnacja $cian i stropéw srodkiem grzybobdjczym w celu usuniecia powstatych glonéw,
grzybow na skutek duzej wilgoci,

- demontaz kanatéw wentylacyjnych, urzgdzen wraz z istniejgcymi obudowami,

- demontaz na czas prac opraw oswietleniowych oraz ponowny ich montaz po zakonczeniu prac
- osuszenie po zakonczonych pracach rozbiérkowych zawilgoconych pomieszczen,

- wykonanie reprofilacji podioza na posadzkach za pomocg materiatbw cementowych przed
uktadaniem oktadzin ceramicznych,

- wykonanie nowych okiadzin ceramicznych z piytek gresowych 30x60 wraz z cokolikami min
10 cm ( plytki gresowe w kolorach szarych, betonowych RAKO seria STONES DAGSE667,
R11/C)

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na stropach — szpachlowanie + malowanie Strop
malujemy w kolorach biatych farbg o podwyzszonej odpornosci na istniejgce srodowisko.

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na scianach — szpachlowanie + malowanie. Do

wysokosci 2,0m od poziomu posadzki nalezy wykona¢ malowanie $cian farbami olejnymi w
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kolorach RAL uzgodnionych z Zamawiajgcym ( tzw lamperia). Powyzej malowanie $ciany
wykonujemy farbg o podwyzszonej odpornodci na wilgo¢ w kolorach uzgodnionych z
Zamawiajgcym,

- dostawa i montaz nowego grzejnika panelowego C22/600/1200 wraz z zaworami kgtowymi i
glowica termostatyczng ( koniecznos¢ montazu blokady przed zdjeciem)

- Z uwagi na wykonanie nowej instalacji wyciggowej koniecznym bedzie wykonanie nowego
otworowania $cian dzialowych w celu montazu kanatu wentylacyjnego fi 315 oraz montazu
nowych kratek wyciggowych z pomieszczenia tazni ( pom. Nr 8). Nowy kanat wentylacyjny
wprowadzamy do istniejacego kanatu wentylacyjnego w $cianie ktory jest wyprowadzony ponad
pokrycie dachowe pawilonu H. Na kanale wentylacyjnym zamontowaé wentylator wyciggowy
TD2000/315 o wydajnosci 2000 m3/h. Zasilanie wentylatora wraz z mozliwoscig regulacji
biegbw ( min 2 ) prowadzi¢ do punktu ochrony znajdujgcego sie na tozsamych kondygnacjach.
Instalacje elektryczna prowadzi¢ w obszarze zespotu natryskowego podtynkowo, natomiast na
odcinku korytarza ogoélnodostepnego prowadzi¢ w czesci stropu podwieszanego z piyt
kartonowo gipsowych. Przeprowadzenie instalacji utatwig umieszczone w stropie rewizje.
Miejsce montazu sterowania w pomieszczeniu ochrony uzgodni¢ na etapie realizacji.
Szacunkowa odlegto$¢ pomiedzy miejscem montazu wentylatora a sterowaniem wynosi 20-
25mb.

- dostawa i montaz kratek nawiewnych w istniejgcych otworach wentylacyjnych,

- wykonanie niezbednych obuddéw piondw instalacyjnych i wentylacyjnych piyta wiékno-
cementowg

- utylizacja wszystkich materiatbw pochodzgcych z rozbiérki oraz poprodukcyjnych

ETAP Il - ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Zakres prac mo zliwy do rozpocz ecia i wykonania wyt acznie

po zako Aczeniu ETAPU |

1. Oddziat IX zespotu pomieszcze n tazni, pawilon H, parter ( pomieszczenia o nr 11,12, 13, 14)

1.1 Pomieszczenie nr 11 ( szatnia brudna) — pow. u __ zytkowa 4,53m2

- demontaz oktadzin ceramicznych na posadzce

- usuniecie starych powtok malarskich, szpachli, farby olejnej na Scianach i stropach

- impregnacja $cian i stropéw $rodkiem grzybobdjczym w celu usunigcia powstatych glonow,
grzybéw na skutek duzej wilgoci,

- demontaz kanatow wentylacyjnych, urzgdzen wraz z istniejgcymi obudowami,

- demontaz na czas prac opraw oswietleniowych oraz ponowny ich montaz po zakonczeniu prac
- osuszenie po zakonczonych pracach rozbiérkowych zawilgoconych pomieszczen,

- wykonanie reprofilacji podtoza na posadzkach za pomocg materiatbw cementowych przed

uktadaniem oktadzin ceramicznych,
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- wykonanie nowych izolacji wodoszczelnych na posadzce + 10 cm $ciana np. folia w ptynie z
wklejeniem tasm we wszystkich narozach i przejsciach przez Sciane,

- wykonanie nowych okfadzin ceramicznych na posadzkach z ptytek gresowych 30x60 wraz z
cokolikami min 10 cm ( ptytki gresowe w kolorach szarych, betonowych RAKO seria STONES
DAGSEG667, R11/C),

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na stropach — szpachlowanie + malowanie Strop
malujemy w kolorach biatych farbg o podwyzszonej odpornosci na istniejgce srodowisko.

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na scianach — szpachlowanie + malowanie. Do
wysokosci 2,0m od poziomu posadzki nalezy wykona¢ malowanie $cian farbami olejnymi w
kolorach RAL uzgodnionych z Zamawiajgcym ( tzw lamperia). Powyzej malowanie $ciany
wykonujemy farbg o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ w kolorach uzgodnionych z
Zamawiajgcym,

- Z uwagi na wykonanie nowej instalacji wyciggowej koniecznym bedzie wykonanie nowego
otworowania $cian dzialowych w celu montazu kanatu wentylacyjnego fi 315 oraz montazu
nowych kratek wyciggowych z pomieszczenia tazni ( pom. Nr 12). Nowy kanat wentylacyjny
wprowadzamy do istniejgcego kanatu wentylacyjnego w Scianie ktory jest wyprowadzony ponad
pokrycie dachowe pawilonu H. Na kanale wentylacyjnym zamontowaé wentylator wyciggowy
TD2000/315 o wydajnosci 2000 m3/h. Zasilanie wentylatora wraz z mozliwoscig regulacji
biegbw ( min 2 ) prowadzi¢ do punktu ochrony znajdujgcego sie na tozsamych kondygnacjach.
Instalacje elektryczna prowadzi¢ w obszarze zespotu natryskowego podtynkowo, natomiast na
odcinku korytarza ogdllnodostepnego prowadzic w czesci stropu podwieszanego z piyt
kartonowo gipsowych. Przeprowadzenie instalacji utatwig umieszczone w stropie rewizje.
Miejsce montazu sterowania w pomieszczeniu ochrony uzgodni¢ na etapie realizacji.
Szacunkowa odlegto$¢ pomiedzy miejscem montazu wentylatora a sterowaniem wynosi 20-
25mb.

- wykonanie niezbednych obudéw piondw instalacyjnych i wentylacyjnych piyta wiékno-
cementowg

- dostawa i montaz nowej tawki ocynkowanej z siedziskiem perforowanym w sposéb
mechaniczny przytwierdzona do poditoza. Proponowana tawka powinna posiada¢ szacunkowe
wymiary ( WxSxG) — 450 x 1500 x 450. Z uwagi na uktad pomieszczenia, wielko$¢ wegarkow,
szerokos$c i dlugos¢ pomieszczenia oraz dostepnos¢ roznych producentéw na rynku dopuszcza
sie zmiane wymiardw tawki na inng po wczesniejszym uzgodnieniu proponowanego produktu z
Zamawiajgcym.

- dostawa i montaz wieszaka na ubranie, reczniki. Wykonanie wieszaka ze stali czarnej
ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary ( RAL do uzgodnienia). Montaz do $ciany
na minimum 8 kotkéw rozporowych fi12. Dlugos¢ wieszaka min 200 cm, ilo$¢ haczykéw min 20
sztuk.

- dostawa i montaz kratek nawiewnych w istniejgcych otworach wentylacyjnych,
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- utylizacja wszystkich materiatbw pochodzgcych z rozbiérki oraz poprodukcyjnych

1.2 Pomieszczenie nr 12 (ta znia ) — powierzchnia u_zytkowa 12,55 m2

- demontaz oktadzin ceramicznych na posadzce i $cianach

- demontaz wolnostojgcych $cian dzialowych wygradzajgcych kabiny natryskowe

- usuniecie starych powtok malarskich, szpachli na stropach

- impregnacja stropéw srodkiem grzybobdjczym w celu usuniecia powstatych glonéw, grzybow
na skutek duzej wilgoci,

- demontaz kanatow wentylacyjnych, urzgdzen wraz z istniejgcymi obudowami,

- demontaz na czas prac opraw oswietleniowych oraz ponowny ich montaz po zakonczeniu prac
- demontaz istniejgcego zniszczonego grzejnika ptytowego,

- demontaz biatego montazu — miski wc ceramicznej, umywalki ceramicznej

- demontaz brodzikéw akrylowych wraz z podejsciami

- demontaz urzgdzen natryskowych i sptukujgcych montowanych w $cianach wraz z instalacja,
- demontaz zniszczonych drzwi PCV wraz z o$cieznicami na styku pomieszczen lazni z
pomieszczeniaminr 11 13,

- demontaz zniszczonego wygrodzenia panelowego wydzielajgcego pomieszczenie wc,

- osuszenie po zakonczonych pracach rozbiérkowych zawilgoconych pomieszczen,

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na stropach — szpachlowanie + malowanie Strop
malujemy w kolorach biatych farbg o podwyzszonej odpornosci na istniejgce srodowisko.

- wykonanie reprofilacji podtoza na posadzkach za pomocg materiatbw cementowych przed
uktadaniem okfadzin ceramicznych — reprofilacja podioza w kierunku osadzonych kratek
odptywowych,

- wykonanie nowych izolacji wodoszczelnych dwuskiadnikowych z wklejeniem tasm we
wszystkich narozach i przejsciach przez sciane,

- wykonanie nowych okfadzin ceramicznych na posadzkach z ptytek gresowych 30x60 ( ptytki
gresowe w kolorach szarych, betonowych RAKO seria STONES DAGSE667, R11/C) — fuga w
wykonaniu epoksydowym,

- wykonanie reprofilacji podioza na $cianach za pomoca materialbw cementowych przed
uktadaniem oktadzin ceramicznych,

- wykonanie nowych izolacji wodoszczelnych dwuskiadnikowych z wklejeniem tasm we
wszystkich narozach i przejsciach przez Sciane,

- wykonanie nowych oktadzin ceramicznych na scianach z piytek gresowych 30x60 ( phytki
gresowe w kolorach szarych, betonowych RAKO seria STONES DAGSE666, R10/A) — fuga w
wykonaniu epoksydowym,

- wykonanie nowej instalacji pex podtynkowej wraz z izolacjami — nowe podejscia do natryskéw
i umywalki — woda zmieszana

- wykonanie nowe instalacji pex podtynkowej wraz z izolacjami — nowe podejscie do wc
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- dostawa i montaz nowego grzejnika panelowego C22/600/1200 wraz z zaworami kgtowymi i
glowica termostatyczng ( koniecznos¢ montazu blokady przed zdjeciem)

- dostawa i montaz nowych kratek wentylacyjnych na szachtach wentylacyjnych grawitacyjnych
oraz na wyciggu mechanicznym,

- dostawa i montaz nowych urzadzen podtynkowych — zestaw natryskowy ( przycisk
wandaloodporny + glowica natryskowa montowana na stropie ). Zestaw wandaloodporny np.
Delabie, Presto

- dostawa i montaz nowe baterii czasowej, wandaloodpornej mocowanej na $cianie do umywalki
wraz z niezbedna elementami pomocniczymi np. Delabie, Presto,

- dostawa i montaz nowego bezzbiornikowego urzadzenia sptukujgcego bezposredniego —
przycisk do WC, wandaloodpornego wraz z elementami pomocniczymi np. Delabie, Presto

- dostawa i montaz nowej umywalki ceramicznej biatej o wymiarach 50x40 wraz syfonem oraz
poétnoga w celu ograniczenia dostepu do syfonu np. ROKA seria ADELE

- dostawa i montaz nowej stojgcej miski ustepowej wykonanej ze stali INOX 304 kompatybilnej
z zestawem splukujgcym bezposrednim podtynkowym np. Delabie, Presto

- dostawa i montaz nowych drzwi aluminiowych bezprogowych z podcieciem wetylacyjnym o
Swietle przejscia 90x200,

- dostawa i montaz nowych stabilnych przegréd natryskowych wykonanych z ptyt HPL o
grubosci 12mm w kolorach szarych/popielatych o wymiarach 100x200 z dystansem od podtogi
okoto 15cm. Profile mocujgce winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub profili aluminiowych
w celu ograniczenia korozji.

- dostawa i montaz petnego wygrodzenia ( na petng wysokos$¢ pomieszczenia) z ptyt HPL gr
12mm — wydzielenie ustepu wc. W przegrodzie zastosowac drzwi o wymiarach przejscia 80x200
z mozliwoscig blokady od $rodka — zamek wc. Profile stosowaé ze stali nierdzewnej lub
aluminiowej. Kolorystyka scian preferowane odcienie szarosci, popielu anelogiczne do przegréd
natryskowych. Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji z Zamawiajagcym,-
dostawa i montaz kratek odptywowych pod natryskami i korytarzu tazni — kratka wykonana ze
stali Inox o wymiarach 150x150, sitko gérne mocowane mechanicznie za pomocg $rub do
korpusu w celu braku mozliwosci zdjecia bez uzycia narzedzi np. Delabie

- dostawa i montaz wieszaka na ubranie, reczniki. Wykonanie wieszaka ze stali czarnej
ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary ( RAL do uzgodnienia). Montaz do $ciany
na minimum 8 kotkéw rozporowych fi12. Dlugos¢ wieszaka min 200 cm, ilo$¢ haczykéw min 20
sztuk.

- dostawa i montaz kratek nawiewnych w istniejgcych otworach wentylacyjnych,

- wykonanie niezbednych obudéw pionéw instalacyjnych i wentylacyjnych piyta wiékno-
cementowg

- utylizacja wszystkich materiatow pochodzgcych z rozbiérki oraz poprodukcyjnych
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1.3 Pomieszczenie nr 13 ( szatnia czysta) — pow. u__zytkowa 4,70 m2

- demontaz oktadzin ceramicznych na posadzce

- usuniecie starych powtok malarskich, szpachli, farby olejnej na $cianach i stropach

- impregnacja scian i stropéw srodkiem grzybobdjczym w celu usuniecia powstatych glonéw,
grzybow na skutek duzej wilgoci,

- demontaz kanatow wentylacyjnych, urzgdzen wraz z istniejgcymi obudowami,

- demontaz na czas prac opraw oswietleniowych oraz ponowny ich montaz po zakonczeniu prac
- osuszenie po zakonczonych pracach rozbiérkowych zawilgoconych pomieszczen,

- wykonanie reprofilacji podioza na posadzkach za pomocg materiatbw cementowych przed
uktadaniem oktadzin ceramicznych,

- wykonanie nowych oktadzin ceramicznych z piytek gresowych 30x60 wraz z cokolikami min
10 cm ( plytki gresowe w kolorach szarych, betonowych RAKO seria STONES DAGSE667,
R11/C)

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na stropach — szpachlowanie + malowanie Strop
malujemy w kolorach biatych farbg o podwyzszonej odpornosci na istniejgce srodowisko.

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na scianach — szpachlowanie + malowanie. Do
wysokosci 2,0m od poziomu posadzki nalezy wykona¢ malowanie $cian farbami olejnymi w
kolorach RAL uzgodnionych z Zamawiajgcym ( tzw lamperia). Powyzej malowanie $ciany
wykonujemy farbg o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ w kolorach uzgodnionych z
Zamawiajgcym,

- Z uwagi na wykonanie nowej instalacji wyciggowej koniecznym bedzie wykonanie nowego
otworowania $cian dzialowych w celu montazu kanatu wentylacyjnego fi 315 oraz montazu
nowych kratek wyciggowych z pomieszczenia tazni ( pom. Nr 12). Nowy kanat wentylacyjny
wprowadzamy do istniejgcego kanatu wentylacyjnego w $cianie ktory jest wyprowadzony ponad
pokrycie dachowe pawilonu H. Na kanale wentylacyjnym zamontowaé¢ wentylator wyciggowy
TD2000/315 o wydajnosci 2000 m3/h. Zasilanie wentylatora wraz z mozliwoscig regulacji
biegbw ( min 2 ) prowadzi¢ do punktu ochrony znajdujgcego sie na tozsamych kondygnacjach.
Instalacje elektryczna prowadzi¢ w obszarze zespotu natryskowego podtynkowo, natomiast na
odcinku korytarza ogoélnodostepnego prowadzi¢ w czesci stropu podwieszanego z piyt
kartonowo gipsowych. Przeprowadzenie instalacji utatwig umieszczone w stropie rewizje.
Miejsce montazu sterowania w pomieszczeniu ochrony uzgodni¢ na etapie realizacji.
Szacunkowa odlegto$¢ pomiedzy miejscem montazu wentylatora a sterowaniem wynosi 20-
25mb,

- dostawa i montaz kratek nawiewnych w istniejgcych otworach wentylacyjnych,

- wykonanie niezbednych obudéw piondéw instalacyjnych i wentylacyjnych ptyta widkno-
cementowg

- utylizacja wszystkich materiatdw pochodzgcych z rozbiérki oraz poprodukcyjnych
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1.4 Pomieszczenie nr 14 ( magazyn/pom. pomocnicze)  — pow. u zytkowa 6,90 m2

- demontaz oktadzin ceramicznych na posadzce

- demontaz istniejgcego zniszczonego grzejnika ptytowego,

- usuniecie starych powtok malarskich, szpachli, farby olejnej na $cianach i stropach

- impregnacja $cian i stropéw $rodkiem grzybobdjczym w celu usunigcia powstatych glonow,
grzybéw na skutek duzej wilgoci,

- demontaz kanatow wentylacyjnych, urzgdzen wraz z istniejgcymi obudowami,

- demontaz na czas prac opraw oswietleniowych oraz ponowny ich montaz po zakonczeniu prac
- osuszenie po zakonczonych pracach rozbiérkowych zawilgoconych pomieszczen,

- wykonanie reprofilacji podtoza na posadzkach za pomocg materiatbw cementowych przed
uktadaniem oktadzin ceramicznych,

- wykonanie nowych oktadzin ceramicznych z piytek gresowych 30x60 wraz z cokolikami min
10 cm ( plytki gresowe w kolorach szarych, betonowych RAKO seria STONES DAGSE667,
R11/C)

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na stropach — szpachlowanie + malowanie Strop
malujemy w kolorach biatych farbg o podwyzszonej odpornosci na istniejgce srodowisko.

- wykonanie nowych warstw wykohczeniowych na scianach — szpachlowanie + malowanie. Do
wysokosci 2,0m od poziomu posadzki nalezy wykona¢ malowanie $cian farbami olejnymi w
kolorach RAL uzgodnionych z Zamawiajgcym ( tzw lamperia). Powyzej malowanie $ciany
wykonujemy farbg o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ w kolorach uzgodnionych z
Zamawiajgcym,

- dostawa i montaz nowego grzejnika panelowego C22/600/1200 wraz z zaworami kgtowymi i
glowica termostatyczng ( koniecznos¢ montazu blokady przed zdjeciem)

- Z uwagi na wykonanie nowej instalacji wyciggowej koniecznym bedzie wykonanie nowego
otworowania $cian dziatowych w celu montazu kanatu wentylacyjnego fi 315 oraz montazu
nowych kratek wyciggowych z pomieszczenia tazni ( pom. Nr 12). Nowy kanat wentylacyjny
wprowadzamy do istniejgcego kanatu wentylacyjnego w $cianie ktory jest wyprowadzony ponad
pokrycie dachowe pawilonu H. Na kanale wentylacyjnym zamontowaé wentylator wyciggowy
TD2000/315 o wydajnosci 2000 m3/h. Zasilanie wentylatora wraz z mozliwoscig regulacji
biegéw ( min 2 ) prowadzi¢ do punktu ochrony znajdujgcego sie na tozsamych kondygnacjach.
Instalacje elektryczna prowadzi¢ w obszarze zespotu natryskowego podtynkowo, natomiast na
odcinku korytarza ogdllnodostepnego prowadzic w czesci stropu podwieszanego z piyt
kartonowo gipsowych. Przeprowadzenie instalacji utatwig umieszczone w stropie rewizje.
Miejsce montazu sterowania w pomieszczeniu ochrony uzgodni¢ na etapie realizacji.
Szacunkowa odlegto$s¢ pomiedzy miejscem montazu wentylatora a sterowaniem wynosi 20-
25mb.

- dostawa i montaz kratek nawiewnych w istniejgcych otworach wentylacyjnych,
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- wykonanie niezbednych obuddéw pionéw instalacyjnych i wentylacyjnych ptytg widkno-
cementowg

- utylizacja wszystkich materiatdw pochodzacych z rozbiérki oraz poprodukcyjnych

2. Oddziat XI zespotu pomieszcze hn tazni, pawilon H, pi etro ( pomieszczenia o nr 15, 16,
17, 18)

2.1 Pomieszczenie nr 15 ( szatnia brudna) — pow. u__ zytkowa 4,53 m2

- demontaz oktadzin ceramicznych na posadzce

- usuniecie starych powtok malarskich, szpachli, farby olejnej na Scianach i stropach

- impregnacja $cian i stropéw srodkiem grzybobdjczym w celu usuniecia powstatych glonéw,
grzybow na skutek duzej wilgoci,

- demontaz kanatéw wentylacyjnych, urzgdzen wraz z istniejgcymi obudowami,

- demontaz na czas prac opraw oswietleniowych oraz ponowny ich montaz po zakonczeniu prac
- osuszenie po zakonczonych pracach rozbiérkowych zawilgoconych pomieszczen,

- wykonanie reprofilacji podioza na posadzkach za pomocg materiatbw cementowych przed
uktadaniem oktadzin ceramicznych,

- wykonanie nowych izolacji wodoszczelnych na posadzce + 10 cm $ciana np. folia w ptynie z
wklejeniem tasm we wszystkich narozach i przejsciach przez sciane,

- wykonanie nowych okfadzin ceramicznych na posadzkach z ptytek gresowych 30x60 wraz z
cokolikami min 10 cm ( ptytki gresowe w kolorach szarych, betonowych RAKO seria STONES
DAGSEG667, R11/C),

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na stropach — szpachlowanie + malowanie Strop
malujemy w kolorach biatych farbg o podwyzszonej odpornosci na istniejgce srodowisko.

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na scianach — szpachlowanie + malowanie. Do
wysokosci 2,0m od poziomu posadzki nalezy wykona¢ malowanie $cian farbami olejnymi w
kolorach RAL uzgodnionych z Zamawiajgcym ( tzw lamperia). Powyzej malowanie $ciany
wykonujemy farbg o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ w kolorach uzgodnionych z
Zamawiajgcym,

- z uwagi na wykonanie nowej instalacji wyciggowej koniecznym bedzie wykonanie nowego
otworowania $cian dzialowych w celu montazu kanatu wentylacyjnego fi 315 oraz montazu
nowych kratek wyciggowych z pomieszczenia tazni ( pom. Nr 16). Nowy kanat wentylacyjny
wprowadzamy do istniejgcego kanatu wentylacyjnego w Scianie ktory jest wyprowadzony ponad
pokrycie dachowe pawilonu H. Na kanale wentylacyjnym zamontowaé wentylator wyciggowy
TD2000/315 o wydajnosci 2000 m3/h. Zasilanie wentylatora wraz z mozliwoscig regulacji
biegbw ( min 2 ) prowadzi¢ do punktu ochrony znajdujgcego sie na tozsamych kondygnacjach.
Instalacje elektryczna prowadzi¢ w obszarze zespotu natryskowego podtynkowo, natomiast na
odcinku korytarza ogoélnodostepnego prowadzi¢ w czesci stropu podwieszanego z piyt

kartonowo gipsowych. Przeprowadzenie instalacji utatwig umieszczone w stropie rewizje.
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Miejsce montazu sterowania w pomieszczeniu ochrony uzgodni¢ na etapie realizacji.
Szacunkowa odlegto$¢ pomiedzy miejscem montazu wentylatora a sterowaniem wynosi 20-
25mb.

- dostawa i montaz kratek nawiewnych w istniejgcych otworach wentylacyjnych,

- wykonanie niezbednych obuddéw piondéw instalacyjnych i wentylacyjnych ptyta widkno-
cementowg

- dostawa i montaz nowej tawki ocynkowanej z siedziskiem perforowanym w sposob
mechaniczny przytwierdzona do podioza. Proponowana tawka powinna posiada¢ szacunkowe
wymiary ( WxSxG) — 450 x 1500 x 450. Z uwagi na uktad pomieszczenia, wielko$¢ wegarkow,
szerokos¢ i dlugos¢ pomieszczenia oraz dostepnos¢ réznych producentéw na rynku dopuszcza
sie zmiane wymiaréw tawki na inng po wczesniejszym uzgodnieniu proponowanego produktu z
Zamawiajgcym.

- dostawa i montaz wieszaka na ubranie, reczniki. Wykonanie wieszaka ze stali czarnej
ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary ( RAL do uzgodnienia). Montaz do $ciany
na minimum 8 kotkéw rozporowych fi12. Dlugos¢ wieszaka min 200 cm, ilo$¢ haczykéw min 20
sztuk.

- utylizacja wszystkich materiatow pochodzgcych z rozbiérki oraz poprodukcyjnych

2.2 Pomieszczenie nr 16 (fa znia ) — powierzchnia u_zytkowa 12,70 m2

- demontaz oktadzin ceramicznych na posadzce i $cianach

- demontaz wolnostojgcych scian dzialowych wygradzajgcych kabiny natryskowe

- usuniecie starych powtok malarskich, szpachli na stropach

- impregnacja stropéw $srodkiem grzybobdjczym w celu usuniecia powstatych glonéw, grzybow
na skutek duzej wilgoci,

- demontaz kanatéw wentylacyjnych, urzgdzen wraz z istniejgcymi obudowami,

- demontaz na czas prac opraw oswietleniowych oraz ponowny ich montaz po zakonczeniu prac
- demontaz istniejgcego zniszczonego grzejnika ptytowego,

- demontaz biatego montazu — miski wc ceramicznej, umywalki ceramicznej

- demontaz brodzikow akrylowych wraz z podejsciami

- demontaz urzgdzen natryskowych i sptukujgcych montowanych w $cianach wraz z instalacja,
- demontaz zniszczonych drzwi PCV wraz z o$cieznicami na styku pomieszczen tazni z
pomieszczeniaminr 15i 17,

- demontaz zniszczonego wygrodzenia panelowego wydzielajgcego pomieszczenie WC,

- osuszenie po zakonczonych pracach rozbiérkowych zawilgoconych pomieszczen,

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na stropach — szpachlowanie + malowanie Strop

malujemy w kolorach biatych farbg o podwyzszonej odpornosci na istniejgce srodowisko.
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- wykonanie reprofilacji podioza na posadzkach za pomocg materiatbw cementowych przed
ukltadaniem okfadzin ceramicznych — reprofilacja podioza w kierunku osadzonych kratek
odptywowych,

- wykonanie nowych izolacji wodoszczelnych dwusktadnikowych z wklejeniem tasm we
wszystkich narozach i przejsciach przez sciane,

- wykonanie nowych okfadzin ceramicznych na posadzkach z ptytek gresowych 30x60 ( ptytki
gresowe w kolorach szarych, betonowych RAKO seria STONES DAGSE667, R11/C) — fuga w
wykonaniu epoksydowym,

- wykonanie reprofilacji podioza na $cianach za pomoca materialbw cementowych przed
uktadaniem oktadzin ceramicznych,

- wykonanie nowych izolacji wodoszczelnych dwusktadnikowych z wklejeniem tasm we
wszystkich narozach i przejsciach przez sciane,

- wykonanie nowych oktadzin ceramicznych na scianach z piytek gresowych 30x60 ( phytki
gresowe w kolorach szarych, betonowych RAKO seria STONES DAGSE666, R10/A) — fuga w
wykonaniu epoksydowym,

- wykonanie nowej instalacji pex podtynkowej wraz z izolacjami — nowe podejscia do natryskow
i umywalki — woda zmieszana

- wykonanie nowe instalacji pex podtynkowej wraz z izolacjami — nowe podejscie do WC

- dostawa i montaz nowego grzejnika panelowego C22/600/1200 wraz z zaworami kgtowymi i
glowica termostatyczng ( koniecznos¢ montazu blokady przed zdjeciem)

- dostawa i montaz nowych kratek wentylacyjnych na szachtach wentylacyjnych grawitacyjnych
oraz na wyciggu mechanicznym,

- dostawa i montaz nowych urzadzen podtynkowych — zestaw natryskowy ( przycisk
wandaloodporny + glowica natryskowa montowana na stropie ). Zestaw wandaloodporny np.
Delabie, Presto

- dostawa i montaz nowe baterii czasowej, wandaloodpornej mocowanej na scianie do umywalki
wraz z niezbedna elementami pomocniczymi np. Delabie, Presto,

- dostawa i montaz nowego bezzbiornikowego urzadzenia sptukujgcego bezposredniego —
przycisk do WC, wandaloodpornego wraz z elementami pomocniczymi np. Delabie, Presto

- dostawa i montaz nowej umywalki ceramicznej biatej o wymiarach 50x40 wraz syfonem oraz
potnogg w celu ograniczenia dostepu do syfonu np. ROKA seria ADELE

- dostawa i montaz nowej stojgcej miski ustepowej wykonanej ze stali INOX 304 kompatybilnej
z zestawem sptukujacym bezposrednim podtynkowym np. Delabie, Presto

- dostawa i montaz nowych drzwi aluminiowych bez progowych z podcieciem wentylacyjnym o
Swietle przejscia 90x200,

- dostawa i montaz nowych stabilnych przegréd natryskowych wykonanych z ptyt HPL o

grubosci 12mm w kolorach szarych/popielatych o wymiarach 100x200 z dystansem od podtogi
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okoto 15cm. Profile mocujgce winny byé wykonane ze stali nierdzewnej lub profili aluminiowych
w celu ograniczenia korozji.

- dostawa i montaz petnego wygrodzenia ( na peing wysokos$¢ pomieszczenia) z ptyt HPL gr
12mm - wydzielenie ustepu WC. W przegrodzie zastosowa¢ drzwi 0 wymiarach przejscia
80x200 z mozliwoscig blokady od srodka — zamek WC. Profile stosowaé¢ ze stali nierdzewnej
lub aluminiowej. Kolorystyka $cian preferowane odcienie szarosci, popiel analogiczne do
przegréd natryskowych. Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji z
Zamawiajacym,- dostawa i montaz kratek odptywowych pod natryskami i korytarzu tazni —
kratka wykonana ze stali Inox o wymiarach 150x150, sitko gérne mocowane mechanicznie za
pomoca $rub do korpusu w celu braku mozliwosci zdjecia bez uzycia narzedzi np. Delabie

- dostawa i montaz wieszaka na ubranie, reczniki. Wykonanie wieszaka ze stali czarnej
ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary ( RAL do uzgodnienia). Montaz do $ciany
na minimum 8 kotkéw rozporowych fi12. Dlugos¢ wieszaka min 200 cm, ilos¢ haczykéw min 20
sztuk.

- dostawa i montaz kratek nawiewnych w istniejgcych otworach wentylacyjnych,

- wykonanie niezbednych obudéw pionoéw instalacyjnych i wentylacyjnych piytg widkno-
cementowg

- utylizacja wszystkich materiatdw pochodzacych z rozbiérki oraz poprodukcyjnych

2.3 Pomieszczenie nr 17 ( szatnia czysta) — pow. u__zytkowa 4,70 m2

- demontaz oktadzin ceramicznych na posadzce

- usuniecie starych powtok malarskich, szpachli, farby olejnej na Scianach i stropach

- impregnacja $cian i stropéw $rodkiem grzybobdjczym w celu usunigcia powstatych glonow,
grzybéw na skutek duzej wilgoci,

- demontaz kanatéw wentylacyjnych, urzgdzen wraz z istniejgcymi obudowami,

- demontaz na czas prac opraw oswietleniowych oraz ponowny ich montaz po zakonczeniu prac
- osuszenie po zakonczonych pracach rozbiérkowych zawilgoconych pomieszczen,

- wykonanie reprofilacji podtoza na posadzkach za pomocg materiatbw cementowych przed
uktadaniem oktadzin ceramicznych,

- wykonanie nowych okfadzin ceramicznych na posadzkach z ptytek gresowych 30x60 wraz z
cokolikami min 10 cm ( ptytki gresowe w kolorach szarych, betonowych RAKO seria STONES
DAGSE667, R11/C)

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na stropach — szpachlowanie + malowanie Strop
malujemy w kolorach biatych farbg o podwyzszonej odpornosci na istniejgce srodowisko.

- wykonanie nowych warstw wykohczeniowych na $cianach — szpachlowanie + malowanie. Do
wysokosci 2,0m od poziomu posadzki nalezy wykona¢ malowanie $cian farbami olejnymi w

kolorach RAL uzgodnionych z Zamawiajgcym ( tzw lamperia). Powyzej malowanie $ciany
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wykonujemy farbg o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ w kolorach uzgodnionych z
Zamawiajgcym,

- Z uwagi na wykonanie nowej instalacji wyciggowej koniecznym bedzie wykonanie nowego
otworowania scian dziatowych w celu montazu kanatu wentylacyjnego fi 315 oraz montazu
nowych kratek wyciggowych z pomieszczenia tazni ( pom. Nr 16). Nowy kanat wentylacyjny
wprowadzamy do istniejgcego kanatu wentylacyjnego w Scianie ktory jest wyprowadzony ponad
pokrycie dachowe pawilonu H. Na kanale wentylacyjnym zamontowaé wentylator wyciggowy
TD2000/315 o wydajnosci 2000 m3/h. Zasilanie wentylatora wraz z mozliwoscig regulacji
biegéw ( min 2 ) prowadzi¢ do punktu ochrony znajdujgcego sie na tozsamych kondygnacjach.
Instalacje elektryczna prowadzi¢ w obszarze zespotu natryskowego podtynkowo, natomiast na
odcinku korytarza ogdllnodostepnego prowadzic w czesci stropu podwieszanego z piyt
kartonowo gipsowych. Przeprowadzenie instalacji utatwig umieszczone w stropie rewizje.
Miejsce montazu sterowania w pomieszczeniu ochrony uzgodni¢ na etapie realizacji.
Szacunkowa odlegto$¢ pomiedzy miejscem montazu wentylatora a sterowaniem wynosi 20-
25mb.

- dostawa i montaz kratek nawiewnych w istniejgcych otworach wentylacyjnych,

- wykonanie niezbednych obudéw pionéw instalacyjnych i wentylacyjnych ptytg widkno-
cementowa,

- utylizacja wszystkich materiatdw pochodzacych z rozbiérki oraz poprodukcyjnych

2.4 Pomieszczenie nr 18 ( magazyn/pom. pomocnicze)  — pow. u Zytkowa 6,88 m2

- demontaz oktadzin ceramicznych na posadzce

- demontaz istniejgcego zniszczonego grzejnika ptytowego,

- usuniecie starych powtok malarskich, szpachli, farby olejnej na Scianach i stropach

- impregnacja $cian i stropéw srodkiem grzybobdjczym w celu usuniecia powstatych glonéw,
grzybow na skutek duzej wilgoci,

- demontaz kanatéw wentylacyjnych, urzgdzen wraz z istniejgcymi obudowami,

- demontaz na czas prac opraw oswietleniowych oraz ponowny ich montaz po zakonczeniu prac
- osuszenie po zakonczonych pracach rozbiérkowych zawilgoconych pomieszczen,

- wykonanie reprofilacji podioza na posadzkach za pomocg materiatbw cementowych przed
uktadaniem oktadzin ceramicznych,

- wykonanie nowych okfadzin ceramicznych na posadzkach z ptytek gresowych 30x60 wraz z
cokolikami min 10 cm ( ptytki gresowe w kolorach szarych, betonowych RAKO seria STONES
DAGSEG667, R11/C)

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na stropach — szpachlowanie + malowanie Strop
malujemy w kolorach biatych farbg o podwyzszonej odpornosci na istniejgce srodowisko.

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na scianach — szpachlowanie + malowanie. Do

wysokosci 2,0m od poziomu posadzki nalezy wykona¢ malowanie $cian farbami olejnymi w
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kolorach RAL uzgodnionych z Zamawiajgcym (tzw lamperia). Powyzej malowanie $ciany
wykonujemy farbg o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ w kolorach uzgodnionych z
Zamawiajgcym,

- dostawa i montaz nowego grzejnika panelowego C22/600/1200 wraz z zaworami kgtowymi i
glowica termostatyczng ( koniecznos¢ montazu blokady przed zdjeciem)

- z uwagi na wykonanie nowej instalacji wyciggowej koniecznym bedzie wykonanie nowego
otworowania $cian dzialowych w celu montazu kanatu wentylacyjnego fi 315 oraz montazu
nowych kratek wyciggowych z pomieszczenia tazni ( pom. Nr 16). Nowy kanat wentylacyjny
wprowadzamy do istniejgcego kanatu wentylacyjnego w Scianie ktory jest wyprowadzony ponad
pokrycie dachowe pawilonu H. Na kanale wentylacyjnym zamontowaé wentylator wyciggowy
TD2000/315 o wydajnosci 2000 m3/h. Zasilanie wentylatora wraz z mozliwoscig regulacji
biegbw ( min 2 ) prowadzi¢ do punktu ochrony znajdujgcego sie na tozsamych kondygnacjach.
Instalacje elektryczna prowadzi¢ w obszarze zespotu natryskowego podtynkowo, natomiast na
odcinku korytarza ogoélnodostepnego prowadzi¢ w czesci stropu podwieszanego z piyt
kartonowo gipsowych. Przeprowadzenie instalacji utatwig umieszczone w stropie rewizje.
Miejsce montazu sterowania w pomieszczeniu ochrony uzgodni¢ na etapie realizacji.
Szacunkowa odlegto$¢ pomiedzy miejscem montazu wentylatora a sterowaniem wynosi 20-
25mb.

- dostawa i montaz kratek nawiewnych w istniejgcych otworach wentylacyjnych,

- wykonanie niezbednych obuddéw piondéw instalacyjnych i wentylacyjnych pityta widkno-
cementowg

- utylizacja wszystkich materiatdw pochodzgcych z rozbiérki oraz poprodukcyjnych

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Bez zmian.

Budynek nie jest przystosowany na potrzeby oséb niepetnosprawnych ruchowo.

8. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Zaopatrzenie w wode z istniejgcego przytgcza miejskiej sieci wodociggowej — bez zmian
Odprowadzanie sciekéw istniejgce do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej — bez zmian
Odprowadzenie wod opadowych istniejgce do sieci kanalizacji sanitarnej ogélnosptawnej —
bez zmian

Przylgczenie do sieci elektroenergetycznej — istniejgce z miejskiej sieci energetycznej — bez
zmian

Wywo6z odpaddw — bez zmian.

Emisja zanieczyszczeh gazowych — bez zmian.
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9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie przewiduje sie zmiany istniejgcych warunkéw ochrony ppoz..

Na podstawie 83.1 DU. 2023 poz.1563 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe] — budynek nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony ppoz..

Drogi ewakuacyjne - wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne— bez zmian.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz — bez zmian.
llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku - bez zmian.

W budynku nie wystepujg drzwi rozsuwane — bez zmian

Przejscia ewakuacyjne — dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych — bez zmian.

Wyjscia ewakuacyjne - Brak pomieszczen dla ktérych wymagane sg co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne - bez zmian

Drzwi ewakuacyjne — Drzwi ewakuacyjne prowadzgce na zewnatrz budynku — bez zmian.
Graniczne wymiary schodéw statych — bez zmian

Dilugos¢ drogi ewakuacyjnej — bez zmian

Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) — bez zmian.

Dojazd przeciwpozarowy do budynku istniejgcy drogg utwardzong — bez zmian.

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Wszystkie instalacje i urzadzenia techniczne, powinny pod wzgledem bezpieczenstwa
pozarowego odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w polskich normach oraz
przepisach szczego6towych.

Instalacje sanitarne — izolacje cieplne i akustyczne, instalacji wod-kan i c.0. powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja odgromowa- bez zmian

Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - bez zmian.
System sygnalizacji pozarowej - bez zmian.
Dzwiekowy system ostrzegawczy — bez zmian.
Wyposazenie w gasnice — bez zmian.

Sprzet i urzadzenia ratownicze — bez zmian.
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10. PRZYJETE PONADSTANDARDOWE ROZWI AZANIA ZAMIENNE
Rekompensujgce  niezgodnosci  niemozliwe do usuniecia w  zabezpieczeniu
przeciwpozarowym  w stosunku do wymagan przepisOw: nie_przyj eto rozwi gzan

Zzamiennych.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projektowane roboty remontowe nie wprowadzajg zadnych zmian w przegrodach
zewnetrznych budynku oraz w wyposazeniu technicznym budynku.

Nie wprowadza sie tez zmian w wielkosci i liczbie otworéw okiennych i drzwiowych. Roboty
remontowe dotyczg wylgcznie wnetrza budynku i nie majg wpltywu na zapotrzebowanie na
energie zuzywang przez budynek.

W zwigzku z powyzszym wymagania rozporzadzenia dotyczace wskaznika EP uznaje sie za

spetnione.

12. DOKUMENTACJA ZDJ ECIOWA — STAN ISTNIEJ ACY
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13. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REKOMENDOWANYCH/REFERE NCYJNYCH

MATERIALOW |
REMONTOWYCH

URZADZEN ZASADNICZYCH - PRZEWIDZIANYCH DO PRAC

Oktadziny ceramiczne scienne- gres szkliwiony na podbarwionej masie, poslizg R10/A, rektyfikowany

298x598x10 mm, odcienie szarosci, popielu, grafitu spetniajgcy min parametry ponizej
Ostateczna kolorystyka do akceptacji Zamawiajacego.

Technical characteristics

Tolerance - Lengthi/width
Tolerance - Thickness
Tolerance - Straightness
Tolerance - Rectangularity
Tolerance - Surface flatness
Surface quality

Water absorption

Breaking strength

Modulus of rupture

Resistance to deep abrasion (UGL)
Resistance to surface abrasion (GL)
Coefficient of linear thermal expansion
Thermal shock resistance

Crazing resistance

Freeze-thaw resistance

Durability for: internal use

Slipperiness (bare feet)

Slipperiness (shod feet)

Coefficient of friction (dry)

Coefficient of friction (wet)

Discharge volume

Bond strength/adhesion-cem. adhesives
Bond strength/adhesion-dispers. adhesiv.
Bond strength/adhesion-rea. resin adhes.
Bond strength/adhesion-mortar

Meisture expansion

Norm

ISD 10545-2
ISO 10545-2
ISD 10545-2
ISO 10545-2
ISD 10545-2
IS0 10545-2
ISO 10545-3
IS0 10545-4
ISO 10545-4

ISO 10545-6

IS0 10545-7

ISO 10545-8

IS0 10545-9

IS0 10545-11

IS0 1054512

EN 14411

EN 16165

EN 16165

EM 16165

EN 16165

DIM 51 097

EN 12004:2007+A1:2012
EM 12004:2007+A1:2012
EM 12004:2007+A1.2012
EM 12004:2007+A1:2012
IS0 10545-10

EN 14411:annex G
Bla

+ 0.6%

+ 504'::.

+0.5%

+ 0.6%

+0.5%

Min. 895%
E=0.5%,ind.max 0,6%
== 7.5 mm min. 1300 N
Min. 35 N/mm2
Ind.min. 32 N/mm2
Mot required
Declared value
Declared value
Requirad

Required

Deaclared value
Pass

Deaclared value
Declared value
Declared value
Declared value
Declared value
Declared value
Declared value
Declared valua
Declared value
Declared valua

LB/RAKO

+0.4%

* 5%

* 0.25%

+0.3%

% 0.25%

Min. 95%
E<0.3%,ind.max 0,4%
==2000 N

Min. 40 N/mm2
Ind.min. 32 Nfmm2
Mot tested

PEI 5

Max. 0,000008 / K
Resistant
Resistant
Satisfactory

Pass

A

R10

>=0,6

>=0.5

Mot relevant
==1,0 Nfmm2
NPD*

NPD*

NPD*

0,2 mm/m

Oktadziny ceramiczne podiogowe - gres szkliwiony na podbarwionej
rektyfikowany 298x598x10 mm - odcienie szarosci, popielu, grafitu spetniajgcy min parametry ponizej

Ostateczna kolorystyka do akceptacji Zamawiajgcego.

masie, poslizg R11/C,
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Technical characteristics Norm EN 14411:annex G LB/RAKO
Bla
Tolerance - Length/width IS0 10545-2 + 0.6% =0.4%
Tolerance - Thickness 150 105452 + 5% 5%
Tolerance - Straightnass IS0 10545-2 +0.5% +0.25%
Tolerance - Rectangularity IS0 10545-2 + 0.6% £0.3%
Tolerance - Surface flatness 150 105452 + 0.5% +0.25%
Surface quality IS0 10545-2 Min. 85% Min. 95%
Water absorption IS0 10545-3 E=0.5%,ind.max 0,6% E=0.3%,ind.max 0,4%
Breaking strength IS0 10545-4 == 7.5 mmmin 1300 N >=2000 N
Modulus of rupture IS0 10545-4 Min. 35 Nfmmz2 Min. 40 N/mm2
Ind.min. 32 N/mm2 Ind.min. 32 Nfmm2
Resistance to deep abrasion (UGL) IS0 10545-6 Mot required Mot tested
Resistance to surface abrasion (GL) IS0 10545-7 Declared valua PEI 3
Coefficiant of linear thermal expansion IS0 10545-8 Declared valua Max. 0,000008 [ K
Thermal shock resistance IS0 1054589 Required Resistant
Crazing resistance 150 10545-11 Required Resistant
Freaze-thaw resistance IS0 10545-12 Declared valua Satisfactory
Durability for: internal use EM 14411 FPass Pass
Slipperiness (bare feet) EN 16165 Declared value c
Slipperiness (shod feet) EM 16165 Declarad valua R11
Coefficient of friction (dry) EN 168165 Declared value ==0,7
Coefficient of friction (wet) EM 16165 Declared value >=0.6
Discharge volume DIN 51 097 Declared value Mot relevant
Bond strength/adhesion-cem. adhesives EM 12004:2007+A1:2012 Declared value >=1,0 Nfmm2
Bond strength/adhesion-dispers. adhesiv. EM 12004:2007+41:2012 Declarad valua NPD*
Bond strength/adhesion-rea. resin adhes. EM 12004:2007+41:2012 Declared value NPD*
Bond strength/adhesion-mortar EM 12004:2007+A1:2012 Declared value NPD*
Moisture expansion 150 10545-10 Declarad valua 0,2 mm/m

Ekokompatybilna, certyfikowana, antyalkaliczna i odporna na chlor, dwusktadnikowa membrana
mineralna do wysoce trwatego, przyczepnego i elastycznego uszczelniania podtozy przed uktadaniem
oktadzin z uzyciem klejow.

Ekokompatybilne, organiczne mineralne, certyfikowane uszczelnienie na bazie wodnej do podtozy
chtonnych w strefach wilgotnych. Nanodefense Eco zapewnia catkowitg nieprzepuszczalnosé wody przy
parciu dodatnim, dzieki czemu zabezpiecza podioza chtonne lub wrazliwe na wilgo¢, rowniez w
srodowisku stale zawilgoconym i nasyconym parg wodng.

Elastyczna tasma wodoszczelna z TPE do szczelin obwiedniowych i podzialowych w systemach
uszczelniania. Montowana przed utozeniem plytek ceramicznych, gresu porcelanowego i kamienia
naturalnego. Wklejana na zimno.

Mineralna zaprawa wyréwnawcza, szybkowigzaca do wysoce wytrzymatego wyrownywania grubymi
warstwami podfozy nieregularnych.

Elastyczny klej mineralny o doskonatej przyczepnosci. Klej sprawdzi sie do wszelkiego rodzaju oktadzin
ceramicznych, betonowych i naturalnych, réwniez do wysokiej klasy gresu porcelanowego.
Charakteryzuje go zerowe spltywanie pionowe i i dtugi czas otwarty, dodatkowo klej jest mrozoodpornyi
ekokompatybilny
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Bezbarwny, paroprzepuszczalny $rodek grzybobodjczy do skutecznego zwalczania zielonych nalotow,
grzybéw plesniowych oraz glonéw

Jednosktadnikowy, elastyczny materiat uszczelniajgcy wigzgcym pod wplywem wilgoci. Ma dobrg i
trwatg przyczepnosé¢ do wiekszosci typowych materiatow budowlanych.

Uniwersalny grunt szybkoschngcy. Do mineralnych podtozy chionnych, w tym cementowych,
wapiennych, gipsowych i anhydrytowych. Doskonaty do szybkiego i efektywnego wyrownania
chtonnosci.

Umywalka scienna z potpostumentem — wymiary umywalki 500x400x200 — Biata

Wieszak na ubranie, reczniki. Wykonanie wieszaka ze stali czarnej ocynkowanej, malowanej proszkowo
na kolor szary ( RAL do uzgodnienia). Montaz do $ciany na minimum 8 kotkéw rozporowych fil2.
Dilugosc¢ wieszaka min 200 cm, ilo$¢ haczykow min 20 sztuk.

tawka o konstrukcji stalowej wykonanej z profilu 60x40x2mm oraz rurek 21,3x2mm, cynkowanych
ogniowo i malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL Wymiary tawki ( GxSxH) — 45 x 150
X 45

Konieczno$¢ statego przytwierdzenia do podtoza.

Bezprzewodowy system przywotawczy dla oséb niepetnosprawnych np. firmy KALER Zestaw skitada sie
Z nastepujgcych elementow:

Przycisk przywotawczy pociggany GEN-ST2 do montowania np. przy ubikacji

Przycisk przywotawczy naciskany GEN-CA do montowania np. przy umywalce

Przycisk anulowania przywotania GEN-CC montowany wewnatrz przy drzwiach

Sygnalizator optyczno-akustyczny GEN-L3 montowany od zewnagtrz nad drzwiami toalety

Wentylator kanatowy wyciggowy o wydajnosci 2000 m3/h. Uruchamianie 2 biegi.

Farba przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen,
wykonanych z tynkdw cementowo-wapiennych, tynkéw gipsowych,

betonu, piyt gipsowo-kartonowych, flizeliny, tapet papierowych i z widkna szklanego, tynkow
strukturalnych i powierzchni wczesniej malowanych farbami lateksowymi lub

akrylowymi. Moze by¢ stosowana w obiektach uzytecznosci publicznej, stuzby zdrowia. Dzieki
Zaawansowanej

technologii Silver Ag+, zawarte w farbie aktywne jony srebra

skutecznie hamujg rozwoj szkodliwych dla zdrowia bakterii, ktére osiadajg na powierzchni $cian, co
zostato potwierdzone w badaniach przez niezalezne laboratorium (raport skutecznosci).

Raport skutecznosci ochrony powtoki przed bakteriami (>99,5%):
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Emalia ftalowa uretanowana przeznaczona do malowania przedmiotéw z drewna, materialdw
drewnopochodnych, stali i elementéw zeliwnych uprzednio zagruntowanych, wewnagtrz ina zewnatrz
pomieszczen. Szczegodlnie polecana do malowania lamperii w budynkach mieszkalnych i obiektach
uzytecznosci publicznej.

Zawor czasowy - Scienny zawdr czasowy do umywalki.

Czas wyptywu ~7 sekund.

Wyplyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach, z mozliwoscig regulacji, wandaloodporne sitko
antyosadowe.

System antyblokady AB: wyplyw nastepuje dopiero po zwolnieniu przycisku.

Wylewka natryskowa - Antyosadowa, nieruchoma, podwieszana wylewka natryskowa, automatyczny
regulator wyptywu.

Antyosadowy i uniemozliwiajgcy zaczepienie dyfuzor z mozliwoscig

regulacji kierunku strumienia. Lity, chromowany mosigdz.

Mocowanie niewidoczng Srubg blokujgca.

Systematyczne oprdznienie po kazdym uzyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczen).

Zawor natryskowy

Czasowy, podtynkowy zawdr natryskowy:

Zawor czasowy do zasilania w wode zmieszang, instalacja podtynkowa, ptyta Inox satynowy 160 x 160
mm, regulowana od 25 do 45 mm gtebokos¢ osadzenia, czas wyptywu ~30 sekund, wyptyw 12 |/min
przy 3 barach z mozliwoscig regulaciji.

Wopust podtogowy z mozliwoscig regulacji wysokosci, do posadzek

twardych (glazura lub surowy beton), znormalizowany przeptyw 36 I/mi, poziom wody: 50 mm, piyta z
sitkiem 150 x 150 mm z blyszczgcego Inoxu, poziomy odptyw @50 mieszczacy sie w wysokosci wpustu
(oszczednos¢ miejsca i mozliwos¢ ustawienia odptywu w dowolnym kierunku).Zintegrowany kotnierz
uszczelniajgcy do mocowania folii izolujgcej.Osadnik z uchwytem: tatwe wycigganie i czyszczenie.
Gtadki korpus z PVC (nie zatrzymuje zanieczyszczen).

Sitko mocowane 2 srubami z Inoxu.

Bezzbiornikowy system sptukiwania: bezposrednie podtgczenie do instalacji, ptyta przyciskowa 220 x
170 mm ze stali nierdzewnej, delikatne uruchamianie, zawor antyskazeniowy, zintegrowany zawor
odcinajacy i regulujgcy wyplyw, korpus z litego mosigdzu i chromowany przycisk, Srednica rury
zasilajgcej: minimum @20 mm wewnatrz we wszystkich punktach

Stojgca miska ustepowa WC, 360 x 400 x 580 mm, Bakteriostatyczny Inox 304. Miska wyttaczana, bez
spoin, dla fatwej obstugi i odpowiedniej higieny. Polerowane wnetrze miski, zaokraglone brzegi dla
latwego czyszczenia. Zintegrowany kotnierz do rozprowadzenia wody.

Poziome zasilanie wody @55 mm. Poziomy lub pionowy odptyw wody @100 mm.

Oszczednosé wody: funkcjonuje od 4 | wody i wiece;.
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Uchwyt katowy lewy dla oséb niepethosprawnych o wymiarach 60/30 cm jest wykonany ze stali
nierdzewnej S304 polerowanej lub matowej. Ten uchwyt kagtowy zaleca sie montowa¢ w obszarze toalet
po lewej stronie lub w kabinie prysznicowej. Do produkcji tego uchwytu stosuje sie 1,5 mm rury ze stali
nierdzewnej S304 o srednicy rury 32 mm. Rozeta o grubosci 3 mm z trzema otworami na sruby jest w
catosci przyspawana do uchwytu. Zestaw montazowy zawiera sruby i kotki ze stali nierdzewnej S304.
Uchwyty wyposazone sg w estetyczne maskownice zakrywajgce sruby montazowe.

Krzesetko Prysznicowe dla os6b niepetnosprawnych Uchylne wzmocnione ze stali nierdzewnej S304 o
srednicy 25 mm zapewnia komfort pozycji siedzgcej w ramach kgpieli pod prysznicem. Montowane jest
do Sciany za pomocg wspornikow z dwunastoma Srubami. Mozliwo $¢€ obci gzenia do 120 kg . Do
produkcji tego krzesetka dla os6b niepetnosprawnych stosuje sie rury stalowe o grubosci Scianki 1,5
mm i srednicy rury 25 mm

Uchwyt umywalkowy tukowy uchylny o dlugosci 60 cm o srednicy 32 mm dla os6b niepetnosprawnych
zapewnia wieksze bezpieczenstwo w tazience bez barier. Wykonany jest ze stali nierdzewnej S304
polerowanej lub matowej. Aby zaoszczedzi¢ miejsca, w kazdej chwili uchwyt moze zostac ztozony, przez
co praktycznie nie zajmuje miejsca w fazience. Do produkcji tego uchwytu stosuje sie rury o grubosci
Scianki 1,5 mm ze stali nierdzewnej S304 o Srednicy 32 mm. Podstawa uchwytu wykonana jest blachy
grubosci 3 mm z szescioma otworami montazowymi na sruby. Zestaw montazowy zawiera sruby ze stali
nierdzewnej S304 oraz koiki.

Uchwyt WC tukowy uchylny o diugosci 85 cm o $rednicy 32 mm dla oséb niepetnosprawnych zapewnia
wieksze bezpieczenstwo w tazience bez barier. Wykonany jest ze stali nierdzewnej S304 polerowanej
lub matowej. Aby zaoszczedzi¢ miejsca, w kazdej chwili uchwyt moze zosta¢ ztozony, przez co
praktycznie nie zajmuje miejsca w tazience. Do produkcji tego uchwytu stosuje sie rury o grubosci
Scianki 1,5 mm ze stali nierdzewnej S304 o Srednicy 32 mm. Podstawa uchwytu wykonana jest blachy
grubosci 3 mm z szescioma otworami montazowymi na sruby.

Umywalka ceramiczna biata dla oséb z niepetnosprawnosciami. Wymiary umywalki uwzgledniajg ogélne
wytyczne dotyczace projektowania fazienek dla oséb z ograniczeniami ruchowymi.
Umywalka scienna ceramiczna biata, wymiary 650x550

Kompletna miska wc dla 0s6b z niepetnosprawnosciag wraz ze zbiornikiem plus zbiornik oraz zestawem
przytgczeniowym — przycisk scienny sptukiwania wandaloodporny bezzbiornikowy

Kabiny w-c/ przegrody prysznicowe - z laminowanej ptyty HPL gr. 12 mm wysokosci 200 cm na profilach
aluminiowych malowanych proszkowo lub ze stali nierdzewnej oraz noézkach i zawiasach ze stali
nierdzewnej., dystans od poditogi 15cm

Kolor szary, RAL do uzgodnienia na etapie realizacji z Zamawiajgcym

Szerokosc¢ drzwi do kabin 80 cm w Swietle przejscia.
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14. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

WSZYSTKIE MATERIALY PRZED WBUDOWANIEM WINNY UZYSKA € AKCEPTACJE
ZAMAWIAJ ACEGO LUB/I AUTORA PROJEKTU.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi,
z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” oraz zgodnie ze
sztukg budowlang.

Wszystkie materiaty zastosowane muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich
normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w
budownictwie.

Odstepstwa od projektu mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu i za zgodg projektanta
prowadzgcego lub osoby przez niego uprawnionej. Wszystkie wymiary i przyjete w projekcie
schematy statyczne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do obowigzkow kierownictwa budowy
nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W razie stwierdzenia niezgodnosci lub, gdy przyjete
elementy konstrukcyjne sg nieodpowiednie ze wzgledu na pdzniejsze zmiany wymiarow na
budowie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autora opracowania. Gabaryty elementow
konstrukcyjnych mogg byc¢ poprawione i dopasowane do istniejgcych na budowie warunkow.

Wszystkie elementy (materialy) budynku, ktérych typ lub numer katalogowy w projekcie
nie jest okreslony nalezy przed zamowieniem i wbudowaniem przedstawi¢ inwestorowi
lub jego stuzbom inwestycyjnym do akceptaciji.

Przy realizacji nalezy stosowaé¢ wszystkie przepisy i zasady BHP oraz ppoz. dotyczace
wykonania robot montazowych a w szczegoélnosci barier ochronnych, czy prac na
wysokosci czy z uzyciem recznych narzedzi rozbidrkowych.

Opracowata

Mgr inz Aleksandra Mroczek
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16. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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Czesc¢ rysunkowa
projektu technicznego

Rys. 1 - rzut parteru oddziat VII_VIII — stan istni  ejacy ( zakres prac rozbiérkowych)
Rys. 2 - rzut parteru oddziat VII_VIII — zakres pra ¢ remontowych

Rys. 3 - rzut pi etra oddziat X — stan istniej acy ( zakres prac rozbiérkowych)

Rys. 4 - rzut pi etra oddziat X — zakres prac remontowych

Rys. 5 - rzut parteru oddziat VII_VIII — fa znia dla oséb z niepetnosprawno $cig — stan
istniej acy ( zakres prac rozbiérkowych)

Rys. 6 - rzut parteru oddziat VII_VIII — fa znia dla oséb z niepetnosprawno $cig - zakres
prac remontowych

Rys. 7 - rzut parteru oddziat IX — stan istniej  gcy ( zakres prac rozbiérkowych)
Rys. 8 - rzut parteru oddziat IX — zakres prac remo  ntowych
Rys. 9 - rzut pi etra oddziat XI — stan istniej gcy ( zakres prac rozbiérkowych)

Rys. 10 - rzut pi etra oddziat XI — zakres prac remontowych



