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Kosztorys inwestorski Krzywaniec Remont tazni Osadzonych OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Zesp6t pomieszcze h tazni oddziat VII_VIII parter pawlion H
1.1 Pomieszczenie nr 1 - przebieralnia czysta
1|KNR 4-01 Rozbiérka cokolikéw m
d.1.1/0808-08
2.46+2.46+1.88+1.88-0.9-0.9 m 6.880
RAZEM 6.880
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1/0811-07
1.88*2.46 m?2 4.625
RAZEM 4.625
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.1/0353-07
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.1.1/0354-09 m2 - Demontaz skrzydta drzwiowego z PCV - wymiar drzwi 80x200
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkdw $cian - stara lamperia do wysokosci 2,0 m2
d.1.1/1208-02
(2.46+2.46+1.88+1.88)*2 m?2 17.360
RAZEM 17.360
6/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1/1202-09 ponad 5 m2
(2.46+2.46+1.88+1.88)*0.85+4.625 m2 12.003
RAZEM 12.003
7|KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekéw) - na suficie i na $cianach - przyjeto 50% po- |m2
d.1.1/1202-07 wierzchni
((2.46+2.46+1.88+1.88)*2.85+4.625)*0.5 m?2 14.682
RAZEM 14.682
8/KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - powierzchnia odgrzybiana  |msc.
d.1.1/0108-01 do2m2
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkdéw chemicznych - za kazdy 1m2 ponad 2 m2  |m2
d.1.1/0108-02
29.363-2 m?2 27.363
RAZEM 27.363
10|KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 251-300 m3, przy uzyciu osuszaczy kon- |doby
d.1.1/0101-07 densacyjnych
3 doby 3.000
RAZEM 3.000
11/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych - wymiana na nowe. Kratki szt.
d.1.1/0322-02 wentylacyjne fi 160-200
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- |m2
d.1.1/2611-03 GRUNT - $ciany i stropy
analogia
(2.46+2.46+1.88+3.88)*2.85 m?2 30.438
4.625 m?2 4.625
RAZEM 35.063
13|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikdéw ochronnych na narozach m
d.1.1/2057-01
analogia
2.2+2.2+1+0.5+0.5+0.5+2.2+1+2.2 m 12.300
RAZEM 12.300
14|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.1/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(2.46+2.46+1.88+3.88)*2.85 m?2 30.438
RAZEM 30.438
15/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.1/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
4.625 m?2 4.625
RAZEM 4.625
16|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.1/1204-08
13.703 m?2 13.703
RAZEM 13.703
17|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem DEKORAL AKROTIX 3000 AG+
(2.46+2.46+1.88+3.88)*0.85+4.625 m2 13.703
RAZEM 13.703
18/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olejnymi m2
d.1.1/1204-08
17.36 m?2 17.360
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RAZEM 17.360
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - |m?2
d.1.1{1206-04 wykonanie lamperii na $cianach do wysokosci 2,0 m
17.36 m?2 17.360
RAZEM 17.360
20|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.1.1/0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie - Kerakoll Nanodefense
Eco
4.625 m?2 4.625
RAZEM 4.625
21|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji taSma wklejang na szlam lub zywice reaktywng - piono-|m
d.1.1/0502-01 we naroza Kerakoll Aquastop 120
6.88 m 6.880
RAZEM 6.880
22|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca gr.15 mm na podtozach betonowych i jastrychach |m?2
d.1.1/0418-03 cementowych - reprofilacja podtoza Kerakoll Keralevel Eco LR
analogia
4.625 m?2 4.625
RAZEM 4.625
23|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.1.1/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4.625 m?2 4.625
RAZEM 4.625
24|KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30x60 cm, uktadanych metodg zwykiag RAKO |m2
d.1.1/1118-05 seria STONES DAGSE667
4.625 m?2 4.625
RAZEM 4.625
25|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.1.1/1119-01
6.88 m 6.880
RAZEM 6.880
26|ZKNR C-2  |Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Spoinowanie za- |m?2
d.1.1/0517-07 prawag mineralng
4.625*1.05 m?2 4.856
RAZEM 4.856
27|ZKNR C-2  |Wypeltnienie narozy materiatem elastycznym - sikaflex 11FC m
d.1.1/0518-01
analogia
6.88 m 6.880
RAZEM 6.880
28|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych na budowie ( wypetienie pane-m2
d.1.1/1024-06 lowe) - drzwi aluminiowe 80x200
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
29 Dostawa i montaz tawki o konstrukcji stalowej wykonanej z profilu sztuka
d.1.1 kalk. wtasna |60x40x2mm oraz rurek 21,3x2mm, cynkowanych ogniowo i malowanych
proszkowo na dowolny kolor z palety RAL Wymiary tawki ( GxSxH) — 45 x 150
x 45. Koniecznos$¢ statego przytwierdzenia do podioza.
1 sztuka 1.000
RAZEM 1.000
30 Dostawa i montaz wieszaka na ubranie, reczniki. Wykonanie wieszaka ze |sztuka
d.1.1]analogia stali czarnej ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary ( RAL
do uzgodnienia). Montaz do $ciany na minimum 8 kotkéw rozporowych
fil2. Dlugos$¢ wieszaka min 200 cm, ilo$¢ haczykéw min 20 sztuk.
1 sztuka 1.000
RAZEM 1.000
31| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.1.1/0504-01
4.625*0.2*1.15+2 m3 3.064
RAZEM 3.064
32| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesieniaw |m3
d.1.1/0504-02 poziomie
Krotnosé =5
3.064 m3 3.064
RAZEM 3.064
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0108-09 do 1 km
3.064 m3 3.064
RAZEM 3.064
34|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
3.064 m3 3.064
RAZEM 3.064
35 Utylizacja na sktadowisku odpadéw m3
d.1.1|kalk. wtasna
3.064 m3 3.064
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RAZEM 3.064
1.2 Pomieszczenie nr 2 - taznia
36|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek. m2
d.1.2/0819-15
(7+0.93+1+0.9+1+1+0.9+1+1+0.9+1+1+0.9+1+1+0.9+1+1+0.7+0.65+1.19+ m?2 77.606
1.26)*2.85
RAZEM 77.606
37|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.2/0811-07
7*1.9 m?2 13.300
RAZEM 13.300
38|KNR-W 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1.2/0516-02 Demontaz grzejnika o wymiarach C11/1200x600. Montaz grzejnika stalowego
C22/1200/600
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - rozebra- |m3
d.1.2/0349-04 nie $cian wc i wydzielajgcych kabiny prysznicowe
5*1*0.16*2.6 m3 2.080
RAZEM 2.080
40| KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1.2/0234-07 wowych - brodzik natryskowy
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
41|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.1.2/0235-06 wowych - umywalka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.1.2/0235-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1.2/0141-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 4-02 |Demontaz mieszacza natryskowego o $r. 15x20 20x25 mm. Demontaz baterii |szt.
d.1.2/0144-01 natryskowej
analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
45 Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej w $cianach kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub piwnicznego $r. 100 |szt.
d.1.2|0233-02 mm. Wpusty podtogowe prysznicowe
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
47| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.1.2/0504-01
(18.081*0.02+83.436*0.02+14.694)*1.15 m3 19.233
RAZEM 19.233
48| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesieniaw |m3
d.1.2|0504-02 poziomie
Krotnosé =5
19.233 m3 19.233
RAZEM 19.233
49|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.2/0108-09 do 1 km
19.233 m3 19.233
RAZEM 19.233
50|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.2/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
19.233 m3 19.233
RAZEM 19.233
51 Utylizacja na sktadowisku odpadéw m3
d.1.2|kalk. wtasna
19.233 m3 19.233
RAZEM 19.233
52/KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w $cianach do montazu instalacji wody zmie- |m
d.1.2/0105-11 szanej i wody zimnej - podioze z betonu
65 m 65.000
RAZEM 65.000
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53|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm |m
d.1.2/01 na scianach w budynkach niemieszkalnych
65 m 65.000
RAZEM 65.000
54/KNZ-15 21- |lzolacja rurociggoéw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 5 mm dla ruroc. |m
d.1.2|02 0 $r. 15 mm
65 m 65.000
RAZEM 65.000
55|S-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantow |szt.
d.1.2/01 itp. o sr.zewn.rury 20 mm
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
56|S-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych o $r.zewn.rury 20 mm |szt.
d.1.2|/06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|S-215 0700- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych o ér. 63 |m
d.1.2/03 mm w budynkach niemieszkalnych
65 m 65.000
RAZEM 65.000
58/KNR AT-32 |Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrébki wstepnej podiozy |m?2
d.1.2/0501-01 tynkarskich dla pézniejszego potozenia tynkéw wtasciwych; nie w petni kryjaca
na 50 % powierzchni pionowej, wykonywana recznie. Przygotowanie podioza -
wyréwnanie $cian pod montaz oktadzin ceramicznych
(7+7+1.93+3.93)*2.85 m?2 56.601
RAZEM 56.601
59|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowars-|m2
d.1.2/0101-02 twowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci
15 mm
50.901 m?2 50.901
RAZEM 50.901
60|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca gr.15 mm na podtozach betonowych i jastrychach |m?2
d.1.2|0418-03 cementowych - reprofilacja podtoza Kerakoll Keralevel Eco LR
13.30 m?2 13.300
RAZEM 13.300
61/KNR AT-27 |Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na- |m?2
d.1.2|0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu- KERAKOLL Aquastop FLEX
13.30 m?2 13.300
RAZEM 13.300
62|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji taSma wklejang na szlam lub zywice reaktywng - Kera- |m
d.1.2|0502-01 koll Aquastop 120
7+7+1.93+3.93 m 19.860
RAZEM 19.860
63|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.1.2|0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
13.30 m?2 13.300
RAZEM 13.300
64|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x60 cm, uktadanych metodg zwykig RAKO | m2
d.1.2/1118-05 seria STONES DAGSE667, R11/C
13.30 m?2 13.300
RAZEM 13.300
65/KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamoéw uszczelniajgcych na- |m?2
d.1.2|0201-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu KERAKOLL Aquastop FLEX
(7+7+1.93+3.93)*2.85 m?2 56.601
RAZEM 56.601
66|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji taSma wklejang na szlam lub zywice reaktywng - piono-|m
d.1.2|0502-01 we naroza - Kerakoll Aquastop 120
6*2.85 m 17.100
RAZEM 17.100
67|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach sciennych w narozach w zapra- |m
d.1.2/0104-03 wie klejowej cienkowarstwowej
4*2.2+2.85+3*3.50 m 22.150
RAZEM 22.150
68|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - dwukrotne grunto- |m2
d.1.2|0101-03 wanie podtoza pod kleje cementowe
(7+7+1.93+3.93)*2.85 m?2 56.601
RAZEM 56.601
69|KNR AT-22 |Okfadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
d.1.2/0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm RAKO se-
ria STONES DAGSEG666
56.601 m?2 56.601
RAZEM 56.601
70/KNR AT-22 |Wycinanie otworéw w oktadzinach ceramicznych Ptytki typu gres. szt.
d.1.2/0103-03
uwaga pod
tablica.
16 szt. 16.000
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RAZEM 16.000
71|ZKNR C-2  |Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Spoinowanie za- |m?2
d.1.2/0517-07 prawg eposkydowa - SYSTEM EPOKSYDOWY
(7+7+1.93+3.93)*2.85 m?2 56.601
13.30 m?2 13.300
RAZEM 69.901
72|ZKNR C-2  |Wypelnienie narozy materialem elastycznym - sikaflex 11FC m
d.1.2/0518-01
analogia
7+7+1.93+3.93+6*2.85 m 36.960
RAZEM 36.960
73 Dostawa i montaz $cianek HPL gr 12mm wydzielajgcych przegrody prysznico- |kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |we wraz z niezbedng podkonstrukcjg.
5 kabin - wydzielenia o wymiarach 100 x 200, zastosowa¢ dystans od podiogi
15cm. Podkontrukcja mocowana do sufitu. Wysokos¢ pomieszczenia h=2,85m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
74 Dostawa i montaz $cianek HPL gr 12mm z drzwiami o wymiarach 80x200. m2
d.1.2|kalk. wtasna |Scianka wydzielajgca ustep na petng wysoko¢ pomieszczenia.
Kolor RAL 7047 lub zblizony, do uzgodnienia z Zamawiajgcym
1.3*2.85 m?2 3.705
RAZEM 3.705
75|KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.1.2/0107-01 baterii
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
76| KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.1.2/0107-04 ptuczek ustepowych, sztywnych z rur miedzianych chromowanych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
77/KNR 0-31 Baterie natryskowe $r. 15 mm montowane na $cianie w kabinie szt.
d.1.2/0111-06 Bateriia natryskowa czasowa podtynkowa wandaloodporna wraz z gtowica na-
tryskowg np Presto, Delabie
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
78|KNR 0-31 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu szt.
d.1.2/0111-02 umywalki lub zlewozmywaka
Bateria czasowa, wandaloodporna, start/stop
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1.2/0221-02 Umywalka odporna na wandalizm wykonana ze stali nierdzewnej INOX 304
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2-15 |Ustepy z pluczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1.2/0233-03 WC wiszgce wandaloodporne ze stali INOX 304 wraz z systemem splukiwania
analogia podtynkowego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
81| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |podej.
d.1.2/0211-03 niach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- podej.
d.1.2/0211-01 niach wciskowych - podejscia do umywalek i prysznicow
7 podej. 7.000
RAZEM 7.000
83|KNR-W 2-15 |Wpusty sciekowe ze stali nierdzewnej o $r. 150x150 mm - odptyw szt.
d.1.2/0218-01 prysznicowy.
analogia Wykonanie elementu wandaloodporne - kratka sciekowa mocowana mecha-
nicznie do wpustu podtogowego Delabie nr kat 683001DE
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
84|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.2|1202-09 ponad 5 m2
7*1.93 m?2 13.510
RAZEM 13.510
85/KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekéw) - na suficie - przyjeto 50% powierzchni m2
d.1.2/1202-07
7*1.93*0.5 m?2 6.755
RAZEM 6.755
86|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - powierzchnia odgrzybiana  |msc.
d.1.2/0108-01 do2m2
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
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87|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkdéw chemicznych - za kazdy 1m2 ponad 2 m2  |m2
d.1.2/0108-02
11.510 m?2 11.510
RAZEM 11.510
88|KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 251-300 m3, przy uzyciu osuszaczy kon- |doby
d.1.2/0101-07 densacyjnych
3 doby 3.000
RAZEM 3.000
89|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych - wymiana na nowe. Kratki szt.
d.1.2/0322-02 wentylacyjne fi 160-200
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
90|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- |m2
d.1.2/2611-03 GRUNT - stropy
analogia
7*1.93 m?2 13.510
RAZEM 13.510
91|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.2|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
13.3 m?2 13.300
RAZEM 13.300
92|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.2/1204-08
13.3 m?2 13.300
RAZEM 13.300
93|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.2/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - DEKORAL AKROTIX 3000 AG+
13.3 m?2 13.300
RAZEM 13.300
94 Dostawa i montaz wieszaka na ubranie, reczniki. Wykonanie wieszaka ze |sztuka
d.1.2|analogia stali czarnej ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary ( RAL
do uzgodnienia). Montaz do $ciany na minimum 8 kotkéw rozporowych
fil2. Dlugos¢ wieszaka min 200 cm, ilo$¢ haczykéw min 20 sztuk.
1 sztuka 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Pomieszczenie nr 3 - przebieralnia brudna
95 /KNR 4-01 Rozbidrka cokolikow m
d.1.3/0808-08
1.82+1.82+2.46+2.46-0.9-0.9 m 6.760
RAZEM 6.760
96| KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.3/0811-07
1.82*2.46 m?2 4.477
RAZEM 4.477
97|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1.3/0353-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.1.3/0354-09 m2 - Demontaz skrzydta drzwiowego z PCV - wymiar drzwi 80x200
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - stara lamperia do wysokosci 2,0 m2
d.1.3/1208-02
(1.82+1.82+2.46+4.46)*2 m?2 21.120
RAZEM 21.120
100/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.3|1202-09 ponad 5 m2
(1.82+1.82+2.46+4.46)*0.85+4.477 m?2 13.453
RAZEM 13.453
101|KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekéw) - na suficie i na $cianach. Przyjeto 50% catej|m2
d.1.3|1202-07 powierzchni
((1.82+1.82+2.46+4.46)*2.85+4.477)*0.5 m?2 17.287
RAZEM 17.287
102|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - powierzchnia odgrzybiana  |msc.
d.1.3/0108-01 do2m2
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - za kazdy 1m2 ponad 2 m2  |m2
d.1.3/0108-02
32.573 m?2 32.573
RAZEM 32.573
104|KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 251-300 m3, przy uzyciu osuszaczy kon- |doby
d.1.3/0101-07 densacyjnych
doby 3.000
RAZEM 3.000
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105/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych - wymiana na nowe. Kratki szt.
d.1.3/0322-02 wentylacyjne fi 160-200
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
106/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- |m2
d.1.3/2611-03 GRUNT - $ciany i stropy
analogia
(1.82+1.82+2.46+4.46)*2.85+4.477 m2 34.573
RAZEM 34.573
107|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach m
d.1.3/2057-01
analogia
2.2+2.2+1+0.5+0.5+0.5+2.2+1+2.2 m 12.300
RAZEM 12.300
108|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.3/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(1.82+1.82+2.46+2.46)*2.85 m2 24.396
RAZEM 24.396
109|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.3/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
4.477 m2 4.477
RAZEM 4.477
110/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.3/1204-08
(1.82+1.82+2.46+4.46)*0.85+4.477 m2 13.453
RAZEM 13.453
111|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem DEKORAL AKROTIX 3000 AG+
(1.82+1.82+2.46+4.46)*0.85+4.477 m2 13.453
RAZEM 13.453
112|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olejnymi m2
d.1.3/1204-08
21.12 m2 21.120
RAZEM 21.120
113|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian - |m?2
d.1.3/1206-04 wykonanie lamperii na $cianach do wysokosci 2,0 m
(1.82+1.82+2.46+4.46)*2.0 m2 21.120
RAZEM 21.120
114|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca gr.15 mm na podtozach betonowych i jastrychach |m?2
d.1.3/0418-03 cementowych - reprofilacja podioza Kerakoll Keralevel Eco LR
4.477 m2 4.477
RAZEM 4.477
115|KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.1.3/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4.477 m2 4.477
RAZEM 4.477
116/KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30x60 cm, uktadanych metodg zwyklag RAKO |m2
d.1.3/1118-05 seria STONES DAGSE®667, R11/C
4.477 m2 4.477
RAZEM 4.477
117\KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.1.3]1119-01
6.76 m 6.760
RAZEM 6.760
118|ZKNR C-2  |Ukladanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozu. Spoinowanie za- |m?2
d.1.3/0517-07 prawag mineralng
4.477*1.05 m2 4.701
RAZEM 4.701
119|ZKNR C-2  |Wypetienie narozy materialem elastycznym - sikaflex 11FC m
d.1.3/0518-01
analogia
6.76 m 6.760
RAZEM 6.760
120/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie - drzwi |m2
d.1.3/1024-06 aluminiowe 80x200
1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600
121|TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.1.3|0504-01
4.477*0.2*1.15+1 m3 2.030
RAZEM 2.030
122|TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesieniaw |m3
d.1.3|0504-02 poziomie
Krotnosé =5
2.03 m3 2.030
RAZEM 2.030
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123|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.3/0108-09 do 1 km
2.03 m3 2.030
RAZEM 2.030
124|\KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.3/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
2.03 m3 2.030
RAZEM 2.030
125 Utylizacja na sktadowisku odpadéw m3
d.1.3|kalk. wkasna
2.03 m3 2.030
RAZEM 2.030
1.4 Pomieszczenie nr 4 - pomieszczenie pomochicze
126|KNR 4-01 Rozbidrka cokolikow m
d.1.4/0808-08
2.46+2.46+1.27+1.27+1.37+1.37+0.12+0.12+1.7+1.7 m 13.840
RAZEM 13.840
127|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.4/0811-07
(1.27+1.37)*2.46 m2 6.494
RAZEM 6.494
128/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkdw $cian - stara lamperia do wysokosci 2,0 m2
d.1.4/1208-02
(2.46+2.46+1.27+1.27+1.37+1.37+0.12+0.12+1.7+1.7)*2 m?2 27.680
RAZEM 27.680
129|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.4/1202-09 ponad 5 m2
(2.46+2.46+1.27+1.27+1.37+1.37+0.12+0.12+1.7+1.7+4)*0.85+6.494 m2 21.658
RAZEM 21.658
130/KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekéw) - na suficie i na $cianach - przyjeto 50% po- |m2
d.1.4/1202-07 wierzchni
((2.46+2.46+1.27+1.27+1.37+1.37+0.12+0.12+1.7+1.7+4)*2.85+6.494)*0.5 m2 28.669
RAZEM 28.669
131|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - powierzchnia odgrzybiana  |msc.
d.1.4/0108-01 do 2 m2
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkdéw chemicznych - za kazdy 1m2 ponad 2 m2  |m2
d.1.4/0108-02
55.338 m2 55.338
RAZEM 55.338
133|KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 251-300 m3, przy uzyciu osuszaczy kon- |doby
d.1.4/0101-07 densacyjnych
3 doby 3.000
RAZEM 3.000
134|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych - wymiana na nowe. Kratki szt.
d.1.4/0322-02 wentylacyjne fi 160-200
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
135/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- |m2
d.1.4/2611-03 GRUNT - ciany i stropy
analogia
(2.46+2.46+1.27+1.27+1.37+1.37+0.12+0.12+1.7+1.7+4)*2.85+6.494 m2 57.338
RAZEM 57.338
136|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach m
d.1.4|2057-01
analogia
2.2+2.2+1+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5+2.85+2.85 m 14.100
RAZEM 14.100
137|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.4/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(2.46+2.46+1.27+1.27+1.37+1.37+0.12+0.12+1.7+1.7+4)*2.85 m2 50.844
RAZEM 50.844
138|/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.4/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
6.494 m2 6.494
RAZEM 6.494
139|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.4/1204-08
(2.46+2.46+1.27+1.27+1.37+1.37+0.12+0.12+1.7+1.7)*0.85+6.494 m2 18.258
RAZEM 18.258
140/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.4/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem DEKORAL AKROTIX 3000 AG+
(2.46+2.46+1.27+1.27+1.37+1.37+0.12+0.12+1.7+1.7+4)*0.85+6.494 m2 21.658
RAZEM 21.658
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141 |KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olejnymi m2
d.1.4/1204-08
(2.46+2.46+1.27+1.27+1.37+1.37+0.12+0.12+1.7+1.7+4)*2 m?2 35.680
RAZEM 35.680
142|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian - |m?2
d.1.4/1206-04 wykonanie lamperii na $cianach do wysokosci 2,0 m
(2.46+2.46+1.27+1.27+1.37+1.37+0.12+0.12+1.7+1.7+4)*2 m?2 35.680
RAZEM 35.680
143|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca gr.15 mm na podtozach betonowych i jastrychach |m?2
d.1.4/0418-03 cementowych - reprofilacja podioza Kerakoll Keralevel Eco LR
6.494 m?2 6.494
RAZEM 6.494
144|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.1.4/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
6.494 m?2 6.494
RAZEM 6.494
145/KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30x60 cm, uktadanych metodg zwykla, RAKO |m?2
d.1.4/1118-05 seria STONES DAGSE667, R11/C
6.494 m?2 6.494
RAZEM 6.494
146/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.1.4/1119-01
13.84 m 13.840
RAZEM 13.840
147|ZKNR C-2  |Ukladanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozu. Spoinowanie za- |m?2
d.1.4/0517-07 prawag mineralng
6.494*1.05 m?2 6.819
RAZEM 6.819
148|ZKNR C-2  |Wypetienie narozy materialem elastycznym - sikaflex 11FC m
d.1.4/0518-01
analogia
13.84 m 13.840
RAZEM 13.840
149|KNR-W 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1.4/0516-02 Demontaz grzejnika o wymiarach C11/1200x600. Montaz grzejnika stalowego
C22/1200/600
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
150|TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.1.4/0504-01
6.494*0.2*1.15+1 m3 2.494
RAZEM 2.494
151| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesieniaw |m3
d.1.4/0504-02 poziomie
Krotnosé =5
2.494 m3 2.494
RAZEM 2.494
152|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.1.4/0108-09 do 1 km
2.494 m3 2.494
RAZEM 2.494
153|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.4/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
2.494 m3 2.494
RAZEM 2.494
154 Utylizacja na sktadowisku odpadéw m3
d.1.4|kalk. wtasna
2.494 m3 2.494
RAZEM 2.494
15 Wentylacja pomieszczenia
155|KNR 4-04 Rozbiérka obudowy kanatu wentylacyjnego z ptyt karton-gips - nawiewnego i |m?2
d.1.5/0404-06 wywiewnego
analogia Kanat o wymiarach 60x30
0.6*0.3*7*2 m?2 2.520
RAZEM 2.520
156|KNR-W 4-02 |Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- | m
d.1.5/40201-02 nym lub okrggtym i obwodzie do 2200 mm
14 m 14.000
RAZEM 14.000
157|KNR-W 2-17 |Demontaz centrali wentylacyjnej szt.
d.1.5/0322-01 Wspbtczynnik robocizny R x 0,5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il o $r. do 400 mm - |m2
d.1.5/0118-05 udziat ksztattek do 65 %
13.188 m?2 13.188
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RAZEM 13.188
159|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewoddw stalo-|szt.
d.1.5/0138-03 wych i aluminiowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
160|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 400 mm szt.
d.1.5/0140-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
161|KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz wentylatora wyciggowego TD2000/315 wraz ze szt.
d.1.5/0322-02 sterowaniem. Cena obejmuje utozenie instalacji elektrycznej i sterowania w po-
mieszczeniu dyzurki oddzialowego Szacunkowa odlegto$¢ doprowadzenia ins-
talacji do miejsca wbudowania do pomieszczenia ochrony wynosi 25mb
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
162|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.1.5/2011-10 metalowych pojedynczych belek i podciggéw, dwuwarstwowa 50 - 02
analogia Obudowa ptytami wtékno-cementowymi odpornymi na pomieszczenia o pod-
wyzszonej wilgotnosci
7*2*(0.5+0.5) m?2 14.000
RAZEM 14.000
163|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.5/1204-08
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
164|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.5/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem DEKORAL AKROTIX 3000 AG+
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
165 Usuniecie z budynku i utylizacja na sktadowisku odpadow kpl.
d.1.5/kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Zespot pomieszcze n dla 0s6b niepetnosprawnych oddziat VII_VIII parter pawlion H
2.1 Pomieszczenie nr5i 6
166|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.2.1/0353-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
167 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.2.1/0354-09 m2 - Demontaz skrzydta drzwiowego z PCV - wymiar drzwi 80x200
analogia
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
168|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek. m2
d.2.1/0819-15
(4.55+3.25+4.50+3.08+3.25+1.47+1.35+1.35+1.03+1.03)*2.85 m2 70.851
RAZEM 70.851
169|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2.1/0811-07
14.79 m2 14.790
RAZEM 14.790
170|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.2.1/0234-07 wowych - brodzik natryskowy
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
171|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.2.1/0235-06 wowych - umywalka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.2.1/0235-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2.1/0141-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
174|KNR-W 4-02 |Demontaz mieszacza natryskowego o $r. 15x20 20x25 mm. Demontaz baterii |szt.
d.2.1/0144-01 natryskowej
analogia
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
175 Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej w $cianach kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
176|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub piwnicznego $r. 100 |szt.
d.2.1/0233-02 mm. Wpusty podtogowe prysznicowe
szt. 2.000
RAZEM 2.000
177|TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.2.1/0504-01
(70.851*0.02+14.79*0.02+1)*1.15 m3 3.120
RAZEM 3.120
178| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesieniaw |m3
d.2.1/0504-02 poziomie
Krotnosé = 5
3.12 m3 3.120
RAZEM 3.120
179|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.2.1/0108-09 do 1 km
3.12 m3 3.120
RAZEM 3.120
180|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
3.12 m3 3.120
RAZEM 3.120
181 Utylizacja na sktadowisku odpaddéw m3
d.2.1|kalk. wtasna
3.12 m3 3.120
RAZEM 3.120
182|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w $cianach do montazu instalacji wody zmie- |m
d.2.1/0105-11 szanej i wody zimnej - podioze z betonu
12 m 12.000
RAZEM 12.000
183|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm |m
d.2.1/01 na scianach w budynkach niemieszkalnych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
184|KNZ-15 21- |lzolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 5 mm dla ruroc. |m
d.2.1/02 0 $r. 15 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
185|S-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw |szt.
d.2.1/01 itp. o sr.zewn.rury 20 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
186|S-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych o $r.zewn.rury 20 mm|szt.
d.2.1/06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
187|S-215 0700- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych o $r. 63  |m
d.2.1/03 mm w budynkach niemieszkalnych
65 m 65.000
RAZEM 65.000
188|KNR AT-32 |Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrobki wstepnej podtozy |m?2
d.2.1/0501-01 tynkarskich dla pézniejszego potozenia tynkéw wiasciwych; nie w petni kryjagca
na 50 % powierzchni pionowej, wykonywana recznie. Przygotowanie podioza -
wyréwnanie $cian pod montaz oktadzin ceramicznych
(4.55+3.25+4.50+3.08+3.25+1.47+1.35+1.35+1.03+1.03)*2.85 m?2 70.851
RAZEM 70.851
189|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowars-|m?2
d.2.1/0101-02 twowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci
15 mm
(4.55+3.25+4.50+3.08+3.25+1.47+1.35+1.35+1.03+1.03)*2.85 m2 70.851
RAZEM 70.851
190/KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca gr.15 mm na podiozach betonowych i jastrychach |m2
d.2.1/0418-03 cementowych - reprofilacja podtoza Kerakoll Keralevel Eco LR
14.79 m?2 14.790
RAZEM 14.790
191|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na- |m?2
d.2.1/0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu- KERAKOLL Aquastop FLEX
14.79 m?2 14.790
RAZEM 14.790
192|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji tasmag wklejang na szlam lub zywice reaktywng - Kera- | m
d.2.1/0502-01 koll Aquastop 120
4.55+3.25+3.08+3.25+1.47+1.35+1.35+1.03+1.03 m 20.360
RAZEM 20.360
193|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - dwukrotne m2
d.2.1/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
14.79 m?2 14.790
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RAZEM 14.790
194|\KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30x60 cm, uktadanych metodg zwykiag RAKO |m2
d.2.1/1118-05 seria STONES DAGSE667, R11/C
14.79 m?2 14.790
RAZEM 14.790
195|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na-  |m?2
d.2.1/0201-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu KERAKOLL Aquastop FLEX
(4.55+3.25+4.50+3.08+3.25+1.47+1.35+1.35+1.03+1.03)*2.85 m2 70.851
RAZEM 70.851
196|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji tasma wklejang na szlam lub zywice reaktywna - piono-|m
d.2.1/0502-01 we naroza - Kerakoll Aquastop 120
9*2.85 m 25.650
RAZEM 25.650
197|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zapra- |m
d.2.1/0104-03 wie klejowej cienkowarstwowej
1.5+1.5+1.5+2.2+1+2.2+2.85+2.2+1+2.2 m 18.150
RAZEM 18.150
198|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne grunto- |m?2
d.2.1/0101-03 wanie poditoza pod kleje cementowe
(4.55+3.25+4.50+3.08+3.25+1.47+1.35+1.35+1.03+1.03)*2.85 m2 70.851
RAZEM 70.851
199|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.2.1/0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm RAKO se-
ria STONES DAGSEG666
(4.55+3.25+4.50+3.08+3.25+1.47+1.35+1.35+1.03+1.03)*2.85 m2 70.851
RAZEM 70.851
200/KNR AT-22 |Wycinanie otworéw w oktadzinach ceramicznych Plytki typu gres. szt.
d.2.1/0103-03
uwaga pod
tablica.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
201|ZKNR C-2 |Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Spoinowanie za- |m?2
d.2.1/0517-07 prawg eposkydowg - SYSTEM EPOKSYDOWY
(4.55+3.25+4.50+3.08+3.25+1.47+1.35+1.35+1.03+1.03)*2.85 m2 70.851
14.79 m?2 14.790
RAZEM 85.641
202|ZKNR C-2  |Wypetnienie narozy materiatem elastycznym - sikaflex 11FC m
d.2.1/0518-01
analogia
4.55+3.25+4.50+3.08+3.25+1.47+1.35+1.35+1.03+1.03+9*2.85 m 50.510
RAZEM 50.510
203|KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.2.1/0107-01 baterii
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
204|KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.2.1/0107-04 ptuczek ustepowych, sztywnych z rur miedzianych chromowanych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
205/KNR 0-31 Baterie natryskowe $r. 15 mm montowane na $cianie w kabinie szt.
d.2.1/0111-06 Bateriia natryskowa czasowa podtynkowa wandaloodporna wraz z gtowica na-
tryskowg np Presto, Delabie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
206|KNR 0-31 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu szt.
d.2.1/0111-02 umywalki lub zlewozmywaka
Bateria czasowa, wandaloodporna, start/stop
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
207|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.2.1/0221-02 Umywalka ceramiczna biata dedykowana dla os6b z niepetnosprawnoscia.
analogia Umywalka ROCA ACCESS 650x550, nr A32723500P
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
208|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" kpl.
d.2.1/0233-03 WC kompakt ceramiczny dedykowany dla 0s6b z niepetnosprawnoscia
analogia ROCA seria ACCESS nr ref A342237000 plus zbiornik
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
209|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |podej.
d.2.1/0211-03 niach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
210|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.2.1/0211-01 niach wciskowych - podejscia do umywalek i prysznicow
2 podej. 2.000
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RAZEM 2.000
211|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe ze stali nierdzewnej o $r. 150x150 mm - odptyw szt.
d.2.1/0218-01 prysznicowy.
analogia Wykonanie elementu wandaloodporne - kratka $ciekowa mocowana mecha-
nicznie do wpustu podtogowego Delabie nr kat 683001DE
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
212|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych petnych panelowych - drzwi m2
d.2.1/1024-06 aluminiowe 80x200
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
213|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.1/1202-09 ponad 5 m2
14.79 m?2 14.790
RAZEM 14.790
214/KNR 4-01 Skasowanie wykwitdw (zaciekdw) - na suficie - przyjeto 50% powierzchni m2
d.2.1/1202-07
14.79*0.5 m?2 7.395
RAZEM 7.395
215/KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - powierzchnia odgrzybiana  |msc.
d.2.1/0108-01 do2m2
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
216|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkdw chemicznych - za kazdy 1m2 ponad 2 m2  |m2
d.2.1/0108-02
12.79 m?2 12.790
RAZEM 12.790
217|KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 251-300 m3, przy uzyciu osuszaczy kon- |doby
d.2.1/0101-07 densacyjnych
doby 1.000
RAZEM 1.000
218|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych - wymiana na nowe. Kratki szt.
d.2.1/0322-02 wentylacyjne fi 160-200
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
219/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- |m2
d.2.1/2611-03 GRUNT - stropy
analogia
14.79 m?2 14.790
RAZEM 14.790
220|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2.1/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
14.79 m?2 14.790
RAZEM 14.790
221/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.1/1204-08
14.79 m?2 14.790
RAZEM 14.790
222|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - DEKORAL AKROTIX 3000 AG+
14.79 m?2 14.790
RAZEM 14.790
223|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych. Demontaz  |m3
d.2.1/0212-05 posadzki betonowej w celu wykonania wykopu pod instalacje sanitarne
6.5*0.4*0.2 m3 0.520
RAZEM 0.520
224/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 50 m (kat. gruntu |m3
d.2.1/0307-02 307-|IlI)
06 Wykop pod utozenie nowej kanalizacji PCV fi 160 i instalacji wody - zmiana lo-
kalizacji we
6.5*0.5*0.4 m3 1.300
RAZEM 1.300
225/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm - podsypka pod |m3
d.2.1/0511-02 rury
6.5*0.4*0.15 m3 0.390
RAZEM 0.390
226/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm - obsypka rury m3
d.2.1/0511-02
6.5*0.4*0.15 m3 0.390
RAZEM 0.390
227|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.1/0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
228|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $ér. 160 mm o potgcze- |podej.
d.2.1/0211-03 niach wciskowych
analogia
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1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
229/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm tgczone metodg klejenia, w wykopie |m
d.2.1/0104-01
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
230|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.2.1/0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1.3-0.39-0.39 m3 0.520
RAZEM 0.520
231|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie gruzobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.2.1/0207-06 do 0.045 m2 w podiozach, stropach i scianach
0.52 m 0.520
RAZEM 0.520
3 Zespot pomieszcze N tazni oddziat X pi etro pawlion H
3.1 Pomieszczenie nr 7 - przebieralnia czysta
232|KNR 4-01 Rozbidrka cokolikow m
d.3.1/0808-08
2.50+2.50+1.88+1.88-0.9-0.9 m 6.960
RAZEM 6.960
233|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.3.1/0811-07
1.88*2.50 m?2 4.700
RAZEM 4.700
234|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.3.1/0353-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
235/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.3.1/0354-09 m2 - Demontaz skrzydta drzwiowego z PCV - wymiar drzwi 80x200
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
236|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - stara lamperia do wysokosci 2,0 m2
d.3.1/1208-02
(2.50+2.50+1.88+3.88)*2 m?2 21.520
RAZEM 21.520
237|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3.1|1202-09 ponad 5 m2
(2.50+2.50+1.88+3.88)*0.85+4.70 m?2 13.846
RAZEM 13.846
238/KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekéw) - na suficie i na $cianach - przyjeto 50% po- |m2
d.3.1/1202-07 wierzchni
((2.5+2.5+1.88+3.88)*2.85+4.7)*0.5 m?2 17.683
RAZEM 17.683
239/KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - powierzchnia odgrzybiana  |msc.
d.3.1/0108-01 do2m2
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
240/KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - za kazdy 1m2 ponad 2 m2  |m2
d.3.1/0108-02
((2.5+2.5+1.88+3.88)*2.85+4.7)-2.0 m?2 33.366
RAZEM 33.366
241/KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 251-300 m3, przy uzyciu osuszaczy kon- |doby
d.3.1/0101-07 densacyjnych
2 doby 2.000
RAZEM 2.000
242|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych - wymiana na nowe. Kratki szt.
d.3.1/0322-02 wentylacyjne fi 160-200
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
243|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- |m2
d.3.1/2611-03 GRUNT - Sciany i stropy
analogia
(2.5+2.5+1.88+3.88)*2.85 m?2 30.666
4.7 m?2 4.700
RAZEM 35.366
244/KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach m
d.3.1/2057-01
analogia
2.2+2.2+1+0.5+0.5+0.5+2.2+1+2.2 m 12.300
RAZEM 12.300
245/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3.1/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(2.5+2.5+1.88+3.88)*2.85 m?2 30.666
RAZEM 30.666
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246|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3.1/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
4.7 m?2 4.700
RAZEM 4.700
247/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3.1/1204-08
12.146 m?2 12.146
RAZEM 12.146
248|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem DEKORAL AKROTIX 3000 AG+
(2.5+2.5+1.88+3.88)*0.85+4.7 m2 13.846
RAZEM 13.846
249/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olejnymi m2
d.3.1/1204-08
(2.5+2.5+1.88+3.88)*2.0 m?2 21.520
RAZEM 21.520
250|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian - |m?2
d.3.1/1206-04 wykonanie lamperii na $cianach do wysokosci 2,0 m
(2.5+2.5+1.88+3.88)*2.0 m?2 21.520
RAZEM 21.520
251/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.3.1/0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie - Kerakoll Nanodefense
Eco
4.7 m?2 4.700
RAZEM 4.700
252|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji tasmg wklejang na szlam lub zywice reaktywng - piono-|m
d.3.1/0502-01 we naroza Kerakoll Aquastop 120
6.96 m 6.960
RAZEM 6.960
253|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca gr.15 mm na podtozach betonowych i jastrychach |m?2
d.3.1/0418-03 cementowych - reprofilacja podtoza Kerakoll Keralevel Eco LR
analogia
4.7 m?2 4.700
RAZEM 4.700
254/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.3.1/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4.7 m?2 4.700
RAZEM 4.700
255/KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30x60 cm, uktadanych metodg zwykiag RAKO |m2
d.3.1/1118-05 seria STONES DAGSE667
4.7 m?2 4.700
RAZEM 4.700
256|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.3.1/1119-01
6.96 m 6.960
RAZEM 6.960
257|ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Spoinowanie za- |m2
d.3.1/0517-07 prawag mineralng
4.7*1.05 m?2 4.935
RAZEM 4.935
258|ZKNR C-2  |Wypetnienie narozy materiatem elastycznym - sikaflex 11FC m
d.3.1/0518-01
analogia
6.96 m 6.960
RAZEM 6.960
259/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych na budowie ( wypetienie pane-m2
d.3.1/1024-06 lowe) - drzwi aluminiowe 80x200
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
260 Dostawa i montaz tawki o konstrukcji stalowej wykonanej z profilu sztuka
d.3.1|kalk. wtasna |60x40x2mm oraz rurek 21,3x2mm, cynkowanych ogniowo i malowanych
proszkowo na dowolny kolor z palety RAL Wymiary tawki ( GxSxH) — 45 x 150
x 45. Koniecznos$¢ statego przytwierdzenia do podioza.
1 sztuka 1.000
RAZEM 1.000
261 Dostawa i montaz wieszaka na ubranie, reczniki. Wykonanie wieszaka ze |sztuka
d.3.1|analogia stali czarnej ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary ( RAL
do uzgodnienia). Montaz do $ciany na minimum 8 kotkéw rozporowych
fil2. Dlugos¢ wieszaka min 200 cm, ilo$¢ haczykéw min 20 sztuk.
1 sztuka 1.000
RAZEM 1.000
262| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.3.1/0504-01
4.7%0.2*1.15+1 m3 2.081
RAZEM 2.081
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263|TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesieniaw |m3
d.3.1/0504-02 poziomie
Krotnosé = 5
2.081 m3 2.081
RAZEM 2.081
264|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.3.1/0108-09 do 1 km
2.081 m3 2.081
RAZEM 2.081
265/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
2.081 m3 2.081
RAZEM 2.081
266 Utylizacja na sktadowisku odpadéw m3
d.3.1|kalk. wlasna
2.081 m3 2.081
RAZEM 2.081
3.2 Pomieszczenie nr 8 - taznia
267|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek. m2
d.3.2/0819-15
(7+0.93+1+0.9+1+1+0.9+1+1+0.9+1+1+0.9+1+1+0.9+1+1+0.7+0.65+1.19+ m?2 77.606
1.26)*2.85
RAZEM 77.606
268|/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.3.2/0811-07
7*1.93 m?2 13.510
RAZEM 13.510
269 KNR-W 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.3.2/0516-02 Demontaz grzejnika o wymiarach C11/1200x600. Montaz grzejnika stalowego
C22/1200/600
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
270/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - rozebra- |m3
d.3.2/0349-04 nie $cian wc i wydzielajgcych kabiny prysznicowe
5*1*0.16*2.6 m3 2.080
RAZEM 2.080
271/KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podejsé doptywowych i odpty- [kpl.
d.3.2/0234-07 wowych - brodzik natryskowy
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
272|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podejs¢é doptywowych i odpty- |kpl.
d.3.2/0235-06 wowych - umywalka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
273|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podejs¢é doptywowych i odpty- |kpl.
d.3.2/0235-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
274 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.3.2/0141-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
275/KNR-W 4-02 |Demontaz mieszacza natryskowego o $r. 15x20 20x25 mm. Demontaz baterii |szt.
d.3.2/0144-01 natryskowej
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
276 Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej w $cianach kpl.
d.3.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
277/KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub piwnicznego $r. 100 |szt.
d.3.2/0233-02 mm. Wpusty podtogowe prysznicowe
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
278| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.3.2/0504-01
(13.51*0.02+77.606*0.02+14.694)*1.15 m3 18.994
RAZEM 18.994
279|TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesieniaw |m3
d.3.2/0504-02 poziomie
Krotnosé = 5
18.994 m3 18.994
RAZEM 18.994
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280|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3.2/0108-09 do 1 km
18.994 m3 18.994
RAZEM 18.994
281/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3.2/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
18.994 m3 18.994
RAZEM 18.994
282 Utylizacja na sktadowisku odpadéw m3
d.3.2|kalk. wtasna
18.994 m3 18.994
RAZEM 18.994
283|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w $cianach do montazu instalacji wody zmie- |m
d.3.2|0105-11 szanej i wody zimnej - podioze z betonu
65 m 65.000
RAZEM 65.000
284|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm |m
d.3.2/01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
65 m 65.000
RAZEM 65.000
285|KNz-15 21- |lzolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 5 mm dla ruroc. |m
d.3.2|/02 0 $r. 15 mm
65 m 65.000
RAZEM 65.000
286|S-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw |szt.
d.3.2|01 itp. 0 $r.zewn.rury 20 mm
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
287|S-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych o sr.zewn.rury 20 mm |szt.
d.3.2|/06
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
288|S-215 0700- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych o ér. 63  |m
d.3.2/03 mm w budynkach niemieszkalnych
65 m 65.000
RAZEM 65.000
289|/KNR AT-32 |Obrzutka grubo$ci 4 mm z zaprawy cementowej do obrébki wstepnej podtozy |m2
d.3.2/0501-01 tynkarskich dla pézniejszego potozenia tynkow wiasciwych; nie w petni kryjaca
na 50 % powierzchni pionowej, wykonywana recznie. Przygotowanie podioza -
wyréwnanie $cian pod montaz oktadzin ceramicznych
(7+7+1.93+3.93)*2.85 m?2 56.601
RAZEM 56.601
290|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowars-|m?2
d.3.2/0101-02 twowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci
15 mm
(7+7+1.93+3.93)*2.85 m?2 56.601
RAZEM 56.601
291/KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca gr.15 mm na podtozach betonowych i jastrychach |m2
d.3.2/0418-03 cementowych - reprofilacja podioza Kerakoll Keralevel Eco LR
1351 m?2 13.510
RAZEM 13.510
292|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamoéw uszczelniajgcych na-  |m2
d.3.2/0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu- KERAKOLL Aquastop FLEX
1351 m?2 13.510
RAZEM 13.510
293|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji tasma wklejang na szlam lub zywice reaktywng - Kera- |m
d.3.2/0502-01 koll Aquastop 120
7+7+1.93+3.93 m 19.860
RAZEM 19.860
294|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.3.2/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
1351 m?2 13.510
RAZEM 13.510
295/KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30x60 cm, uktadanych metodg zwykiag RAKO |m2
d.3.2/1118-05 seria STONES DAGSE667, R11/C
1351 m?2 13.510
RAZEM 13.510
296 KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na-  |m2
d.3.2/0201-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu KERAKOLL Aquastop FLEX
(7+7+1.93+3.93)*2.85 m?2 56.601
RAZEM 56.601
297|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji taSma wklejang na szlam lub zywice reaktywng - piono-|m
d.3.2/0502-01 we naroza - Kerakoll Aquastop 120
6*2.85 m 17.100
RAZEM 17.100
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298/KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zapra- |m
d.3.2/0104-03 wie klejowej cienkowarstwowej
4*2.2+2.85+3*3.50 m 22.150
RAZEM 22.150
299/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne grunto- |[m2
d.3.2/0101-03 wanie poditoza pod kleje cementowe
(7+7+1.93+3.93)*2.85 m?2 56.601
RAZEM 56.601
300/ KNR AT-22 |Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.3.2/0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm RAKO se-
ria STONES DAGSEG666
(7+7+1.93+3.93)*2.85 m?2 56.601
RAZEM 56.601
301/KNR AT-22 |Wycinanie otworéw w oktadzinach ceramicznych Plytki typu gres. szt.
d.3.2/0103-03
uwaga pod
tablica.
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
302|ZKNR C-2  |Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Spoinowanie za- |m?2
d.3.2/0517-07 prawg eposkydowg - SYSTEM EPOKSYDOWY
(7+7+1.93+3.93)*2.85 m?2 56.601
1351 m?2 13.510
RAZEM 70.111
303|ZKNR C-2  |Wypetnienie narozy materiatem elastycznym - sikaflex 11FC m
d.3.2/0518-01
analogia
7+7+1.93+3.93+6*2.85 m 36.960
RAZEM 36.960
304 Dostawa i montaz $cianek HPL gr 12mm wydzielajgcych przegrody prysznico- |kpl.
d.3.2|kalk. wlasna |we wraz z niezbedng podkonstrukcja.
5 kabin - wydzielenia o wymiarach 100 x 200, zastosowa¢ dystans od podtogi
15cm. Podkontrukcja mocowana do sufitu. Wysoko$¢ pomieszczenia h=2,85m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
305 Dostawa i montaz $cianek HPL gr 12mm z drzwiami o wymiarach 80x200. m2
d.3.2|kalk. wlasna |Scianka wydzielajgca ustep na petng wysoko¢ pomieszczenia.
Kolor RAL 7047 lub zblizony, do uzgodnienia z Zamawiajgcym
1.28*2.85 m?2 3.648
RAZEM 3.648
306|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.3.2/0107-01 baterii
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
307|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.3.2/0107-04 ptuczek ustepowych, sztywnych z rur miedzianych chromowanych
szt. 6.000
RAZEM 6.000
308/KNR 0-31 Baterie natryskowe $r. 15 mm montowane na $cianie w kabinie szt.
d.3.2/0111-06 Bateriia natryskowa czasowa podtynkowa wandaloodporna wraz z gtowica na-
tryskowg np Presto, Delabie
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
309|KNR 0-31 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu szt.
d.3.2/0111-02 umywalki lub zlewozmywaka
Bateria czasowa, wandaloodporna, start/stop
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
310|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.3.2/0221-02 Umywalka odporna na wandalizm wykonana ze stali nierdzewnej INOX 304
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
311|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" kpl.
d.3.2/0233-03 WC wiszace wandaloodporne ze stali INOX 304 wraz z systemem sptukiwania
analogia podtynkowego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
312|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;.
d.3.2/0211-03 niach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
313|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.3.2/0211-01 niach wciskowych - podej$cia do umywalek i prysznicow
7 podej. 7.000
RAZEM 7.000
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314|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe ze stali nierdzewnej o $r. 150x150 mm - odptyw szt.
d.3.2/0218-01 prysznicowy.
analogia Wykonanie elementu wandaloodporne - kratka $ciekowa mocowana mecha-
nicznie do wpustu podtogowego Delabie nr kat 683001DE
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
315/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3.2/1202-09 ponad 5 m2
7*1.93 m?2 13.510
RAZEM 13.510
316|KNR 4-01 Skasowanie wykwitdw (zaciekdw) - na suficie - przyjeto 50% powierzchni m2
d.3.2/1202-07
7*1.93*0.5 m?2 6.755
RAZEM 6.755
317|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - powierzchnia odgrzybiana  |msc.
d.3.2/0108-01 do 2 m2
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
318/KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkdéw chemicznych - za kazdy 1m2 ponad 2 m2 |m2
d.3.2/0108-02
11.510 m?2 11.510
RAZEM 11.510
319|KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 251-300 m3, przy uzyciu osuszaczy kon- |doby
d.3.2/0101-07 densacyjnych
doby 3.000
RAZEM 3.000
320|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych - wymiana na nowe. Kratki szt.
d.3.2/0322-02 wentylacyjne fi 160-200
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
321/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- |m2
d.3.2/2611-03 GRUNT - stropy
analogia
7*1.93 m2 13.510
RAZEM 13.510
322|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3.2/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
13.51 m2 13.510
RAZEM 13.510
323|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3.2/1204-08
13.51 m2 13.510
RAZEM 13.510
324|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.3.2/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - DEKORAL AKROTIX 3000 AG+
13.51 m2 13.510
RAZEM 13.510
325 Dostawa i montaz wieszaka na ubranie, reczniki. Wykonanie wieszaka ze |sztuka
d.3.2|analogia stali czarnej ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary ( RAL
do uzgodnienia). Montaz do $ciany na minimum 8 kotkéw rozporowych
fil2. Dlugos¢ wieszaka min 200 cm, ilo$¢ haczykéw min 20 sztuk.
1 sztuka 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Pomieszczenie nr 9 - przebieralnia brudna
326|KNR 4-01 Rozbidrka cokolikow m
d.3.3/0808-08
1.81+1.81+2.5+2.5-0.9-0.9 m 6.820
RAZEM 6.820
327|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.3.3/0811-07
1.81*2.5 m?2 4.525
RAZEM 4.525
328|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.3.3/0353-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
329/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.3.3/0354-09 m2 - Demontaz skrzydta drzwiowego z PCV - wymiar drzwi 80x200
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
330|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - stara lamperia do wysokosci 2,0 m2
d.3.3/1208-02
(1.81+1.81+2.5+3.5)*2 m2 19.240
RAZEM 19.240
331/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3.3/1202-09 ponad 5 m2
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(1.81+1.81+2.5+3.5)*0.85+4.525 m?2 12.702
RAZEM 12.702
332|KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekéw) - na suficie i na $cianach. Przyjeto 50% catej|m2
d.3.3/1202-07 powierzchni
((1.81+1.81+2.5+3.5)*2.85+4.525)*0.5 m?2 15.971
RAZEM 15.971
333|/KNR AT-22 |Przygotowanie poditoza - ipregnacja $cian i stropéw srodkiem grzybobojczym |m2
d.3.3/0101-06 Ceresit CT99
analogia
(1.81+1.81+2.5+3.5)*2.85+4.525 m?2 31.942
RAZEM 31.942
334/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- |m2
d.3.3/2611-03 GRUNT - Sciany i stropy
analogia
(1.81+1.81+2.5+3.5)*2.85+4.525 m?2 31.942
RAZEM 31.942
335/KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach m
d.3.3/2057-01
analogia
2.2+2.2+1+0.5+0.5+0.5+2.2+1+2.2 m 12.300
RAZEM 12.300
336|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3.3/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(1.81+1.81+2.5+3.5)*2.85 m?2 27.417
RAZEM 27.417
337|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3.3/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
4.525 m?2 4.525
RAZEM 4.525
338/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3.3/1204-08
(1.81+1.81+2.5+3.5)*0.85+4.525 m?2 12.702
RAZEM 12.702
339|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.3.3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem DEKORAL AKROTIX 3000 AG+
(1.81+1.81+2.5+3.5)*0.85+4.525 m?2 12.702
RAZEM 12.702
340|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olejnymi m2
d.3.3/1204-08
(1.81+1.81+2.5+3.5)*2.0 m?2 19.240
RAZEM 19.240
341/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - |m?2
d.3.3/1206-04 wykonanie lamperii na $cianach do wysokosci 2,0 m
(1.81+1.81+2.5+3.5)*2.0 m?2 19.240
RAZEM 19.240
342|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca gr.15 mm na podtozach betonowych i jastrychach |m?2
d.3.3/0418-03 cementowych - reprofilacja podtoza Kerakoll Keralevel Eco LR
4.525 m?2 4.525
RAZEM 4.525
343|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.3.3/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4.525 m?2 4.525
RAZEM 4.525
344/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x60 cm, uktadanych metodg zwyktg RAKO | m2
d.3.3/1118-05 seria STONES DAGSE667, R11/C
4.525 m?2 4.525
RAZEM 4.525
345/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.3.3/1119-01
6.82 m 6.820
RAZEM 6.820
346|ZKNR C-2  |Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Spoinowanie za- |m?2
d.3.3/0517-07 prawg mineralng
4.525*1.05 m?2 4.751
RAZEM 4.751
347|ZKNR C-2  |Wypetnienie narozy materiatem elastycznym - sikaflex 11FC m
d.3.3/0518-01
analogia
6.82 m 6.820
RAZEM 6.820
348/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie - drzwi |m2
d.3.3/1024-06 aluminiowe 80x200
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
349|TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.3.3/0504-01
4.525*0.2*1.15+1.5 m3 2.541
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RAZEM 2.541
350| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesieniaw |m3
d.3.3/0504-02 poziomie
Krotnosé = 5
2.541 m3 2.541
RAZEM 2.541
351/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.3.3/0108-09 do 1 km
2.541 m3 2.541
RAZEM 2.541
352|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3.3/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
2.541 m3 2.541
RAZEM 2.541
353 Utylizacja na sktadowisku odpadéw m3
d.3.3|kalk. wlasna
2.541 m3 2.541
RAZEM 2.541
3.4 Pomieszczenie nr 10 - pomieszczenie pomochicze
354|KNR 4-01 Rozbidrka cokolikow m
d.3.4/0808-08
2.5+2.5+1.27+1.27+1.37+1.37+0.16+0.16+1.7+1.7 m 14.000
RAZEM 14.000
355/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.3.4/0811-07
(1.27+1.37+0.16)*2.5 m?2 7.000
RAZEM 7.000
356|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - stara lamperia do wysokosci 2,0 m2
d.3.4/1208-02
(2.5+2.5+2.7+1.27+1.27+1.37+1.37+0.16+0.16+1.7+1.7)*2 m?2 33.400
RAZEM 33.400
357|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3.4|1202-09 ponad 5 m2
(2.5+2.5+2.7+1.27+1.27+1.37+1.37+0.16+0.16+1.7+1.7)*0.85+7 m?2 21.195
RAZEM 21.195
358/KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekéw) - na suficie i na $cianach - przyjeto 50% po- |m2
d.3.4/1202-07 wierzchni
((2.50+2.50+2.7+1.27+1.27+1.37+1.37+0.16+0.16+1.7+1.7)*2.85+7.0)*0.5 m2 27.298
RAZEM 27.298
359/KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - powierzchnia odgrzybiana  |msc.
d.3.4/0108-01 do2m2
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
360|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - za kazdy 1m2 ponad 2 m2  |m2
d.3.4/0108-02
(2.5+2.5+2.7+1.27+1.27+1.37+1.37+0.16+0.16+1.7+1.7)*2.85+7.0-2.0 m?2 52.595
RAZEM 52.595
361/KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 251-300 m3, przy uzyciu osuszaczy kon- |doby
d.3.4/0101-07 densacyjnych
2 doby 2.000
RAZEM 2.000
362|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych - wymiana na nowe. Kratki szt.
d.3.4/0322-02 wentylacyjne fi 160-200
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
363|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- |m2
d.3.4/2611-03 GRUNT - Sciany i stropy
analogia
(2.5+2.5+2.7+1.27+1.27+1.37+1.37+0.16+0.16+1.7+1.7)*2.85+7.0 m?2 54.595
RAZEM 54.595
364|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach m
d.3.4/2057-01
analogia
2.2+2.2+2.7+1+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5+2.85+2.85 m 16.800
RAZEM 16.800
365|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3.4/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(2.5+2.5+2.7+1.27+1.27+1.37+1.37+0.16+0.16+1.7+1.7)*2.85 m?2 47.595
RAZEM 47.595
366|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3.4/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
7.0 m?2 7.000
RAZEM 7.000
367|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3.4/1204-08
(2.5+2.5+2.7+1.27+1.27+1.37+1.37+0.16+0.16+1.7+1.7)*0.85+7.0 m?2 21.195
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RAZEM 21.195
368|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3.4/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem DEKORAL AKROTIX 3000 AG+
(2.5+2.5+2.7+1.27+1.27+1.37+1.37+0.16+0.16+1.7+1.7)*0.85+7.0 m?2 21.195
RAZEM 21.195
369|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olejnymi m2
d.3.4/1204-08
(2.5+2.5+2.7+1.27+1.27+1.37+1.37+0.16+0.16+1.7+1.7)*2 m?2 33.400
RAZEM 33.400
370/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - |m?2
d.3.4/1206-04 wykonanie lamperii na $cianach do wysokosci 2,0 m
(2.5+2.5+2.7+1.27+1.27+1.37+1.37+0.16+0.16+1.7+1.7)*2 m?2 33.400
RAZEM 33.400
371/KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca gr.15 mm na podtozach betonowych i jastrychach |m2
d.3.4/0418-03 cementowych - reprofilacja podioza Kerakoll Keralevel Eco LR
7.0 m?2 7.000
RAZEM 7.000
372|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.3.4/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
7.0 m?2 7.000
RAZEM 7.000
373|KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30x60 cm, uktadanych metodg zwykla, RAKO |m?2
d.3.4/1118-05 seria STONES DAGSE667, R11/C
7.0 m?2 7.000
RAZEM 7.000
374/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.3.4/1119-01
14 m 14.000
RAZEM 14.000
375/ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Spoinowanie za- |m2
d.3.4/0517-07 prawag mineralng
7.0*1.05 m?2 7.350
RAZEM 7.350
376/ZKNR C-2  |Wypetnienie narozy materialem elastycznym - sikaflex 11FC m
d.3.4/0518-01
analogia
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
377/ KNR-W 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.3.4/0516-02 Demontaz grzejnika o wymiarach C11/1200x600. Montaz grzejnika stalowego
C22/1200/600
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
378/ TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.3.4/0504-01
7.0*0.2*1.15+1 m3 2.610
RAZEM 2.610
379|TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesieniaw |m3
d.3.4/0504-02 poziomie
Krotnosé =5
2.610 m3 2.610
RAZEM 2.610
380|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.3.4/0108-09 do 1 km
2.610 m3 2.610
RAZEM 2.610
381/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3.4/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
2.610 m3 2.610
RAZEM 2.610
382 Utylizacja na sktadowisku odpadéw m3
d.3.4|kalk. wtasna
2.610 m3 2.610
RAZEM 2.610
3.5 Wentylacja pomieszczenia
383|KNR 4-04 Rozbiérka obudowy kanatu wentylacyjnego z ptyt karton-gips - nawiewnego i |m?2
d.3.5/0404-06 wywiewnego
analogia Kanat o wymiarach 60x30
0.6*0.3*7*2 m?2 2.520
RAZEM 2.520
384 KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.3.5/40201-02 nym lub okrggtym i obwodzie do 2200 mm
14 m 14.000
RAZEM 14.000
385 /KNR-W 2-17 |Demontaz centrali wentylacyjnej szt.
d.3.5/0322-01 Wspotczynnik robocizny R x 0,5
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
386/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il 0 $r. do 400 mm - |m2
d.3.5/0118-05 udziat ksztattek do 65 %
13.188 m?2 13.188
RAZEM 13.188
387|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.3.5/0138-03 wych i aluminiowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
388|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o ér. do 400 mm szt.
d.3.5/0140-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
389/ KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz wentylatora wyciggowego TD2000/315 wraz ze szt.
d.3.5/0322-02 sterowaniem. Cena obejmuje utozenie instalacji elektrycznej i sterowania w po-
mieszczeniu ochrony. Szacunkowa odlegtos¢ doprowadzenia instalacji do
miejsca wbudowania do pomieszczenia ochrony wynosi 25mb
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
390|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.3.5/2011-10 metalowych pojedynczych belek i podciggéw, dwuwarstwowa 50 - 02
analogia Obudowa ptytami wtokno-cementowymi odpornymi na pomieszczenia o pod-
wyzszonej wilgotnosci
7*2*(0.5+0.5) m?2 14.000
RAZEM 14.000
391/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3.5/1204-08
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
392|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3.5/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem DEKORAL AKROTIX 3000 AG+
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
393 Usuniecie z budynku i utylizacja na sktadowisku odpadow kpl.
d.3.5/kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Zespot pomieszcze n tazni oddziat IX parter pawlion H
4.1 Pomieszczenie nr 11 - przebieralnia czysta
394/ KNR 4-01 Rozbidrka cokolikow m
d.4.1/0808-08
2.5+2.5+1.81+1.81-0.9-0.9 m 6.820
RAZEM 6.820
395/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.4.1/0811-07
1.81*2.50 m?2 4.525
RAZEM 4.525
396 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.4.1/0353-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
397|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.4.1/0354-09 m2 - Demontaz skrzydta drzwiowego z PCV - wymiar drzwi 80x200
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
398/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - stara lamperia do wysokosci 2,0 m2
d.4.1/1208-02
(2.50+2.50+1.81+1.81)*2 m?2 17.240
RAZEM 17.240
399/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.1/1202-09 ponad 5 m2
(2.50+2.50+1.81+2.81)*0.85+4.525 m?2 12.702
RAZEM 12.702
400|KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekéw) - na suficie i na $cianach - przyjeto 50% po- |m2
d.4.1/1202-07 wierzchni
((2.50+2.50+1.81+2.81)*2.85+4.525)*0.5 m?2 15.971
RAZEM 15.971
401|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - powierzchnia odgrzybiana  |msc.
d.4.1/0108-01 do2m2
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
402|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - za kazdy 1m2 ponad 2 m2  |m2
d.4.1/0108-02
(2.5+2.5+1.81+2.81)*2.85-2.0+4.525 m?2 29.942
RAZEM 29.942
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403|KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 251-300 m3, przy uzyciu osuszaczy kon- |doby
d.4.1/0101-07 densacyjnych
2 doby 2.000
RAZEM 2.000
404|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych - wymiana na nowe. Kratki szt.
d.4.1/0322-02 wentylacyjne fi 160-200
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
405|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- |m2
d.4.1/2611-03 GRUNT - $ciany i stropy
analogia
(2.5+2.5+1.81+2.81)*2.85 m?2 27.417
4.525 m?2 4.525
RAZEM 31.942
406|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikow ochronnych na narozach m
d.4.1/2057-01
analogia
2.2+2.2+1+0.5+0.5+0.5+2.2+1+2.2 m 12.300
RAZEM 12.300
407|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.4.1/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(2.50+2.50+1.81+2.81)*2.85 m?2 27.417
RAZEM 27.417
408|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.4.1/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
4.525 m?2 4.525
RAZEM 4.525
409|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.4.1/1204-08
(2.50+2.50+1.81+2.81)*0.85+4.525 m?2 12.702
RAZEM 12.702
410|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.4.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem DEKORAL AKROTIX 3000 AG+
(2.50+2.50+1.81+2.81)*0.85+4.525 m?2 12.702
RAZEM 12.702
411|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olejnymi m2
d.4.1/1204-08
(2.50+2.50+1.81+2.81)*2.00 m?2 19.240
RAZEM 19.240
412|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - |m?2
d.4.1/1206-04 wykonanie lamperii na $cianach do wysokosci 2,0 m
(2.50+2.50+1.81+2.81)*2.00 m?2 19.240
RAZEM 19.240
413|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.4.1/0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie - Kerakoll Nanodefense
Eco
4.525 m?2 4.525
RAZEM 4.525
414|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji taSma wklejang na szlam lub zywice reaktywng - piono-|m
d.4.1/0502-01 we naroza Kerakoll Aquastop 120
6.82 m 6.820
RAZEM 6.820
415/KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca gr.15 mm na poditozach betonowych i jastrychach |m?2
d.4.1/0418-03 cementowych - reprofilacja podioza Kerakoll Keralevel Eco LR
analogia
4.525 m?2 4.525
RAZEM 4.525
416|KNR AT-23 |Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.4.1/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4.525 m?2 4.525
RAZEM 4.525
417|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x60 cm, uktadanych metodg zwyktg RAKO | m2
d.4.1/1118-05 seria STONES DAGSE667
4.525 m?2 4.525
RAZEM 4.525
418|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.4.1/1119-01
6.82 m 6.820
RAZEM 6.820
419|ZKNR C-2  |Ukladanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Spoinowanie za- |m2
d.4.1/0517-07 prawg mineralng
4.525*1.05 m?2 4.751
RAZEM 4.751
420|ZKNR C-2  |Wypelnienie narozy materialem elastycznym - sikaflex 11FC m
d.4.1/0518-01
analogia
6.82 m 6.820
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RAZEM 6.820
421|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych na budowie ( wypetnienie pane-|m?2
d.4.1/1024-06 lowe) - drzwi aluminiowe 80x200
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
422 Dostawa i montaz tawki o konstrukcji stalowej wykonanej z profilu sztuka
d.4.1 kalk. wtasna |60x40x2mm oraz rurek 21,3x2mm, cynkowanych ogniowo i malowanych
proszkowo na dowolny kolor z palety RAL Wymiary tawki ( GxSxH) — 45 x 150
x 45. Koniecznos¢ statego przytwierdzenia do podtoza.
1 sztuka 1.000
RAZEM 1.000
423 Dostawa i montaz wieszaka na ubranie, reczniki. Wykonanie wieszaka ze |sztuka
d.4.1]analogia stali czarnej ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary ( RAL
do uzgodnienia). Montaz do $ciany na minimum 8 kotkbw rozporowych
fil2. Dlugos$¢ wieszaka min 200 cm, ilo$¢ haczykéw min 20 sztuk.
1 sztuka 1.000
RAZEM 1.000
424| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.4.1/0504-01
4.525*0.2*1.15+1 m3 2.041
RAZEM 2.041
425|TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesieniaw |m3
d.4.1/0504-02 poziomie
Krotnos¢ = 5
2.041 m3 2.041
RAZEM 2.041
426|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.4.1/0108-09 do 1 km
2.041 m3 2.041
RAZEM 2.041
427|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.4.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
2.041 m3 2.041
RAZEM 2.041
428 Utylizacja na sktadowisku odpadéw m3
d.4.1 kalk. wtasna
2.041 m3 2.041
RAZEM 2.041
4.2 Pomieszczenie nr 12 - faznia
429|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek. m2
d.4.2/0819-15
(6.91+1.93+1.02+1+0.16+1.0+0.9+1.0+0.16+1.0+0.9+1.0+0.16+1.0+0.9+1.0+ |m?2 78.176
0.16+1.0+0.9+1.0+0.16+1.0+0.8+0.2+0.89+1.28)*2.85
RAZEM 78.176
430|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.4.2/0811-07
6.91*1.93 m?2 13.336
RAZEM 13.336
431|KNR-W 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.4.2/0516-02 Demontaz grzejnika o wymiarach C11/1200x600. Montaz grzejnika stalowego
C22/1200/600
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
432|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - rozebra- |m3
d.4.2/0349-04 nie $cian wc i wydzielajgcych kabiny prysznicowe
5*1*0.16*2.6 m3 2.080
RAZEM 2.080
433|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.4.2/0234-07 wowych - brodzik natryskowy
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
434|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.4.2/0235-06 wowych - umywalka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
435|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.4.2/0235-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
436|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.4.2/0141-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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437|KNR-W 4-02 |Demontaz mieszacza natryskowego o $r. 15x20 20x25 mm. Demontaz baterii |szt.
d.4.2/0144-01 natryskowej
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
438 Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej w $cianach kpl.
d.4.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
439|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub piwnicznego $r. 100 |szt.
d.4.2|0233-02 mm. Wpusty podtogowe prysznicowe
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
440| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.4.2/0504-01
(13.336*0.02+78.176*0.02+14.694)*1.15 m3 19.003
RAZEM 19.003
441| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesieniaw |m3
d.4.2|0504-02 poziomie
Krotnosé =5
19.003 m3 19.003
RAZEM 19.003
442|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.4.2/0108-09 do 1 km
19.003 m3 19.003
RAZEM 19.003
443|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.4.2/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
19.003 m3 19.003
RAZEM 19.003
444 Utylizacja na sktadowisku odpadéw m3
d.4.2|kalk. wtasna
19.003 m3 19.003
RAZEM 19.003
445/KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w $cianach do montazu instalacji wody zmie- |m
d.4.2/0105-11 szanej i wody zimnej - podioze z betonu
65 m 65.000
RAZEM 65.000
446|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm |m
d.4.2/01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
65 m 65.000
RAZEM 65.000
447|KNZ-15 21- |Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 5 mm dla ruroc. |m
d.4.2/02 0 $r. 15 mm
65 m 65.000
RAZEM 65.000
448|S-215 0500- |Dodatki za podej$cia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw |szt.
d.4.2|01 itp. 0 $r.zewn.rury 20 mm
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
449|S-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych o $r.zewn.rury 20 mm|szt.
d.4.2|/06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
450(S-215 0700- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych o ér. 63  |m
d.4.2/03 mm w budynkach niemieszkalnych
65 m 65.000
RAZEM 65.000
451/KNR AT-32 |Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrébki wstepnej podtozy |m?2
d.4.2/0501-01 tynkarskich dla pézniejszego potozenia tynkow wiasciwych; nie w petni kryjaca
na 50 % powierzchni pionowej, wykonywana recznie. Przygotowanie podioza -
wyréwnanie $cian pod montaz oktadzin ceramicznych
(6.91+6.91+1.93+3.93)*2.85 m?2 56.088
RAZEM 56.088
452|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowars-|m2
d.4.2|/0101-02 twowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci
15 mm
(6.91+6.91+1.93+3.93)*2.85 m?2 56.088
RAZEM 56.088
453/KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca gr.15 mm na podtozach betonowych i jastrychach |m?2
d.4.2/0418-03 cementowych - reprofilacja podioza Kerakoll Keralevel Eco LR
13.336 m?2 13.336
RAZEM 13.336
454/KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow uszczelniajgcych na- |m?2
d.4.2/0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu- KERAKOLL Aquastop FLEX
13.336 m?2 13.336
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RAZEM 13.336
455/KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji tasma wklejang na szlam lub zywice reaktywng - Kera- {m
d.4.2/0502-01 koll Aquastop 120
6.91+6.91+1.93+3.93 m 19.680
RAZEM 19.680
456 KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.4.2/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
13.336 m?2 13.336
RAZEM 13.336
457|KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30x60 cm, uktadanych metodg zwyklag RAKO |m2
d.4.2/1118-05 seria STONES DAGSE667, R11/C
13.336 m?2 13.336
RAZEM 13.336
458/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow uszczelniajgcych na- |m?2
d.4.2/0201-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu KERAKOLL Aquastop FLEX
(6.91+6.91+1.93+3.93)*2.85 m?2 56.088
RAZEM 56.088
459/KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji tasma wklejang na szlam lub zywice reaktywng - piono-|m
d.4.2/0502-01 we naroza - Kerakoll Aquastop 120
6*2.85 m 17.100
RAZEM 17.100
460|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zapra- |m
d.4.2/0104-03 wie klejowej cienkowarstwowej
4*2.2+2.85+3*3.50 m 22.150
RAZEM 22.150
461|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne grunto- |m2
d.4.2/0101-03 wanie poditoza pod kleje cementowe
(6.91+6.91+1.93+3.93)*2.85 m?2 56.088
RAZEM 56.088
462|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.4.2/0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm RAKO se-
ria STONES DAGSEG666
(6.91+6.91+1.93+3.93)*2.85 m?2 56.088
RAZEM 56.088
463|KNR AT-22 |Wycinanie otworéw w oktadzinach ceramicznych Ptytki typu gres. szt.
d.4.2/0103-03
uwaga pod
tablica.
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
464|ZKNR C-2  |Ukladanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Spoinowanie za- |m2
d.4.2/0517-07 prawg eposkydowg - SYSTEM EPOKSYDOWY
(6.91+6.91+1.93+3.93)*2.85 m?2 56.088
13.336 m?2 13.336
RAZEM 69.424
465|ZKNR C-2  |Wypelnienie narozy materiatem elastycznym - sikaflex 11FC m
d.4.2/0518-01
analogia
6.91+6.91+1.93+3.93+6*2.85 m 36.780
RAZEM 36.780
466 Dostawa i montaz $cianek HPL gr 12mm wydzielajgcych przegrody prysznico- |kpl.
d.4.2|kalk. wlkasna |we wraz z niezbedng podkonstrukcja.
5 kabin - wydzielenia o wymiarach 100 x 200, zastosowa¢ dystans od podtogi
15cm. Podkontrukcja mocowana do sufitu. Wysoko$¢ pomieszczenia h=2,85m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
467 Dostawa i montaz scianek HPL gr 12mm z drzwiami o wymiarach 80x200. m2
d.4.2|kalk. wlkasna |Scianka wydzielajgca ustep na petng wysoko¢ pomieszczenia.
Kolor RAL 7047 lub zblizony, do uzgodnienia z Zamawiajgcym
1.3*2.85 m?2 3.705
RAZEM 3.705
468|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.4.2/0107-01 baterii
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
469|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.4.2/0107-04 ptuczek ustepowych, sztywnych z rur miedzianych chromowanych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
470|KNR 0-31 Baterie natryskowe $r. 15 mm montowane na $cianie w kabinie szt.
d.4.2/0111-06 Bateriia natryskowa czasowa podtynkowa wandaloodporna wraz z gtowica na-
tryskowg np Presto, Delabie
5 Sszt. 5.000
RAZEM 5.000
471|KNR 0-31 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu szt.
d.4.2/0111-02 umywalki lub zlewozmywaka

Bateria czasowa, wandaloodporna, start/stop
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
472|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.4.2/0221-02 Umywalka odporna na wandalizm wykonana ze stali nierdzewnej INOX 304
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
473|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.4.2|0233-03 WC wiszace wandaloodporne ze stali INOX 304 wraz z systemem sptukiwania
analogia podtynkowego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
474/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.4.2/0211-03 niach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
475|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.4.2/0211-01 niach wciskowych - podej$cia do umywalek i prysznicow
7 podej. 7.000
RAZEM 7.000
476 KNR-W 2-15 |Wpusty sciekowe ze stali nierdzewnej o $r. 150x150 mm - odptyw szt.
d.4.2/0218-01 prysznicowy.
analogia Wykonanie elementu wandaloodporne - kratka $ciekowa mocowana mecha-
nicznie do wpustu podtogowego Delabie nr kat 683001DE
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
477|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.211202-09 ponad 5 m2
6.91*1.93 m?2 13.336
RAZEM 13.336
478|KNR 4-01 Skasowanie wykwitdw (zaciekdw) - na suficie - przyjeto 50% powierzchni m2
d.4.211202-07
6.91*1.93*0.5 m?2 6.668
RAZEM 6.668
479|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - powierzchnia odgrzybiana  |msc.
d.4.2/0108-01 do 2 m2
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
480|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkdéw chemicznych - za kazdy 1m2 ponad 2 m2  |m2
d.4.2/0108-02
11.336 m?2 11.336
RAZEM 11.336
481|KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 251-300 m3, przy uzyciu osuszaczy kon- |doby
d.4.2/0101-07 densacyjnych
3 doby 3.000
RAZEM 3.000
482|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych - wymiana na nowe. Kratki szt.
d.4.2/0322-02 wentylacyjne fi 160-200
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
483|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- |m2
d.4.2/12611-03 GRUNT - stropy
analogia
6.91*1.93 m2 13.336
RAZEM 13.336
484|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.4.2|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
13.336 m2 13.336
RAZEM 13.336
485|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.4.2/1204-08
13.336 m2 13.336
RAZEM 13.336
486|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.4.2/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - DEKORAL AKROTIX 3000 AG+
13.336 m2 13.336
RAZEM 13.336
487 Dostawa i montaz wieszaka na ubranie, reczniki. Wykonanie wieszaka ze |sztuka
d.4.2|analogia stali czarnej ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary ( RAL
do uzgodnienia). Montaz do $ciany na minimum 8 kotkéw rozporowych
fil2. Dlugos¢ wieszaka min 200 cm, ilo$¢ haczykéw min 20 sztuk.
1 sztuka 1.000
RAZEM 1.000
4.3 Pomieszczenie nr 13 - przebieralnia brudna
488|KNR 4-01 Rozbidrka cokolikow m
d.4.3/0808-08
1.88+1.88+2.50+2.50-0.9-0.9 m 6.960
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RAZEM 6.960
489|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.4.3/0811-07
1.88*2.50 m?2 4.700
RAZEM 4.700
490|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.4.3/0353-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
491|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.4.3/0354-09 m2 - Demontaz skrzydta drzwiowego z PCV - wymiar drzwi 80x200
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
492|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - stara lamperia do wysokosci 2,0 m2
d.4.3/1208-02
(1.88+1.88+2.50+3.50)*2 m?2 19.520
RAZEM 19.520
493|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.3|1202-09 ponad 5 m2
(1.88+1.88+2.50+3.50)*0.85+4.7 m?2 12.996
RAZEM 12.996
494|KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekéw) - na suficie i na $cianach. Przyjeto 50% catej|m2
d.4.3|1202-07 powierzchni
((1.88+1.88+2.50+3.50)*2.85+4.7)*0.5 m?2 16.258
RAZEM 16.258
495/KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - powierzchnia odgrzybiana  |msc.
d.4.3/0108-01 do2m2
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
496|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - za kazdy 1m2 ponad 2 m2  |m2
d.4.3/0108-02
(1.88+1.88+2.5+3.5)*2.85+4.7-2.0 m?2 30.516
RAZEM 30.516
497|KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 251-300 m3, przy uzyciu osuszaczy kon- |doby
d.4.3/0101-07 densacyjnych
doby 2.000
RAZEM 2.000
498|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych - wymiana na nowe. Kratki szt.
d.4.3/0322-02 wentylacyjne fi 160-200
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
499|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- |m2
d.4.3/2611-03 GRUNT - Sciany i stropy
analogia
(1.88+1.88+2.5+3.5)*2.85+4.7 m?2 32.516
RAZEM 32.516
500|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach m
d.4.3/2057-01
analogia
2.2+2.2+1+0.5+0.5+0.5+2.2+1+2.2 m 12.300
RAZEM 12.300
501|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.4.3/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(1.88+1.88+2.5+3.5)*2.85 m?2 27.816
RAZEM 27.816
502|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.4.3/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
4.7 m?2 4.700
RAZEM 4.700
503|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.4.3/1204-08
(1.88+1.88+2.50+3.5)*0.85+4.7 m?2 12.996
RAZEM 12.996
504 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.4.3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem DEKORAL AKROTIX 3000 AG+
(1.88+1.88+2.50+3.50)*0.85+4.7 m?2 12.996
RAZEM 12.996
505/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olejnymi m2
d.4.3/1204-08
(1.88+1.88+2.50+3.50)*2.0 m?2 19.520
RAZEM 19.520
506|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - |m?2
d.4.3/1206-04 wykonanie lamperii na $cianach do wysokosci 2,0 m
(1.88+1.88+2.50+3.50)*2.0 m?2 19.520
RAZEM 19.520
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507|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca gr.15 mm na podtozach betonowych i jastrychach |m2
d.4.3/0418-03 cementowych - reprofilacja podioza Kerakoll Keralevel Eco LR
4.70 m2 4.700
RAZEM 4.700
508/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.4.3/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4.70 m2 4.700
RAZEM 4.700
509|KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30x60 cm, uktadanych metodg zwyklag RAKO |m2
d.4.3/1118-05 seria STONES DAGSE667, R11/C
4.70 m2 4.700
RAZEM 4.700
510/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.4.3]1119-01
6.96 m 6.960
RAZEM 6.960
511|ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Spoinowanie za- |m2
d.4.3/0517-07 prawag mineralng
4.7*1.05 m2 4.935
RAZEM 4.935
512|ZKNR C-2  |Wypetnienie narozy materialem elastycznym - sikaflex 11FC m
d.4.3/0518-01
analogia
6.96 m 6.960
RAZEM 6.960
513|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie - drzwi |m2
d.4.3/1024-06 aluminiowe 80x200
1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600
514|TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.4.3|0504-01
4.7*0.2*1.15+1 m3 2.081
RAZEM 2.081
515|TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesieniaw |m3
d.4.3|0504-02 poziomie
Krotnosé =5
2.081 m3 2.081
RAZEM 2.081
516|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.4.3/0108-09 do 1 km
2.081 m3 2.081
RAZEM 2.081
517|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.4.3/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
2.081 m3 2.081
RAZEM 2.081
518 Utylizacja na sktadowisku odpadéw m3
d.4.3|kalk. wkasna
2.081 m3 2.081
RAZEM 2.081
4.4 Pomieszczenie nr 14 - pomieszczenie pomochicze
519/KNR 4-01 Rozbidrka cokolikow m
d.4.4/0808-08
2.50+2.50+1.27+1.27+1.37+1.37+0.12+0.12+1.7+1.7 m 13.920
RAZEM 13.920
520 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.4.4/0811-07
(1.27+1.37)*2.50 m2 6.600
RAZEM 6.600
521/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkdw $cian - stara lamperia do wysokosci 2,0 m2
d.4.4/1208-02
(2.50+2.50+2.50+1.27+1.27+1.37+1.37+0.12+0.12+1.7+1.7)*2 m2 32.840
RAZEM 32.840
522|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.4/1202-09 ponad 5 m2
(2.50+2.50+2.50+1.27+1.27+1.37+1.37+0.12+0.12+1.7+1.7)*0.85+6.6 m2 20.557
RAZEM 20.557
523|KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekéw) - na suficie i na $cianach - przyjeto 50% po- |m2
d.4.4/1202-07 wierzchni
((2.50+2.50+2.50+1.27+1.27+1.37+1.37+0.12+0.12+1.7+1.7)*2.85+6.6)*0.5 m2 26.699
RAZEM 26.699
524/KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - powierzchnia odgrzybiana  |msc.
d.4.4/0108-01 do 2 m2
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
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525/KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkdéw chemicznych - za kazdy 1m2 ponad 2 m2  |m2
d.4.4/0108-02
(2.50+2.50+2.50+1.27+1.27+1.37+1.37+0.12+0.12+1.7+1.7)*2.85+6.6-2.0 m2 51.397
RAZEM 51.397
526/KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 251-300 m3, przy uzyciu osuszaczy kon- |doby
d.4.4/0101-07 densacyjnych
2 doby 2.000
RAZEM 2.000
527|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych - wymiana na nowe. Kratki szt.
d.4.4/0322-02 wentylacyjne fi 160-200
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
528/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- |m2
d.4.4/2611-03 GRUNT - ciany i stropy
analogia
(2.50+2.50+2.50+1.27+1.27+1.37+1.37+0.12+0.12+1.7+1.7)*2.85+6.6 m2 53.397
RAZEM 53.397
529/KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach m
d.4.4|2057-01
analogia
2.2+2.2+1+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5+2.85+2.85 m 14.100
RAZEM 14.100
530|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.4.4/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(2.50+2.50+2.50+1.27+1.27+1.37+1.37+0.12+0.12+1.7+1.7)*2.85 m2 46.797
RAZEM 46.797
531|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.4.4/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
6.6 m2 6.600
RAZEM 6.600
532|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.4.4/1204-08
(2.50+2.50+2.50+1.27+1.27+1.37+1.37+0.12+0.12+1.7+1.7)*0.85+6.6 m?2 20.557
RAZEM 20.557
533|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.4.4/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem DEKORAL AKROTIX 3000 AG+
(2.50+2.50+2.50+1.27+1.27+1.37+1.37+0.12+0.12+1.7+1.7)*0.85+6.6 m?2 20.557
RAZEM 20.557
534/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olejnymi m2
d.4.4/1204-08
(2.50+2.50+2.50+1.27+1.27+1.37+1.37+0.12+0.12+1.7+1.7)*2 m?2 32.840
RAZEM 32.840
535/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian - |m?2
d.4.4/1206-04 wykonanie lamperii na $cianach do wysokosci 2,0 m
(2.50+2.50+2.50+1.27+1.27+1.37+1.37+0.12+0.12+1.7+1.7)*2 m2 32.840
RAZEM 32.840
536/ KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca gr.15 mm na podtozach betonowych i jastrychach |m2
d.4.4/0418-03 cementowych - reprofilacja podioza Kerakoll Keralevel Eco LR
6.6 m2 6.600
RAZEM 6.600
537|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.4.4/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
6.6 m2 6.600
RAZEM 6.600
538/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x60 cm, uktadanych metodg zwykla, RAKO |m?2
d.4.4/1118-05 seria STONES DAGSE®667, R11/C
6.6 m2 6.600
RAZEM 6.600
539/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.4.4/1119-01
13.92 m 13.920
RAZEM 13.920
540/ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Spoinowanie za- |m2
d.4.4/0517-07 prawag mineralng
6.6*1.05 m2 6.930
RAZEM 6.930
541|ZKNR C-2  |Wypetnienie narozy materiatem elastycznym - sikaflex 11FC m
d.4.4/0518-01
analogia
13.92 m 13.920
RAZEM 13.920
542 KNR-W 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.4.4/0516-02 Demontaz grzejnika o wymiarach C11/1200x600. Montaz grzejnika stalowego
C22/1200/600
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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543|TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.4.4/0504-01
6.6*0.2*1.15+1 m3 2.518
RAZEM 2,518
544\ TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesieniaw |m3
d.4.4/0504-02 poziomie
Krotnosé = 5
2.518 m3 2.518
RAZEM 2.518
545/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.4.4/0108-09 do 1 km
2.518 m3 2.518
RAZEM 2.518
546|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.4.4/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
2,518 m3 2.518
RAZEM 2,518
547 Utylizacja na sktadowisku odpadéw m3
d.4.4|kalk. wtasna
2,518 m3 2.518
RAZEM 2,518
4.5 Wentylacja pomieszczenia
548/KNR 4-04 Rozbiérka obudowy kanatu wentylacyjnego z ptyt karton-gips - nawiewnego i |m?2
d.4.5/0404-06 wywiewnego
analogia Kanat o wymiarach 60x30
0.6*0.3*7 m?2 1.260
RAZEM 1.260
549/ KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.4.5/40201-02 nym lub okrggtym i obwodzie do 2200 mm
7 m 7.000
RAZEM 7.000
550 KNR-W 2-17 |Demontaz centrali wentylacyjnej szt.
d.4.5/0322-01 Wsp6tczynnik robocizny R x 0,5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
551/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il 0 $r. do 400 mm - |m2
d.4.5/0118-05 udziat ksztattek do 65 %
13.188 m?2 13.188
RAZEM 13.188
552|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.4.5/0138-03 wych i aluminiowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
553|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 400 mm szt.
d.4.5/0140-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
554/ KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz wentylatora wyciggowego TD2000/315 wraz ze szt.
d.4.5/0322-02 sterowaniem. Cena obejmuje utozenie instalacji elektrycznej i sterowania w po-
mieszczeniu ochrony. Szacunkowa odlegtos¢ doprowadzenia instalacji do
miejsca wbudowania do pomieszczenia ochrony wynosi 25mb
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
555/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.4.5/2011-10 metalowych pojedynczych belek i podciggéw, dwuwarstwowa 50 - 02
analogia Obudowa ptytami wtékno-cementowymi odpornymi na pomieszczenia o pod-
wyzszonej wilgotnosci
7*2*(0.5+0.5) m?2 14.000
RAZEM 14.000
556 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.4.5/1204-08
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
557|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.4.5/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem DEKORAL AKROTIX 3000 AG+
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
558 Usuniecie z budynku i utylizacja na sktadowisku odpadow kpl.
d.4.5/kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Zespot pomieszcze n fazni oddziat Xl pi etro pawlion H
5.1 Pomieszczenie nr 15 - przebieralnia czysta
559|KNR 4-01 Rozbidrka cokolikow m
d.5.1/0808-08
2.50+2.50+1.82+1.82-0.9-0.9 m 6.840
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RAZEM 6.840
560/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.5.1/0811-07
1.82*2.50 m?2 4.550
RAZEM 4.550
561 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.5.1/0353-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
562|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.5.1/0354-09 m2 - Demontaz skrzydta drzwiowego z PCV - wymiar drzwi 80x200
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
563|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - stara lamperia do wysokosci 2,0 m2
d.5.1/1208-02
(2.50+2.50+1.82+2.82)*2 m?2 19.280
RAZEM 19.280
564|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.5.1|1202-09 ponad 5 m2
(2.50+2.50+1.82+2.82)*0.85+4.55 m?2 12.744
RAZEM 12.744
565|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekéw) - na suficie i na $cianach - przyjeto 50% po- |m2
d.5.1/1202-07 wierzchni
((2.5+2.5+1.82+2.82)*2.85+4.55)*0.5 m?2 16.012
RAZEM 16.012
566|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - powierzchnia odgrzybiana  |msc.
d.5.1/0108-01 do2m2
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
567|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - za kazdy 1m2 ponad 2 m2  |m2
d.5.1/0108-02
(2.5+2.5+1.82+2.82)*2.85-2.0 m?2 25.474
4.55 m?2 4.550
RAZEM 30.024
568/KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 251-300 m3, przy uzyciu osuszaczy kon- |doby
d.5.1/0101-07 densacyjnych
2 doby 2.000
RAZEM 2.000
569|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych - wymiana na nowe. Kratki szt.
d.5.1/0322-02 wentylacyjne fi 160-200
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
570/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- |m2
d.5.1/2611-03 GRUNT - ciany i stropy
analogia
(2.5+2.5+1.82+2.82)*2.85 m?2 27.474
4.55 m?2 4.550
RAZEM 32.024
571/KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach m
d.5.1/2057-01
analogia
2.2+2.2+1+0.5+0.5+0.5+2.2+1+2.2 m 12.300
RAZEM 12.300
572|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.5.1/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(2.5+2.5+1.82+2.82)*2.85 m?2 27.474
RAZEM 27.474
573|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.5.1/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
4.55 m?2 4.550
RAZEM 4.550
574/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.5.1/1204-08
11.894 m?2 11.894
RAZEM 11.894
575/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.5.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem DEKORAL AKROTIX 3000 AG+
(2.5+2.5+1.82+2.82)*0.85+4.55 m?2 12.744
RAZEM 12.744
576/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olejnymi m2
d.5.1/1204-08
(2.5+2.5+1.82+2.82)*2.0 m?2 19.280
RAZEM 19.280
577/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - |m?2
d.5.1/1206-04 wykonanie lamperii na $cianach do wysokosci 2,0 m
(2.5+2.5+1.82+2.82)*2.0 m?2 19.280
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RAZEM 19.280
578/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.5.1/0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie - Kerakoll Nanodefense
Eco
4.55 m?2 4.550
RAZEM 4.550
579|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji tasmg wklejang na szlam lub zywice reaktywng - piono-|m
d.5.1/0502-01 we naroza Kerakoll Aquastop 120
6.84 m 6.840
RAZEM 6.840
580|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca gr.15 mm na podtozach betonowych i jastrychach |m?2
d.5.1/0418-03 cementowych - reprofilacja podtoza Kerakoll Keralevel Eco LR
analogia
4.55 m?2 4.550
RAZEM 4.550
581|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.5.1/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4.55 m?2 4.550
RAZEM 4.550
582|KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30x60 cm, uktadanych metodg zwyklag RAKO |m?2
d.5.1/1118-05 seria STONES DAGSE667
4.55 m?2 4.550
RAZEM 4.550
583|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.5.1/1119-01
6.84 m 6.840
RAZEM 6.840
584|ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Spoinowanie za- |m2
d.5.1/0517-07 prawag mineralng
4.55*1.05 m?2 4.778
RAZEM 4.778
585|ZKNR C-2  |Wypetnienie narozy materiatem elastycznym - sikaflex 11FC m
d.5.1/0518-01
analogia
6.84 m 6.840
RAZEM 6.840
586|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych na budowie ( wypetienie pane-m2
d.5.1/1024-06 lowe) - drzwi aluminiowe 80x200
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
587 Dostawa i montaz tawki o konstrukcji stalowej wykonanej z profilu sztuka
d.5.1 kalk. wtasna |60x40x2mm oraz rurek 21,3x2mm, cynkowanych ogniowo i malowanych
proszkowo na dowolny kolor z palety RAL Wymiary tawki ( GxSxH) — 45 x 150
x 45. Koniecznos$¢ statego przytwierdzenia do podioza.
1 sztuka 1.000
RAZEM 1.000
588 Dostawa i montaz wieszaka na ubranie, reczniki. Wykonanie wieszaka ze |sztuka
d.5.1|analogia stali czarnej ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary ( RAL
do uzgodnienia). Montaz do $ciany na minimum 8 kotkéw rozporowych
fil2. Dlugos$¢ wieszaka min 200 cm, ilo$¢ haczykéw min 20 sztuk.
1 sztuka 1.000
RAZEM 1.000
589| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.5.1/0504-01
4.55*0.2*1.15+1 m3 2.047
RAZEM 2.047
590| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesieniaw |m3
d.5.1|0504-02 poziomie
Krotnosé =5
2.047 m3 2.047
RAZEM 2.047
591/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.5.1/0108-09 do 1 km
2.047 m3 2.047
RAZEM 2.047
592|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.5.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
2.047 m3 2.047
RAZEM 2.047
593 Utylizacja na sktadowisku odpadéw m3
d.5.1|kalk. wtasna
2.047 m3 2.047
RAZEM 2.047
5.2 Pomieszczenie nr 16 - faznia
594|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny Sciennej z plytek. m2
d.5.2/0819-15
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(7+0.93+1+0.9+1+1+0.9+1+1+0.9+1+1+0.9+1+1+0.9+1+1+0.7+0.58+0.3+ m2 77.463
0.89+1.28)*2.85

RAZEM 77.463
595/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.5.2/0811-07
7*1.93 m?2 13.510
RAZEM 13.510
596 KNR-W 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.5.2/0516-02 Demontaz grzejnika o wymiarach C11/1200x600. Montaz grzejnika stalowego
C22/1200/600
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
597|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - rozebra- |m3
d.5.2/0349-04 nie $cian wc i wydzielajacych kabiny prysznicowe
5*1*0.16*2.6 m3 2.080
RAZEM 2.080
598/ KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.5.2/0234-07 wowych - brodzik natryskowy
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
599|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.5.2/0235-06 wowych - umywalka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
600|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.5.2|0235-08 wowych - ustep z miska porcelanowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
601 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.5.2/0141-01
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
602|KNR-W 4-02 |Demontaz mieszacza natryskowego o $r. 15x20 20x25 mm. Demontaz baterii |szt.
d.5.2/0144-01 natryskowej
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
603 Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej w $cianach kpl.
d.5.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
604 KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub piwnicznego $r. 100 |szt.
d.5.2/0233-02 mm. Wpusty podtogowe prysznicowe
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
605| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.5.2/0504-01
(13.51*0.02+77.463*0.02+14.694)*1.15 m3 18.990
RAZEM 18.990
606| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesieniaw |m3
d.5.2/0504-02 poziomie
Krotnosé = 5
18.99 m3 18.990
RAZEM 18.990
607|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.5.2/0108-09 do 1 km
18.99 m3 18.990
RAZEM 18.990
608|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.5.2|0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
18.99 m3 18.990
RAZEM 18.990
609 Utylizacja na sktadowisku odpadéw m3
d.5.2|kalk. wtasna
18.99 m3 18.990
RAZEM 18.990
610/ KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w $cianach do montazu instalacji wody zmie- |m
d.5.2/0105-11 szanej i wody zimnej - podioze z betonu
65 m 65.000
RAZEM 65.000
611/S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm |m
d.5.2|01 na scianach w budynkach niemieszkalnych
65 m 65.000
RAZEM 65.000
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612/ KNZz-15 21- |lzolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 5 mm dla ruroc. |m
d.5.2/02 o $r. 15 mm
65 m 65.000
RAZEM 65.000
613|S-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw |szt.
d.5.2/01 itp. o sr.zewn.rury 20 mm
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
614|S-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustgpowych o $r.zewn.rury 20 mm |szt.
d.5.2|/06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
615/S-215 0700- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych o ér. 63 |m
d.5.2/03 mm w budynkach niemieszkalnych
65 m 65.000
RAZEM 65.000
616 KNR AT-32 |Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrobki wstepnej podtozy |m2
d.5.2/0501-01 tynkarskich dla pézniejszego potozenia tynkéw wtasciwych; nie w petni kryjagca
na 50 % powierzchni pionowej, wykonywana recznie. Przygotowanie podioza -
wyréwnanie $cian pod montaz oktadzin ceramicznych
(7+7+1.93+3.93)*2.85 m?2 56.601
RAZEM 56.601
617 KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowars- |m2
d.5.2/0101-02 twowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci
15 mm
(7+7+1.93+3.93)*2.85 m?2 56.601
RAZEM 56.601
618/KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca gr.15 mm na podtozach betonowych i jastrychach |m?2
d.5.2|0418-03 cementowych - reprofilacja podtoza Kerakoll Keralevel Eco LR
13.51 m?2 13.510
RAZEM 13.510
619 KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na- |m2
d.5.2|0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu- KERAKOLL Aquastop FLEX
13.51 m?2 13.510
RAZEM 13.510
620 KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji tasmg wklejang na szlam lub zywice reaktywng - Kera- |m
d.5.2|0502-01 koll Aquastop 120
7+7+1.93+1.93 m 17.860
RAZEM 17.860
621 KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.5.2|0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
13.51 m?2 13.510
RAZEM 13.510
622|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x60 cm, uktadanych metodg zwyktg RAKO | m2
d.5.2/1118-05 seria STONES DAGSE667, R11/C
13.51 m?2 13.510
RAZEM 13.510
623|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na- |m2
d.5.2|0201-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu KERAKOLL Aquastop FLEX
(7+7+1.93+3.93)*2.85 m?2 56.601
RAZEM 56.601
624 KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji tasmg wklejang na szlam lub zywice reaktywng - piono-|m
d.5.2|0502-01 we naroza - Kerakoll Aquastop 120
6*2.85 m 17.100
RAZEM 17.100
625/KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w okfadzinach sciennych w narozach w zapra- |m
d.5.2/0104-03 wie klejowej cienkowarstwowej
4*2.2+2.85+3*3.50 m 22.150
RAZEM 22.150
626 KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - dwukrotne grunto- |m2
d.5.2|0101-03 wanie poditoza pod kleje cementowe
(7+7+1.93+3.93)*2.85 m?2 56.601
RAZEM 56.601
627|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.5.2/0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm RAKO se-
ria STONES DAGSEG666
(7+7+1.93+3.93)*2.85 m?2 56.601
RAZEM 56.601
628/ KNR AT-22 |Wycinanie otworéw w oktadzinach ceramicznych Plytki typu gres. szt.
d.5.2/0103-03
uwaga pod
tablicg.
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
629|ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Spoinowanie za- |m2
d.5.2/0517-07 prawg eposkydowa - SYSTEM EPOKSYDOWY
(7+7+1.93+3.93)*2.85 m?2 56.601
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1351 m?2 13.510
RAZEM 70.111
630/ZKNR C-2  |Wypetnienie narozy materialem elastycznym - sikaflex 11FC m
d.5.2/0518-01
analogia
7+7+1.93+3.93+6*2.85 m 36.960
RAZEM 36.960
631 Dostawa i montaz $cianek HPL gr 12mm wydzielajgcych przegrody prysznico- |kpl.
d.5.2|kalk. wlkasna |we wraz z niezbedng podkonstrukcja.
5 kabin - wydzielenia o wymiarach 100 x 200, zastosowa¢ dystans od podtogi
15cm. Podkontrukcja mocowana do sufitu. Wysoko$¢ pomieszczenia h=2,85m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
632 Dostawa i montaz scianek HPL gr 12mm z drzwiami o wymiarach 80x200. m2
d.5.2|kalk. wlkasna |Scianka wydzielajgca ustep na petng wysoko¢ pomieszczenia.
Kolor RAL 7047 lub zblizony, do uzgodnienia z Zamawiajgcym
1.28*2.85 m?2 3.648
RAZEM 3.648
633/KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.5.2/0107-01 baterii
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
634/ KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.5.2/0107-04 ptuczek ustepowych, sztywnych z rur miedzianych chromowanych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
635/KNR 0-31 Baterie natryskowe $r. 15 mm montowane na $cianie w kabinie szt.
d.5.2/0111-06 Bateriia natryskowa czasowa podtynkowa wandaloodporna wraz z gtowica na-
tryskowg np Presto, Delabie
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
636/ KNR 0-31 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu szt.
d.5.2/0111-02 umywalki lub zlewozmywaka
Bateria czasowa, wandaloodporna, start/stop
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
637|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.5.2/0221-02 Umywalka odporna na wandalizm wykonana ze stali nierdzewnej INOX 304
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
638/ KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" kpl.
d.5.2|0233-03 WC wiszace wandaloodporne ze stali INOX 304 wraz z systemem sptukiwania
analogia podtynkowego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
639 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;.
d.5.2/0211-03 niach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
640 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.5.2/0211-01 niach wciskowych - podej$cia do umywalek i prysznicow
7 podej. 7.000
RAZEM 7.000
641 KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe ze stali nierdzewnej o $r. 150x150 mm - odptyw szt.
d.5.2/0218-01 prysznicowy.
analogia Wykonanie elementu wandaloodporne - kratka $ciekowa mocowana mecha-
nicznie do wpustu podtogowego Delabie nr kat 683001DE
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
642|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.5.2/1202-09 ponad 5 m2
7*1.93 m?2 13.510
RAZEM 13.510
643|KNR 4-01 Skasowanie wykwitdw (zaciekdw) - na suficie - przyjeto 50% powierzchni m2
d.5.2/1202-07
7*1.93*0.5 m?2 6.755
RAZEM 6.755
644/KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - powierzchnia odgrzybiana  |msc.
d.5.2/0108-01 do 2 m2
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
645/KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkdw chemicznych - za kazdy 1m2 ponad 2 m2 |m2
d.5.2/0108-02
11.510 m?2 11.510
RAZEM 11.510
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646|KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 251-300 m3, przy uzyciu osuszaczy kon- |doby
d.5.2/0101-07 densacyjnych
3 doby 3.000
RAZEM 3.000
647|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych - wymiana na nowe. Kratki szt.
d.5.2/0322-02 wentylacyjne fi 160-200
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
648/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- |m2
d.5.2/2611-03 GRUNT - stropy
analogia
7*1.93 m?2 13.510
RAZEM 13.510
649/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.5.2|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
13,51 m?2 13.510
RAZEM 13.510
650 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.5.2/1204-08
13,51 m?2 13.510
RAZEM 13.510
651/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.5.2/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - DEKORAL AKROTIX 3000 AG+
13,51 m?2 13.510
RAZEM 13.510
652 Dostawa i montaz wieszaka na ubranie, reczniki. Wykonanie wieszaka ze |sztuka
d.5.2|analogia stali czarnej ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary ( RAL
do uzgodnienia). Montaz do $ciany na minimum 8 kotkéw rozporowych
fil2. Dlugos$¢ wieszaka min 200 cm, ilo$¢ haczykéw min 20 sztuk.
1 sztuka 1.000
RAZEM 1.000
5.3 Pomieszczenie nr 17 - przebieralnia brudna
653|KNR 4-01 Rozbidrka cokolikow m
d.5.3/0808-08
1.88+1.88+2.5+2.5-0.9-0.9 m 6.960
RAZEM 6.960
654 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.5.3/0811-07
1.88*2.5 m?2 4.700
RAZEM 4.700
655 /KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.5.3/0353-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
656 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.5.3/0354-09 m2 - Demontaz skrzydta drzwiowego z PCV - wymiar drzwi 80x200
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
657|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - stara lamperia do wysokosci 2,0 m2
d.5.3/1208-02
(1.88+1.88+2.5+3.5)*2 m?2 19.520
RAZEM 19.520
658/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.5.3|1202-09 ponad 5 m2
(1.88+1.88+2.5+3.5)*0.85+4.7 m?2 12.996
RAZEM 12.996
659|KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekéw) - na suficie i na $cianach. Przyjeto 50% catej|m2
d.5.3|1202-07 powierzchni
((1.88+1.88+2.5+3.5)*2.85+4.7)*0.5 m?2 16.258
RAZEM 16.258
660|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - powierzchnia odgrzybiana  |msc.
d.5.3/0108-01 do2m2
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
661/ KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - za kazdy 1m2 ponad 2 m2  |m2
d.5.3/0108-02
(1.88+1.88+2.5+3.5)*2.85+4.7-2.0 m?2 30.516
RAZEM 30.516
662|KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 251-300 m3, przy uzyciu osuszaczy kon- |doby
d.5.3/0101-07 densacyjnych
2 doby 2.000
RAZEM 2.000
663/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych - wymiana na nowe. Kratki szt.
d.5.3/0322-02 wentylacyjne fi 160-200
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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664 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- |m2
d.5.3/2611-03 GRUNT - $ciany i stropy
analogia
(1.88+1.88+2.5+3.5)*2.85+4.7 m2 32.516
RAZEM 32.516
665 /KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach m
d.5.3/2057-01
analogia
2.2+2.2+1+0.5+0.5+0.5+2.2+1+2.2 m 12.300
RAZEM 12.300
666|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.5.3/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(1.88+1.88+2.5+3.5)*2.85 m2 27.816
RAZEM 27.816
667|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.5.3/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
4.7 m2 4.700
RAZEM 4.700
668|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.5.3/1204-08
(1.88+1.88+2.5+3.5)*0.85+4.7 m2 12.996
RAZEM 12.996
669|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.5.3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem DEKORAL AKROTIX 3000 AG+
(1.88+1.88+2.5+3.5)*0.85+4.7 m2 12.996
RAZEM 12.996
670/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olejnymi m2
d.5.3/1204-08
(1.88+1.88+2.5+3.5)*2.0 m2 19.520
RAZEM 19.520
671/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian - |m?2
d.5.3/1206-04 wykonanie lamperii na $cianach do wysokosci 2,0 m
(1.88+1.88+2.5+3.5)*2.0 m2 19.520
RAZEM 19.520
672/KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca gr.15 mm na podtozach betonowych i jastrychach |m2
d.5.3/0418-03 cementowych - reprofilacja podioza Kerakoll Keralevel Eco LR
4.7 m2 4.700
RAZEM 4.700
673|/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.5.3/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4.7 m2 4.700
RAZEM 4.700
674/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x60 cm, uktadanych metodg zwykiag RAKO  |m2
d.5.3/1118-05 seria STONES DAGSE®667, R11/C
4.7 m2 4.700
RAZEM 4.700
675/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.5.3/1119-01
6.96 m 6.960
RAZEM 6.960
676/ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Spoinowanie za- |m2
d.5.3/0517-07 prawag mineralng
4.7*1.05 m2 4.935
RAZEM 4.935
677|ZKNR C-2  |Wypetnienie narozy materiatem elastycznym - sikaflex 11FC m
d.5.3/0518-01
analogia
6.96 m 6.960
RAZEM 6.960
678/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie - drzwi |m2
d.5.3/1024-06 aluminiowe 80x200
1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600
679| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.5.3|0504-01
4.7*0.2*1.15+1 m3 2.081
RAZEM 2.081
680| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesieniaw |m3
d.5.3|0504-02 poziomie
Krotnosé =5
2.081 m3 2.081
RAZEM 2.081
681/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.5.3/0108-09 do 1 km
2.081 m3 2.081
RAZEM 2.081
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682|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.5.3/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
2.081 m3 2.081
RAZEM 2.081
683 Utylizacja na sktadowisku odpadéw m3
d.5.3|kalk. wkasna
2.081 m3 2.081
RAZEM 2.081
5.4 Pomieszczenie nr 18 - pomieszczenie pomochicze
684 KNR 4-01 Rozbidrka cokolikéw m
d.5.4/0808-08
2.5+2.5+1.27+1.27+1.37+1.37+0.16+0.16+1.7+1.7 m 14.000
RAZEM 14.000
685/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.5.4/0811-07
(1.27+1.37+0.16)*2.5 m2 7.000
RAZEM 7.000
686|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkdw $cian - stara lamperia do wysokosci 2,0 m2
d.5.4/1208-02
(2.5+2.5+2.50+1.27+1.27+1.37+1.37+0.16+0.16+1.7+1.7)*2 m2 33.000
RAZEM 33.000
687 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.5.4/1202-09 ponad 5 m2
(2.5+2.5+2.50+1.27+1.27+1.37+1.37+0.16+0.16+1.7+1.7)*0.85+7 m2 21.025
RAZEM 21.025
688|KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekéw) - na suficie i na $cianach - przyjeto 50% po- |m2
d.5.4/1202-07 wierzchni
((2.50+2.50+2.50+1.27+1.27+1.37+1.37+0.16+0.16+1.7+1.7)*2.85+7.0)*0.5 m2 27.013
RAZEM 27.013
689|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - powierzchnia odgrzybiana  |msc.
d.5.4/0108-01 do 2 m2
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
690|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - za kazdy 1m2 ponad 2 m2 |m2
d.5.4/0108-02
(2.5+2.5+2.50+1.27+1.27+1.37+1.37+0.16+0.16+1.7+1.7)*2.85+7.0-2.0 m?2 52.025
RAZEM 52.025
691/KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 251-300 m3, przy uzyciu osuszaczy kon- |doby
d.5.4/0101-07 densacyjnych
doby 2.000
RAZEM 2.000
692|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych - wymiana na nowe. Kratki szt.
d.5.4/0322-02 wentylacyjne fi 160-200
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
693|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- |m2
d.5.4/2611-03 GRUNT - ciany i stropy
analogia
(2.5+2.5+2.50+1.27+1.27+1.37+1.37+0.16+0.16+1.7+1.7)*2.85+7.0 m2 54.025
RAZEM 54.025
694 KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach m
d.5.4|2057-01
analogia
2.2+2.2+1+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5+2.85+2.85 m 14.100
RAZEM 14.100
695/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.5.4/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(2.5+2.5+2.50+1.27+1.27+1.37+1.37+0.16+0.16+1.7+1.7)*2.85 m?2 47.025
RAZEM 47.025
696|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.5.4/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
7.0 m2 7.000
RAZEM 7.000
697|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.5.4/1204-08
(2.5+2.5+2.50+1.27+1.27+1.37+1.37+0.16+0.16+1.7+1.7)*0.85+7.0 m2 21.025
RAZEM 21.025
698|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.5.4/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem DEKORAL AKROTIX 3000 AG+
(2.5+2.5+2.50+1.27+1.27+1.37+1.37+0.16+0.16+1.7+1.7)*0.85+7.0 m2 21.025
RAZEM 21.025
699 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olejnymi m2
d.5.4/1204-08
(2.5+2.5+2.50+1.27+1.27+1.37+1.37+0.16+0.16+1.7+1.7)*2 m2 33.000
RAZEM 33.000
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700/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian - |m?2
d.5.4/1206-04 wykonanie lamperii na $cianach do wysokosci 2,0 m
(2.5+2.5+2.50+1.27+1.27+1.37+1.37+0.16+0.16+1.7+1.7)*2 m?2 33.000
RAZEM 33.000
701/KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca gr.15 mm na podtozach betonowych i jastrychach |m2
d.5.4/0418-03 cementowych - reprofilacja podioza Kerakoll Keralevel Eco LR
7.0 m?2 7.000
RAZEM 7.000
702|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.5.4/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
7.0 m?2 7.000
RAZEM 7.000
703/KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30x60 cm, uktadanych metodg zwykla, RAKO |m?2
d.5.4/1118-05 seria STONES DAGSE667, R11/C
7.0 m?2 7.000
RAZEM 7.000
704/ KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.5.4/1119-01
14 m 14.000
RAZEM 14.000
705/ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Spoinowanie za- |m2
d.5.4/0517-07 prawag mineralng
7.0*1.05 m?2 7.350
RAZEM 7.350
706/ZKNR C-2  |Wypetnienie narozy materiatem elastycznym - sikaflex 11FC m
d.5.4/0518-01
analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
707 KNR-W 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.5.4/0516-02 Demontaz grzejnika o wymiarach C11/1200x600. Montaz grzejnika stalowego
C22/1200/600
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
708| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.5.4/0504-01
7.0*0.2*1.15+1 m3 2.610
RAZEM 2.610
709| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesieniaw |m3
d.5.4/0504-02 poziomie
Krotnosé =5
2.610 m3 2.610
RAZEM 2.610
710/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.5.4/0108-09 do 1 km
2.610 m3 2.610
RAZEM 2.610
711/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.5.4/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
2.610 m3 2.610
RAZEM 2.610
712 Utylizacja na sktadowisku odpadéw m3
d.5.4|kalk. wtasna
2.610 m3 2.610
RAZEM 2.610
5.5 Wentylacja pomieszczenia
713/KNR 4-04 Rozbiérka obudowy kanatu wentylacyjnego z ptyt karton-gips - nawiewnego i |m?2
d.5.5/0404-06 wywiewnego
analogia Kanat o wymiarach 60x30
0.6*0.3*7 m?2 1.260
RAZEM 1.260
714/ KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.5.5/40201-02 nym lub okrggtym i obwodzie do 2200 mm
7 m 7.000
RAZEM 7.000
715 KNR-W 2-17 |Demontaz centrali wentylacyjnej szt.
d.5.5/0322-01 Wspbtczynnik robocizny R x 0,5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
716 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il 0 $r. do 400 mm - |m2
d.5.5/0118-05 udziat ksztattek do 65 %
13.188 m?2 13.188
RAZEM 13.188
717/ KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.5.5/0138-03 wych i aluminiowych
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
718/ KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o ér. do 400 mm szt.
d.5.5/0140-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
719/KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz wentylatora wyciggowego TD2000/315 wraz ze szt.
d.5.5/0322-02 sterowaniem. Cena obejmuje utozenie instalacji elektrycznej i sterowania w po-
mieszczeniu ochrony. Szacunkowa odlegtos¢ doprowadzenia instalacji do
miejsca wbudowania do pomieszczenia ochrony wynosi 25mb
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
720/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.5.5/2011-10 metalowych pojedynczych belek i podciggéw, dwuwarstwowa 50 - 02
analogia Obudowa ptytami wtbkno-cementowymi odpornymi na pomieszczenia o pod-
wyzszonej wilgotnosci
7*2*(0.5+0.5) m?2 14.000
RAZEM 14.000
721/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.5.5/1204-08
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
722|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.5.5/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem DEKORAL AKROTIX 3000 AG+
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
723 Usuniecie z budynku i utylizacja na sktadowisku odpadow kpl.
d.5.5/kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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