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LEGENDA

Przegrodoa prysznicowa HPL gr 12mm, wolhostojaca , kolor szary, wymlary 100x200, dystans
od podtogl 15cm, stabilne mocowanle

Przegroda wydziela joca WC. wykonana z HPL gr 12mm, kolor szary, wygrodzenie no petnq
wysokos¢ pomieszczenia z drzwiami 80x200, dystans od podtogi 15cm, stabilne mocowanie

Wpust podlogowy 130x130 wykonany z Inox, gérne sitko zabiezpieczone przed mozliwoscio
otwarcia, np Delabie nr kot 683001DE

Stojaca miska ustepowa wykonahoa ze stall INOX 304 dedykowanym systemem sptukujacym,
wanhdaloodpornym DELABIE WC nr 110100 + przycisk nr kat 761627

Umywalka scienna z pbtnoga, ceramiczna, 30x40, ROCA seria ADELE

Podtynkowy zestaw natryskowy, czasowy, wandaloodporna, skioadajocy sie z przycisku i
gtowicy np Delabie przycisk nr kat 749628 + gtowica wylewki mocowonej na Scianie nr kat
709000, W przypadku kollizJl gtowicy wylewkl z Istnle jacyml oknoml - zaleca sle zastosowanle
wylewki mocowanej na stropie bezposrednio nad uzytkownikiem nr kat 716000

Drzwi aluminiowe 80x200 w kolorze szarym, RAL do uzgodnienia nha etapie realizacji, podciecie
wentylacy jne, wypetnienie panelowe, wktadkoa patentowa, okucia bezpieczne ze stali
nierdzewne j, wymiar prze jscia 80cm

Kanat wentylacy jnyocynkowoany wraz z kratkami wyciogowymi zapewnia jocy wymiane min 1200
m3/h zamontowany wraz z wemtylatorem kanatowym TD 2000/315. Kanat obudowany ptyta
wtbkno-cementowo, wraz z wykonoanlem nlezbednych rewlzjl w celu mozliwoscl serwisowania
urzodzenia., Kratki wentylacy jne wyciogowe w kolorze biolym lub szarym. Po stronie
Wykonawcy Jest doprowadzenie zasilonia i sterowania do pomleszczenio ochrony - kabel
3x2,5mm2 - odlegtos¢ 235 mb. Instalac je prowadzi¢ podtynkowo lub natynkowo w listwach
kablowych.
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