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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych pod budowe budynku ztobka
Gniewino ul. Nowa dz. nr 446/5

WSTEP

1. Zakres opracowania
Niniejszg opinie i dokumentacje geotechniczng wykonano na zlecenie
Gminy Gniewino. Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna wraz
z dokumentacjg z badan podtoza gruntowego, ustalajgce warunki gruntowo-wodne
terenu pod budowe budynku ztobka w miejscowosci Gniewino ul. Nowa dz. nr
446/5, obr. 0005, j.ew. 221505 2, gm. Gniewino, pow. wejherowski, woj.

pomorskie.

2. Podstawa prawna opracowania
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-
wodnych terenu dla potrzeb planowanej budowy. Zakres wykonanych prac zostat
uzgodniony z inwestorem.
Podstawg prawng wykonania dokumentacji jest Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 27 kwietnia 2012 poz. 463).
Ponadto wykorzystano normy branzowe oraz materiaty zrédtowe:
e Polska Norma PN-EN 1997-1:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czesc¢ 1: Zasady ogdlne.
e Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne:
Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
e Polska Norma ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.
e Polska Norma ISO 14688-2:2006 — Badania geotechniczne. Badania
laboratoryjne gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.
e Norma budowlana PN - 81/B - 03020 ,Posadowienie bezposrednie
budowli”.
e Szczegbtowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50000 (Arkusz nr 5
Stawoszyno oraz Stawoszyno N  Aktualizacja, PIG 2001, opracowat:

A. Matka, L. Jurys i in.) wraz z objasnieniami.
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Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50000 (Arkusz nr 5 Stawoszyno
(Wierzchucino), PIG 2000, autor: P. Sierzega, U. Chmielowska) wraz
z objasnieniami.

Mapa Geosrodowiskowa Polski Plansza A w skali 1:50000 (Arkusz nr 5
Stawoszyno (Wierzchucino), PIG 2023, autor: Kamila Andrzejewska-
Kubrak).

Mapa Geosrodowiskowa Polski Plansza B w skali 1:50000 (Arkusz nr 5
Stawoszyno (Wierzchucino), PIG 2017, opracowanie autorskie i cyfrowe:
D. Kafara, B. Turbiak).

Objasnienia do mapy Geosrodowiskowej (Arkusz 5 Stawoszyno

(Wierzchucino), autorzy: E. Gawlikowska, K. Seifert i in.).
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|. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Potozenie i morfologia
Pod wzgledem fizycznogeograficznym wedtug J. Kondrackiego teren badan lezy
w podprowincji Pobrzeza Potudniowobattyckiego, w makroregionie Pobrzeze
Koszalinskie ~w  mezoregionie  Wysoczyzna  Zarnowiecka (313.45).
Geomorfologicznie omawiany obszar znajduje sie w obrebie Kepy Leborskiej.
Urozmaicony krajobraz zostat uksztattowany w wyniku bezposredniej dziatalnosci
akumulacyjnej ladolodu zlodowacen potnocnopolskich i erozyjnych proceséw

zwigzanych z jego wodami roztopowymi.

2. Warunki gruntowo-wodne

Od powierzchni terenu zalegajg nasypy zbudowane z piaskdéw $rednich miejscami
z domieszkg piaskéw gliniastych, do gtebokosci ok. 1,5-3,5 m p.p.t. Ponizej
stwierdzono nasypy z piaskéw gliniastych. Wystepujg one do gtebokosci 4,5-5,5 m
p.p.t. W ich spggu nawiercono grunty rodzime spoiste w postaci glin piaszczystych
miejscami przewarstwionych piaskiem srednim. Ponizej stwierdzono utwory sypkie
w postaci piaskéw srednich.

W trakcie badan do gtebokos$ci rozpoznanej otworami stwierdzono liczne sgczenia
wod gruntowych. W otworze 1, 3 i 5 woda z sgczen stabilizowata sie na gtebokosci
1,2-1,5mp.p.t.
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3. Wnioski
Uwzgledniajgc rozpoznane warunki gruntowo-wodne oraz rodzaj obiektu, przy
zatozeniu posadowienia na ptycie przyjeto proste warunki gruntowe.
Projektowany obiekt budowlany proponuje sie =zaliczy¢ do |l kategorii
geotechnicznej.
Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych ostatecznie o sposobie posadowienia
obiektu oraz przyjeciu kategorii geotechnicznej zadecyduje projektant po
dokonaniu obliczen statycznych.
W dokumentacji ustalono warunki gruntowe, geologiczne i stopien ich
skomplikowania, niezbedne do opracowania opinii geotechnicznej i do okreslenia

kategorii geotechnicznej.
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. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Badania terenowe

Prace terenowe zrealizowano w marcu 2025 roku pod nadzorem mgr inz.
Damiana Klimowicz.

Na badanym terenie wykonano 5 sond rdzeniowych o gtebokosci 6,0-8,0 m p.p.t.
(zat. 2.1-2.5). Wykonano takze 2 sondy udarowe typu SLVT do gtebokosci
7,0-8,0 m (zat. 4.1-4.2). Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiaréw
prostokatnych do istniejgcej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 dostarczonej przez Zleceniodawce. Lokalizacja
wykonanych otworéw zostata przedstawiona na mapie (zat. 1). W trakcie
wykonywania otworéw geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe,
pobierano proby gruntdow o naturalnej wilgotnosci, notowano uktad warstw,

ponadto wykonano badania penetrometrem wciskowym PW-1.

2. Badania laboratoryjne
Prace kameralne obejmowaty:

— zestawienie i analize wynikbw wykonanych w ramach niniejszej opinii
I dokumentacji,

— graficzne opracowanie zawiera mape dokumentacyjng, profile analityczne
punktéw badawczych, przekroje geotechniczne, wykresy sondowania
SLVT.

W ramach badan laboratoryjnych wykonano:

— szczegoOtowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych préb

w terenie.
Wartosci parametréw Ip, I, wyznaczono w terenie, zas wartosci parametréw
normowych zawartych w tabeli 1, okreslono metodg korelacyjng w odniesieniu
do cechy wiodgcej. Stopien plastycznosci |, gruntéw spoistych okreslono
w oparciu o wyniki Sciania penetrometrem. Natomiast stopienn zageszczenia Ip dla

gruntéw sypkich okreslono w oparciu o wyniki sondowan dynamicznych SLVT.
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3. Morfologia i budowa geologiczna

Wedlug Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000 Ark. 5 —
Stawoszyno opisywany obszar znajduje sie w obrebie wysoczyzny morenowej
falistej i zbudowany jest z piaskow i zwiréw lodowcowych na glinach zwatowych
stadiatu goérnego Zlodowacenia Wisty.

Z rozpoznania geologicznego wynika, ze badany teren od powierzchni budujg
nasypy zbudowane z piaskdéw Srednich z domieszkg piaskéw gliniastych do
gtebokosci 1,5-3,5 m p.p.t. Ponizej stwierdzono nasypy z piaskow gliniastych do
gtebokosci 4,5-5,5 m p.p.t. W ich spagu stwierdzono grunty rodzime spoiste
i sypkie. Wystepujgce w podtozu utwory podzielono na warstwy geotechniczne,
uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntéw. Do warstwy geotechnicznej |
zaliczono nasypy zbudowane z piaskow gliniastych w stanie plastycznym, ich
stopnien plastycznosci wahat sie w granicach I = 0,27-0,4. Do warstwy I
zaliczono rodzime gliny piaszczyste w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci
I. = 0,3. Do warstwy Ill zakwalifikowano nasypy zbudowane z piaskow Srednich
z domieszkg piaskéw gliniastych w stanie Srednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia w przedziale Ip = 0,46-0,61. Grunty rodzime niespoiste w postaci
piaskdw $rednich w stanie srednio zageszczonym zaliczono do warstwy IlIA

o stopniu zageszczenia Ip = 0,61-0,63.
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4. Warunki hydrogeologiczne
W trakcie badan do gtebokos$ci rozpoznanej otworami stwierdzono liczne sgczenia
wod gruntowych, w otworach 1, 3 i 5 woda z saczen stabilizowata sie na
gtebokosci 1,2-1,5 m p.p.t. Szczegotowe dane stosunkédw wodnych przedstawia

ponizsza tabela.

Nr | Rzedna Saczenia Swobodne Zwierciadto wody podziemnej
punktu| terenu zwierciadto wody
gruntowej Nawiercone Ustabilizowane
gtebokosé rzedna gtebokosé| rzedna | gtebokos¢ | rzedna | gtebokos$é | rzedna
[m npm] | [m ppt] [m npm] [mppt] [[mnpm]| [mppt] |[mnpm]| [mppt] |[mnpm]
1 77,90 1,3-1,5 | 76,60-76,40 - - - - 1,3 76,60
77,60 15 76,10 - - - - - -
4,5 73,10
3 77,80 0,3 77,50 - - - - 15 76,30
1,5-1,7 | 76,30-76,10
4 77,60 1,3 76,30 - - - - - -
5 77,30 1,2-15 | 76,10-75,80 - - - - 1,2 76,10

Podany poziom sgczeh wod gruntowych odnosi sie do okresu badan tj. marzec

2025 r. Poziom sgczen uzalezniony od intensywnosci opadoéw oraz pory roku.

Wedtug literatury technicznej (Hydrogeologia ogdélna Z. Pazdro, Wyd.
Geologiczne1983 r.) wartos¢ wspoétczynnika filtracji dla stwierdzonych gruntéow
wynosza:
e Piaski $rednioziarniste charakteryzujg sie dobrg przepuszczalnoscia:
wartosci liczbowe wspdtczynnika k1o [m/s] 10°3+10™
e Piaski gliniaste: charakteryzujg sie stabg przepuszczalnoscig: wartosci
liczbowe wspodtczynnika kio [m/s] 10°+107°
e Gliny piaszczyste: grunty poiprzepuszczalne: wartosci liczbowe

wspotczynnika kio [m/s] 108+107®
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5. Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego
Klasyfikacje oraz charakterystyke gruntéw podtoza okreslono na podstawie badan
polowych. Zespoty geologiczno-genetyczne gruntdéw podzielono na warstwy
geotechniczne. Obliczone dla warstw geotechnicznych wartosci charakterystyczne
IL i Ip postuzyty jako cechy wiodgce do wyznaczenia pozostatych parametrow
geotechnicznych metoda korelacyjng wedtug normy PN-81/B-03020.
WARSTWA |
Zaliczono do niej utwory nasypowe w postaci piaskéw gliniastych plastycznych.
Stopien plastycznosci tej warstwy I, = 0,27-0,4.
WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory rodzime srednio spoiste w postaci glin piaszczystych

w stanie plastycznym. Stopien plastycznosci tej warstwy I, = 0,3.

Grunty te zaliczono do grupy konsolidacji ,B” — grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane zgodnie z kryteriami PN -81/B-03020.

WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory nasypowe w postaci piaskow s$rednich miejscami

z domieszkg piaskow gliniastych w stanie $rednio zageszczonym. Stopien
zageszczenia tej warstwy |Ip = 0,46-0,61.
WARSTWA IV

Zaliczono do niej utwory rodzime mineralne w postaci piaskow Srednich srednio

zageszczonych. Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,61-0,63.

Szczegotowo potozenie poszczegolnych warstw geotechnicznych przedstawiono
na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. 2.1-2.5). oraz
przekrojach geotechnicznych (zat. 3.1-3.3).

Zestawienie  wartosci  charakterystycznych  parametréw  geotechnicznych
przedstawiono w tab. nr 1. Warto§¢ parametrow charakterystycznych przed
zastosowaniem obliczen nalezy pomnozyC przez wspotczynnik materiatowy vy,
ktory wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych obliczeh przyjmujgc

wartos¢ bardziej niekorzystng.
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6. Wnioski i zalecenia techniczne
W poziomie posadowienia stwierdzono nasypy zbudowane z piaskow
Srednich miejscami z domieszkg piaskéw gliniastych w stanie $rednio
zageszczonym Ip = 0,46-0,61, nasypy zbudowane z piaskow gliniastych
w stanie plastycznym I, = 0,27-0,4, gliny piaszczyste plastyczne I = 0,3,
piaski srednie srednio zageszczone Ip = 0,61-0,63.
Gdyby projekt budynku zaktadat inng lokalizacje niz poczgtkowa, a podczas
prac fundamentowych stwierdzono inne grunty niz przyjete do projektowania,
nalezy wykona¢ dodatkowe badania.
W zbadanym podtozu gruntowym do gtebokosci rozpoznanej otworami
wiertniczymi stwierdzono liczne sgczenia wdéd gruntowych. W otworach 1, 3,
5 woda z sgczen stabilizowata sie na poziomie 1,2-1,5 m p.p.t. Woda i jej
poziom moze mieC charakter okresowy, uzalezniony od intensywnosci
opadow. Jednakze do projektowania nalezy uwzgledni¢ mniej korzystny
wariant.
Ze wzgledu na wody gruntowe zaleca sie posadowienie obiektu co najmniej
0,5 m powyzej sgczen wdd gruntowych. Podany poziom sgczen odnosi sie
do okresu badan tj. marzec 2025 r.
Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne zaleca sie posadowienie na ptycie.
W tym celu nalezy dokona¢ czesciowej wymiany nasypéw zbudowanych
z piaskow srednich, usuwajgc w/w grunt na gtebokosé minimum 0,5 m pod
planowang ptytg oraz min. 0,5 m poza obrys budynku. Proponuje sie po
czes$ciowym usunieciu nasypu zazbroi¢ grunt geowtdkning i usypa¢ warstwe
pospotki zageszczajgc jg warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia
okreslonego przez konstruktora (lecz nie mniejszego niz Is >0,98).
Obliczenia nosnosci i osiadania, a takze grubosci podsypki i wskaznika
zageszczenia wyznaczy Konstruktor na podstawie wartosci parametrow

geotechnicznych przedstawionych w tabeli nr 1.
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Teren wokoét ptyty zdrenowaé umozliwiajgc odptyw wdd opadowych do
gtebszych warstw przepuszczalnych wystepujgcych w badanym obszarze
(warstwa geotechniczna 1lIA). Alternatywnie drenaz mozna takze
zaprojektowac¢ tak, aby umozliwi¢c grawitacyjny odptyw wodd infiltrujgcych
poza obszar fundamentowania.

Przy zatozeniu, ze grunt pod planowang inwestycjg zostanie odpowiednio
wzmocniony, przyjeto proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt
budowlany proponuje sie zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej. Zgodnie
z rozporzgdzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych ostatecznie o sposobie posadowienia
obiektu oraz przyjeciu kategorii geotechnicznej zadecyduje projektant po
dokonaniu obliczen statycznych.

Zestawienie wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych
przedstawiono w tab. nr 1. Wartos¢ parametréw charakterystycznych przed
zastosowaniem obliczen nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy
Ym, ktory wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych obliczen
przyjmujgc wartos¢ bardziej niekorzystng.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t. wg normy
PN-81/B-03020.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
Roboty ziemne. Wymagania ogolne.”

Zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministra  Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) prace terenowe
nie bylty robotami geologicznymi lecz badaniami geotechnicznymi. W zwigzku
z tym niniejsza dokumentacja nie podlega zatwierdzeniu przez

administracyjne stuzby geologiczne.
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IV. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.
Podczas prac projektowych zaleca sie przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie
terenu, aby w jak najmniejszym stopniu obnizy¢ parametry geotechniczne.
Z uwagi na stopien skonsolidowania utworéw nasypowych zalegajgcych
w podtozu, po przeprowadzeniu prac budowlanych nie przewiduje sie istotnych
zmian wiasciwosci gruntow w czasie.
Nalezy zaprojektowaé odpowiednie odprowadzenie wéd opadowych zaréwno
z terenu jaki potaci dachowych.
Rodzaj izolacji wodoszczelnej i przeciwwilgociowe] nalezy dostosowa¢ do
warunkéw gruntowo-wodnych udokumentowanych w trakcie prac terenowych.
Prowadzenie prac ziemnych powinno byC realizowane zgodnie z projektem
budowlanym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
W wykonanych otworach w poziomie posadowienia stwierdzono nasypy
zbudowane z piaskow s$rednich miejscami z domieszkg piaskow gliniastych
w stanie srednio zageszczonym Ip = 0,46-0,61, nasypy zbudowane z piaskow
gliniastych w stanie plastycznym I, = 0,27-0,4, gliny piaszczyste plastyczne
I. = 0,3, piaski srednie $rednio zageszczone Ip = 0,61-0,63.
Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych wykonanych
w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej i dokumentacji z badan podtoza
gruntowego. Wartosci charakterystycznych  parametréw geotechnicznych
przedstawiono w tabeli nr 1. Przed okresleniem obliczeniowych parametréw
geotechnicznych nalezy pomnozyé warto$¢ charakterystyczng przez wspotczynnik
materiatowy ym, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych obliczen

przyjmujgc wartos¢ bardziej niekorzystng.
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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych pod budowe budynku ztobka
Gniewino ul. Nowa dz. nr 446/5

3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa.
Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjg¢ zgodnie z zatgcznikiem
B do normy EN 1997-1: Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne cz.1 zasady
ogolne. Wartos¢ parametrow charakterystycznych przed zastosowaniem obliczen
nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy v, ktory wynosi 0,9 lub 1,1
w zaleznosci od zastosowanych obliczen przyjmujgc wartos¢ bardziej
niekorzystna.

4. Okreslenie oddzialywan gruntéow.
Budowe projektowanego obiektu budowlanego nalezy dostosowa¢ do warunkdéw
gruntowo-wodnych oraz wyznaczonych parametrow geotechnicznych.
Z uwagi na okres zimowy trzeba zachowac gtebokos¢ posadowienia ponizej 1,0 m
p.p.t. w celu ochrony przed przemarzaniem i pogorszeniem warunkow
gruntowych, zgodnie z normg PN-B-03020:1981.
Prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie
z przyjetymi normami technicznymi spowoduje, iz nie wystgpig negatywne
oddziatywania gruntu na inwestycje.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.
Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentujg karty
dokumentacyjne otworéw wiertniczych, zat. nr 2.1-2.5. oraz przekroje
geotechniczne 3.1-3.3.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.
Na obecnym etapie projektowania inwestycji nie jest mozliwe obliczenie nosnosci
i osiadania gruntu. Osiadanie nalezy rozpatrywac zgodnie z zatgcznikiem F normy
EN 1997-1:2004.
Obliczenia nosnosci i statecznosci przedstawione zostang w czesci konstrukcyjnej

projektu budowlanego.
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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych pod budowe budynku ztobka
Gniewino ul. Nowa dz. nr 446/5

7. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektow.
Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentu zawarte sg w Opinii
geotechnicznej oraz Dokumentacji badan podfoza gruntowego, wykonanych dla
okreslenia warunkéw gruntowych w obrebie projektowanego budynku.
W ramach przedmiotowych badan wykonano 5 otworéw geotechnicznych
o gtebokosci 6,0-8,0 m p.p.t. (zat. 2.1-2.5). Wykonano takze 2 sondy udarowe typu
SLVT do gtebokosci 7,0-8,0 m (zat. 4.1-4.2). W trakcie wiercenia dokonywano
analizy makroskopowej przewiercanych gruntéw. Stopien plastycznosci okreslono
na podstawie badania penetrometrem wciskowym PW-1. Stopien zageszczenia
okreslono na podstawie wynikéw sondy SLVT.
Z rozpoznania geologicznego wynika, ze badany teren od powierzchni budujg
nasypy zbudowane z piaskow srednich miejscami z domieszkg piaskow
gliniastych do gtebokosci 1,5-3,5 m p.p.t. Ponizej stwierdzono nasypy z piaskow
gliniastych do gtebokosci 4,5-5,5 m p.p.t. W ich spggu stwierdzono grunty
rodzime spoiste i sypkie. Wystepujgce w podtozu utwory podzielono na warstwy
geotechniczne, uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntéw. Do warstwy
geotechnicznej | zaliczono nasypy zbudowane z piaskow gliniastych w stanie
plastycznym, ich stopnien plastycznosci wahat sie w granicach I, = 0,27-0,4.
Do warstwy Il zaliczono rodzime gliny piaszczyste w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci I, = 0,3. Do warstwy Il zakwalifikowano nasypy zbudowane
z piaskow srednich z domieszkg piaskéw gliniastych w stanie srednio
zageszczonym o stopniu zageszczenia w przedziale Ip = 0,46-0,61. Grunty
rodzime niespoiste w postaci piaskow srednich w stanie srednio zageszczonym
zaliczono do warstwy IlIA o stopniu zageszczenia Ip = 0,61-0,63.
Przy zatozeniu, ze grunt pod planowang inwestycjg zostanie odpowiednio
wzmocniony, przyjeto proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt budowlany
proponuje sie zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej. Zgodnie z rozporzgdzeniem
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ostatecznie o sposobie posadowienia obiektu oraz przyjeciu
kategorii geotechnicznej zadecyduje projektant po dokonaniu obliczen
statycznych.
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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych pod budowe budynku ztobka
Gniewino ul. Nowa dz. nr 446/5

W trakcie badan do gtebokos$ci rozpoznanej otworami stwierdzono liczne sgczenia
wod gruntowych. W otworze 1, 3 i 5 woda z sgczen stabilizowata sie na gtebokosci
1,2-1,5m p.p.t.
Uwzgledniajgc rozpoznane warunki gruntowo-wodne oraz rodzaj obiektu, przy
zatozeniu posadowienia na plycie przyjeto proste warunki gruntowe.
Projektowany obiekt budowlany proponuje sie zaliczy¢ do |l kategorii
geotechnicznej.

8. Wykonawstwo wykopéw pod fundamenty.
Metoda wykonania wykopu powinna by¢ dobrana do zakresu robdt, rozmiaru
i gtebokosci wykopodw, jak rowniez uksztattowania terenu oraz sprzetu.
Nalezy stosowac sie do zasad, oraz przestrzega¢ zachowania nachylenia skarp,
zgodnie z PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania Ogodlne.
Nadzorowi powinno podlegac przede wszystkim wykonanie nasypu. Materiat uzyty
do wykonania nasypu powinien by¢ zageszczany warstwami,
w zaleznosci od uzytego sprzetu o migzszosci 0,2-0,3 m. Nasyp nalezy
zageszcza¢ warstwami i dopiero po osiggnieciu wymaganego zageszczenia
warstwy poprzedniej moze by¢ zageszczana warstwa kolejna.

9. Wptyw wody gruntowej na fundamenty.
W zbadanym podiozu gruntowym do gtebokosci rozpoznanej otworami
wiertniczymi stwierdzono liczne sgczenia wod gruntowych. W otworach 1, 3, 5
woda z sgczen stabilizowata sie na poziomie 1,2-1,5 m p.p.t. Woda i jej poziom
moze mie¢ charakter okresowy, uzalezniony od intensywnosci opadow. Jednakze
do projektowania nalezy uwzgledni¢ mniej korzystny wariant.
Ze wzgledu na wody gruntowe zaleca sie posadowienie obiektu co najmniej 0,5 m
powyzej sgczen wod gruntowych.
Fundamenty i elementy konstrukcji narazone na kontakt z wodg gruntowg winny
by¢ odpowiednio zaizolowane antykorozyjnie, przeciwwodnie i przeciwwilgociowo.
Teren wokot ptyty zdrenowaé umozliwiajgc odptyw wéd opadowych do gtebszych
warstw przepuszczalnych wystepujgcych w badanym obszarze (warstwa
geotechniczna Ill1A). Alternatywnie drenaz mozna takze zaprojektowac tak, aby

umozliwi¢ grawitacyjny odptyw waod infiltrujgcych poza obszar fundamentowania.
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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych pod budowe budynku ztobka
Gniewino ul. Nowa dz. nr 446/5

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego
obiektu budowlanego, obiektéw sagsiadujacych i otaczajagcego gruntu,
niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot
ziemnych lub w ich wyniku oraz czasie uzytkowania obiektu budowlanego.
Podczas roboét ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru geologicznego.
Pozniejszy zakres czynnosci majgcych na celu monitoring obiektu budowlanego
i obiektéw sasiadujgcych na etapie budowy jak i eksploatacji powinien zostac
okreslony przez Projektanta obiektu budowlanego w projekcie budowlanym.

11. Zalecenia koncowe
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych Dz. U. poz. 463.

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie informacji niezbednych dla
prawidtowego zaprojektowania posadowienia obiektu budowlanego. Sposéb

rozwigzan konstrukcyjnych zostanie przedstawiony w projekcie budowlanym.
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TABELA WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW

GEOTECHNICZNYCH

Lokalizacja: Gniewino ul. Nowa, dz. nr 446/5
obreb 0005, j.ew. 221505_2, gm. Gniewino, powiat wejherowski, woj. pomorskie

Tab. 1

Objasnienia geologiczne

Parametry geotechniczne wg sondowania SLVT oraz literatury wg PN-81/-03020

Stratygrafia Numer Symbol gruntu wg. Symbol Stopien e . i s . . .
pien Stopien Wilgotnos¢ Gestosc e Kat tarcia Edometryczny modut Wspotczynnik
Opis Litologiczny warstwy PN-EN1SO 14688 grur';tl,d_wg. zageszczenia plastycznosci naturalna objetosciowa SEO‘J(T:O:C wewnetrznego Scisliwosci materiatowy
geotech. B6/bovac0 o I W, [%] o [Um? u[kPa] ou ] Mo [MPa] o
Czwartorzed
Nasyp
Piasek gliniasty I Mg/clSa N/Pg - 0,27-0,4 16 2,1 10,6 11,6 19 000 1+0,1
Glina piaszczysta I sisacll GpllPs - 0,3 17 2,1 13,3 13,2 23 600 1401
Nasyp Mg/MSa N/Ps ~ _ _
Piasek sredni i Mg/MSa+clSa | N/Ps+Pg 0,46-0,61 14 185 32,7 88 000 140,1
. . ; MSa Ps
Piasek sredni A MSal/clSa Ps//Pg 0,61-0,63 - 14 1,85 - 33,7 114 000 140,1
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KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 1

Temat: GNIEWINO, ul. Nowa, dz.nr 446/5 Rzedna: 77,90 [mn.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 07.03.2025
. o g2 8 OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU 2 >
2clgS| 288 |82 _§ |BE N g] o | 5 2188 |35
Sz|E€5 | 388 (|82 58 |Rz Rodzaj i barwa gruntu %518 | 2| Llsq|®2]22
59 ga £z _80' 98’ ﬁ“g,’ X= s y= N o £ S 9 S E g.g (E'CICJ (s}
23128 |gNs|BE| %5 |TE — Y 2218|8882 |s8|8g|2¢
cG |8 | o=T | D = ES I® | 2 |=0 | hx>|8s8 |0
‘w N = o) %) o - o= s © 0 = O (9]
- -3 ® g ® a o
Q.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Mg/ Nasyp/piasek $redni + piasek gliniasty
IMsa+cisa| 08 [br] szg I
0,70 Nasyp/piasek $redni szg "
- [br]
2,0
Mg/ Nasyp/piasek $redni + piasek gliniasty
MSa+ciSa| 0 [br] szg I
1,20 Nasyp/piasek gliniasty ol 0,40 |
[sZ]
1,30 Nasyp/piasek gliniasty ol 0.40 |
5,0 [c.br-sz]
0,30 Glina piaszczysta//piasek sredni ol I
- [sz-br]
6,0
Piasek sredni
| MSa 1,20 [s2] szg A
SKALA: Opracowat:
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 2 . 1




KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: Profil nr 2

Temat: GNIEWINO, ul. Nowa, dz.nr 446/5 Rzedna: 77,60 [mn.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 07.03.2025
. o g2 £ OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU S T
ScigS|esg (8| _E |BE N oo | § |22 |28
P:|lgh |25 |2e| E8 N T Rodzaj i barwa gruntu e 5|8 | 52 Sleg |22 gc
59 ga £z _80' 98’ ﬁ“g,’ X= s y= N o £ S 9 S E g.g (E'CICJ (s}
23|88 | gN5 [BE| %3 |TE — 2218 |8 |8:2|28|8s|2¢
cG |8 | o=T | D = ES I® | 2 |=0 | hx>|8s8 |0
‘w N = o) g’ o - o= s © 0 = O (@]
- -3 ® g s a o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
107 19
Mg/ Nasyp/piasek $redni + piasek gliniasty om
MSa+ciSa| >0 [br] w - $z9 i
1,50 ]
2,0 o]
2,0m
3,0
1,50 Nasyp/piasek gliniasty + pyt w ) ol 0.27 |
[sZ]
B o
3,5m
= 4,0
Nasyp/piasek gliniasty 1)
0,50 [c.br-sz] w . Pl 030 | 45m | |
) 450
Glina piaszczystal/piasek $redni
5,0 1,00 - | o]
[sz-br] w P 030 58| !
MSa 050 Piasek Sredni w ) s7g o A
[s2] 5,8m
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 2 2




KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 3

1:50

mgr inz. Damian Klimowicz

2.3

Temat: GNIEWINO, ul. Nowa, dz.nr 446/5 Rzedna: 77,80 [mn.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 07.03.2025
. o g2 8 OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU S T
8E|g2|888 |9z| _& |QE - e o | § Z|8¢g |25
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59 ga £z _80' 98’ ﬁ“g,’ X= s y= N o £ S 9 S E g.g (E'CICJ (s}
25|2N| 5NZ |RE| 3 |Tg — ¥y 22138 |8¥|8s|e§|8s|z8
s G898 | ogET | = ES 0T | D |=9 > ®>|8a8|eg9
eNl ElBe5e % | = T g8 &
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0,367 Mg/ Nasyp/piasek $redni + piasek gliniasty
IMsa+cisa| 08 [br] szg o | m
0,5m
10
. . . - ,0m
0,90 Nasyp/piasek $redni + kamien s7g "
[or]
. L e}
1,90 Nasyp/pla[ssezl; gliniasty ol 0.27 2,5m |
KRR
3,052
KL
KK
oS0,
(RS
i 53585
Nasyp/piasek gliniasty o
[c.br-s7] pl | 0,27 | 4,0m |
Glina piaszczysta//piasek sredni o
[br-sz] pl | 0,30 | 5,0m Il
6,0— Piasek $redni//piasek gliniasty o
MSa//cISa| 0,90 [br-sz] szg 6.0m | INA
MSa | 050 Piasek Sredni szg o | mA
[br-sz] 6.8m
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KARTA DOKUMENTACYJNA  Nr otworu: Profil nr 4

Temat: GNIEWINO, ul. Nowa, dz.nr 446/5 Rzedna: 77,60 [mn.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 07.03.2025
. | g2 8 OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU S T
eclgg| 888 (8= e |BE o| o | & 2|8¢g| 2§
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s8|sw| 82|82 29 |42 = .y= N6 2 |82|s2|22|72|¢5
25|9N| 2RZ |8E Se) o 2 X=___y=__ 2/ 5 |NN|ESE5 |38 |Ns |38
2o |82 |85 2 |E¢ 555 |28|°5|a32|358|=8
B N 21388 = s oL | 3 < |20 |ca
= -3 n s g_ a o))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Mg/ Nasyp/piasek $redni + piasek gliniasty
IMsa+cisa| 08 [br] w | - | sz i
1,0 Nasyp/piasek $redni
0,50 [br] w - szg n
} 1,30
E o
1,5m
2,0
Mg/ Nasyp/piasek $redni + piasek gliniasty
IMsatcisa 2% [br] w | - | sz 1
3,0 o
3,0m
Nasyp/piasek gliniasty
[c.br-s2] wo| - Pl 027 | o | |
Glina piaszczystal/piasek $redni w i ol o I
[or] 5,5m
707 76
Piasek $redni Sm
MSa | 1,50 [br-sz] w - szg A
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 2 4




KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: Profil nr 5

Temat: GNIEWINO, ul. Nowa, dz.nr 446/5 Rzedna: 77,30 [mn.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 07.03.2025
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IMsa+cisa| 08 [br] szg o | m
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I
cisa+Msa 20 [sz] pl | 27 | 20m | |
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Profil nr 1 ) , Profil nr 1
Profil nr 2 Profil nr 5 Profil nr 4
Wysoko$é 77,90 77 60 rotif nr 77 60 77,90 Wysoko$é
[mn.p.m.] ' 77,30 ’ [mn.p.m.]
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69,00 L 69,00
Gleb. w m 7,00 6,00 6,00 8,00 7,00
Odl.wm 22,00 15,00 22,50 14,00
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Profil nr 1 Profil nr 3

Wysoko$é 77,90 77,80 Profilnr5  \wysokosé
[mn.p.m.] 77.30 [mn.p.m.]
78,00 0,00 600 —— 78,00
e Il GOSN gl 0,885™| Mg/ MSa+ciSa I 6:00—— 77,50
77,00 sz KKK ST REEIES R KRR R R RS 5555 S szg | Mg/ MSa+cl 77,00
76,50 1,!1—;5% < RRXLHXKRKS KRR ‘ ,:0303030:, X H S Mg/M oo
76,00 m O (e R R R RIS B S XA LKL K ELRLERLELS 29| Mo/MSa 76,00
Ma/ MSa+clS 100000090 % a0 %
75,50 29 | Mg/Msatrcioa RRKERKIRESS 75,50
Mg/clSa < pl | Mg/clSa+MS
75,00 3.00 - CRQRARAL 1o
' SRS
74,50 % 25559 2K 74,50
pl [ Mg/ciSa R L SRLKKRLL
7400 5ERAKS XS o020 20%e%%e% R et te%s s < Mg/clSa 74.00
' 4,20 ::::z::'zw R ‘ G ERRRIKIRS & Mg/clSa 0:0:0:0:0:::0:0:0,::0,0:0:0,:,:,0:0,::::2:2:0: % '
7380 SRRRRRS S IR IR 7350
35255 000 SRR
| EMarcisa B8 LRI IRIIIRRIILRIRRLREIRSS
73,00 Pl BMglclSa (S ‘ Bl L XX X XXX Mg/ciSa 73,00
: 5'58' ,
72,00 58 vsaasa I sisaCl //MSa 72,00
71,00 700 — MSa 71,00
70,50 70,50
70,00 L 70,00
Gleb. wm 7,00 7,00 6,00
Odl. wm 12,00 14,00
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Profil nr 3

Profil nr 4 Profil nr 2
Wysokos¢ 77,80 Wysokos¢
[mn.p.m ] 77,60 77,60 [m n.p.m.]
78,00 —— 78,00
’ 0-00 ’
0,00 - 8,00 L
Zig szg | Mg/ MSa+cISa I 03857} Mg/ MSa-clSa Z(s)?)
’ AR LEAL s - % DL S FIIRA K SRR R AIN HRATRR R KKK KR K KKK KK KR K KKK S '<><><7\' AVA L LR [ ’
76,50 0% Mg/MSa R IR RIIKK 4 Mg/ MSa+k ot i 76,50
’ 11§§— B comymesen 0”‘0”.”.” _________ PRSI 9% Szg Mg/ MSa+cl !
76,00 ’ ) TRRRSS 1,50 — 76,00
REERHKHKRS :

75,50 5 VaVa — 75,50
75,00 szg | Mg/ MSa+clSa 1 :’:::’: 500
: 252585 :

< % 252555
AT J52525%S
74,50 0030 0 0% ZRRES . 74,50
RS ; ol wwasas
: R IR IL LK KR 050 % SRR '
73,50 Pl Mgl S IIIK IR FERKS RIS T Marcls 73,50
73.00 4.50 ’0’0’0’0’0’0 AAAAAA <> ?0?&?0?6?6?0?‘?&"?A’A’A’A?A’a’a’A’A’gQ‘Q‘QAQA DX KK 190 %0 %020 % % %0262 %% %0 % % %% P glciSa o
72,50 pIf| sisaCl/MSaLl 7250
72,00 pl |sisaCl //MSa VIS 72.00
) SZ a ’
71,50 N I 6.00 — 71,50
6,50 820 -
71,00 7z J MSa 71,00
70,50 szg | Msa I L 70,50
70,00 L 70,00
69,50 8,00 - 69,50
69,00 L 69,00
Gleb. wm 8,00 7,00 6,00
Odl.wm 14,00 13,50
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Sonda

KARTA WYNIKOW Sray otw. o PrOfil T 3

BADAN SONDA SLVT Rzedna: 77,80 [mn.p.m.]
Data wyk.: 07.03.2025

Geocentrum

Temat: GNIEWINO, ul. Nowa, dz.nr 446/5

interpretacja

gteb. obser. profil Liczba uderzen na 10cm wpedu sondy (N10)
[mppt]|  wody litolo. 10 20 30 40 50 N1o | D

0,2
0.4
0,6
0,8

0,30 | Mg/
MSa+clSa 10 1050

1,0
1,2
1.4
1,6

15 | 0.58

4
1,5 1,5

18 1,70
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6

11 | 0.52

3,8
4,0
4,2
4.4
46

9 | 048

4,8
5,0
5,2
54

56
58
6,0
6,2
64

MSa//clSa 18 | 0.61

6,6
6,8

MSa 20 | 0.63

Id 0,50 0,63 0,70 0,76 0,80

Stopien zageszczenia Id < 0,33 0,33-0,67 0,67-0,8 > 0,80

Stan gruntu luzny Srednio zageszczony zageszczony b.zag.

Zat. nr:

Opracowat:  mgr inz. Damian Klimowicz 4 . 1




Sonda

KARTA WYNIKOW Sray otw. o PrOfil N 4

BADAN SONDA SLVT Rzedna: 77,60 [mn.p.m.]
Data wyk.: 07.03.2025

Geocentrum

Temat: GNIEWINO, ul. Nowa, dz.nr 446/5

interpretacja

gteb. obser. profil Liczba uderzen na 10cm wpedu sondy (N10)
[mppt]|  wody litolo. 10 20 30 40 50 N1o | D

0,2
0.4
0,6
0,8

Mg/
MSa+cISa

11 | 0.52

1,0
1,2

8 | 0.46

14 1,30
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4

Mg/
MSa+clSa

18 | 0.61

3,6
3,8
4,0
4,2
4.4

15 | 0.58

46
48
5,0
5.2
54
56
58
6,0
6,2
64

1"

6,6
6,8
7,0
7.2
74
7,6
7.8

MSa 19 | 0.62

Id 0,50 0,63 0,70 0,76 0,80

Stopien zageszczenia Id <0,33 0,33-0,67 0,67-0,8 >0,80

Stan gruntu luzny $rednio zageszczony zageszczony b.zag.

Zat. nr:

Opracowat:  mgr inz. Damian Klimowicz 42




OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—EN ISO 14688,
oraz scharmonizowanie klasyfikacji nazewnictwa w/g normy PN—86/B—02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE/ NASYPOWE Symbole gruntéw w/g normy PN EN 1SO 14688

oraz alternatywana klasyfikacja gruntdw w/g

Mg/nB - nasyp budowlany
nazewnictwa normy PN—86/B—02480

1

Mg/nN -nasyp niekontrolowany kamieni
-kamienie

-Zwir

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

- Or/H - niskoorganiczne/ Humus (2%<l.n<6%) |:| .
saGr  -pospotka
- Or/Nm - $rednioorganiczne/ Namut (6%<I.n<20%) oGr 2wir gliniasty
- OrfT - wysokoorganiczne/ Torf (l-->20%) clsaGr -pospétka gliniasta
CSa -piasek gruby
GRUNTY MINERALNE RODZIME I:I
I:I MSa -piasek $redni
Norma PN EN ISO 14688 Norma PN-86/B-02480
| I:I FSa -piasek drobny
LBo - Largre Bouldres
630 Duze Gtazy I:I siSa -piasek pylasty
[mm]
I Bo - Bouldres I:I clSa  -piasek gliniasty
200 Gtazy fc - Frakcja Kamienista
[mm] Cobble Fraction I:I saSi -pyt piaszczysty
I Co - Cobbles
63 Kamienie I:I Si -pyt
[mm] |
I %, <] CGr - Coarse| 40 - sisaCl -glina piaszczysta
0 |- G o Grupy | [mm]
fmm) |2 e - clSi -glina pylasta
T SURCAES L MGr - Medium .
63 |- -~ . Sredni f. - Frakcja Zwirowa - sisaCl -glina piaszczysta zwiezta
’ Gravel .* G | Fracti
[mm] [, 27 ravel Fraction
—. Zwir FGr - Fine - sasiCl -glina zwiezta
20 g e Drobny |,
[mm] [mm] - saCl -it piaszczysty
T CSa - Coarse
[mm]
I MSa - Med'u_m f, - Frakcja Piaskowa - siCl -it pylasty
02 | gang Sredni Sand Fraction
[mm] Piasek
T lase FSa - Fine
0,63 Drobny
[mm]
T CSi - Coarse [005]
mm
0,02 s Gruby
[mm]
T MSi - Medium _
00063 o Sredni fr - Frakqa Ey%owa
[mm] ! Silt Fraction
, Pyt FSi - Fine
0,0002 Drobny | 6,002
[mm] o ’ [mm] fi - Frakcja ltowa
- Silt Fraction

INNE GRUNTY NIEOBJETE NORMA
-kreda jeziorna (CaCOs>30%)

-gytia

-wegiel brunatny

2D

| { Geocentrum
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—EN ISO 14688

GRUNTY ANTROPOGENICZNE/ NASYPOWE
Mg/nB - nasyp budowlany

1

Mg/nN -nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or/H - niskoorganiczne/ Humus (2%<l.n<6%)

Or/Nm - $rednioorganiczne/ Namut (6%<I.n<20%)

Or/T - wysokoorganiczne/ Torf (lon>20%)

GRUNTY MINERALNE RODZIME

1er 2w
[ ]sa  -piasek
[ s -yt
o

OZNACZENIA FRAKCJI
Sa - frakcja gtéwna

sa - frakcja drugorzedna

sa - przewarstwienia

siSa/clSa - frakcje réwnorzedne

NAZWA FRAKCJI GRUNTU

C -gruby
M - $redni
F  -drobny

NAZWY GRUNTOW

w/g zatacznika polskiego
normy PN EN ISO 14688

CGr - zwir gruby

MGr - zwir $redni

FGr - zwir drobny

CSa - piaek gruby

MSa - piasek $redni

FSa - piasek drobny

siSa - piasek z pytem
clSa - piasek z item

saSi - pyt z piaskiem

Si - pyt

clSi - pytzitem

saclSi - pyt z item i piaskiem
sasiCl - it z pytem i piaskiem
siCl - itz pylem

saCl -itz piaskiem

Cl - it

INNE GRUNTY NIEOBJETE NORMA
-kreda jeziorna (CaCOs:>30%)

-gytia

-wegiel brunatny

OZNACZENIA DOTYCZACE WODY

~~~ -gtebokos$¢ sgczenia
wody gruntowej w [m p.p.t.]

1

1

1

1

)

~
- | -sgczenia wody gruntowej w warstwie

7

1

1

1

1

VY -gtebokos¢ swobodnego

1
2.1 i zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]
1
1
1% E -gtebokos$¢ ustabilizowanego
’ E zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]
21 -gteboko$¢ nawierconego

zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]

WILGOTNOSC GRUNTOW
s -suchy

mw - mato wilgotny

w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
In  -luzny

szg -$redniozageszczony

zg -zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt -ptynny

mpl -miekkoplastyczny

pl -plastyczny

tpl -twardoplastyczny

pzw -potzwarty

zw -zwarty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNU

+ - domieszki

sa_ - przewarstwienia

/- na pograniczu, frakcje réwnorzedne
() - okreslenia uzupetniajgce

OPROBOWANIE WIERCENIA

NU -préba o naturalnym uziarnieniu
NW - préba o naturalnej wilgotnosci

NNS - préba o naturalnej strukturze
O - gtebokos$¢ pobrania proby
30M - gruntuw [m p.p.t]
® - glebokos$é pobrania proby
21m  wody w [m p.p.t]

Profil nr 13 numer otworu wiertniczego
151,27 rzedna terenu [m n.p.m.]

rzedna terenu [m n.p.m.] (w metrach nad poziomem morza)
rzedna terenu [m n.p.w.] (w metrach nad poziomem wody)

rzedna terenu [m w.w.] (w metrach wysokos$ci wzglednej)
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—86/B—02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE/ NASYPOWE
nB  -nasyp budowlany OZNACZENIA DOTYCZACE WODY

-nasyp niebudowlany (niekontrolowany)

-gleba

=]
P4

-gtebokos¢ sgczenia
wody gruntowej w [m p.p.t.]

(@]

-gruz ceglany

@

1
1
1
1
|
B
- | -sgczenia wody gruntowej w warstwie
—
-gruz betonowy 4:
1
1

TTI1E
i

. . VY -gtebokos¢ swobodnego
zl -zuzel 2.1 ! . .
’ : zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]
1
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME X | ggbokost ustabilzowanego
- H -grunt préchniczny (2%<lon<5%) / E zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]
- Nmp -namut piaszczysty (5%<ln<30%)
21 -gteboko$¢ nawierconego
- NmT -namut pylasty (5%<ln<30%) ’ zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]
B v -orf (>30%) WILGOTNOSE GRUNTOW
s -suchy
I:I Kr -kreda jeziorna (CaCO:>30%) mw - mato wilgotny
_____ _ w - wilgotny
& -gytia m - mokry

nw - nawodniony

GRUNTY MINERALNE RODZIME

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH

In  -luzny
szg -Sredniozageszczony

=] Ko -otoczaki

-Zwir
zg -zageszczony
-pospdtka
I:I STANY GRUNTOW SPOISTYCH
-2wir gliniasty t 'p*Y””V
mpl -migkkoplastyczny
-pospotka gliniasta Pl -plastyczny
tpl -twardoplastyczny
. pzw -potzwarty
|:| Pr piasek gruby 2w -zwarty
Ps  -piasek $redni
I:I P ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNU
I:I Pd  -piasek drobny +  -domieszki
sa_ -przewarstwienia
I:I P -plasek pylasty | -na pograniczu, frakcje réwnorzedne
() -okreslenia uzupetniajace
I:I Pg -piasek gliniasty
OPROBOWANIE WIERCENIA
I:I Mp -pytpiaszczysty NU -préba o naturalnym uziarnieniu
NW  -préba o naturalnej wilgotnosci
I:I n -pyt NNS -préba o naturalnej strukturze

O -glebokos$c¢ pobrania proby

3,0m
- o ) ' gruntu w [m p.p.t.]
Gp glina piaszczysta ® -glebokosc¢ pobrania proby
G -glina
- G'IT -glina pylasta Profil nr 13 numer otworu wiertniczego
151,27 rzedna terenu [m n.p.m.]
- sz -glina piaszczysta zwiezta
rzedna terenu [m n.p.m.] (w metrach nad poziomem morza)
- GZ -glina zwiezta rzedna terenu [m n.p.w.] (w metrach nad poziomem wody)
rzedna terenu [m w.w.] (w metrach wysokos$ci wzglednej)
- Gnz -glina pylasta zwiezta
- lp  -it piaszczysty
[
- Im it pylasty /_\//G\\

| { Geocentrum

| N4
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