ZAY.ACZNIK NR 2A DO SWZ
ZP17/PN/D/6/2025

MODYFIKACJA Z DNIA 03.04.2025 R.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
KONTENER

1. Dostawa urzadzenia MRI

2. Wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” kontenera dla urzadzenia MRI:

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezb¢dnych pozwolen
i uzgodnien wynikajacych z prawa budowalnego

opracowanie dokumentacji projektowej i harmonogramu inwestycji
W porozumieniu z Zamawiajacym i dostawcg urzadzenia MRI

realizacja prac z zachowaniem najwyzszych standardéw jakosSci

uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgo6d na uzytkowanie.

Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé¢ wszystkie uzgodnienia i decyzje wynikajace

z prawa budowalnego.

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie konstrukeji pod posadowienie kontenera diagnostycznego.

Wykonanie $cian konstrukcyjnych tacznika w technologii tradycyjnej murowanej oraz
szkieletowej, pomigdzy planowanym kontenerem diagnostycznym a istniejgcym
budynkiem Szpitala

Wykonanie robdt fundamentowych, konstrukcyjnych, wykonczeniowych oraz
instalacyjnych pod posadowienie kontenera diagnostycznego, wykonane ich zgodnie
z obowigzujacymi normami 1 przepisami oraz zgodnie z prawem budowlanym
Dostawa 1 montaz kontenera diagnostycznego

Wykonanie prac wykonczeniowych i wyposazenie kontenera diagnostycznego
Dostawa wraz z uruchomieniem aparatury diagnostycznej MRI.

1. Roboty przygotowawcze:

I.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Wykonanie niezb¢dnych prac pomiarowych oraz geodezyjnych, w tym wytyczenie
lokalizacji tacznika oraz konstrukeji pod kontener.

Przygotowanie terenu pod prace budowlane, w tym ewentualne usuni¢cie kolizji oraz
zabezpieczenie sgsiednich obiektow.

Niwelacja terenu umozliwiajgca osiggniecie Sredniej rzednej terenu niezbednej do
prawidtowego potaczenia kontenera diagnostycznego z istniejacy budynkiem,
W sposOb umozliwiajacy zastosowanie rozwigzania bez progowego umozliwiajacego
tatwy dostep osobom niepetnosprawnym z poziomu Pawilonu X.

Wykonanie wykopow pod fundamenty zgodnie z dokumentacja projektowa.
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L.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Wykonanie fundamentéw pod tacznik kontenera diagnostycznego w technologii
zelbetowej (taw lub/i stop, dostosowanej do jego obcigzenia i parametrow uzytkowych.
Zastosowanie izolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej w celu zabezpieczenia
fundamentow przed wilgocia.

Zamawiajacy oczekuje pozostawienie zadrzewienia parkowego na terenie inwestycji
bez jego usuwania oraz zabezpieczenie drzew sgsiadujacych z inwestycja zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Zamawiajacy wskaze miejsce skladowania ziemi z niwelacji terenu, celem jej wywozu
po zakonczeniu prac i robot przygotowawczych. Wywoéz i utylizacja ziemi odbedzie
si¢ po stronie Wykonawcy.

. Konstrukcja lacznika kontenera diagnostycznego (do istniejacego budynku), schemat

i miejsce polaczenia zalgcznik nr 1:

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

Wykonanie §cian konstrukcyjnych tagcznika w technologii tradycyjnej murowanej oraz
szkieletowe;j.

Wykonanie konstrukeji stropu i dachu zgodnie z dokumentacja projektowa,
dostosowanej do warunkow obcigzeniowych i eksploatacyjnych.

Montaz niezbednych nadprozy 1 wzmocnien konstrukcyjnych, powiekszenie
istniejacego otworu okiennego.

Montaz drzwi dwuskrzydtowych szerokosci otworu (szkto bezpieczne).

Termoizolacja i elewacja lacznika oraz prace wewnetrzne:

3.1.

3.2

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Ocieplenie $cian lacznika welng mineralng, spelniajagca wymagania w zakresie
izolacyjnosci termicznej oraz komfortu cieplnego.

Wykonanie elewacji tacznika w technologii lekkiej mokrej z zastosowaniem warstwy
zbrojonej oraz wykonczeniowe] (tynk strukturalny lub inny system wskazany
w dokumentacji projektowe;j).

Malowanie elewacji tacznika w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Wykonczenie wnetrz (tacznik 1 kontener) w wykonaniu zmywalnym, umozliwiajacym
dezynfekcje powierzchni np.:

e S$ciany — plyty laminowane HPL w klasie higieny E-1, zgodne z normg PN EN
14322, do uzgodnienia z zamawiajacym.

e sufit podwieszany — A2-sl, dO zgodnie z PN EN 13964, wspdiczynnik
pochtaniania dzwieku aw = 1,00,

e podloga - homogeniczna wyktadzina podtogowa z PCW, elektrostatyczna,
wyktadzina wywijana min 10m cm na $ciang, o podwyzszonej odpornosci na
$cieranie 1 spetniajaca normy higieniczne, do uzgodnienia z zamawiajacym.

Montaz sufitow podwieszanych modutowych zintegrowanych z oprawami
o$wietleniowymi LED, montowanymi w suficie lub/i §cianie (facznik i kontener).
Oswietlenie LED liniowe, bezcieniowe, temperatura barwowa 4000K. O$wietlenie
z regulacjg nat¢zenia o§wietlenia.

Stolarka drzwiowa aluminiowa, zgodnie zalacznikiem nr 2:

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez ;* "
dla Rozwoju Spotecznego - Polska Unie Europejska ot



e 1 szt. drzwi - szeroko$¢ zgodnie z obecng wneka okienng, drzwi pelne oraz
otwierany pelny fix drzwiowy
e 1 szt. drzwi 1000x2100mm, otwierane zgodnie z zatgcznikiem nr 2
3.8. Okna typu fix (2 szt.), montowane przy suficie tacznika, wys. min 40 cm, szeroko$¢
min. 100 cm.

. Kontener diagnostyczny:

4.1. Konstrukcja stalowa, kubaturowa, spawana, ocieplona

4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne 1 ppoz., kolor farby nawierzchniowej — zgodnie
z projektem 1 do wuzgodnienia z Zamawiajagcym, kolory do uzgodnienia
z Zamawiajacym.

4.3. Poszycie zewnetrzne $cian z plyty warstwowej, welna mineralna.

4.4. Izolacja dachowa z welny mineralnej w konstrukcji, min. 180mm.

4.5. Dach modulu dodatkowo zabezpieczony membrang dachowa z systemem
bezpiecznego odprowadzenia wody deszczowe;.

4.6. Dach modutu z przygotowanym wlazem dla logistyki magnesu (jesli wymagany przez
producenta MRI).

4.7. Pomieszczenia - z klatkg Faradaya i niezbednymi ostonami, zgodne z wytycznymi
producenta MRI

4.8. Podtoga homogeniczna, wyktadzina PCV elektroprzewodzaca zgodna z wytycznymi
producenta MRI z cokotem wywijanym na $ciany lub listwy podtogowe aluminiowe
dla zachowania wysokiej higienicznosci.

4.9. Oswietlenie LED liniowe, bezcieniowe, temperatura barwowa 4000K, Zapewniajace
wymagane nat¢zenie oswietlenia na stanowisku pracy. Os$wietlenie z regulacja
natezenia o§wietlenia.

4.10. Nawiewnik 1 wyciagg wentylacji mechanicznej dla zapewnienia odpowiedniej
losci §wiezego powietrza zgodnie z zaleceniem producenta MR
4.11. Podswietlana LED grafika sufitowa nad stolem pacjenta wspomagajaca

zmniejszenie odczucia stresu pacjenta przed badaniem.

. Instalacje elektryczne i teletechniczne:

5.1. Wykonanie i przygotowanie drogi kablowej pod sufitem lub pod podtogowej do
prowadzenia instalacji wysokopradowej oraz niskopradowej, koniecznej do
podlaczenia planowanego kontenera ze spelnieniem wymagan producenta sprzetu
MRI.

5.2. Doprowadzenie zasilania do punktéw elektrycznych zgodnie z projektem instalacji
elektrycznej.

5.3. Wykonanie instalacji o§wietlenia wewngtrznego w technologii LED (natezenie zgodnie
z wymaganiami dla pomieszczen diagnostycznych).

5.4. Wykonanie oswietlenia zewngtrznego nad wszystkimi drzwiami zewnetrznymi.

5.5. Przylacza:

e Przylacze elektryczne gtowne modutu, spetniajgce warunki 1 wymagania pracowni
i urzadzenia MRI.
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7.

8.

e Przylacze gltowne IT modulu spetlniajagce warunki 1 wymagania pracowni
1 urzadzenia MRI.
5.6. Okablowanie dla peryferiow wymaganych przez dostawce systemu MRI

Stolarka drzwiowa:

6.1. Montaz drzwi stalowych spelniajagcych wymagania przeciwpozarowe, zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami i normami ochrony przeciwpozarowej (proponowane
rozwigzanie - zatgcznik nr 2).

6.2. Zapewnienie odpowiednich parametrow izolacyjnosci akustycznej oraz szczelnosci
ogniowe;j.

Konstrukcja pod posadowienie kontenera z aparaturg diagnostyczna:

7.1. Wykonanie konstrukcji fundamentowej przystosowanej do posadowienia kontenera
z aparaturg diagnostyczng, uwzgledniajacej wymagane obcigzenia statyczne
1 dynamiczne. Zamawiajacy dopuszcza posadowienie kontenera na fundamentach
umozliwiajacych przeniesienie obcigzen o nosnosci dostosowanej do rzeczywistego cigzaru
pracowni modutowej wraz z rezonansem z uwzglgdnieniem obcigzen klimatycznych
i uzytkowych, a takze parametréw gruntu.

7.2. Zapewnienie odpowiedniego poziomu réwnosci 1 nos$nosci podtoza zgodnie
z dokumentacja projektowa.

7.3. Wykonanie wymaganych instalacji przytaczeniowych do kontenera, w tym
elektrycznych.

7.4. W budynku modulowym wraz z tacznikiem wydzielona zostanie przestrzen dla
nastepujacych pomieszczen:

przebieralnia (w taczniku)
pomieszczenie badan,
pomieszczenie sterowni,
pomieszczenie techniczne

7.5. Wydzielona przestrzen dla poszczegodlnych pomieszczen ich uklad 1 funkcja na
podstawie projektu oraz do ustalenia z Zamawiajacym

Pracownia— pomieszczenie techniczne:

8.1. Wykonczenie pomieszczenia w standardzie technicznym, $ciany w ptycie HPL.

8.2. Oswietlenie techniczne LED zapewniajace ilo$¢ $wiatla niezbedng do prowadzenia
prac serwisowych 1 utrzymania.

8.3. Wyposazenie pomieszczenia zgodnie z wymaganiami 1 wytycznymi producenta MRI
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8.4. Podtoga homogeniczna, wyktadzina PCV elektroprzewodzaca z cokolem wywijanym
na $ciany dla zachowania wysokiej higieniczno$ci, zgodna z wytycznymi producenta
MRI

8.5. System tras kablowych, klimatyzator/klimatyzatory, rozdzielnice -elektryczna,
komunikacje sieci LAN i inne wymagane, zgodnie z wymaganiami producenta MRI.

8.6. 1 gasnica niemagnetyczna

8.7. Nawilzacz parowy (jesli wymagany przez producenta MRI).

8.8. Jednostki klimatyzacyjne na potrzeby utrzymania odpowiedniej temperatury
w pomieszczeniu: przebieralni, badan, serowni oraz w pomieszczeniu technicznym
(funkcja grzewczo — chlodzaca, zapewniajaca utrzymanie wilasciwej i wymaganej
temperatury we wszystkie pory roku).

8.9. Dodatkowe wyposazenie kontenera diagnostycznego:

e Biurko dla technika z fotelem obrotowym (krzesto biurowe), dodatkowy fotel
obrotowy dla lekarza badz drugiego technika.
e Szafki wiszace na dokumenty i akcesoria.

9. Odbiory i zakonczenie prac:

9.1. Wykonanie prob i testow wszystkich instalacji oraz systemow zgodnie z wymaganiami
technicznymi i normami budowlanymi.

9.2. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, w tym protokolow odbioru robot
budowlanych i instalacyjnych.

9.3. Przekazanie obiektu do uzytkowania po uzyskaniu wszystkich zgod i pozwolen.

9.4. Przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie pomiar6w niezbednych do obiorow
pracowni MRI.

10. Minimalme warunki posadnowienia kontenera (zalacznik nr 2):

10.1. Wymaga si¢ aby kontener opierat si¢ na min. 10 punktach wskazanych na
schemacie (zalacznik nr 2).
10.2. Minimalne wymiary bloku fundamentowego:
F1-0,8x0,8 m
F2-1,1x1,Im

Zamawiajacy dopuszcza posadowienie kontenera na fundamentach umozliwiajacych
przeniesienie obcigzen o nosnosci dostosowanej do rzeczywistego cigzaru pracowni
modulowej wraz z rezonansem z uwzglednieniem obcigzen klimatycznych
i uzytkowych, a takze parametrow gruntu.

10.3. Zaglebienie w gruncie min. 0,5m. - dla gruntéw niewysadzinowych

10.4. Zaglebienie w gruncie wg. strefy przemarzania - dla gruntéw wysadzinowych
10.5. Wypoziomowane wszystkich punktow podparcia F1 i F2

10.6. Wymagane parametry podtoza w poziomie podadowienia fundamentéw

e Grunt rodzimy:
Modul odksztalcenia wtoérnego: E2>80MPa
Stosunekj odksztatcenia wtornego do pierwotnego: E2/E1 <2,0
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e Grunt podbudowy/nadbudowy (piasek kopany/pospdika — 1s>0,97)
Modul odksztatcenia wtornego: E2>120MPa
Stosunekj odksztatcenia wtornego do pierwotnego: E2/E1 <2,5

11. Uwagi:

e Wydzielona przestrzen dla poszczegdlnych pomieszczen do ustalenia
z Zamawiajacym

e Wydzielona przestrzen dla poszczegdlnych pomieszczen (ich uklad oraz
funkcje) ich uktad i funkcja na podstawie wykonanego projektu po ustaleniu
z Zamawiajacym

e Kolor farb (wewngtrznych i zewnetrznych), rodzaj wykonczenia $cian oraz ich
kolorystyka, rodzaj wykonczenia poditdg 1 ich kolorystyka, rodzaj wyposazenie
itp. — zgodnie z projektem po ustaleniu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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